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1.1

1.2

Orte der Zusammenschaltung

Orte der Zusammenschaltung von_Telefénica Germany-O;

Als Orte der Zusammenschaltung bietet Telefonica Germany@, im Rahmen ihrer
technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Méglichkeiten folgende Standorte an:

a) fur Verkehr mit nationalem Ursprung

[-Betriebs- und Geschiiftsgeheimnis-]

b) flr Verkehr mit internationalem Ursprung

- Frankfurt
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Solite aufgrund von Kapazitdtsengpassen ein Standort kurzfristig nicht als Ort der
Zusammenschaltung zur Verfligung stehen, so werden die Vertragsparteien einver-
nehmlich einen anderen unter Ziffer- 1.1 genannten und entsprechend geeigneten
Standort vereinbaren.
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2 Grundséatze der Zusammenschaltung

Die Orte der Zusammenschaltung werden einvernehmlich festgelegt. Als Grundlage
fur die Festlegung werden die Standorte der Vertragspartei, die anzuschaltende
Technik und die zu Ubergebende Verkehrsmenge aus den Einzugsbereichen, in de-
nen der Verkehr generiert wird, herangezogen. Ein Einzugsbereich setzt sich aus den
Ortsnetzbereichen des Festnetzes zusammen, die das BSS einer MSC geografisch
(berdeckt bzw. versorgt.

Verkehr mit Ursprung in_nationalen Festnetzen ist an mindestens 12 der verkehrs-
stérksten Einzugsbereiche der in Absatz 1 genannten Standorte zu iibergeben, um
die durch Querverkehre entstehende Netzbelastung im Netz der Telefénica zu mini-
mieren. Die Telefénica Germany kann die Zusammenschaltung an weiteren der in
Absatz 1 genannten Standorten verlangen, sofern die Voraussetzungen gem. Anlage
6-Absatz Ziffer -2.4 erfillt sind.

Sofern Anbieter ausschliefdlich regional tatig sind (Stadt- und Citynetzbetreiber) und
die Gespréchsiibergabe einzugsbereichskonform gemaf der Verteilung der Kunden
lber die dem Betreiber zugeordneten Orstsnetzbereiche erfolgt und somit keine er-
hohten Aufwande fiir die Filhrung von Querverkehren zu erwarten sind, ist eine Zu-
sammenschaltung nur_an den Standorten der Telefénica Germany erforderlich, die

die von dem Stadtnetzbetreiber abgedeckten Ortsnetzbereiche (iberdecken.

Verkehr mit Ursprung in nationalen Mobilfunknelzen ist ursprungsnah an mindestens
12 der verkehrsstarksten ursprungsnahen Einzugsbereiche der in Absatz 1 genann-
ten Standorte zu (ibergeben. Die Telefénica Germany kann die Zusammenschaltung
an weiteren der in Absatz 1 genannten Standorter verlangen, sofern die Vorausset-
zungen gem. Anlage 6, Ziffer -Absatz-2.4 erfilllt sind.

Die zur Anbindung erforderlichen Kapazitdten werden anhand der Anlage 6, Ziffer
1.1.1 Merkehrsdaten- und Ziffer 1.1.2 —Kapazitdt- ermittelt.

Zusétzlich oder anstelle der unter Ziffer- 1 angegebenen Orte kénnen die Vertrags-
parteien wechselseitig andere Orte der Zusammenschaltung nachfragen; vorbehalt-
lich der Prifung, ob im Rahmen der technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen
Méglichkeiten ein Angebot fir den nachgefragten Ort abgegeben werden kann.
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