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Generell

Dieses Dokument beschreibt die technischen Parameter und Beschreibungen fur die
Zusammenschaltung der Netze der Vertragsparteien basierend auf der Schnittstel-
len-Spezifikation “Zeichengabe in ZZN7”, Version 4.0.0. (08. Juni 2004)

Physikalische Schnittstellen

Die physikalische Schnittstelle entspricht der Technischen Beschreibung FTZ 1 TR
805, Teil 10 (Juni 1993). Dieses Dokument beschreibt eine Festverbindung der Deut-
schen Telekom AG DSV 2 mit Schnittstelle gemaR ITU-T G.703 (1988):

unstrukturiert mit einer transparenten digitalen Information mit einer Bitrate von 2048
kbit/s + 50 ppm.

Technische Qualitdtsaspekte

Maximale Belegungsdichte fur Zeichengabeverkehr in beiden Richtungen:
0,2 Erlang wahrend der Hauptverkehrszeiten (Durchschnitt).

Abweichungen und Ergéanzungen zu der Schnittstellen- Spezifikation
“Zeichengabe im ZZN7”, Version 4.0.0

{Herausgeber: AKNN)

Das folgende Gliederungsschema ist identisch dem aus dem obigen Dokument ,Zei-
chengabe im ZZN7*. Es sind allerdings nur die Punkte aufgeflihrt, die mit abwei-
chenden und/oder ergénzenden Kommentaren (in kursiver Schrift) von |ICP versehen
sind.

Bezugsdokumente

Bluebook (1988)
ETS 300 009 (12/91), Signalling Connection Control Part (SCCP) to
support international interconnection

Wird von ©. Telefonica Germany nicht unterstiitzt

Stand: 10.10.2011



Zusammenschaltungsvereinbarung Telefénica Germany — ICP

Anlage 5 (Technische Parameter und Beschreibungen)

Whitebook (03/93)

ETS 300 009 (09/96), Signalling Connection Control Part (SCCP) (con-
nectionless and connection-oriented class 2) to
support international interconnection

Wird von Telefonica Germany©a nicht unterstiitzt

Weitere zu beachtende Dokumente:

Gesetz _zur Sicherstellung von Postdienstleistungen und Telekommunikati-
onsdiensten in besonderen Féllen (Post- und Telekommunikationssicherstel-

lungsgesetz - PTSG) vom 24. Marz 2011 (BGBI | 5. SOG)VGFGFQ-HH-HQ—ZH-I’—S-I-

Wird von Telefénica Germany©. unterstiitzt.

Spezifikation Rufnummernportabilitédt, Phase 1, Herausgeber: Arbeitskreis flr
Rufnummernportabilitat, Version 1.3 vom 06.03.98

Wird von Telefonica Germany ©xnicht unterstiitzt.

DES/SPS-01049 (V7)Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling
System No.7; ISDN User Part (ISUP) Support of Charging; Version 7; 03 June
1998

Wird von Telefonica Germany nicht unterstiitzt
Wirdvenr-Onicht-unterstlitzt

Schnittstellenspezifikation ,Entgeltinformationen flr Endkunden Uber Netz-
grenzen" — Stufe 1 ,AOC’99", Version 2.0.0, Stand: 14. November 2000, Her-
ausgeber: UAK AOC99

Wird von Telefénica Germany nicht unterstiitzt
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2 Absprachen mit Auswirkung auf die Vermittlungstechnik

2.2  Nutzung der PCM-Timeslots fir Zeichengabekanéle

Siehe Anlage 6 ,Verkehrs- und Netzmanagement" zum Hauptvertrag ,Zusammen-
schaltungsvereinbarung".

2.3  Fihrung des Zeichengabeverkehrs

Zeichengabeverkehr wird grundséatzlich quasi-assoziiert betrieben. In Ausnahmeféllen
ist fur MTP ISUP Verkehr auch assoziierte Betriebsweise mdglich.

24 CRC4-Verfahren

Die Verwendung des CRC4-Verfahrens wird im Rahmen der Konfigurationsfestle-
gungen abgesprochen.

Stand: 10.10.2011
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3

3.1

3.2

3.2.1

3.3

3.4

3.6

Technische Absprachen

Inbetriebnahme

Siehe Anlage 7 ,Tests" zum Hauptvertrag ,Zusammenschaltungsvereinbarung”.

Leitweglenkung

Allgemeines zur Leitweglenkung
Die Vertragsparteien werden, soweit sie Einfluss darauf haben, auf den Einsatz von

Satellitenverbindungen verzichten, da hohe Ubertragungsverzégerungen Probleme
mit den Echokompensatoren verursachen.

Registrierung des Verkehrs

Es erfolgt derzeit keine Registrierung des Zeichengabeverkehrs (kein SCCP-
Verkehr).

Ansagen und Tone

Um die Belegung von Verkehrswegen zu minimieren, kénnen die Téne und Ansagen
im Ursprungsnetz generiert werden, wenn entsprechende Griinde vorliegen.

Verfahren zur Vermeidung von Schleifenbildung zwischen den Netzen

Nur die Hop Counter Prozedur wird von Telefonica Germany©, unterstlitzt.

Stand: 10.10.2011
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4 Protokolle

Abweichungen und Ergédnzungen zu ITU-T und ETSI-Spezifikationen

4.1 MTP Q.70x

Die CIC-Numerierung beginnt mit 1-1 (das heil3t: PCM System 1- Zeitschliitz 1).

4.2 SCCP Q.711-714, Q.716
Zurzeit nicht relevant.

43 ISUP
4.3.1 ISUP Basic Call Q.76x

4.3.1.1 Q.761 Functional description of the ISDN user part of the Signalling System No.7

3 Capabilities supported by the ISDN user Part
PRI — Additions

Folgende Leistungsmerkmale werden von Telefonica Germany@. nicht unterstiitzt:
Multirate connection types

Simple segmentation

Dynamic echo control procedure

Access delivery Information

End to End signalling SCCP

Simple Service Activation Procedure

Remote Oprerations Procedure

Call deflection

UUS Service2

3.1 Internationally applicable class

Folgende Leistungsmerkmale werden von Telefénica Germany©; nicht unterstitzt:
Multirate connection types

Simple segmentation

Dynamic echo control procedure

Access delivery Information

End to End signalling SCCP

Simple Service Activation Procedure

Remote Oprerations Procedure

Call deflection

UUS Service2
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4.3.1.2 Q.762 General functions of messages and signals

1. Signalling messages
Amendment:

1.APM.1 Pre-release Information message (PRI)

1.APM.2 Application Transport message (APM)

2 Signalling InformationAmendment:

2.N.2 Carrier selection

Wird von Telefénica Germany ©znicht unterstiitzt

2.N.3 Multi carrier environment

Wird von Telefonica Germany ©znicht unterstiitzt

3.40 (ISUP'97) Hop counter

Wird von Telefonica Germany©. unterstiitzt

2.APM.1 Application Transport parameter (APP)

Wird von Telefonica Germany©. untersttitzt

2.APM.2 Application Context identifier

Wird von Telefonica Germany©sunterstiitzt

2.APM.3 Application Transport Instruction Indicators (ATII)

Wird von Telefonica GermanyO.,unterstiitzt

2.APM.4 APM Segmentation indicator

Stand: 10.10.2011
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4.3.1.3 Q.763

Wird von Telefonica Germany©. unterstiitzt

2.APM.5 Encapsulated Application Information

Wird von Telefonica Germany ©4unterstiitzt

2.APM.6 Sequence indicator

Wird von Telefonica GermanyQ. unterstiitzt

2.APM.7 Segmentation local reference (SLR)

Wird von Telefonica Germany©. unterstiitzt

Formats and codes

2. Parameter formats and codes
2.1 Message type codes

Amendment:

The following messages has to be added on bottom of table 4 Q.763,

but before the “Reserved (used in 1984 version)” line.
| Pre-release Information | 1.APM | 01000010 |
| Application transport | 2.APM | 0100 0001 |

Wird von Telefonica Germany ©zunterstlitzt

3 ISDN user part parameters

3.1 Parameter names

Amendment:

The following parameter has to be added on bottom of table 5 Q.763.

| Subscriber priority class | 3.N.1 | 11111110 |

Wird von Telefénica GermanyQ. unterstiitzt

| Carrier selection | 3.N.2 | 11110000 |

Stand: 10.10.2011
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Wird von Telefonica Germany Sznicht unterstiitzt

| Hop counter | 3.80 | 00111101 |
| (ISUP'97) |

Wird von Telefonica Germany©Q, unterstiitzt

| Multi carrier environment | 3.N.3 | 1110 1110 |

Wird von Telefénica Germany ©. nicht unterstiitzt

| Application transport | 3.APM.1 | 01111000 |

Wird von Telefonica Germany ©z-unterstitzt

3.9 Called party number

e) Address signal
The codepoint ,,1101" is used to identify the ported number prefix.

Wird von Telefénica GermanyQ. unterstiitzt

3.10 Calling party number

Der ,calling party” Parameter wird (ber die Netzgrenzen weiterge-
reicht, obwohl der ,restriction indicator” gesetzt ist.

3.30 Location number

Wird von Telefonica Germany©. unterstiitzt

3.N.2 Carrier selection

Wird von Telefonica Germany O=nicht unterstiitzt

3.N.3 Multi Carrier Environment

Stand: 10.10.2011
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Wird von Telefénica GermanyQa nicht unterstiitzt

3.APM.1 Application Transport Parameter (APP)

Wird von Telefénica Germany ©-unterstiitzt

4. ISDN user part messages and codes

Message Type: Address complete

Message Type: Answer

Message Type: Call progress

Message Type: Connect

Amendment:
The following parameter has to be added on table 21/Q.763 (ACM),
22/Q.763 (ANM), 23/Q.763 (CPG), 27/Q.763 (CON).

| Application Transport (Note 1) |3.APM1] O | 5-7 |
NOTE 1 — The message may contain one or more Application Trans-

port parameters (APP) referring to different Application Context Identi-
fiers.

Wird von Telefonica Germany©. unterstitzt

Message Type: Initial address

Amendment:
The following parameters have to be added on table 32/ Q.763 (IAM).
| Subscriber priority class | 3N1 | O | 3 |
Wird von Telefénica Germany unterstiitzt
| Carrier selection | 3N.2 | O | 4-5 |

Wird von Telefonica nicht unterstiitzt

Wi 3 i .

| Hop counter | 380 | O | 3 I
(ISUP'97)I

12
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| Application Transport (Note 3) |3.APM.1] O | 5-7

Wird von Telefénica Germany unterstiitzt
irel o, o

| Multi carrier environment I 3.NS 1 & 3-%

Wird von Telefonica Germany nicht unterstiitzt
Wird-von-Onicht-unterstiitzt

Message Type: Pre-Release Information

Wird von Telefonica Germany unterstiitzt

Message Type: Application Transport

Wird von Telefénica Germany unterstiitzt
Virel 5 i

4.3.1.4 Q.764 Signalling System No.7 ISDN User Part signalling procedures

2 Basic call control

2.1 Successful call set-up

2.1.1 Forward address signalling - en bloc-operation
2.1.1.1 Action required at the originating exchange

d) Completion of transmission path

Wird von Telefonica Germany unterstiitzt

Wirel . -

2.1.2 Forward address signalling - overlap operation
2.1.2.1 Action required at the originating exchange

d) Completion of transmission path

Wird von Telefénica Germany so nicht unterstiitzt

Wird von-Os,so-nicht-unterstiitzt

Stand: 10.10.2011
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2.3.5 Pre-release information transport (APM)

Wird von Telefonica Germany unterstiitzt
Virel 0, G

2.16  Use of subscriber priority class (N)

Wird von Telefonica Germany unterstlitzt
Wirel o, i

217 Use of carrier selection (N)

Wird von Telefénica Germany nicht untersttitzt

2.19 Use of multicarrier environment parameter (MCE)

Wird von Teleféonica Germany nicht unterstiitzt

Wi S Tt
Q.763 4:
Rufnummer-Parameter Akzeptiert
NoA Lénge
called party n max. 16
calling party i/n max. 16
orignal called party i/n max. 16
Redirecting number i/n max. 16

4.3.2 [SDN Supplementary Services Q.730-Q.737

4.3.2.3 Q.732 Call Offering Supplementary Services

2 Call diversion services

Call Deflection

Wird von Telefénica Germany nicht unterstiitzt
Vi Y, ek =

Stand: 10.10.2011
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4.3.2.4 Q.733_Call Completion Supplementary Services

4 Terminal Portability (TP)

Wird von Telefonica Germany nicht unterstiitzt
i 5. i =

4.3.2.5 Q.734 Multiparty Supplementary Services

2 Three-party Service (3PTY)

Wird von Telefénica Germany nicht unterstitzt
Wird von-Onicht-unterstiitzt

4.3.2.6 Q.735 Community of Interest Supplementary Services

3 Multilevel Precedence and Preemption (MLPP)

Wird von Telefonica Germany nicht untersttitzt
Wird von-Oxnicht-unterstiitzt

4.3.2.7 Q.737 Additional Information Transfer Supplementary Services

1 User-to-User Signalling (UUS)
1.2 User-to-user Signalling Service 2

Wird von Telefonica Germany nicht unterstiitzt
- o, pich —vTee

1.3 User-to-user Signalling Service 3

Wird von Telefénica Germany nicht unterstiitzt
Wi . o
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4.3.3 Application Transport Mechanism Q.765

Wird von Telefonica Germany unterstiitzt
Wird-von-Ounterstitzt

Stand: 10.10.2011
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