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A. Allgemeines

Dieses Dokument regelt die Spezifikationen und technischen Anforderungen der
transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestitzten Beschaffung der nicht
frequenzgebundenen Systemdienstleistung ,Schwarzstartfahigkeit® durch die
Ubertragungsnetzbetreiber (im Folgenden: UNB).

Il Jeder UNB fiihrt die marktgestiitzte Beschaffung der nicht frequenzgebundenen
Systemdienstleistung ,Schwarzstartfahigkeit® eigenstandig durch. In Absprache
zwischen den UNB kann die nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung
Schwarzstartfahigkeit auch gemeinsam beschafft werden, wobei sich die beteiligten
UNB verstandigen miissen, wer von ihnen die Beschaffung verantwortlich durchfihrt.



VI.

B.

Jeder UNB hat das Recht, in seiner Regelzone mehrere Beschaffungsregionen zu
bilden. Furjede Beschaffungsregion wird der gesamte Bedarfan Schwarzstartfahigkeit
in einem Beschaffungsverfahren beschafft, es sei denn, es handelt sich
ausnahmsweise um ein Nachbeschaffungsverfahren gem. Abschnitt K.. Gegenstand
der Beschaffung ist die Anzahl der bendtigten Schwarzstartanlagen.

Die Umstellung auf die marktgestutzte Beschaffung der nicht frequenzgebundenen
Systemdienstleistung ,Schwarzstartfahigkeit® kann zeitlich gestaffelt erfolgen.
Spatestens 12 Monate nach dem Datum dieser Festlegung muss fur mindestens eine
Beschaffungsregioninjeder Regelzone das Beschaffungsverfahren eingeleitet worden
sein. Spatestens sechs Jahre nach dem Datum dieser Festlegung mussen fir alle
Beschaffungsregionen einer Regelzone die Beschaffungsverfahren eingeleitet worden
sein. Malgeblich ist jeweils der Zeitpunkt der Bekanntmachung des
Beschaffungsverfahrens.

Nach jedem Beschaffungsverfahren schlielt sich eine vom beschaffenden UNB zu
bestimmende Vorlaufzeit an. Die Vorlaufzeit muss zwischen drei und funf Jahren
betragen. Sie kann ausnahmsweise kiirzer als drei Jahre sein, wenn der UNB einen
kurzfristigen Bedarf feststellt, welcher vorher nichterkennbar war.

Der Erbringungszeitraum ist vom beschaffenden UNB zu bestimmen. Er schlieRt sich
unmittelbar an die Vorlaufzeit an und muss zwischen vier und zehn Jahren betragen.

Definitionen

Im Sinne dieser Festlegung gelten folgende Definitionen.

1.

2.

Beschaffungsregion: Die Region, auf die sich ein konkretes Beschaffungsverfahren
bezieht.

Beschaffungsverfahren: Verfahren zur marktgestutzten Beschaffung der nicht
frequenzgebundenen Systemdienstleistung ,Schwarzstartfahigkeit gem. § 12h Abs. 1 S.
1Nr. 5,S. 2EnWG.

Erbringungszeitraum: Der Zeitraum, wahrend dessen eine bezuschlagte
Schwarzstartanlage verpflichtet ist, die Systemdienstleistung Schwarzstartfahigkeit zu
erbringen.

Hochfahrnetzz Ein Hochfahrnetz setzt sich aus mehreren miteinander elektrisch
verbundenen Betriebsmitteln (zB. Stromkreise, Transformatoren,
Blindleistungskompensationsbetriebsmittel) zusammen, die durch eine
Schwarzstartanlage unter Spannung gesetzt werden kdnnen.

Schwarzstartfahigkeit: Die Fahigkeit einer Stromerzeugungsanlage (darunter fallen auch
Speicher), ohne Zufuhr elektrischer Energie von aul3en, gegebenenfalls mit Hilfe einer
Hilfsstromquelle, einen vorgegebenen Netzabschnitt aus einemvollstandigabgeschalteten
Zustand innerhalb eines festgelegten Zeitraums wieder unter Spannung zu setzen und
Spannung und Frequenzin gewissen Grenzen stabil zu halten.

Vorlaufzeit: Der Zeitraum zwischen der Bekanntgabe der Zuschlagerteilung und dem
Beginn des Erbringungszeitraums.



C. Teilnahmevoraussetzungen

Als Teilnahmevoraussetzungen flir alle Angebote gelten die technischen,
organisatorischen und personellen Anforderungen aus den "Vertraglichen Modalitaten
fur die Anbieter von Systemdienstleistungen zum Netzwiederaufbau" (Az. BK6-18-249
vom 20.05.2020",im Folgenden: MASN) in der jeweils geltenden Fassung. Soweit die
in den MASN genannten Bestimmungen weiterer Konkretisierungbeduirfen oder soweit
Erweiterungen derselben vorgenommen werden, sind diese von dem beschaffenden
UNB fir das jeweilige Beschaffungsverfahren gemaR der in diesem Abschnitt
geregelten Vorgaben zu treffen. Gleiches gilt fur Voraussetzungen, die in den MASN
nicht enthalten sind.

1.
a)

b)

Netzanschluss

Der Netzanschluss der Einspeisung der Schwarzstartanlage muss in der
Hochstspannung oder Hochspannung liegen.

Die Schwarzstartanlage darf nicht an einem ungeeigneten Netzknoten
angeschlossen sein.

Eine Aggregation von Schwarzstartanlagen ist Uber die Anforderungen des
§ 11 MASN hinausgehend nur méglich, wenn die Schwarzstartanlagen Gber
eine gemeinsame Leitstelle verfligen.

Technische Anforderungen

Die Schwarzstartanlage verfugt Uber eine mindestens erforderliche
Wirkleistung (Pmin). Der beschaffende UNB hat Pmin zu bestimmen.

Die Schwarzstartanlage verfugt Uber die Fahigkeit zur Durchfuhrung einer
Spannungsfahrt gemal Abschnitt10.2.1.5der VDE AR-N 4130 sowie VDE AR-
N 4120.

Sofern vom beschaffenden UNB verlangt, verfiigt die Schwarzstartanlage Gber
einen im Vergleich zu den VDE-AR-N 4130 bzw. VDE-AR-N 4120 erweiterten
Blindleistungsstellbereich Qubererregt, min und Quntererregt, min. Der beschaffende UNB
hat Qi]bererregt, min Und Quntererregt,min Zu bestimmen.

Sofern vom beschaffenden UNB verlangt, hat die Schwarzstartanlage tiber die
in § 8 Abs. 3 MASN genannten zusatzlichen Regelmodi zu verfugen.

Leistungsbereitstellung

Der beschaffende UNB hat das Recht, vom Anlagenbetreiber die Bevorratung
einer Mindestmenge an Primarenergie (Wmi) zu verlangen.

Die Schwarzstartanlage kann im Schwarzstartfall fur die von dem
beschaffenden UNB vorgegebene Mindestdauer (Tmin) abgerufen werden.

Der Betreiber der Schwarzstartanlage verpflichtet sich, die von dem
beschaffenden  UNB in der Bekanntmachung  vorgegebenen
Verflgbarkeitsanforderungen einzuhalten, vgl. § 13 Abs. 1 MASN.

Netzwirtschaftliche Anforderungen
Das Angebot muss ohne Einschrankungen auswahlfahig sein; insbesondere
sind Bedingungen unzulassig.

' Die Genehmigungder"Vertraglichen Modalititen fiir die Anbieter von Systemdienstleistungen zum Netzwiederaufbau” ist
online abrufbar unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1 GZ/BK6-GZ/2018/BK6-18-249/BK6-18-
249 Beschluss.html?nn=871930.
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b) Der UNB kann ein von den Anbietern vorzuweisendes Mindestrating vorsehen
und/ oder eine Sicherheitsleistung zur Absicherung von Vertragsstrafen
verlangen.

c) Sofern die Schwarzstartanlage nicht unmittelbar am Netz des beschaffenden
UNB angeschlossen ist, hat der Anbieter bei Abgabe seines Angebotes eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Anschlussnetzbetreibers vorzulegen.

Die in diesem Abschnitt genannten Teilnahmevoraussetzungen sind abschlief3end.

D. Auswahlentscheidung

Es sind nur zuldssige Angebote in die Auswahlentscheidung einzubeziehen. Fir seine
Zulassigkeit muss ein Angebot alle unter C. genannten Teilnahmevoraussetzungen
erflllen.

Die Auswahlentscheidung erfolgt durch Erteilung des Zuschlags. Mit Erteilung des
Zuschlags kommt ein Vertrag entsprechend des im Rahmen der Bekanntmachung
veroffentlichten Mustervertrages Uber die Erbringung der nicht frequenzgebundenen
Systemdienstleistung ,,Schwarzstartfahigkeit® zwischen dem bezuschlagten Anbieter
und dem beschaffenden UNB zustande.

Die Bewertung erfolgt nach Punkten. Fir die Auswahlentscheidung ist die Summe der
in den unter Abschnitt E. genannten Bewertungsgruppen erreichten Punkte
maRgeblich (Gesamtpunktzahl). Der beschaffende UNB bezuschlagt so viele
Angebote, wie dies zur Bedarfsdeckung nétig und moglichist. Dabeibeginnter mitdem
Gebot mit der hochsten Gesamtpunktzahl.

Die UNB erstellen eine Rangfolge aus allen zulassigen Angeboten. Der Rang eines
Angebotes bestimmt sich nach dessen erhaltener Gesamtpunktzahl. Die Reihung der
Angebote bestimmt sich in absteigender Reihenfolge und startet mit dem Angebot mit
der héchsten Gesamtpunktzahl. Bei gleicher Gesamtpunktzahl von zwei oder mehr
Angeboten wird dasjenige Angebot angenommen (bezuschlagt), welches bei den
systemischen Kriterien (Abschnitt E.) die héhere Punktzahl erreicht hat. Ist auch dort
eine gleiche Punktzahl gegeben, wird das Angebot mit dem gulnstigeren Preis
bezuschlagt.

Die Auswahlentscheidung ist den Bietern unverziglich mitzuteilen. Bis zur Mitteilung
der Auswahlentscheidung sind die Anbieter an ihr Angebot gebunden. Bei
Uberschreitung der Preisobergrenze (siehe Abschnitt H.) hat der beschaffende UNB
einen betroffenen Anbieter unverziglich nach dem Datum, zu dem die Interessenten
ein verbindliches Angebot abzugeben hatten, GUber den Ausschluss des Angebots zu
informieren.

E. Bewertung der Gebote

Der Anbieter muss dem beschaffenden UNB spéatestens zur Frist fiir die Gebotsabgabe
nach Abschnitt J. lit. j alle notwendigen Informationen fur die Angebotsbewertung zur
Verfugung stellen.



Il Die Bewertung zuldssiger Angebote erfolgt anhand der drei Bewertungsgruppen
»1echnische Kriterien auf Anlagenebene®, ,Systemische Kriterien“ und ,Preis”.

[ Die Bewertungsgruppen , Technische Kriterien auf Anlagenebene® und ,Systemische
Kriterien“ untergliedem sich jeweils in mehrere Bewertungskriterien, deren
Erfullungsgrad von dem beschaffenden UNB wie in den Abschnitten F. und G.
beschrieben bestimmt wird.

V. In der Bewertungsgruppe ,Technische Kriterien auf Anlagenebene® hat der
beschaffende UNB fiir jedes Bewertungskriterium eine maximal erreichbare Punktzahl
vorzugeben, welche zwischen 1 Punkt und 5 Punkten liegen muss. Die Summe der fur
die einzelnen Bewertungskriterien maximal erreichbaren Punktzahlen muss insgesamt
30 Punkte betragen. Abhangig vom Erflllungsgrad des jeweiligen
Bewertungskriteriums kann der beschaffende UNB fiir ein Angebot eine Punktzahl
vergeben, welche zwischen 0 Punkten und der fir das Bewertungskriterium
bestimmten Maximalpunktzahl liegt.

V. In der Bewertungsgruppe ,Systemische Kriterien“ hat der beschaffende UNB fiir jedes
Bewertungskriterium eine maximal erreichbare Punktzahl vorzugeben, welche
zwischen 4 Punkten und 8 Punkten liegen muss. Die Summe der flr die einzelnen
Bewertungskriterien maximal erreichbaren Punktzahlen muss insgesamt 30 Punkte
betragen. Abhangig vom Erflillungsgrad des jeweiligen Bewertungskriteriums kann der
beschaffende UNB fiir ein Angebot eine Punktzahl vergeben, welche zwischen 0
Punkten und der fur das Bewertungskriterium bestimmten Maximalpunktzahl liegt.

VI. In der Bewertungsgruppe ,Preis®betragt die maximal erreichbare Punktzahl 40 Punkte.

VII. Sowohl die festgelegten Bewertungsgruppen als auch die festgelegten
Bewertungskriterien und Fallunterscheidungen (siehe F. und G.) sind abschlief3end.

VIIl.  Der beschaffende UNB erstellt fiir jedes Angebot einen Bewertungsbogen, in welchem
er die in den einzelnen Bewertungsgruppen und Bewertungskriterien erreichten
Punktzahlen nachvollziehbar begriindet. Die Bewertungsbégen sind der
Bundesnetzagentur auf Nachfrage zur Verfliigung zu stellen.

F. Bewertungsgruppe ,,Technische Kriterien auf Anlagenebene*

Fur die Bewertungsgruppe , Technische Kriterien auf Anlagenebene® hat der beschaffende
UNB die folgenden Bewertungskriterien anzulegen. Beidenin den Ziffern . bis VII. genannten
Bewertungskriterien wird jeweils flr die Fallunterscheidung mit der hdochsten
Ordnungsnummer die flr das Bewertungskriterium erreichbare Maximalpunktzahl vergeben:

l. Bewertungskriterium ,Wirkleistung der Schwarzstartanlage (P)“
In dem Bewertungskriterium ,Wirkleistung der Schwarzstartanlage (P)“ sind folgende
Fallunterscheidungen anzulegen:
1. 1,0 Pmin £P < 1,5 Pmin
2. 1,5 Pmin £P < 2,0 Pnmin
3. 2,0 Pmin <P



VI.

VIL.

VIII.

Bewertungskriterium ,Erweiterter Blindleistungsstellbereich (Q) Ubererregt nahe P=0*
In  dem Bewertungskriterium ,Erweiterter Blindleistungsstellbereich Ubererregt
(Qubererregt) Nn@ahe P=0“ sind folgende Fallunterscheidungen anzulegen:

1. 1 ,0 Qubererregt, min < Qubererregt <1 ,5 QUbererregt, min

2. 1 ,5 Qubererregt, min < Qijbererregt < 2,0 QUbererregt, min

3. 2,0 Q[]bererregt, min < Qijbererregt

Bewertungskriterium ,,Erweiterter Blindleistungsstellbereich (Q) untererregt nahe P=0"
In dem Bewertungskriterium ,Erweiterter Blindleistungsstellbereich untererregt
(Quntererregt) N@ahe P=0° sind folgende Fallunterscheidungen anzulegen:

1 . 1 ,0 Qunterrerregt, min < Quntererregt < 1 ,5 Quntererregt, min

2. 1 ,5 Quntererregt, min < Quntererregt < 2,0 Quntererregt, min

3. 2,0 Quntererregt, min < Quntererregt

Bewertungskriterium ,Herstellung der Einsatzbereitschaft"
In dem Bewertungskriterium ,Herstellung der Einsatzbereitschaft” sind folgende
Fallunterscheidungen anzulegen:

1. 0,0 h < Zuschaltung der Schwarzstartanlage <0,5 h

2. 0,5 h < Zuschaltung der Schwarzstartanlage <1,0 h

3. 1,0 h < Zuschaltung der Schwarzstartanlage <2,0 h

Bewertungskriterium ,,Frequenzsollwertbereich®
In dem  Bewertungskriterium  ,Frequenzsollwertbereich® sind  folgende
Fallunterscheidungen anzulegen:

1. 49,0 Hz < Frequenzsollwertbereich < 51,0 Hz

2. 49,0 Hz < Frequenzsollwertbereich< 52,5 Hz

Bewertungskriterium ,,Ausregelung stoRartiger Lastzuschaltungen®
In dem Bewertungskriterium ,Ausregelung stoRartiger Lastzuschaltungen“ sind
folgende Fallunterscheidungen anzulegen:

1. StoRfestigkeit <10 MW

2. 10 MW < Stolfestigkeit <20 MW

3. 20 MW < StoRfestigkeit < 30 MW

4. 30 MW < Stolfestigkeit

Bewertungskriterium ,Mindestdauer der Leistungserbringung (T min)*
In dem Bewertungskriterium ,Mindestdauer der Leistungserbringung (Tmin)* sind
folgende Fallunterscheidungen anzulegen:

1. 1,0 Tmin < Mindestdauer der Leistungserbringung < 1,5 Tmin

2. 1,5 Tmin < Mindestdauer der Leistungserbringung < 2,0 Tmin

3. 2,0 Tmin < Mindestdauer der Leistungserbringung <4,0 Tmin

4. 4,0 Tmin < Mindestdauer der Leistungserbringung

Bewertungskriterium ,Redundanz des Netzanschlusspunktes®
In dem Bewertungskriterium ,Redundanz des Netzanschlusspunktes® sind folgende
Fallunterscheidungen anzulegen:
1. Die Schwarzstartanlage verfugt Uber keinen redundanten Netzanschluss zur
Einspeisung, ist also im Einfachstich angebunden.
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2. Die Schwarzstartanlage verfugt uber einen redundanten Netzanschlusspunkt
zur Einspeisung; besitzt also einen Zugang zu mehreren Spannungsebenen
oder verflgt iber eine Anbindung mindestens im Doppelstich.

Bewertungskriterium ,Redundanzen®
In dem Bewertungskriterium ,Redundanzen“ sind folgende Fallunterscheidungen
anzulegen:
1. Die Schwarzstartanlage verfugt Uber redundante Einheiten, so dass bei dem
Ausfall einer Einheit die angebotene Leistung weiterhin erbracht werden kann.
2. Die Schwarzstartanlage verfugt Uber redundante Blocktransformatoren, so
dass bei dem Ausfall eines Blocktransformators die angebotene Leistung
weiterhin erbracht werden kann.
3. Die Schwarzstartanlage verfligt iber redundante Sammelschienen, so dass bei
dem Ausfall einer Sammelschiene die angebotene Leistung weiterhin erbracht
werden kann.

G. Bewertungsgruppe ,,Systemische Kriterien

Fur die Bewertungsgruppe ,Systemische Kriterien hat der beschaffende UNB die
folgenden Bewertungskriterien anzulegen, wobei bei den in 1. und 4. genannten
Bewertungskriterien jeweils fir die Fallunterscheidung mit der hdchsten
Ordnungsnummer die fir das Bewertungskriterium erreichbare Maximalpunktzahl
vergeben wird:

Bewertungskriterium ,Netzanschlussebene*
In dem  Bewertungskriterium ,Netzanschlussebene“ sind  folgende
Fallunterscheidungen anzulegen:
1. Die Schwarzstartanlage verflgt iber einen Netzanschluss zur Einspeisung
in der 110 kV-Ebene.
2. Die Schwarzstartanlage verfugtuber einen Netzanschluss zur Einspeisung
in der 220 kV-Ebene.
3. Die Schwarzstartanlage verfugtuber einen Netzanschluss zur Einspeisung
in der 380 kV-Ebene.

Bewertungskriterium ,Passgenauigkeit der Schwarzstartanlage fur den
bestehenden Netzwiederaufbauplan®

Das Angebot, welches den geringsten Adaptionsaufwand des bestehenden
Netzwiederaufbauplans verursacht, bekommt flr dieses Bewertungskriterium die
vom beschaffenden UNB veranschlagte Maximalpunktzahl.

Bewertungskriterium ,Umfang notwendiger Netzertuchtigung*

Die durch die Integration der Schwarzstartanlage in einen jeweils auf sie
angepassten Netzwiederaufbauplan entstehenden voraussichtlichen Investitionen
fur technische Anpassungen werden vom UNB bestimmt. Das Angebot, welches
die geringsten voraussichtlichen Investitionen verursacht, bekommt fur dieses
Bewertungskriterium die veranschlagte Maximalpunktzahl.

Bewertungskriterium ,,Netzeinbindung fur mégliche Hochfahrnetze®
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Je Beschaffungsregion wird vom beschaffenden UNB mindestens ein
Hochfahrnetz gebildet. Es sind folgende Fallunterscheidungen anzulegen:

1. Die Schwarzstartanlage eignet sich fur die Einbindungin ein Hochfahrnetz
2. Die Schwarzstartanlage eignet sich fur die Einbindung in mehrere
Hochfahrnetze.

Das Angebot, welches sich fur die meisten Hochfahrnetze eignet, bekommt fur
dieses Bewertungskriterium die veranschlagte Maximalpunktzahl.

Bewertungskriterium ,Robustheit eines auf die Schwarzstartanlage angepassten
Netzwiederaufbauplans®
Der beschaffende UNB bewertet dabei insbesondere:

a) die Anzahl durchgeschliffener Schaltanlagen. Die Schwarzstartanlage,
welche die geringste Anzahl durchgeschliffener Schaltanlagen aufweist,
wird gegenlber einer Schwarzstartanlage mit einer héheren Anzahl
durchgeschliffener Schaltanlagen hoéher bewertet. Durchgeschliffene
Schaltanlagen sind alle Schaltanlagen auf dem elektrischen Pfad von der
Schwarzstartanlage bis zum nachsten wichtigen Netzknoten.

b) den durch den mit der  Schwarzstartanlage  gebildeten
Netzwiederaufbauplan verursachten Koordinationsaufwand mit anderen
Netzbetreibern. Eine Schwarzstartanlage, welche einen geringeren
Koordinationsaufwand verursacht, wird besser bewertet als eine
Schwarzstartanlage mit einem héheren Koordinationsaufwand.

c) eine im Kommunikationskonzept des Anlagenbetreibers (Sprach- und
Datenkommunikation) vorgesehene direkte Kommunikation zwischen der
steuernden Stelle der Schwarzstartanlage und der Schaltleitung des
beschaffenden UNB. Eine solche Schwarzstartanlage wird besser bewertet
als Schwarzstartanlagen ohne direkte Kommunikationsverbindung.

H. Bewertungsgruppe ,,Preis*

Fur jedes Beschaffungsverfahren gilt eine Preisobergrenze. Angebote, welche die fir
das jeweilige Beschaffungsverfahren geltende Preisobergrenze Giberschreiten, werden
nicht bezuschlagt.

Die fur ein Beschaffungsverfahren geltende Preisobergrenze (PG) setzt sich aus zwei
Bestandteilen zusammen:
a) einem Erwartungswert (E) sowie
b) einem prozentualen Aufschlag (A) auf den Erwartungswert in Hohe von 50 %
des Erwartungswerts.

Daraus ergibt sich folgende Formel zur Bestimmung der Preisobergrenze (PG):

E x50
100

PG=E +



Der Erwartungswert E ist von dem beschaffenden UNB fir die Beschaffungsregion zu
bestimmen.

Die Preisobergrenze ist notariell zu hinterlegen. Preisobergrenze PG und
Erwartungswert E sind den Bietern nicht bekannt zu machen.

Der Angebotspreis wird zum Zwecke der Bewertung mit Hilfe einer linearen Funktion
in eine Punktzahl Gberflhrt. Die Funktion wird aus der Stlitzstelle ,Maximalpreis / 0
Punkte® und der Stutzstelle ,,Erwartungswert / 20 Punkte® durch lineare Inter- bzw.
Extrapolation ermittelt. Der Wertebereich der Funktion ist auf den ganzzahligen Bereich
von 0 bis 40 Punkten begrenzt, wobei eine ganzzahlige Rundung erfolgt.

Die Formel zur Berechnung der Punktzahl fir einen konkreten Angebotspreis lautet:

0 Punkte — 20 Punkte

Punktzahlangepotspreis = MIN (: X (Angebotspreis — E) + 20 Punkte; 40 Punkte)

Preisobergrenze—E

Vergutung

Die Vergutung einer bezuschlagten Schwarzstartanlage erfolgt mit dem angebotenen
Preis.

Mit der Vergutung sind alle Leistungen im Zusammenhang mit der Erbringung von
Schwarzstartfahigkeit inklusive der Durchfuhrung der erforderlichen Schwarzstart-
und Betriebsversuche vollstandig abgegolten.

J. Bekanntmachung

Der beschaffende UNB ist verpflichtet, jedes Verfahren zur marktgestitzten
Beschaffung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistung
~Schwarzstartfahigkeit“ bekanntzumachen. Die Bekanntmachung hat mindestens auf
der gemeinsamen Internetseite der UNB ,www.netztransparenz.de“ oder deren
Nachfolgeplattformzu erfolgen. Rechtzeitig vor dem Ende eines Erbringungszeitraums
hat der jeweilige UNB ein erneutes Beschaffungsverfahren einzuleiten; fir die
Rechtzeitigkeit sind die im folgenden Absatz bestimmten Fristen zu beachten.

Die Bekanntmachung hat Folgendes zu enthalten:

die Beschaffungsregion, fir welche die Schwarzstartfahigkeit jeweils beschafft wird,
die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie mit gegenstandlicher Festlegung vorgegeben
sind oder auf Basis der gegensténdlichen Festlegung von dem beschaffenden UNB
vorgegeben werden,

die Bewertungsgruppen, wie sie mit gegenstandlicher Festlegung vorgegeben sind,
die je Bewertungsgruppe maximal erreichbare Punktzahl,

die Bewertungskriterien und die vom beschaffenden UNB jeweils vorgegebene
Maximalpunktzahl,

die Fallunterscheidungen, wie sie mit gegenstandlicher Festlegung vorgegeben sind,
sowie die zu ihrer Konkretisierung erforderlichen Spezifikationen,

die fir jede Fallunterscheidung zu erreichende Punktzahl,

einen Mustervertrag, auf dessen Basis der Zuschlag erteilt wird, inklusive der vom UNB
ggf. geforderten Haftungsregelungen, Vertragsstrafen und Sicherheitsleistungen in
konkreter Hohe sowie der sonstigen zivilrechtlichen Bestandteile,



)

k)

1)

das Datum, zu dem diejenigen Dokumente abzugeben sind, die zur Prifung der
Teilnahmevoraussetzungen erforderlich sind. Zwischen der Bekanntmachung und
diesem Datum durfen hdchstens sechs Monate liegen.

das Datum, zu dem der beschaffende UNB eine Riickmeldung zu den fiir eine
Gebotsabgabe etwaig erforderlichen Anpassungen zu geben hat. Zwischen der
Bekanntmachung und diesem Datum dirfen héchstens neun Monate liegen.

das Datum, zu dem die Interessenten ein verbindliches Angebot abzugeben haben,
Zwischen der Bekanntmachung und diesem Datum und durfen hdchstens zwolf
Monate liegen.

das Datum der Auswahlentscheidung durch den beschaffenden UNB. Zwischen der
Bekanntmachung und diesem Datum und durfen hdchstens 18 Monate liegen.

m) die Lange der Vorlaufzeit,

die Lange des Erbringungszeitraums,

die von der Schwarzstartanlage einzuhaltende Mindestverfluigbarkeit pro Kalenderjahr
in Prozent

die vom beschaffenden UNB als ,ungeeignet” qualifizierten Netzknoten.

das vom beschaffenden UNB ggf. von den Anbietern verlangte Mindestrating und/oder
die von den Anbietern verlangte Sicherheitsleistung zur Absicherung von
Vertragsstrafen,

sofern vom beschaffenden UNB gefordert, die gem. § 8 Abs. 3 MASN zusétzich
verlangten Regelmodi.

K. Nachbeschaffung

Sofern in einem Beschaffungsverfahren nicht die geforderte Zahl an Schwarzstartanlagen
kontrahiert werden kann, gilt das Beschaffungsverfahren in dem Umfang der Differenz
2wischen Angebot und Nachfrage als erfolglos. In einem solchen Fall hat der jeweilige UNB
das Recht, unverziiglich ein neues Beschaffungsverfahren zur Bedarfsdeckung einzuleiten
(Nachbeschaffung). Uber eine — auch teilweise — Unterdeckung ist die BNetzA unverziiglich
zu informieren.

L. Veroffentlichungspflichten des beschaffenden UNB
l.

Der beschaffende UNB verdffentlicht je Beschaffungsverfahren folgende Informationen
auf der gemeinsamen Internetseite der UNB www.netztransparenz.de oder deren
Nachfolgeplattform:

a) die Anzahl der bezuschlagten Schwarzstartanlagen,

b) die kumulierte Nennleistung der bezuschlagen Schwarzstartanlagen,

c) den Durchschnittspreis der bezuschlagten Leistung in Euro pro MW und Jahr.

Die UNB veréffentlichen jahrlich folgende Informationen, welche Uber alle in dem
jeweiligen Jahr durchgefuhrten Beschaffungsverfahren deutschlandweit aggregiert
werden:

a) die Anzahl der durchgefihrten Beschaffungsverfahren,

b) die Anzahl der bezuschlagten Schwarzstartanlagen,

c) die kumulierte Nennleistung der bezuschlagen Schwarzstartanlagen,

d) den Durchschnittspreis der bezuschlagten Schwarzstartanlagenin Euro pro

MW und Jahr,
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e) die kumulierte Nennleistung der bezuschlagten Schwarzstartanlagen
untergliedertin einzelne Technologien,

f) den Durchschnittspreis der bezuschlagten Schwarzstartanlagen in Euro pro
MW und Jahr untergliedert in einzelne Technologien.

Eine Veroffentlichung dieser Daten hat nur zur erfolgen, wenn diese unter Wahrung
der Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse der betroffenen Unternehmen sowie der

Beachtung von Geheimschutzinteressen, insbesondere dem Schutz kritischer
Infrastrukturen, moglich ist.
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