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Disclaimer

Die zusatzlich veroffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht
inhaltlich der PDF-Datei. Die PDF-Datei ist das giiltige Dokument. Diese Word-Datei wird bis auf
Weiteres rein informatorisch und erganzend veroffentlicht. Der BDEW behilt sich vor, in Zu-
kunft eine kostenpflichtige Veroffentlichung der Word-Datei einzufiihren.
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1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Regelungen der , Aligemeinen Festlegungen” zum Datenaus-
tausch fir regulierte Prozesse in der Energiewirtschaft, mittels den Datenformaten EDIFACT und
XML.

In den Kapiteln 2 bis 7 sind die EDIFACT spezifischen Regelungen zu finden. Kapitel 8 umfasst die
geltenden Regelungen fir die XML-Nachrichten, welche im Rahmen von Redispatch 2.0 ausge-
tauscht werden.

Ubergreifend giiltige Aussagen, wie beispielsweise das Glossar, sind ab Kapitel 9 enthalten.

2 Datenaustausch per EDIFACT

2.1 Erldauterungen

EDIFACT Nachrichten des EDI@Energy-Subsets dienen der Ubermittlung von Informationen und
weiterer zugehoriger Details zwischen den Geschaftspartnern innerhalb des deutschen Energie-
marktes (Sparten Strom und Gas).

Ziel der Nachrichtenbeschreibungen (Message Implementation Guide — MIG) ist es, im Rahmen
des liberalisierten Energiemarktes den beteiligten Geschaftspartnern ein Instrument bereitzu-
stellen, das ihnen Uber eine einheitliche, IT-gestlitzte Standardschnittstelle den zur Abwicklung
ihrer Geschaftsprozesse notwendigen Informationsaustausch gewahrleistet.

Zusatzlich zu den Nachrichtenbeschreibungen werden sogenannte Anwendungshandbiicher
(AHB) erstellt.

2.2 Status

In jeder Nachrichtenbeschreibung wird der Status (Versionsstand) durch die folgenden drei Kri-
terien angegeben:

NACHRICHTENTYP: (z. B. UTILMD, MSCONS)
EDIFACT DIRECTORY: (z. B. D.04B, D.07A)
VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION: (z. B.1.3b, 2.0, S1.0a)

2.3 Versionsschema
Das Versionsschema lautet PX.Yz.

Das Préfix "P" kommt nur in den UTILMD-Dokumenten, deren Versionen ab bzw. nach dem
01.10.2023 00:00 Uhr giiltig werden, zur Anwendung. Bei allen anderen Dokumenten ist das
Prafix ungenutzt, d. h. es werden nur die Stellen X.Yz der BDEW-Spezifikation der Version ge-
nutzt.
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Flr das Prafix sind nur die beiden GrofRbuchstaben "G" und "S" zugelassen, wobei "S" fiir Strom
und "G" flir Gas steht.

Die Werte der Positionen X.YZ der BDEW-Spezifikation der Version einer Nachrichtenbeschrei-
bung dandert sich nach dem folgenden Schema:

X: Wechsel des EDIFACT Directory

Ein Wechsel zu einer héheren Version des EDIFACT Directories wird nur dann vorgenommen,
wenn eine inhaltliche Anderung dies erforderlich macht. Es wird immer die aktuelle UN /
CEFACT-Codeliste aus dem EDIFACT Directory verwendet.

Y: Strukturanderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung

Strukturanderungen sind das Einfligen oder Entfernen von Segmenten oder Segmentgruppen.
D. h., wenn sich im Branchingdiagramm, welches im Kapitel ,Diagramm® einer Nachrichtenbe-
schreibung enthalten ist, Veranderungen im Vergleich zur Vorgangerversion ergeben.

z: Textanderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung (z. B. Verdandern von Qualifiern)
Schreibweise fiir alle Dokumente:

X und Y sind immer Ziffern, z hingegen ein Buchstabe. Es werden ausschlielich Kleinbuchsta-
ben verwendet.

2.4 Segmentdarstellung in den Nachrichtenbeschreibungen

Die Darstellung der BDEW-Nachrichtenbeschreibung erfolgt in der sogenannten ,verkiirzten
Form“. Das bedeutet, dass von den durch UN / CEFACT vorgegebenen Segmentgruppen, Seg-
menten, Datenelementgruppen und Datenelementen in den BDEW-Nachrichtenbeschrei-
bungen nur die aufgefiihrt sind, welche fiir die Nutzung in der Kommunikation beno6tigt werden.
Nicht genutzte Datenelementgruppen und Datenelemente, die aus Strukturgriinden dargestellt
werden missen, sind mit ,,N“ gekennzeichnet.

2.5 Anderungsmanagement

Das Anderungsmanagement der EDI@Energy Dokumente (ausgenommen die Liste der Tempe-
raturanbieter, diese wird nach Bedarf angepasst) erfolgt bis zu zweimal im Jahr, nach einem
zeitlich festgelegten Ablauf. Der Ablauf des Anderungsmanagements ist in den Kapiteln 2.5.1
und 2.5.2 graphisch dargestellt. Die Datumsangaben sind grundsatzlich immer am ersten eines
Monats und kénnen in der Praxis geringfligig variieren.

Die Veroffentlichung der zur Konsultation gestellten Dokumente erfolgt durch eine gemeinsame
Mitteilung zu Datenformaten der Beschlusskammern 6 und 7 der BNetzA. In der Mitteilung wird
erlautert, wie sich die Marktteilnehmer an der Konsultation beteiligen kbnnen.
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Die Veroffentlichung der konsultierten Dokumente erfolgt ebenso durch eine gemeinsame Mit-
teilung zu Datenformaten der Beschlusskammern 6 und 7 der BNetzA. In der jeweiligen Mittei-
lung wird noch einmal der verbindliche Umsetzungszeitpunkt fiir die Anderungen genannt.

Das Anderungsmanagement gilt auch fiir die Sparte Gas gemaR BK7-06-067.

2.5.1 Anderungsmanagement zum 1. Oktober eines Jahres

01.02. 01.04. 01.10.
L \ J
Y Y
Konsultationsphase Umsetzungsphase

. Veroffentlichungszeitpunkt der zur Konsultation gestellten Dokumente
. Veroffentlichungszeitpunkt der konsultierten Dokumente

. Anwendungszeitpunkt der konsultierten Dokumente
Abbildung 1 - Darstellung der Anderungsmanagement-Phasen zum 01. Oktober

2.5.2 Anderungsmanagement zum 1. April eines Jahres

01.08. 01.10. 01.04.
L \ J
Y Y
Konsultationsphase Umsetzungsphase

@ Versffentlichungszeitpunkt der zur Konsultation gestellten Dokumente
. Veroffentlichungszeitpunkt der konsultierten Dokumente

. Anwendungszeitpunkt der konsultierten Dokumente

Abbildung 2 - Darstellung der Anderungsmanagement-Phasen zum 01. April

Werden nach der Veroffentlichung der konsultierten Dokumente Fehler festgestellt, so werden
diese korrigiert und als , Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur” verdffentlicht. Diese er-
langen ohne Konsultation sowie ohne Mitteilung der BNetzA Giiltigkeit. Insofern ist jeweils die
zuletzt veroffentlichte konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur umzusetzen.
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2.6 Anderungshistorie

Im Rahmen des Anderungsmanagements wird am Ende jedes EDI@Energy-Dokumentes eine
Liste mit allen Anderungen gegeniiber dessen Vorversion gefiihrt (Anderungshistorie). In der
Anderungshistorie ist jeder Eintrag in der ersten Spalte mit einer eindeutigen Anderungs-ID ver-
sehen. Die Eintrage in der Liste beziehen sich auf die jeweils als Ergebnis einer Konsultation ver-
offentlichte Vorgangerversion des Dokumentes. Somit sind insbesondere in den Konsultations-
versionen die Spalten "Ort" und "Anderungen, Bisher" mit den Inhalten zu fiillen, die man in
dem Dokument findet, die das Ergebnis der vorherigen Konsultation sind. In der Version, die
sich aus der Konsultationsfassung ergibt und somit das Ergebnis einer Konsultation sind, muss in
diesen Spalten das stehen, was in der unmittelbar vorhergehenden Version des Dokuments
steht, welches das Ergebnis der direkt vorangegangenen Konsultation dieses Dokument ist.

Bei einer Erstveroffentlichung eines EDI@Energy-Dokumentes gibt es keine als Ergebnis einer
Konsultation verdffentlichte Vorgangerversion, sodass in diesen Fillen das Kapitel ,Anderungs-
historie" nicht vorhanden ist.

2.7 Grundsatze

EDIFACT Nachrichten enthalten einen bzw. mehrere Geschaftsvorfalle und kénnen zwischen al-
len am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Netzbetreiber, Lieferant, Bilanzkreisverantwortliche,
Messstellenbetreiber) ausgetauscht werden. EDIFACT Nachrichten werden mittels EDIFACT
Ubertragungsdateien ausgetauscht. Fiir das Erstellen und Versenden einer EDIFACT Ubertra-
gungsdatei wird zuerst die zu versendende Information durch das individuelle Anwendungspro-
gramm bereitgestellt. Danach werden die Daten in das EDIFACT Format konvertiert und an-
schlieRend versendet. Der Versand ist liber unterschiedliche Medien mdglich. Der Import ver-
lauft entsprechend entgegengesetzt.

Informationen liber Regelungen zum Datenaustausch mittels der einzelnen Ubertragungswege
fuir EDIFACT Ubertragungsdateien sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen zum Ubertra-
gungsweg” in der jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen.

Jede EDIFACT Ubertragungsdatei beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der Ubertragungs-
datei, des Absenders und Empfangers, sowie des Nachrichtentyps und des Nachrichtendatums.
Die Zeitpunkte oder Zeitspannen, auf die sich die in einer Nachricht enthaltenen Daten bezie-
hen, werden in der Nachricht eindeutig definiert.

Um eine weitgehende automatische Verarbeitung zu gewahrleisten, wird innerhalb einer Nach-
richt die Identifikation von Informationsobjekten (z. B. Standorte, Produkte, Gerate), soweit wie
moglich, durch Codes bzw. Identifikationsnummern vorgenommen. Werden in einer Nachricht
neue Codes aus den UN / CEFACT Codelisten verwendet, so werden diese immer aus dem dann
aktuellen EDIFACT Directory genommen.
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Einige Nachrichtentypen lassen auch die gebiindelte Ubertragung von mehreren Nachrichten in
einer Ubertragungsdatei zu. In der Tabelle im Kapitel 2.20 sind die Méglichkeiten zur Nachrich-

tenbindelung in Abhangigkeit des jeweiligen Nachrichtentyps dargestellt.

Verbindungsaufbau bestehende Verbindung Verbindungsabbau
Ubertragungsdatei Ubertragungsdatei Ubertragungsdatei
S T T ——
—— - ———
' ' Entweder: Nur Oder: Nur .
UNA UNB Gruppe(n) Nachricht{en) UNZ
UNG ' Nachricht Nachricht Nachricht UNE !
UNH ' Segment ' Segment ! Segment ! UNT '
Segment- "
Beozeichn. + Datenelement + Datenelementgruppe
- \
| RSN L \
= S | \
o~ | G G
2 ruppen- ruppen- G -
Code Zahler S~ ~ | datenelement datenelement dam1
\
Wert | I I\ \
| I\ |\ \
Wert i | Wert t | Wert

Abbildung 3 - Schematischer Aufbau der EDIFACT Kommunikation*

2.8 Maximale GroRe von Ubertragungsdateien

In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagentur vom 28.11.2007, sind die Gr6Renbeschrankun-
gen von EDIFACT Nachrichten festgelegt. Diese Einschrankung der GroRe von EDIFACT-
Nachrichtendateien gilt analog fiir die GroRe des Mime-Part einer AS4 Nachricht, in der die
EDIFACT-Nachrichtdatei, gzip komprimiert, Gbermittelt wird.

L Auf eine Gruppierung von Nachrichten mittels UNG- / UNE-Klammer wird verzichtet. Das be-
deutet, eine Ubertragungsdatei kann nur 1-n Nachrichten des gleichen Typs enthalten.
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2.9 Biindeln von Informationen

Informationen kdnnen zum einen auf Vorgangsebene in einer Nachricht geblindelt werden.
Zum anderen ist es moglich, mehrere Nachrichten in einer Ubertragungsdatei zu biindeln.

Werden von einem Absender innerhalb kurzer Zeit an ein und denselben Empfanger mehrere
Vorgange (z. B. Rechnungen) Gbermittelt, so sind diese nicht einzeln zu versenden. Entsprech-
end des jeweiligen Geschaftsprozesses sind die Informationen (iber ein geeignetes Zeitintervall
zu sammeln und als eine Ubertragungsdatei zu versenden. Damit wird die Anzahl der Ubertra-
gungsdateien reduziert und somit eine Uberwachung des Datenaustausches, sowohl beim Ab-
sender als auch Empfanger, einfacher moglich.

Beispiele:?

»  Bei Netznutzungsrechnungen bietet es sich an alle INVOIC-Nachrichten eines Tages zu einer
INVOIC-Ubertragungsdatei je Empfinger zusammenzufassen und einmal tiglich zu (ibertra-
gen.

»  Bei Kiindigungen oder Anmeldungen zur Netznutzung sind die Vorgédnge z. B. liber einen Tag
oder einen anderen angemessenen Zeitraum hin zu sammeln und jeweils mit einer eigenen
Transaktionsnummer zu einer UTILMD-Nachricht je Empfanger zusammenzufassen. Eine
UTILMD-Ubertragungsdatei enthilt genau eine UTILMD-Nachricht. Bei sehr vielen Kiindigun-
gen bzw. Anmeldungen pro Tag kann auch Uber einen geringeren Zeitraum als einen Tag ge-
sammelt werden. Ein Versand einzelner Vorginge in jeweils eigenen UTILMD-Ubertra-
gungsdateien ist zu vermeiden.

2.10 Informationstrennung

Aufgrund unterschiedlicher Erfassungs- und Verarbeitungsstrukturen sowie zeitlicher Restriktio-
nen (unterschiedliche Fristen in den Marktprozessen) missen bestimmte Informationen mit se-
paraten Ubertragungsdateien (ibermittelt werden:

> Trennung von Lastgangen und Zdhlerstanden in MSCONS Dateien
Lastginge und Zahlerstinde sind in getrennten MSCONS-Ubertragungsdateien zu versen-
den. D. h. eine MSCONS-Ubertragungsdatei darf immer nur Nachrichten zu einer Anwen-
dungsreferenz (EM, VL oder TL) enthalten.

> Trennung von UTILMD Kategorien in den Ubertragungsdateien
UTILMD-Ubertragungsdateien sind sortenrein nach Kategorien zu ibertragen.

> Trennung von Energiearten in den Ubertragungsdateien
Informationen zu den unterschiedlichen Energiearten (Strom oder Gas) sind jeweils nach

2 Die weiteren Details zu jedem Nachrichtentyp sind den entsprechenden Nachrichtenbeschrei-
bungen und Anwendungshandbiichern zu entnehmen.
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Energieart getrennt, in separaten Nachrichten und diese wiederum in spartenreine Ubertra-
gungsdateien zusammenzufassen und getrennt zu (ibermitteln. Die Unterscheidung erfolgt
durch Verwendung der fiir die Sparten unterschiedlichen Marktpartneridentifikationsnum-
mern (MP-ID). Ausnahmen ergeben sich durch die Moglichkeit des MSB Gas eine Geschafts-
datenanfrage an den NB Strom stellen zu dirfen und somit die Nachrichten ORDERS,
ORDRSP, UTILMD, APERAK und CONTRL energiearten-ibergreifend verwendet werden mis-
sen.

2.11 Splitten von Ubertragungsdateien

Die Aufteilung einer Ubertragungsdatei in mehrere Einzeldateien (Vermeidung von zu groRen
Dateien) ist nicht zuldssig. Ausnahmen sind sehr umfangreiche Listen, welche per UTILMD (z. B.
BGM DE1001 = E06) oder MSCONS (BGM DE1001 = Z24) Gbertragen werden missen. Weitere
Details dazu sind den jeweils aktuellen Nachrichtenbeschreibungen und Anwendungshandbii-
chern zu entnehmen.

2.12 Namenskonvention fiir Ubertragungsdateien

Die nachfolgend beschriebene Dateinamenskonvention bietet eine Hilfestellung zur bilateralen
Klarung bei auftretenden Problemen, bevor eine Ubertragungsdatei verarbeitet wurde.

Die Dateinamenkonvention lautet:
Nachrichtentyp_Anwendungsreferenz_von_an_yyyymmdd_DAR.txt

Alle sechs Bestandteile sind MUSS-Angaben. Als Trennzeichen dient der Unterstrich.

Nachrichtentyp: Der EDIFACT Name des Nachrichtentyps gem. UNH DE0065

Anwendungsreferenz: VL, TL, (EM) aus UNB DE0026 (gemaR Wertevorrat der BDEW
Nachrichtenbeschreibung)

von: Absender-Kennung (MP-ID aus UNB DE0O004)

an: Empfanger-Kennung (MP-ID aus UNB DE0010)

YYVYY: Jahr | Datumsstempel

mm: Monat | bei Erzeugung

dd: Tag | der Datei in UTC

DAR: Datenaustauschreferenz aus UNB DE0020

Axt: Die Extension ,,.txt“ gilt fir alle Ubertragungsdateien und zuziig-

lich ,,.gz"“, wenn komprimiert.
Drei Beispiele:
UTILMD__9900123400007_4012345393651 20070131_A177.txt

MSCONS_TL_9900123400007_4012345393651_20070131_B31.txt
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MSCONS_TL_9900123400007_4012345393651_20070131_B35.txt.gz (wenn komprimiert)

Die Anwendungsreferenz wird im UTILMD-Beispiel nicht befillt, damit verbleiben nur die bei-
den Unterstriche.

In den zwei MSCONS-Beispielen ist die Anwendungsreferenz zu beflillen, um u. a. die Inhalte
Lastgang (beliebiger Zeitraum), Energiemenge und Zahlerstand getrennt zu halten.

2.13 Marktpartneridentifikation

Die Kommunikationspartner und deren Marktrolle mussen pro Sparte (Strom- / Gasmarkt) tiber
einen Code eindeutig zu identifizieren sein. In Deutschland sind dazu folgende Codes zugelas-
sen, die alle unter der Bezeichnung Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID) zusammenge-
fasst werden:

»  BDEW-Codenummer (fiir die Sparte Strom)
»y  DVGW-Codenummer (fiir die Sparte Gas)
> GLN (jeweils flir die Sparten Gas und Strom)

Die Marktteilnehmer kdnnen GLN (Global Location Number), z. B. bei der GS1 Germany GmbH,
beantragen. Identifiziert sich ein Marktteilnehmer tGber GLN und ist er in beiden Branchen tatig,
so muss er je Energieart und Marktrolle verschiedene GLN nutzen. Beim BDEW erfolgt die
Vergabe bzw. Eintragung der MP-ID fiir Strom und beim DVGW erfolgt die Vergabe bzw. Eintra-
gung der MP-ID fiir Gas.

Generell gilt:

> Eine MP-ID darf ausschlieBlich nur fiir eine Sparte genutzt werden und muss auch pro Rolle
des Marktteilnehmers eindeutig sein.

> In allen EDIFACT Ubertragungsdateien wird auf Ebene der Ubertragungsdatei das UNB-Seg-
ment u. a. dazu genutzt, die Absender / Empfanger zu identifizieren. Hierzu stehen die Da-
tenelemente 0004 (Absender) und 0010 (Empfanger) zur Verfligung.

»  Zusatzlich werden auf Nachrichtenebene (UNH-Ebene) die fachlichen Absender / Empfanger
im NAD-Segment mit den Qualifier ,,MS” (Absender) und ,,MR“ (Empfanger) im Datenele-
ment 3035 identifiziert.

> Die im UNB- und NAD-Segment fiir den Absender / Empfanger verwendeten MP-ID sind
identisch.

»  Die Marktpartner-ID ist in den Datenelementen, in denen sie einzutragen ist, genauso einzu-
tragen, wie sie in den Codenummerndatenbanken veroffentlicht ist.

»  Diese Vorgehensweise ist fiir alle EDI@Energy EDIFACT Nachrichten und -dateien einheitlich
anzuwenden.
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Beispiel zur Abwicklung einer Anmeldung:

UNB DE0O0O0O4 = MP-ID Lieferant
UNB DEOO10 = MP-ID NB
UNH-NAD , MS“ = MP-ID Lieferant
UNH-NAD ,,MR“ = MP-ID NB

Sender und Empfanger einer Nachricht sind die fiir den Prozess verantwortlichen Marktteilneh-
mer (z. B. Lieferant, Netzbetreiber).

Weitere Regelungen, insbesondere Details zu Absprachen mit den Marktpartnern und dem
Ubertragungsweg, sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen zum Ubertragungsweg” zu
entnehmen.

2.14 Veroffentlichung der Marktpartner-ID und Marktpartner-Kontaktdaten

In jeder Ubertragungsdatei werden Sender und Empfinger (iber einen eindeutigen Code identi-
fiziert. Dies ist die sogenannte Marktpartneridentifikationsnummer (= MP-ID). In Ubertragungs-
dateien dirfen nur Marktpartneridentifikationsnummern verwendet werden, die veréffentlicht
sind.

Fiir die Sparte Gas erfolgt die Veroffentlichung durch den DVGW in der DVGW-Codenummern-
datenbank: https://codevergabe.dvgw-sc.de/MarketParticipants

Fir die Sparte Strom erfolgt die Veroffentlichung durch den BDEW in der BDEW-Codenummern-
datenbank: https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview

Fir die Veroffentlichung werden auch die Kontaktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) des
Marktteilnehmers bendtigt, Giber die er fir jeden Markteilnehmer fiir notwendige Abstimmun-
gen zu erreichen ist, um beispielsweise die Marktkommunikationsverbindung zwischen diesen
einrichten zu kénnen.

Mittels dieser beiden Datenbanken ist dafiir gesorgt, dass die vergebenen Marktpartneridentifi-
kationsnummern (MP-ID) allen am deutschen Gas- und Strommarkt agierenden Parteien be-
kannt gemacht werden.

In der Sparte Gas sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:

> DVGW-Codenummer

> Global Location Number (GLN)

In der Sparte Strom sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:
> BDEW-Codenummer

»  Global Location Number (GLN)
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Daraus ergeben sich fir jeden am deutschen Energiemarkt teilnehmende Marktteilnehmer fol-
gende Pflichten:

»  Rechtzeitige Beantragung des Codes bei der codevergebenden Stelle (BDEW, DVGW oder
GS1)

»  Sicherstellung der Veroffentlichung durch BDEW in der Sparte Strom bzw. durch den DVGW
in der Sparte Gas

> Sicherstellung, dass er Giber die in der BDEW-Codenummerndatenbank bzw. DVGW-Code-
nummerndatenbank veroffentlichten Kontaktdaten zu erreichen ist. Dies heil3t, dass er spa-
testens drei Werktage nach Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail zu erreichen ist bzw.
antwortet.

2.15 Identifikation der Markt-, Messlokation und Tranche

Durch die Beschlusse der BNetzA BK6-16-200 /2/ und BK7-16-142 /3/ sowie /7/, /8/ sind die Kri-
terien zur Identifikation einer Markt-, Messlokation und Tranche geregelt. Sofern die Lieferrich-
tung angegeben wurde, ist diese bei der Identifizierung zu berticksichtigen.

2.16 Darstellung von Namen

Zur eindeutigen Darstellung und elektronischen Auswertung werden Namen- / Firmenbezeich-
nungen in der Datenelementgruppe CO80 des NAD-Segmentes wie folgt libertragen:

Bei Angabe von Namen von Personen

DE3045 =701 (Struktur von Personennamen):

1. DE3036 = Familienname

2. DE3036 = Vorname bzw. Rufname oder Initialen
3. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

4. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

5. DE3036 = akademischer Titel

Bei Angabe der Firmenbezeichnung

DE3045 =702 (Struktur der Firmenbezeichnung):

1. DE3036 = Offizielle Firmenbezeichnung ggf. inkl. Rechtsform, Teil 1
2. DE3036 = Offizielle Firmenbezeichnung ggf. inkl. Rechtsform, Teil 2
3. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

4. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

5. DE3036 = nicht genutzt

Verwendung des DE3045:
Anhand des DE3045 ist lediglich der Strukturaufbau beschrieben. Fir eine Identifikation hat die-
ses keine Auswirkung. Z. B. ein MP fiihrt einen Kunden als ,Gewerbekunde”. In der Anmeldung
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wird der Code Z01 (Struktur von Personennamen) verwendet. Dies darf nicht zu einer Nicht-
identifikation bzw. einer Ablehnung fiihren.

Der Code wurde aufgenommen, um das Anlegen des Kunden im Empfangersystem zu vereinfa-
chen und um diesen definiert auf einen Brief anzudrucken.

Hinweis zu ,, Zusatzliche Namensangaben”
Diese Angaben sollen eine zusatzliche Hilfe bei der Identifikation ermdglichen.

»  Bei Struktur von Personennamen:
Hier konnten zusatzliche Namensangaben, so z. B. ein weiterer Name (sofern dieser fir die
Identifikation notwendig sein sollte), angegeben werden. Dies kann keine Verpflichtung dar-
stellen, da eine Identifikation auch ohne zweiten Namen moglich sein sollte. Zudem kann
hier auch der gesetzliche Vertreter und / oder Bevollmachtigter angegeben werden. Dieser
sollte dann mit ,,c / o [Name des gesetzlichen Vertreters und / oder Bevollmachtigten]”, z. B.
,C/ 0 RA Max Mustermann®, eingetragen werden, da so dann auch die Adressierung der
Korrespondenz zu erfolgen hat.
Bei Verwendung mehrerer Namen obliegt es dem Sender, wie er diese in den DE3036 fullt.
Eine Vorgabe, wie ein Sender dies fiillen sollte, ist nicht vorgesehen.

»  Bei Struktur von Unternehmensbezeichnung:
Hier konnen zusatzlich zur offiziellen Firmenbezeichnung angegeben werden, z. B.

e der Name des Inhabers,
* weiterfihrende Firmenbezeichnungen, wie z. B. Filialnamen einer Kette o. a.

» Diese Datenelemente dienen nicht zur Aufnahme des Firmennamens, falls die 140 Zeichen
der ersten beiden DE3036 nicht ausreichen sollten.
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Darstellung der Namen in einem Anschreiben:

Ziel der Ubermittelten Daten soll sein, dass ein Empfanger, welcher die Daten bei sich in sein
System Ubernimmt, ein Anschreiben anhand der Daten erstellen kann.

Hierfiir wurden bis zu drei Zeilen fir den Namen, angelehnt an DIN 5008 vorgesehen.

Aufbau bei Code 701 (Struktur von Personennamen) im DE3045 incl. Beispiel

(5. DE3036) (2. DE3036) (1. DE3036) Dr. Max von Stahl

(3. DE3036) und Gertrude Miller
(4. DE3036)

(StraRe) Hagebuttenweg 2
(PLZ) (Ort) 12345 Weil der Stadt

Abbildung 4 - Schematischer Aufbau DE3045 Z01

Aufbau bei Code Z02 (Struktur der Firmenbezeichnung) im DE3045 incl. Beispiel

(1. DE3036) Blumeninsel Iris GBR

(3. DE3036) Inhaberin Iris Muller

(4. DE3036) z. H. Hausmeister Krause
(StralRe) Schonbuschstr. 31

(PLZ) (Ort) 53881 Euskirchen

Abbildung 5 - Schematischer Aufbau DE3045 Z02

Diese Angaben sollen dem Sender als Vorlage dienen, damit dieser seine Informationen fir den
Empfanger nachvollziehbar in die Datenelemente einbringt. Es soll keine Verpflichtung fiir einen
Ersteller eines Anschreibens daraus abgeleitet werden, dies hier anzuwenden.

2.17 Darstellung von Adressen

Da im internationalen Bereich die postalischen Adressen unterschiedlich gebildet werden, sind
in dem EDIFACT Format keine einzelnen Datenfelder fiir Strafe und Hausnummer etc. vorgese-
hen. Um aber fiir deutsche Verhaltnisse eine elektronische Verarbeitung dieser Angaben im
NAD-Segment zu erleichtern, wird wie folgt vorgegangen:

In der Datenelementgruppe C058 ,,Name und Anschrift” kann in den Datenelementen DE3124
eine Zusatzinformation zur Identifizierung bzw. zum genauen Auffinden einer Markt- bzw.
Messlokation angegeben werden. Das DE3124 kann bis zu 5-mal wiederholt werden.
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C058
1. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse / Objekt (z. B. 2. Obergeschoss)
2. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse / Objekt
3. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse / Objekt
4. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse / Objekt
5. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse / Objekt

In der Datenelementgruppe C059 “Strafle” wird die Strae, Hausnummer incl. Zusatzangaben
sowie der Ortsteil angegeben. Bei Adressen (gilt nicht fiir NAD+MR und NAD+MS in der INVOIC),
die Giber eine GroRkundenpostadresse verfligen, muss die Anschrift mit Strale oder Postfach
verwendet werden.

Das Gruppendatenelement DE3042 der Datenelementgruppe C059 kann bis zu 4-mal wieder-
holt werden. Die Wiederholungen werden wie folgt aufgebaut:

€059

- Bei Angabe der Strale
1. DE3042 = Strallenname Teil 1
2. DE3042 = StraBenname Teil 2
3. DE3042 = Hausnummer incl. Hausnummernzusatz. (z. B. ,23-25a“)
4. DE3042 = Ortsteil

- Bei Angabe des Postfaches
1. DE3042 =, Postfach”
2. DE3042 = Nummer des Postfaches

Hausnummern sind ohne fiihrende Nullen anzugeben.

2.18 Darstellung von Zahlen und Rundungsregeln

Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Qualifiern und Wertangaben muss immer mittels der nume-
rischen Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das Datenelement eine alphanumerische
Angabe zuldsst. Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer Schreibweise (z. B. EINS) ist somit
nicht erlaubt!

Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen angegeben.
Als Dezimaltrennzeichen ist immer das dafiir im UNA-Segment definierte Zeichen zu verwen-
den.
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Positive Werte werden ohne Vorzeichen angegeben.
Negative Werte miissen mit einem Minus direkt vor dem Wert angegeben (z. B. -45454) wer-
den.

Weitere Details zur Ubermittlung von Zahlen in EDIFACT Nachrichten sind der DIN / ISO 9735 zu
entnehmen.

2.18.1 Angabe von Nachkommastellen

Sofern in den AHB die Anzahl der anzugebenden Nachkommastellen nicht definiert wurde, ist
die Angabe von maximal drei Nachkommastellen zulassig.

2.18.2 Rundungsregeln

Muss das Produkt einer Multiplikation gerundet werden, damit es die Formatvorgabe des Da-
tenelementes erfiillt, in dem es Gbertragen wird, so ist immer die kaufmannische Rundung an-
zuwenden.

2.19 Angabe der ID des Meldepunktes
Der Meldepunkt kann eine Marktlokation, Messlokation, Tranche oder ein MaBiS-ZP sein.

Als ID fir die Objekte Messlokation und MaBiS-ZP wird die Zahlpunktbezeichnung verwendet.
Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung muss immer gemafd VDE-AR-N 4400 Messwesen Strom
(MeteringCode) /1/ bzw. G2000 /5/ erfolgen.

Die Systematik der ID-Vergabe fiir die Objekte Marktlokation und Tranche richtet sich nach den
jeweils aktuellen regulatorischen Vorgaben /2/3/.

2.20 Datenaustauschstruktur

Fiir die Struktur einer EDIFACT Ubertragungsdatei gelten grundsatzlich die allgemeinen UN /
CEFACT-Regelungen.

Fiir den Datenaustausch im deutschen Energiemarkt gelten die folgenden speziellen Regelun-
gen:

GemalR der BDEW-EDIFACT Spezifikation ist eine Gruppierung von unterschiedlichen Nachrich-
tentypen nicht erlaubt. Daher und im Sinne einer einfacheren Nachrichtenstruktur finden die
Segmente UNG..UNE marktweit einheitlich keine Verwendung.
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Die fiir den Datenaustausch zu verwendende EDIFACT Ubertragungsdateistruktur vereinfacht
sich somit wie folgt fir Multi-UNH-Nachrichten:

UNA
UNB UNZ
UNH UNT UNH UNT UNH UNT UNH UNT
‘ DATEN ‘ ‘ DATEN ‘ ‘ DATEN ‘ ‘ DATEN ‘
Abbildung 6 - Strukturelle Darstellung fiir Multi-UNH-Nachrichten
Strukturelle Darstellung fir Single-UNH-Nachrichten:
UNA
UNB NZ
UNH UNT
DATEN

Abbildung 7 - Strukturelle Darstellung fiir Single-UNH-Nachrichten
Ubersicht der Nachrichtentypen mit Multi- / Singleverwendung fiir das UNH-Segment und ob
mit dem jeweiligen Nachrichtentyp mehrere Geschaftsvorfalle (ibermittelt werden konnen so-
wie auf welcher Ebene (Nachricht oder Vorgang) die Ubermittlung erfolgt:

Nachrichtentyp Mehrere Nachrichten in Ubertra- Mehrere Geschiftsvorfille in Ubertra-

gungsdatei zulassig? gungsdatei zulassig und auf welcher
Ebene wird ein Geschaftsvorfall iiber-
tragen?

APERAK Nein Ist keine Geschaftsnachricht, des-
halb enthalt sie keine Geschafts-
vorfalle, aber es kbnnen mehrere
fehlerhafte Geschaftsvorfalle der
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Nachrichtentyp Mehrere Nachrichten in Ubertra- Mehrere Geschiftsvorfille in Ubertra-
gungsdatei zulassig? gungsdatei zulassig und auf welcher
Ebene wird ein Geschaftsvorfall iiber-
tragen?
zugrundeliegenden Ubertragungs-
datei gemeldet werden.
COMDIS Nein Nein,
je Nachricht (durch n-malige Wie-
derholung der DOC-Segmentgruppe
konnen n Rechnungen oder n Lie-
ferscheine aufgefiihrt werden.)
CONTRL Nein Ist keine Geschaftsnachricht, des-
halb enthalt sie keine Geschafts-
vorfalle, aber es kbnnen mehrere
fehlerhafte Geschaftsvorfalle der
zugrundeliegenden Ubertragungs-
datei gemeldet werden.
IFTSTA Nein Ja,
je Vorgang (Beginn mit EQD- oder
CNI-Segment)
INSRPT Nein Ja,
je Vorgang (Beginn mit DOC-
Segment)
INVOIC Ja Ja,
je Nachricht
MSCONS Ja = Nur sortenrein, z. B. keine Ja,
Lastgange = TL und Zahlerstdande = | je Nachricht, es sei denn BGM
VL in einer Ubertragungsdatei DE1001 = 724, dann wird pro Vor-
blindeln, wegen Anwendungs-re- |gang je ein SG5 NAD er-zeugt.
ferenz im UNB Segment.
Dariber hinaus ist eine sortenrei-
ne Trennung des Nachrichtentyps
It. BGM DE1001 je Ubertragungs-
datei zu gewahrleisten.
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Nachrichtentyp Mehrere Nachrichten in Ubertra- Mehrere Geschiftsvorfille in Ubertra-
gungsdatei zulassig? gungsdatei zulassig und auf welcher
Ebene wird ein Geschaftsvorfall iiber-
tragen?
ORDCHG Ja = Darlber hinaus ist eine sor- |Ja,
tenreine Trennung des Nachrich- | je Nachricht
tentyps It. BGM DE1001 zu ge-
wahrleisten.
ORDERS Ja = Darlber hinaus ist eine sor- |Ja,
tenreine Trennung des Nachrich- |je Nachricht
tentyps It. BGM DE1001 und bei
Geschiftsdatenanfragen zur Uber-
mittlung von Messwerten zusatz-
lich It. IMD DE7081 (Z10, 211, Z12,
Z13 und Z35) je Ubertragungsdatei
zu gewahrleisten.
ORDRSP Ja = Daruber hinaus ist eine sor- |Ja,
tenreine Trennung des Nachrich- |je Nachricht
tentyps It. BGM DE1001 und bei
Geschiftsdatenanfragen zur Uber-
mittlung von Messwerten zusatz-
lich It. IMD DE7081 (Z10, 211, Z12,
Z13 und Z35) je Ubertragungsdatei
zu gewahrleisten.
PARTIN Nein Nein
PRICAT Ja Ja
je Nachricht
QUOTES Ja Ja,
je Nachricht
REMADV Nein Nein,
je Nachricht (durch n-malige Wie-
derholung der DOC-Segmentgruppe
kénnen n Rechnungen avisiert wer-
den.)
REQOTE Ja Ja,
je Nachricht
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Nachrichtentyp

Mehrere Nachrichten in Ubertra-
gungsdatei zulassig?

Mehrere Geschiftsvorfille in Ubertra-
gungsdatei zulassig und auf welcher
Ebene wird ein Geschaftsvorfall iiber-
tragen?

UTILMD

Nein

Ja,
je Vorgang (Beginn mit IDE-
Segment)

Wenn IDE+Z01 (Liste) vorhanden,
stellt dieses IDE den Geschaftsvor-
fall dar. Alle aufgelisteten IDE+24
sind Bestandteil des Geschaftsvor-
falls der Liste, stellen aber jeweils
einen eigenstandigen Vorgang dar.

UTILTS

Nein

Ja,
je Vorgang (Beginn mit IDE-
Segment)

Die eigentliche Nachricht wird Ublicherweise in Kopf-, Positions- und Summenteil gegliedert. In
Nachrichten, in denen Zweideutigkeiten zwischen diesen Teilen auftreten kénnten, wird das
Segment UNS zur Trennung verwendet.
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3 Zeitangaben und Zeitzonen

Die Angabe von Zeiten in einer EDIFACT Nachricht erfolgt in koordinierter Weltzeit (Coordinated
Universal Time, UTC). In Deutschland gilt die Mitteleuropaische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuro-
paische Sommerzeit (MESZ) als gesetzliche deutsche Zeit. Alle in den Prozessen genannten Zeit-
punkte (inkl. der sich unter Beriicksichtigung von Fristen ergebenen Zeitpunkte) nutzen die ge-
setzliche deutsche Zeit. Diese Zeitpunkte sind somit in UTC-Codierung umzurechnen, wenn eine
EDIFCT-Nachricht erstellt wird. Wird eine EDIFACT Nachricht empfangen ist die UTC-codierte
Zeit in die MEZ- bzw. MESZ-codierte umzurechnen, so die Zeit im IT-System des Empfangers
MEZ- bzw. MESZ-codierte ist.

Hinweis: Fir die Prozessfristen ist die gesetzliche deutsche Zeit ausschlaggebend.

Dies gilt z. B. fiir das Feststellen des Eingangs einer Nachricht und insbesondere die darauf ba-
sierenden Fristberechnungen, hierzu sind die Zeitangaben in einer EDIFACT Nachricht, die fir
eine Fristenberechnung relevant sind, in gesetzliche deutsche Zeit umzurechnen.

3.1 Angabe von Zeiten in der EDIFACT Nachricht

Bei Zeitangaben in der EDIFACT Nachricht, sofern diese Uhrzeiten enthalten, ist zwischen nach-
richtenspezifischen Zeitangaben und spartenspezifischen prozessualen Zeitangaben zu unter-
scheiden.

Nachrichtenspezifische Zeitangaben sind z. B. das Nachrichtendatum (Zeitpunkt der Erstellung
der der EDIFACT Nachricht) oder die Versionsangabe.

Spartenspezifische, prozessuale Zeitangaben sind z. B. An- / Abmeldedatum, Anderungsdatum
oder Zeitintervalle wie Beginn Messperiode und Ende Messperiode.

Eine Besonderheit fiir spartenspezifische prozessuale Zeitangaben stellen Zeitraumangaben dar
die ein Zeitraum festlegen, ohne eine Uhrzeit und ggf. ohne ein Tagesdatum zu nutzen, wie z. B.
der Bilanzierungsmonat. Die Angabe des Bilanzierungsmonats erfolgt unter Angabe von Jahr
und Monat (z. B. Juni 2021), sodass damit der Zeitraum vom 01.06.2021 00:00 Uhr bis
01.07.2021 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit abgedeckt ist, wenn es sich um den Bilanzie-
rungsmonat in der Sparte Strom handelt, in der Sparte Gas ist damit der Zeitraum vom
01.06.2021 06:00 Uhr bis 01.07.2021 06:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit abgedeckt. Im jewei-
ligen Anwendungshandbuch ist beschrieben wie Zeitpunkt / Zeitraumangaben abzubilden sind.

Bei den spartenspezifischen prozessualen Zeitangaben mit Uhrzeit wird abhangig von der Sparte
in der Zeitangabe unterschieden, so sich diese zwischen den beiden Sparten Gas und Strom un-
terscheiden.

Daraus ergibt sich, dass bei einer Anmeldung Netznutzung zum 01.06.2021 00:00 Uhr in der
Sparte Strom bzw. zum 01.06.2021 06:00 Uhr in der Sparte Gas nach gesetzlicher deutscher Zeit
(hier: MESZ), die Angabe des Anmeldedatums in der EDIFACT Nachricht als UTC Zeit wie folgt
angegeben wird:
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> Sparte Strom: 31.05.2021 22:00 Uhr UTC
> Sparte Gas: 01.06.2021 04:00 Uhr UTC.

In der EDIFACT Nachricht wird im DTM-Segment der Qualifier 303 CCYYMMDDHHMMZZZ in
DE2379 fur alle Zeitangaben verwendet, wenn:

» essich bei der Angabe um einen Zeitpunkt handelt oder
> essich um ein Zeitintervall handelt, welches mit zwei DTM-Segmenten lGbermittelt wird.

Wird der Qualifier 303 CCYYMMDDHHMMZZZ in DE2379 verwendet, so ist an der Stelle, an der
im DE2380 die Abweichung zur UTC (ZZZ3) angegeben wird, ausschlieRlich der Wert ,,+00“ er-
laubt. Bei spartenspezifischen prozessualen Zeitangaben, welche im DE2379 den Qualifier 303
CCYYMMDDHHMMZZZ nutzen, sind an der Stelle, an der im DE2380 die Stunden und Minuten
(HHMM) angegeben werden, ausschlieBlich folgende Werte moglich:

Sparte Strom:

> ,2300“ (23:00 Uhr UTC = 00:00 Uhr MEZ)

» ,2200“ (22:00 Uhr UTC = 00:00 Uhr MESZ)

Sparte Gas:

> ,,0500“ (05:00 Uhr UTC = 06:00 Uhr MEZ)

» 0400 (04:00 Uhr UTC = 06:00 Uhr MESZ)

Die Angabe, welche Zeitpunktangaben moglich sind, erfolgt im jeweiligen Anwendungshand-
buch.

Beispiel Sparte Strom:

Erstellung und Versand einer befristeten Anmeldung Netznutzung

> Nachrichtendatum: 01.03.2021 13:12 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

»  befristete Anmeldung Netznutzung

»  Beginn: 01.06.2021 00:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

» Ende: 30.11.2021 00:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

Wird in der EDFIACT-Nachricht in UTC-Zeit wie folgt kommuniziert:

> Nachrichtendatum: DTM+137:202103011212?+00:303'  (01.03.2021 12:12 Uhr UTC)

3 777 stellt dabei die Abweichung in Stunden (-12 bis +12 Stunden ausgehend vom Tagesanfang
00:00 Uhr bzw. bei Tagesende, ausgehend von 00:00 Uhr des Folgetages) zwischen der Zeitan-
gabe im DTM-Segment (z. B. nach der gesetzlichen deutschen Zeit) und der UTC dar.
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> Beginn zum: DTM+92:2021053122007+00:303' (31.05.2021 22:00 Uhr UTC)
> Ende zum: DTM+93:2021112923007+00:303' (29.11.2021 23:00 Uhr UTC)

Erstellung und Versand einer Kiindigung

> Nachrichtendatum: 01.03.2021 13:12 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

»  Kindigungsdatum (umgangssprachlich): 31.05.2021

Wird in der EDFIACT-Nachricht in UTC-Zeit wie folgt kommuniziert:

> Nachrichtendatum: DTM+137:202103011212?+00:303'  (01.03.2021 12:12 Uhr UTC)
»  Kundigungsdatum:  DTM+92:2021053122007+00:303' (31.05.2021 22:00 Uhr UTC)

Beispiel Sparte Gas:

Erstellung und Versand einer befristeten Anmeldung Netznutzung

> Nachrichtendatum: 01.03.2021 13:12 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

»  befristete Anmeldung Netznutzung

» Beginn: 01.06.2021 06:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

» Ende: 30.11.2021 06:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

Wird in der EDFIACT-Nachricht in UTC-Zeit wie folgt kommuniziert:

»  Nachrichtendatum: DTM+137:2021030112127?+00:303' (01.03.2021 12:12 Uhr UTC)
»  Beginn zum: DTM+92:2021060104007?+00:303" (01.06.2021 04:00 Uhr UTC)
> Ende zum: DTM+93:202111300500?+00:303' (30.11.2021 05:00 Uhr UTC)
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3.2 Darstellung gesetzliche deutsche Zeit / UTC Angaben in der Nachricht fir nachrichtenspezifische Zeitangaben

Beschreibung

gesetzliche deutsche Zeit

UTC-Zeit

Angabe in der EDIFACT Nachricht

Sparte Strom / Gas

Erstelldatum
der Ubertra-
gungsdatei

01.03.2021 13:12 Uhr
gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

01.03.2021 12:12 Uhr UTC

UNB+UNOC:3+4012345678901:14+40123
45678902:14+210301:1212+ABC4711++TL
++++1"

01.05.2021 15:12 Uhr
gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

01.05.2021 13:12 Uhr UTC

UNB+UNOC:3+4012345678901:14+40123
45678902:14+210501:1312+ABC4711++TL
++++1"

Nachrichten-
datum

01.03.2021 13:12 Uhr
gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

01.03.2021 12:12 Uhr UTC

DTM+137:202103011212?+00:303'

01.05.2021 15:12 Uhr
gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

01.05.2021 13:12 Uhr UTC

DTM+137:202105011312?+00:303'
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3.3 Darstellung gesetzliche deutsche Zeit / Zeitangaben in der Nachricht fiir spartenspezifische prozessuale Zeitangaben in der
Sparte Strom

Beschreibung

gesetzliche deutsche Zeit

UTC-Zeit

Angabe in der EDIFACT Nachricht

Sparte Strom

Zeitintervall
von einem
Kalendertag
(Beginn
Messperiode
und Ende
Messperiode)

Kalendertag 01.02.2021
(01.02.2021 00:00 Uhr - 02.02.2021 00:00
Uhr) gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

31.01.2021 23:00 Uhr UTC -
01.02.2021 23:00 Uhr UTC

Beginn Messperiode:
DTM+163:202101312300?+00:303"' und
Ende Messperiode:
DTM+164:2021020123007+00:303'

Kalendertag 01.06.2021
(01.06.2021 00:00 Uhr - 02.06.2021 00:00
Uhr) gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

31.05.2021 22:00 Uhr UTC -
01.06.2021 22:00 Uhr UTC

Beginn Messperiode:
DTM+163:202105312200?+00:303"' und
Ende Messperiode:
DTM+164:2021060122007?+00:303'

Lieferende/-
beginn (Aus-
/ Einzug) zu
einem Zeit-
punkt

01.02.2021 00:00 Uhr gesetzliche deutsche
Zeit (MEZ)

31.01.2021 23:00 Uhr UTC

Abmeldung der NN:
DTM+93:2021013123007+00:303' und An-
meldung der NN:

DTM+92: 2021013123007+00:303'

01.05.2021 00:00 Uhr gesetzliche deutsche
Zeit (MESZ)

30.04.2021 22:00 Uhr UTC

Abmeldung der NN:
DTM+93:202104302200?+00:303' und An-
meldung der NN:
DTM+92:2021043022007+00:303'

Bilanzierungs-
monat

Juni 2021

Juni 2021

Bilanzierungsmonat:
DTM+492:202106:610"

(in einem DTM-Segment ein Zeitraum
ohne Tages- und Uhrzeitangabe)
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3.4 Darstellung gesetzliche deutsche Zeit / Zeitangaben in der Nachricht fiir spartenspezifische prozessuale Zeitangaben in der

Sparte Gas

Beschreibung

gesetzliche deutsche Zeit

UTC-Zeit fiir den Gastag®

Angabe in der EDIFACT Nachricht

Sparte Gas*

Zeitintervall
von einem
Kalendertag
(Beginn
Messperiode
und Ende
Messperiode)

Kalendertag 01.02.2021
(01.02.2021 06:00 Uhr - 02.02.2021 06:00
Uhr) gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)

01.02.2021 05:00 Uhr UTC -
02.02.2021 05:00 Uhr UTC

Beginn Messperiode:
DTM+163:202102010500?+00:303' und
Ende Messperiode:
DTM+164:2021020205007+00:303'

Kalendertag 01.06.2021
(01.06.2021 06:00 Uhr - 02.06.2021 06:00
Uhr) gesetzliche deutsche Zeit (MESZ)

01.06.2021 04:00 Uhr UTC -
02.06.2021 04:00 Uhr UTC

Beginn Messperiode:
DTM+163:202106010400?+00:303' und
Ende Messperiode:
DTM+164:2021060204007+00:303'

Lieferende/-
beginn (Aus-
/ Einzug) zu
einem Zeit-
punkt

01.02.2021 06:00 Uhr gesetzliche deutsche
Zeit (MEZ)

01.02.2021 05:00 Uhr UTC

Abmeldung der NN:
DTM+93:202102010500?+00:303' und An-
meldung der NN:

DTM+92: 2021020105007+00:303"

01.05.2021 06:00 Uhr gesetzliche deutsche
Zeit (MESZ)

01.05.2021 04:00 Uhr UTC

Abmeldung der NN:
DTM+93:202105010400?+00:303' und An-
meldung der NN:

DTM+92: 2021050104007+00:303"

Bilanzierungs-
monat

Juni 2021

Juni 2021

Bilanzierungsmonat:
DTM+492:202106:610"

4 Unter Beriicksichtigung des Fasttages, welcher um 06:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit beginnt / endet.
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Beschreibung

gesetzliche deutsche Zeit

UTC-Zeit fiir den Gastag®

Angabe in der EDIFACT Nachricht

Sparte Gas*

(in einem DTM-Segment ein Zeitraum
ohne Tages- und Uhrzeitangabe)
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CNCIrG

Datenformate Strom & Gas

Sommerzeit (MESZ) von

Sommerzeit (MESZ) bis

Darstellung in gesetzli-
cher deutscher Zeit

Darstellung in UTC

Darstellung in gesetzli-
cher deutscher Zeit

Darstellung in UTC

26.03.2000 03:00

26.03.2000 01:00

29.10.2000 03:00

29.10.2000 01:00

25.03.2001 03:00

25.03.2001 01:00

28.10.2001 03:00

28.10.2001 01:00

31.03.2002 03:00

31.03.2002 01:00

27.10.2002 03:00

27.10.2002 01:00

30.03.2003 03:00

30.03.2003 01:00

26.10.2003 03:00

26.10.2003 01:00

28.03.2004 03:00

28.03.2004 01:00

31.10.2004 03:00

31.10.2004 01:00

27.03.2005 03:00

27.03.2005 01:00

30.10.2005 03:00

30.10.2005 01:00

26.03.2006 03:00

26.03.2006 01:00

29.10.2006 03:00

29.10.2006 01:00

25.03.2007 03:00

25.03.2007 01:00

28.10.2007 03:00

28.10.2007 01:00

30.03.2008 03:00

30.03.2008 01:00

26.10.2008 03:00

26.10.2008 01:00

29.03.2009 03:00

29.03.2009 01:00

25.10.2009 03:00

25.10.2009 01:00

28.03.2010 03:00

28.03.2010 01:00

31.10.2010 03:00

31.10.2010 01:00

27.03.2011 03:00

27.03.2011 01:00

30.10.2011 03:00

30.10.2011 01:00

25.03.2012 03:00

25.03.2012 01:00

28.10.2012 03:00

28.10.2012 01:00

31.03.2013 03:00

31.03.2013 01:00

27.10.2013 03:00

27.10.2013 01:00

30.03.2014 03:00

30.03.2014 01:00

26.10.2014 03:00

26.10.2014 01:00

29.03.2015 03:00

29.03.2015 01:00

25.10.2015 03:00

25.10.2015 01:00

27.03.2016 03:00

27.03.2016 01:00

30.10.2016 03:00

30.10.2016 01:00

26.03.2017 03:00

26.03.2017 01:00

29.10.2017 03:00

29.10.2017 01:00

25.03.2018 03:00

25.03.2018 01:00

28.10.2018 03:00

28.10.2018 01:00

31.03.2019 03:00

31.03.2019 01:00

27.10.2019 03:00

27.10.2019 01:00

29.03.2020 03:00

29.03.2020 01:00

25.10.2020 03:00

25.10.2020 01:00

28.03.2021 03:00

28.03.2021 01:00

31.10.2021 03:00

31.10.2021 01:00

27.03.2022 03:00

27.03.2022 01:00

30.10.2022 03:00

30.10.2022 01:00

26.03.2023 03:00

26.03.2023 01:00

29.10.2023 03:00

29.10.2023 01:00

31.03.2024 03:00

31.03.2024 01:00

27.10.2024 03:00

27.10.2024 01:00

30.03.2025 03:00

30.03.2025 01:00

26.10.2025 03:00

26.10.2025 01:00

29.03.2026 03:00

29.03.2026 01:00

25.10.2026 03:00

25.10.2026 01:00

28.03.2027 03:00

28.03.2027 01:00

31.10.2027 03:00

31.10.2027 01:00

26.03.2028 03:00

26.03.2028 01:00

29.10.2028 03:00

29.10.2028 01:00

25.03.2029 03:00

25.03.2029 01:00

28.10.2029 03:00

28.10.2029 01:00

31.03.2030 03:00

31.03.2030 01:00

27.10.2030 03:00

27.10.2030 01:00

30.03.2031 03:00

30.03.2031 01:00

26.10.2031 03:00

26.10.2031 01:00

28.03.2032 03:00

28.03.2032 01:00

31.10.2032 03:00

31.10.2032 01:00

Hinweis: Eine spartenspezifische prozessuale Zeitangabe, die nach gesetzlicher deutscher Zeit in
einen der aufgefiihrten Zeitrdume der Spalten , Darstellung in gesetzlicher deutscher Zeit” der-
selben Zeile fallt, ist in der EDIFACT Nachricht mit UTC-Zeitangabe 22:00 Uhr des Vortages fir
Strom und 04:00 Uhr des Tages flir Gas anzugeben.
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Beispiele zum Lesen der Tabelle

Beispiele Sparte Strom:

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 30.10.2022 00:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (30.10.2022 00:00 Uhr) fallt in einen Zeitraum,
welcher in der Tabelle ,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ)“ angegeben ist. Da-
mit handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um eine Zeitangabe der
gesetzlichen deutschen Sommerzeit.

In der EDIFACT Nachricht ist dieser Zeitpunkt in UTC wie folgt anzugeben:

DTM+92:2022102922007+00:303'

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 31.10.2022 00:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (31.10.2022 00:00 Uhr) fallt nicht in einen Zeit-
raum, welcher in der Tabelle ,,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ)“ angegeben
ist. Damit handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um keine Zeitan-
gabe der gesetzlichen deutschen Sommerzeit. Der Wert ,,2200“ ist damit in der EDIFACT Nach-
richt im DTM+92 im DE2380 an der Stelle ,,HHMM* nicht zuldssig. Hier ist die Tabelle in Kapitel
3.6 Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit (MEZ) zu nutzen.

Beispiele Sparte Gas:

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 29.10.2022 06:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (29.10.2022 06:00 Uhr) fallt in einen Zeitraum,
welcher in der Tabelle ,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ)“ vorhanden ist. Da-
mit handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um eine Zeitangabe der
gesetzlichen deutschen Sommerzeit.

In der EDIFACT Nachricht ist dieser Zeitpunkt in UTC wie folgt anzugeben:

DTM+92:2022102904007+00:303'

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 30.10.2022 06:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (30.10.2022 06:00 Uhr) fillt nicht in einen Zeit-
raum, welcher in der Tabelle ,,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ)“ angegeben
ist. Damit handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um keine Zeitan-
gabe der gesetzlichen deutschen Sommerzeit. Der Wert ,,0400“ ist damit in der EDIFACT Nach-
richt im DTM+92 im DE2380 an der Stelle ,,HHMM* nicht zulassig.
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3.6 Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)
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Winterzeit (MEZ) von

Winterzeit (MEZ) bis

Darstellung in gesetzli-
cher deutscher Zeit

Darstellung in UTC

Darstellung in gesetzli-
cher deutscher Zeit

Darstellung in UTC

29.10.2000 02:00

29.10.2000 01:00

25.03.2001 02:00

25.03.2001 01:00

28.10.2001 02:00

28.10.2001 01:00

31.03.2002 02:00

31.03.2002 01:00

27.10.2002 02:00

27.10.2002 01:00

30.03.2003 02:00

30.03.2003 01:00

26.10.2003 02:00

26.10.2003 01:00

28.03.2004 02:00

28.03.2004 01:00

31.10.2004 02:00

31.10.2004 01:00

27.03.2005 02:00

27.03.2005 01:00

30.10.2005 02:00

30.10.2005 01:00

26.03.2006 02:00

26.03.2006 01:00

29.10.2006 02:00

29.10.2006 01:00

25.03.2007 02:00

25.03.2007 01:00

28.10.2007 02:00

28.10.2007 01:00

30.03.2008 02:00

30.03.2008 01:00

26.10.2008 02:00

26.10.2008 01:00

29.03.2009 02:00

29.03.2009 01:00

25.10.2009 02:00

25.10.2009 01:00

28.03.2010 02:00

28.03.2010 01:00

31.10.2010 02:00

31.10.2010 01:00

27.03.2011 02:00

27.03.2011 01:00

30.10.2011 02:00

30.10.2011 01:00

25.03.2012 02:00

25.03.2012 01:00

28.10.2012 02:00

28.10.2012 01:00

31.03.2013 02:00

31.03.2013 01:00

27.10.2013 02:00

27.10.2013 01:00

30.03.2014 02:00

30.03.2014 01:00

26.10.2014 02:00

26.10.2014 01:00

29.03.2015 02:00

29.03.2015 01:00

25.10.2015 02:00

25.10.2015 01:00

27.03.2016 02:00

27.03.2016 01:00

30.10.2016 02:00

30.10.2016 01:00

26.03.2017 02:00

26.03.2017 01:00

29.10.2017 02:00

29.10.2017 01:00

25.03.2018 02:00

25.03.2018 01:00

28.10.2018 02:00

28.10.2018 01:00

31.03.2019 02:00

31.03.2019 01:00

27.10.2019 02:00

27.10.2019 01:00

29.03.2020 02:00

29.03.2020 01:00

25.10.2020 02:00

25.10.2020 01:00

28.03.2021 02:00

28.03.2021 01:00

31.10.2021 02:00

31.10.2021 01:00

27.03.2022 02:00

27.03.2022 01:00

30.10.2022 02:00

30.10.2022 01:00

26.03.2023 02:00

26.03.2023 01:00

29.10.2023 02:00

29.10.2023 01:00

31.03.2024 02:00

31.03.2024 01:00

27.10.2024 02:00

27.10.2024 01:00

30.03.2025 02:00

30.03.2025 01:00

26.10.2025 02:00

26.10.2025 01:00

29.03.2026 02:00

29.03.2026 01:00

25.10.2026 02:00

25.10.2026 01:00

28.03.2027 02:00

28.03.2027 01:00

31.10.2027 02:00

31.10.2027 01:00

26.03.2028 02:00

26.03.2028 01:00

29.10.2028 02:00

29.10.2028 01:00

25.03.2029 02:00

25.03.2029 01:00

28.10.2029 02:00

28.10.2029 01:00

31.03.2030 02:00

31.03.2030 01:00

27.10.2030 02:00

27.10.2030 01:00

30.03.2031 02:00

30.03.2031 01:00

26.10.2031 02:00

26.10.2031 01:00

28.03.2032 02:00

28.03.2032 01:00

31.10.2032 02:00

31.10.2032 01:00

27.03.2033 02:00

27.03.2033 01:00

Hinweis: Eine spartenspezifische prozessuale Zeitangabe, die nach gesetzlicher deutscher Zeit in
einer der aufgeflhrten Zeitraume der Spalten ,,Darstellung in gesetzlicher deutscher Zeit” der-
selben Zeile fallt, ist in der EDIFACT Nachricht mit UTC-Zeitangabe 23:00 Uhr des Vortages fir
Strom und 05:00 Uhr des Tages fiir Gas anzugeben.
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Beispiele zum Lesen der Tabelle in der Sparte Strom:

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 31.10.2022 00:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe), der gesetzlichen deutschen Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (31.10.2022 00:00 Uhr) fallt in einen Zeitraum,
welcher in der Tabelle ,,Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)“ angegeben ist. Damit han-
delt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um eine Zeitangabe der gesetzli-
chen deutschen Zeit.

In der EDIFACT Nachricht ist dieser Zeitpunkt in UTC wie folgt anzugeben:

DTM+92:2022103023007+00:303'

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 30.10.2022 00:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (30.10.2022 00:00 Uhr) fallt nicht einen Zeit-
raum, welcher in der Tabelle ,,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MEZ)“ angegeben
ist. Damit handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um keine Zeitan-
gabe der gesetzlichen deutschen Zeit. Der Wert ,2300“ ist damit in der EDIFACT Nachricht im
DTM+92 im DE2380 an der Stelle ,HHMM*" nicht zulassig.

Hier ist die Tabelle in Kapitel 3.5 Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ) zu priifen
Beispiele zum Lesen der Tabelle in der Sparte Gas:

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 30.10.2022 06:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (30.10.2022 06:00 Uhr) fallt in einen Zeitraum,
welcher in der Tabelle ,Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)“ vorhanden ist. Damit han-
delt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um eine Zeitangabe der gesetzli-
chen deutschen Zeit.

In der EDIFACT Nachricht ist dieser Zeitpunkt in UTC wie folgt anzugeben:

DTM+92:202210300500?+00:303'

Erstellung und Versand Anmeldung Netznutzung zum: 27.03.2022 06:00 Uhr (spartenspezifische
prozessuale Zeitangabe) gesetzliche deutsche Zeit.

Die spartenspezifische prozessuale Zeitangabe (27.03.2022 06:00 Uhr) fallt nicht in einen Zeit-
raum, welcher in der Tabelle ,Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit (MEZ)” angegeben ist. Damit
handelt es sich bei der Zeitangabe fiir die Anmeldung Netznutzung um keine Zeitangabe der ge-
setzlichen deutschen Zeit. Der Wert ,,0500“ ist damit in der EDIFACT Nachricht im DTM+92 im
DE2380 an der Stelle ,HHMM*" nicht zulassig.
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Hier ist die Tabelle in Kapitel 3.5 Ubersicht gesetzliche deutsche Sommerzeit (MESZ) zu nutzen.

3.7 Ubergreifende Bedingungen fiir Zeitpunktangaben

Die nachfolgenden Bedingungen fir Zeitpunktangaben in einer EDIFACT Nachricht gelten fur
alle EDI@Energy Anwendungshandbiicher. Da diese vielfach vorkommen, werden sie hier auf-
geflihrt, um u. a. die Bedingungsspalte in den AHB nicht zu groB werden zu lassen. Diese Bedin-
gungen kommen ausschlief3lich in DTM-Segmenten zur Anwendung, in denen im DE2379 der
Qualifier 303 CCYYMMDDHHMMZZZ verwendet wird. Die nachfolgend beschriebenen Bedin-
gungen werden damit im AHB nicht in der Spalte ,,Bedingung” angegeben, sondern nur mit de-
ren Bezeichnung [UB1], [UB2], [UB3] in DE2380 zum Operanden angegeben.

SG10 DTM 2380 Datum oder Uhrzeit oder X [UB1]
Zeitspanne, Wert
SG10 DTM 2379 303 CCYYMMDDHHMMZZZ X

Anwendungsfalle, die eine detailliertere Darstellung der Zeitangaben bendétigen (z. B. 1/ 4h
Werte in der MSCONS), konnen hiervon abweichende Bedingungen haben und folgen den Vor-
gaben in Kapitel 6.4.

Wird im DE2379 in demselben Anwendungsfall neben dem Qualifier 303 CCYYMMDDHHMMZZZ
mindestens ein weiterer Qualifier genutzt, so wird eine der unter Kapitel 3.8 genannten Bedin-
gungen in DE2380 mit einer Voraussetzung ,wenn Wert in DE2379 desselben Segments mit 303
vorhanden” eingeschrankt.

SG10 DTM 2380 Datum oder Uhrzeit oder X [931] [17] [17] Wenn SG10 DTM+9 DE2379
Zeitspanne, Wert X in demselben Segment mit Wert
303 vorhanden
[931] Format: ZZZ = +00
SG10 DTM 2379 102 CCYYMMDD X
303 CCYYMMDDHHMMZZZ X
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3.8 Bedingung fiir prozessuale Zeitangaben (DTM-Segment DE2380)

Bezeichnung fiir Giberge-
ordnete Bedingung

Darstellung

Bedingungen

Einfache Ubersetzung

Diese Beschreibung ist fiir die Befiillung und Prifung (AHB-Priifung)®

der Geschaftsvorfalle verbindlich.

Diese ist lediglich als unverbindliche Hilfe
flr ein schnelles Verstandnis angefiihrt.

Bedingung [UB1]
prozessuale Zeitpunktan-
gabe in einem Anwen-
dungsfall zum Beginn-
bzw. Ende-Zeitpunkt ei-
nes Tages nach gesetzli-
cher deutscher Zeit.

([931] A [932] [490]) ¥ ([931] A
[933] [491])

[490] wenn Wert in diesem DE, an
der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.5, Uber-
sicht gesetzliche deutsche Sommer-
zeit (MESZ)“ der Spalten:

> ,Sommerzeit (MESZ) von“ Dar-
stellung in UTC und

> ,Sommerzeit (MESZ) bis” Darstel-
lung in UTC ist.

[491] wenn Wert in diesem DE, an
der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.6 ,,Uber-
sicht gesetzliche deutsche Zeit
(MEZ)“ der Spalten:

> ,Winterzeit (MEZ) von“ Darstel-
lung in UTC und

Wenn es sich bei dem angegebenen Zeit-
punkt um einen Wert aus der Tabelle
,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommer-
zeit (MESZ)“ handelt, ist als einzig mogli-
cher Wert an der Stelle HHMM: 2200 er-
laubt und an der Stelle ZZZ der Wert +00.

Wenn es sich bei dem angegebenen Zeit-
punkt um einen Wert aus der Tabelle
,Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit
(MEZ) “ handelt, ist als einzig moglicher
Wert an der Stelle HHMM: 2300 erlaubt
und an der Stelle ZZZ der Wert +00.

> Die Beschreibung der AHB-Priifung ist im AHB ,,EDI@Energy CONTRL (Syntax Version 3) / APERAK Anwendungshandbuch” zu finden.
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Bezeichnung fiir iiberge-
ordnete Bedingung

Darstellung Bedingungen

Einfache Ubersetzung

Diese Beschreibung ist fiir die Befiillung und Prifung (AHB-Priifung)®
der Geschaftsvorfalle verbindlich.

Diese ist lediglich als unverbindliche Hilfe
fir ein schnelles Verstandnis angefiihrt.

> ,Winterzeit (MEZ) bis” Darstel-
lung in UTC ist.

[931] Format: ZZZ = +00
[932] Format: HHMM = 2200

[933] Format: HHMM = 2300
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Bezeichnung fiir iiberge-
ordnete Bedingung

Darstellung Bedingungen

Einfache Ubersetzung

Diese Beschreibung ist fiir die Befiillung und Prifung (AHB-Priifung)®
der Geschaftsvorfalle verbindlich.

Diese ist lediglich als unverbindliche Hilfe
fir ein schnelles Verstandnis angefiihrt.

Bedingung [UB2]
prozessuale Zeitpunktan-
gabe in einem Anwen-
dungsfall zum Beginn-
bzw. Ende-Zeitpunkt des
Gas-Tages 06:00 Uhr
nach gesetzlicher deut-
scher Zeit.

([931] A [934] [490]) ¥ ([931] A  [490] wenn Wert in diesem DE, an
[935] [491]) der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.5 ,,Uber-
sicht gesetzliche deutsche Sommer-
zeit (MESZ)“ der Spalten:

> ,Sommerzeit (MESZ) von“ Dar-
stellung in UTC und

> ,Sommerzeit (MESZ) bis” Darstel-
lung in UTC ist.

[491] wenn Wert in diesem DE, an
der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.6 ,,Uber-
sicht gesetzliche deutsche Zeit
(MEZ)“ der Spalten:

» ,Winterzeit (MEZ) von“ Darstel-
lung in UTC und

Wenn es sich bei dem angegebenen Zeit-
punkt um einen Wert aus der Tabelle
,Ubersicht gesetzliche deutsche Sommer-
zeit (MESZ)“ handelt, ist als einzig mogli-
cher Wert an der Stelle HHMM: 0400 er-
laubt und an der Stelle ZZZ der Wert +00.

Wenn es sich bei dem angegebenen Zeit-
punkt um einen Wert aus der Tabelle
,Ubersicht gesetzliche deutsche Zeit
(MEZ)”“ handelt, ist als einzig moglicher
Wert an der Stelle HHMM: 0500 erlaubt
und an der Stelle ZZZ der Wert +00.

6 Die Beschreibung der AHB-Priifung ist im AHB ,,EDI@Energy CONTRL (Syntax Version 3) / APERAK Anwendungshandbuch” zu finden.
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Einfache Ubersetzung

Diese Beschreibung ist fiir die Befiillung und Prifung (AHB-Prifung)®
der Geschaftsvorfalle verbindlich.

Diese ist lediglich als unverbindliche Hilfe
fir ein schnelles Verstandnis angefiihrt.

»Winterzeit (MEZ) bis“ Darstellung in
UTC ist.

[931] Format: ZZZ = +00
[934] Format: HHMM = 0400

[935] Format: HHMM = 0500
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Einfache Ubersetzung

Diese Beschreibung ist fir die Befuillung und Prifung (AHB-Priifung)’
der Geschaftsvorfalle verbindlich.

Diese ist lediglich als unverbindliche Hilfe

flr ein schnelles Verstandnis angefiihrt.

Bedingung [UB3]
prozessuale Zeitpunktan-
gabe in einem Anwen-
dungsfall, wenn:

der Empfanger aus der
Sparte Strom ist zum Be-
ginn- bzw. Ende-Zeit-
punkt eines Tages nach
gesetzlicher deutscher
Zeit, oder

der Empfanger aus der
Sparte Gas ist zum Be-
ginn- bzw. Ende-Zeit-
punkt des Gas-Tages
06:00 Uhr nach gesetzli-
cher deutscher Zeit.

([931] A [932] [492] A [490]) ¥
([931] A [933] [492] A [491]) ¥
([931] A [934] [493] A [490]) ¥
([931] A [935] [493] A [491])

[490] wenn Wert in diesem DE, an
der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.5 ,,Uber-
sicht gesetzliche deutsche Sommer-
zeit (MESZ)“ der Spalten:

> ,Sommerzeit (MESZ) von“ Dar-
stellung in UTC und

»  ,Sommerzeit (MESZ) bis“ Darstel-
lung in UTC ist.

[491] wenn Wert in diesem DE, an
der Stelle CCYYMMDDHHMM ein
Zeitpunkt aus dem angegeben Zeit-
raum der Tabelle Kapitel 3.6 ,,Uber-
sicht gesetzliche deutsche Zeit
(MEZ)“ der Spalten:

> ,Winterzeit (MEZ) von“ Darstel-
lung in UTC und

Wenn der Empfanger aus der Sparte

Strom ist und:

)

wenn es sich bei dem angegebenen
Zeitpunkt um einen Wert aus der Ta-
belle ,Ubersicht gesetzliche deutsche
Sommerzeit (MESZ)“ handelt, ist als
einzig moglicher Wert an der Stelle
HHMM: 2200 erlaubt und an der
Stelle ZZZ der Wert +00, oder

wenn es sich bei dem angegebenen
Zeitpunkt um einen Wert aus der Ta-
belle ,Ubersicht gesetzliche deutsche
Zeit (MEZ)" handelt, ist als einzig mog-
licher Wert an der Stelle HHMM: 2300
erlaubt und an der Stelle ZZZ der Wert
+00, oder

wenn der Empfanger aus der Sparte Gas

ist und:

’ Die Beschreibung der AHB-Priifung ist im AHB ,,EDI@Energy CONTRL (Syntax Version 3) / APERAK Anwendungshandbuch” zu finden.
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Bezeichnung fiir iiberge-
ordnete Bedingung

Darstellung

Bedingungen

Einfache Ubersetzung

»Winterzeit (MEZ) bis“ Darstellung in
UTC ist.

[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus
Sparte Strom

[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus
Sparte Gas

[931] Format: ZZZ = +00

[932] Format: HHMM = 2200
[933] Format: HHMM = 2300
[934] Format: HHMM = 0400

[935] Format: HHMM = 0500

> wenn es sich bei dem angegebenen
Zeitpunkt um einen Wert aus der Ta-
belle ,,Ubersicht gesetzliche deutsche
Sommerzeit (MESZ)“ handelt, ist als
einzig moglicher Wert an der Stelle
HHMM: 0400 erlaubt und an der
Stelle ZZZ der Wert +00, oder

> wenn es sich bei dem angegebenen
Zeitpunkt um einen Wert aus der Ta-
belle ,Ubersicht gesetzliche deutsche
Zeit (MEZ)"“ handelt, ist als einzig mog-
licher Wert an der Stelle HHMM: 0500
erlaubt und an der Stelle ZZZ der Wert
+00.
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3.9 Schaltsekunde

Wird ein Zeitpunkt sekundengenau angegeben, beispielsweise, wenn in DE2379 der Code 304
CYYMMDDHHMMSSZZZ verwendet wird, ist die Nennung der Schaltsekunde zuldssig. Somit
ware eine Schaltsekunde nach UTC am 31. Dezember 2016 um 23:59:60 wie folgt zu Gbermit-
teln gewesen: DTM+yxz:201612312359607+00:304".

Die genaue Definition einer Schaltsekunde kann auf der Internetseite der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) entnommen werden.
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Im Segmentlayout des Message Implementation Guides (MIG) werden alle Segmente beschrie-
ben, die in den Nachrichtentypen verwendet werden kdnnen. Die Segmentbeschreibung ent-

spricht dem EDIFACT Original. Die Kommentare zur BDEW-Spezifikation werden in der rechten
Spalte als Anmerkung ausgewiesen.

a. Die Segmente werden in der gleichen Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch in der
Nachricht erscheinen. Jedem Segmentbezeichner bzw. jeder Segmentgruppe folgt ein
Kann / Muss-Indikator —s. u. —, die maximale Anzahl der Wiederholungen, nach BDEW-
Vorgabe, die Angabe der Ebene und eine Segmentbeschreibung.
Hinweise:
Aufgrund der expliziten Notation werden einzelne Segmente mit unterschiedlichen Aus-
pragungen auf Datenelement- und Datenelementgruppenebene mehrfach auf-gefiihrt.
Die hierfiir verwendete Reihenfolge ist beliebig und lediglich dem Umstand geschuldet,
dass nur seriell dokumentiert werden kann.
Anzahl der Wiederholungen:
Die Anzahl gibt an, wie oft eine Segmentgruppe / Segment vorkommen kann.
Bei der Angabe ,1“ bedeutet dies, dass die Segmentgruppe / das Segment genau einmal
vorhanden sein darf.
Standard BDEW
Zéhler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0010 1 U N H M 1 M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment
'tandard E“)EW
Bez Name stlFormat St| Format Anwendung / Bemerkung
UNH
0062 | |[Nachrichten-Referenznummer| Mjan..14 an..14 Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Nummer
der Nachrichten einer Ubertragungsdatei im
Datenaustausch. Identisch mit DEO062 im UNT, i. d. R. vom
sendenden Konverter vergeben.
S009 | |Nachrichten-Kennung M
0065 | INachrichtentyp-Kennung Mfan..6 an..6 MUSTER Muster-Nachricht
0052 | |[Versionsnummer des Mfan..3 an..3 D Entwurfs-Version
Nachrichtentyps
0054 | |Freigabenummer des Mfan..3 an..3 21A Ausgabe 2021-A
Nachrichtentyps
0051 | |Verwaltende Organisation M an..2 UN UN/CEFACT
0057 | |Anwendungscode der C 6 Rl an..6 1.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden
zustandigen Organisation BDEW-Nachrichtenbeschreibung
1 |2 3|4 5|| 6 |7
Abbildung 8 — Spalten des Segmentlayouts
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b. Von links nach rechts enthalt die erste Spalte die Datenelementbezeichnung und die
zweite den Namen, gefolgt von einer dritten Spalte mit Angabe des EDIFACT Status
(Standard ST) ,,Conditional” oder ,,Mandatory“ (,,Kann“ oder ,Muss“), dem Datenformat
sowie der Lange des Datenelements (Standard Format). Diese ersten Informationen bil-
den die Original-EDIFACT Beschreibung ab.

c. Der EDIFACT Beschreibung folgen in der flinften und sechsten Spalte spezifische Infor-
mationen zur BDEW-Spezifikation. In der fliinften Spalte ist ein Statusindikator MIG-
Status (BDEW St) fiir die Benutzung von Kann-EDIFACT Datenelementen enthalten sowie
in der sechsten Spalte das Datenformat und die Lange des Datenelements (BDEW For-
mat). In der siebten Spalte stehen Bemerkungen und verwendete Codewerte fiir spezi-
elle Datenelemente der Nachricht. Achtung: nur die in der siebten Spalte (Anwendung /
Bemerkung) angezeigten Codewerte sind beim Datenaustausch zu verwenden.

i.  Muss-Datenelemente aus EDIFACT Segmenten behalten ihren Status in der
BDEW-Spezifikation.

ii. Im BDEW-Subset der EDIFACT Spezifikation existieren vier Statustypen mit ei-
nem Conditional EDIFACT Status (= C) firr die nachfolgenden Elemente:

* Segmentgruppen,

¢ Segmente,

e einfache Datenelemente,

* Datenelementgruppen,

* Gruppendatenelemente

ERFORDERLICH R Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements erforderlich

(required) ist und es verwendet werden muss.

ABHANGIG D Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements von bestimm-

(dependant) ten Bedingungen abhangt.

Die entsprechenden Bedingungen und Hinweise sind im
jeweiligen AHB definiert.

OPTIONAL O | Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist
und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders un-
ter-liegt.

NICHT BENUTZT N | Gibt an, dass dieses Element nicht zu befillen ist, aber in

der Struktur bericksichtigt werden muss.
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5 Service-Segmente

Die Service-Segmente werden auf Basis UN / EDIFACT Syntax verwendet, siehe hierzu die ent-
sprechende Dokumentation (ISO 9735 Version 3.)

Zu den Servicesegmenten zahlen UNA, UNB, UNH, UNS, UNT und UNZ, alle weiteren Segmente
sind Nutzdatensegmente.

Standard BDEW
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
oo 1 UNA c 1 c 1 0  Trennzeichen-Vorgabe

Standard | BDEW

Bez Name St Format St Format | Anwendung / Bemerkung
UNA
UNA1 Gruppendatenelement- M anl M anl Wird verwendet als Trennzeichen zwischen
Trennzeichen Gruppendatenelementen innerhalb einer
Datenelementgruppe (Standardwert :)
UNA2 Segment-Bezeichner- und M anl M anl Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen
Datenelement-Trennzeichen oder Gruppendatenelementen verwendet (Standardwert +)
UNA3 Dezimalzeichen M anl M anl Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet
(Standardwert .)
UNA4 Freigabezeichen M anl M anl Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment-
Endezeichen ihre normale Bedeutung zuriickzugeben
(Standardwert ?)
UNAS5  Reserviert fur spatere M anl M anl (Standardwert <Leerzeichen>)
Verwendung
UNA6 Segment-Endezeichen M anl M anl Wird zur Anzeige des Endes der Segmentdaten verwendet
(Standardwert ')

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Empfinger der Ubertragungsdatei dariiber zu unterrichten, dass andere Trennzeichen als
die Standardtrennzeichen benutzt werden.

Alle Trennzeichen missen voneinander unterschiedlich sein.

Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es
unmittelbar dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Absender gewahlten Trennzeichen enthalten.

Unabhangig davon, ob alle Trennzeichen gedndert wurden, muss jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefillt werden,
d.h. wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, missen alle verwendeten Trennzeichen
angegeben werden.

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.
Beispiel:

UNA:+.? '
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Standard BDEW
Zahler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0000 2 U N B M 1 M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment

Standard | BDEW

Bez Name St Format St Format | Anwendung / Bemerkung
UNB
S001  Syntax-Bezeichner M M
0001 Syntax-Kennung M a4 M a4 UNOC = UN/ECE level C
UNOC UN/ECE-Zeichensatz C
0002 Syntax-Versionsnummer M nl M nl 3 = Syntax-Versionsnummer 3
3 Version 3

S002  Absender der M M

Ubertragungsdatei
0004 Absenderbezeichnung M an..35 M an..35 Marktpartneridentifikationsnummer

MP-ID Absender

0007 Teilnehmerbezeichnung, C an.4 C an..4 14 GS1

Qualifier 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft e.V.)
502 DE, DVGW Service & Consult GmbH

S003 Empfanger der M M
Ubertragungsdatei
0010 Empfangerbezeichnung M an..35 M an..35 Marktpartneridentifikationsnummer
MP-ID Empfinger
0007 Teilnehmerbezeichnung, C an.4 C an.4 14 GS1
Quialifier 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft e.V.)
502 DE, DVGW Service & Consult GmbH

S004 Datum/Uhrzeit der Erstellung M M
0017 Datum der Erstellung M n6 M n6 JIMMTT
0019 Uhrzeit der Erstellung M n4 M n4 HHMM
0020  Datenaustauschreferenz M an..14 M an..14 Eindeutige Referenz zur Identifikation der
Ubertragungsdatei, vergeben vom Sender.
S005  Referenz/Passwort des ¢ N
Empfangers
0022 Referenz oder Passwort des M an..14 N Nicht benutzt
Empfangers
0026  Anwendungsreferenz C an.14 D an..14 Dient zur Angabe des in der Ubertragungsdatei
enthaltenen Datentyps
EM Energiemenge
TL Lastgang, beliebiger Zeitraum
VL Verrechnungsliste, Zahlerstand
0029  Verarbeitungsprioritdat, Code C al N Nicht benutzt
0031  Bestatigungsanforderung C nl N Nicht benutzt
0032  Austauschvereinbarungskennu C an..35 N Nicht benutzt
ng
0035 Test-Kennzeichen C nl D nl 1 Ubertragungsdatei ist ein Test
Bemerkung:

Das UNB-Segment dient dazu, eine Ubertragungsdatei zu eréffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. Dieses Segment dient der
Umklammerung der Ubertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, fiir den die Ubertragungsdatei bestimmt ist und den
Partner, der die Ubertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segmentes gleicht dem eines physischen Umschlags, der
einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthélt und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der
Umschlag gekommen ist.

DEO0O0O01: Der Zeichensatz zur Anwendung in der BDEW-Spezifikation ist der Zeichensatz C (UNOC). Wollen Anwender einen
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anderen als den Zeichensatz C nutzen, missen sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung
schlieen.

S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Absender
die Ubertragungsdatei vorbereitete. Die Datums- und Zeitangaben erfolgen in UTC. Diese Datums- und Zeitangaben miissen
nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten lbereinstimmen.

DE0020: Fur den Absender: Die empfanger- und nachrichtentypunabhéngige, eineindeutige Datenaustauschreferenz wird vom
Absender der Ubertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Ubertragungsdatei. Die
Datenaustauschreferenz darf ausschlieRlich Zeichen aus dem im DE0001 angegebenen Zeichensatz (UNOC) verwenden. Zur
Gewadbhrleistung der Eineindeutigkeit sind bei Verwendung von Buchstaben nur GroRbuchstaben erlaubt.

Sollte der Absender der Ubertragungsdatei Datenaustauschreferenzen erneut verwenden wollen, muss dieser sicherstellen, dass
innerhalb von 10 Jahren eine bereits verwendete Datenaustauschreferenz nicht wiederholt verwendet wird. Sofern eine
Ubertragungsdatei von dem Absender an einen Marktpartner versendet wurde, darf die Datenaustauschreferenz im UNB DE0020
innerhalb von 10 Jahren nicht erneut verwendet werden. Das gilt auch dann, wenn diese Ubertragungsdatei auf Grund einer
vorherigen Ablehnung korrigiert wird.

Wird eine Ubertragungsdatei wegen Nichtempfanges beim Kommunikationspartner angefordert und erneut versendet, so ist es
nicht erforderlich, eine neue Datenaustauschreferenz zu vergeben. Fiir den Empféanger: Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit beim
Empfanger muss die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation (DE0004) verbunden werden.

DE0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfangers benutzt, an das die
Ubertragungsdatei geleitet wird. Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Absender der Ubertragungsdatei
festgelegt. Hier werden die angegebenen Kennungen verwendet, um die Art der in der Ubertragungsdatei enthaltenen Daten zu
kennzeichnen. In der Nachricht MSCONS ist eine Angabe erforderlich.

DE0031: Dieses Datenelement wird nicht genutzt, da die Bundesnetzagentur im Prozess festgelegt hat, dass immer eine CONTRL
versandt werden muss.

DEOQO035: Bei EDIFACT Testnachrichten ist dieses Flag = 1 zu setzen. Dies dient dem Schutz der Daten in dem Produktivsystem/en
des jeweiligen Kommunikationspartners.

Beispiel:

UNB+UNOC:3+4012345678901:14+4012345678901:14+211224:1815+ABC0O815++EM++++1"
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Standard BDEW
Zahler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0000 1141 UNZ M 1 M 1 0 Nutzdaten-Endesegment

Standard | BDEW

Bez Name St Format St Format | Anwendung / Bemerkung

UNZ

0036  Datenaustauschzdhler M n..6 M n..6 Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der
Ubertragungsdatei

0020  Datenaustauschreferenz M an..14 M an..14 Identisch mit DE0O020 im UNB-Segment

Bemerkung:

Dient dazu, eine Ubertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollstandigkeit zu priifen. Dieses Segment dient der Anzeige des Endes

der Ubertragungsdatei.

DE0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Ubertragungsdatei angegeben. Wenn keine
Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Ubertragungsdatei.

Beispiel:
UNZ+1+ABC0815"
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6 Allgemeine Regelungen und Verfahren zur Nutzung der Anwendungshandbiicher

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie die Anwendungshandbticher (AHB) auf Basis der zugrun-
deliegenden MIG zu lesen sind.

6.1 Hinweise zum Lesen der Anwendungshandbiicher

In den AHB werden die fiir die fachliche Beschreibung notwendigen in der EDIFACT Nachricht zu
Ubertragenden Informationen (Datenelemente, Gruppendatenelemente, Qualifier und Codes)
dargestellt. Die sich daraus ergebenden Strukturierungen sind hier erlautert.

Grundlegendes zu EDIFACT Nachrichten:

EDIFACT Nachrichten bestehen, wie auch im Kapitel 2.7 beschrieben aus:
> Segmentgruppen

» Segmenten

»  Einfachen Datenelementen

> Datenelementgruppen

»  Gruppendatenelementen

»  Werte / Codes / Qualifier

Nachricht
UNH " Segment ; Segment : Segment * UNT !
Segment- & Datenelement + Datenelementgruppe
Bezeichn. grupp
"--..‘ -~ -~
~ e \
| B g - I | \
Code : | Zéhler i : JOreen- || Gruppen- || Gruppen-
S~ ek ey
I\ \
Wert | [\ |\ \
| Iy |\ \
Wert : | Wert : | Wert

Abbildung 9 — Struktureller Aufbau einer EDIFACT-Nachricht
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Darstellung in den Anwendungshandbiichern

Der Aufbau der Anwendungstabellen in den einzelnen AHB orientiert sich am Aufbau der Nach-
richtenbeschreibung (MIG). Im AHB werden Segmentgruppen, Segmente, Gruppendatenele-
mente, Datenelemente, Qualifier und Codes dargestellt. Die Darstellung der Datenelementgrup-
pen ist im AHB nicht erforderlich, da alle Abhdngigkeiten lGber die Gruppendatenelemente und
Datenelemente beschrieben werden.

Erlauterung am Beispiel der Information ,,Muster MP-ID Absender”

| Segmentgruppe | Muster MP-ID Absender

NAD
| Segment sGa NAH;E MS Dokumenten-/
i Nachrichtenaussteller bzw. -absender
[owensiemert ] ses wmp[3oss| | |eetefiger dentifkation
SG9 NAD| 3055 9 GS1
1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und
|Gruppendatene|emente| A Wasserwirtschaft e.V.)

|Codes bzw. Qualifier I

Abbildung 10 - Erlduterung zur Darstellung von Segmenten, Datenelementen, deren Gruppie-
rung sowie Codes bzw. Qualifiern

Die MP-ID Absender befindet sich in der Segmentgruppe SG9, im Segment NAD. Im Datenele-
ment DE30352 wird der Qualifier MS angegeben, welcher den Absender definiert.

Die Datenelementgruppe C082° enthilt mehrere Gruppendatenelemente. Diese Datenelement-
gruppe enthalt das Gruppendatenelement DE3039, hier wird die MP-ID angegeben, sowie das
DE3055, welches die codevergebende Stelle definiert. Diese Datenelementgruppe enthalt des
Weiteren das Gruppendatenelement DE113119, welches nur in der MIG und nicht im AHB aufge-
fuhrt wird, um den Aufbau der EDIFACT Nachricht korrekt umsetzen zu konnen.

6.2 Definitionen in den Anwendungshandbiichern

Die maximale Wiederholbarkeit der Segmentgruppen und Segmente ist in den Nachrichtenbe-
schreibungen (MIG) definiert. Fir die Nachrichten im deutschen Energiemarkt finden hierzu die
Inhalte der Spalten ,,BDEW*“ (MIG-Spalte ,,MaxWdh / BDEW“ und ,BDEW MaxWdh“) und der

8 ,DE“ steht hier fiir Datenelement und wird im AHB, in der MIG und EDI-Nachricht nicht ange-
geben.

9 Datenelementgruppen werden im AHB und in der EDI-Nachricht nicht angegeben. In der MIG
werden Datenelementgruppen angegeben.

10 Datenelemente, die fiir den Aufbau der EDIFACT Nachricht strukturell relevant, jedoch nicht
zu befillen sind, werden im AHB nicht angegeben. In der MIG werden diese Datenelemente mit
»,Nicht benutzt” (MIG-Status BDEW St ,,N“).

Version: 6.1 04.10.2023 Seite 52 von 118



di
Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT- und XML-Nachrichten e I @ e n e rG v.

Datenformate Strom & Gas

Status (MIG-Spalte ,,ST / BDEW“ und ,,BDEW ST“) Anwendung (MIG-Status). Eine weitere Prazi-
sierung erfolgt im jeweiligen Anwendungsfall durch die Nutzung von Statusangaben (AHB-
Status) und ggf. Bedingungen in der Spalte ,Bedingung” des jeweiligen Anwendungsfalls. Die
Bedeutung der Statusangaben, Bedingungen und der Zweck der Spalte Bedingung ist nachfol-
gend beschrieben.

Vererbung von Statusangaben von der Nachrichtenbeschreibung (MIG) in das Anwendungs-
handbuch (AHB)

> Auf Ebene von Segmentgruppen / Segmenten (AHB-Status):

Standard | BDEW maoglicher Anmerkung

Status Status AHB-Status

M M Muss --

C D Muss ggf. mit Bedingung
Soll mit Bedingung
Kann ggf. mit Bedingung

C R Muss -

> Auf Ebene von Datenelementen / Gruppendatenelementen (Operand):

Standard | BDEW moglicher Anmerkung
Status Status AHB-Status
M M X -
C D X ggf. mit Bedingung
M mit Bedingung
S mit Bedingung
K ggf. mit Bedingung
C R X -
C N -- -
C 0 X ggf. mit Bedingung
M mit Bedingung
S mit Bedingung
K ggf. mit Bedingung
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Ubersichtstabelle fiir maximale Wiederholung ,,Standard“ / ,,BDEW“ Einschrinkungen AHB-
Bedingung am Segment und Wiederholung in den Paketen

Beispiele der Moglichkeiten zu Wiederholungen von Segmentgruppen bzw. Segmenten:

und Wiederho-
lung2

Code B mit Paket
und Wiederholung
3

Standard | BDEW mogliche Ein- mogliche Ein- Anmerkung
MaxWdh | MaxWdh | schrankung AHB | schrankung AHB

(Segment) (Paket) am Quali-

fier / Code

9 9 -- -- bis zu 9 Wiederholungen maoglich
9 5 -- -- bis zu 5 Wiederholungen moglich
9 5 -- bis zu 3 Wiederholungen moglich
9 5 Code A mit Paket

Code A darf bis zu 2 mal verwendet werden
Code B darf bis zu 3 mal verwendet werden

Die maximale Anzahl von 3 Wiederholungen des Segments Ein-
schrankung AHB (Segment) darf nicht Giberschritten werden.

6.2.1 Definition und Anwendung des AHB-Status

Der in der Nachrichtenbeschreibung jeder Segmentgruppe und jedem Segment zugewiesene
EDIFACT Status wird in den AHB-Tabellen durch den AHB-Status prazisiert. Der AHB-Status wird
je Anwendungsfall angegeben, sofern die Segmentgruppe bzw. das Segment fiir den Anwen-
dungsfall nutzbar ist. Die folgenden AHB-Status werden verwendet:

> Muss: Die so gekennzeichnete Information ist in jedem Fall vom Absender in der Nachricht

anzugeben.

> Soll: Die Information wird aus fachlichen Griinden bendtigt.

»  Kann: Die Information ist fir die weitere Abwicklung des Prozesses nicht zwingend erforder-
lich, es liegt bei dem Absender der Nachricht diese anzugeben.

6.2.2 Nutzung des AHB-Status

Wie unter 6.2.1 beschrieben, findet der AHB-Status ausschlieRlich auf Segmentgruppen- und
Segmentebene Anwendung. Dabei gilt:

»  Der AHB-Status (Muss / Soll / Kann) fir eine explizit dargestellte Segmentgruppe wird nur
vor dem ersten Segment der Segmentgruppe angegeben. In der Folge wird diese Angabe fiir
die Segmentgruppe nicht mehr wiederholt.
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Ansprechpartner Muster
SG1 Kann

SG1 CTA Muss
SG1 CTA 3139 ZB7 Ansprechpartner Muster X
SG1 CTA 3412 Name des Ansprechpartners X
Kommunikationsverbindung

Muster

SG1

SG1 COM Muss
SG1 COM 3148 Mail-Adresse X
SGl1 COM 3155 EM E-Mail X [1PO..1]

Abbildung 11 — Nutzung des AHB-Status

» Jedes Segment innerhalb einer Segmentgruppe wird mit dem zutreffenden AHB-Status
(Muss / Soll / Kann) gekennzeichnet. Wichtig ist, dass der AHB-Status eines Segments nur
dann zum Tragen kommt, wenn der AHB-Status der Segmentgruppe, ggf. unter Berlicksichti-
gung der zum AHB-Status der Segmentgruppe angegebenen Bedingung (siehe dazu Kapitel
6.5 und z. B. nachfolgenden Punkt) dazu fiihrt, dass die Segmentgruppe eroffnet wurde.

> Ein Segment bzw. eine Segmentgruppe kann mit mehreren AHB-Status, z. B. einem Muss
und einem Soll, welches jeweils mindestens eine Bedingung enthalt, definiert sein. Es sind
die AHB-Status mit ihren Bedingungen zu priifen. Die Bedingung dieses AHB-Status, die er-
fallt sind, sind zu nutzen. Sollte keine der Bedingungen erfiillt sein, so ist das Segment / die
Segmentgruppe nicht zu nutzen.

Beispiel:

Kunde des Muster-
Marktpartners
SG9 Muss [2] [2] Wenn SG23 LOC+ZB5
5 Soll [3] vorhanden
[3] Wenn bekannt

Abbildung 12 — Beispiel mit mehreren AHB-Status

6.3 Operand

Ein Operand gibt erganzend zum AHB-Status auf Ebene der Datenelemente und Gruppendaten-
elemente die Nutzung der Datenelemente und Gruppendatenelemente sowie der darin enthal-
tenen Codes / Qualifier je Anwendungsfall vor, sofern diese fir den Anwendungsfall nutzbar
sind. In den Anwendungstabellen kommen die Operanden ,X“, ,M*, ,,S“ und , K“ zum Einsatz.
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Adresse der Muster-
Lokation
SG18 Muss [2] [2] Wenn SG23 LOC+ZB5
Soll [3] vorhanden
[3] Wenn bekannt
SG18 NAD Muss
SG18 NAD 3035 ZAA Adresse der Muster-Lokation X
SG18 NAD 3124 Zusatzinformation zur K
Identifizierung
SG18 NAD 3042 Stralle und Hausnummer oder S [6] [6] Wenn vorhanden
Postfach M [7] [7] Wenn im selben SG18 NAD das
DE3124 nicht vorhanden ist
SG18 NAD 3164 Ort X
SG18 NAD 3251 Postleitzahl, Code X
SG18 NAD 3207 Landername, Code X

Abbildung 13 - Operand

>

Die in einem Segment vorhandenen Datenelemente bzw. Gruppendatenelemente werden je
Datenelement und Gruppendatenelement sowie der darin enthaltenen Codes / Qualifier mit
dem Operanden ,X“ gekennzeichnet, wenn die Nutzung dieser nicht vom AHB-Status des
zugehorigen Segments abweicht.

Die Operanden ,,M*“, ,S“ und ,K“ stehen fir ,Muss”, ,Soll“ und , Kann“, nach der unter Kapi-
tel 6 ff beschriebenen Definition, und dienen ausschlieRlich dazu die Nutzung der Datenele-
mente und Gruppendatenelemente sowie der darin enthaltenen Codes / Qualifier festzule-
gen, wenn die Nutzung dieser vom AHB-Status des zugehorigen Segments abweicht. Wird
das Datenelement bzw. das Gruppendatenelement das nicht mit dem Operanden ,X“ son-
dern mit einem der anderen Operanden ,M“, ,,S“ oder ,K“ gekennzeichnet ist (weitere Er-
lauterungen zu diesen drei Operanden sind Kapitel 6.3 ff zu entnehmen), so gilt fir die nach-
folgenden Datenelemente bzw. Gruppendatenelemente dieses Segments, die wieder mit
einem Operanden ,X“ gekennzeichnet sind, automatisch der AHB-Status mit dem das Seg-
ment eroffnet wurde.

Ein Code / Qualifier eines Gruppendatenelements oder Datenelements kann in einem An-
wendungsfall nur dann verwendet werden, wenn das Segment auf Grund des AHB-Status
(Muss / Soll / Kann) und einer eventuellen Bedingung zum Tragen kommt.

6.4 Bedingungen

>

Unter dem Begriff Bedingungen sind sowohl Voraussetzungen, Hinweise, Wiederholbarkei-
ten als auch Formatdefinitionen zu verstehen.

In der Spalte ,Bedingung” werden Voraussetzungen, Hinweise, Wiederholbarkeiten und For-
matdefinitionen zur Anwendung der Daten in der betrachteten Zeile definiert (z. B. Ein-
schrankung auf die Nutzung in nur einer Sparte).

Die Bedingungen werden Uber Ziffern in eckigen Klammern angegeben und dem Anwen-
dungsfall zugeordnet.
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» In einer Zeile einer Segmentgruppe, eines Segments, eines Datenelements, eines Gruppen-
datenelementes bzw. aller Qualifier / Codes eines Datenelements, eines Gruppendatenele-
mentes werden nur die Voraussetzungen, Hinweise und Formatdefinitionen in der Spalte
Bedingung angegeben, die in mindestens einer der Anwendungsfallspalten dieser Zeile, an
einem AHB-Status bzw. einem Operanden benétigt werden.

> Enthalt in einer Zelle ein AHB-Status oder ein Operand keine eckige Klammer, trifft auf diese
keine Voraussetzung, kein Hinweis oder keine Formatdefinition zu.

> Die Nummer fir eine Voraussetzung, eine Wiederholbarkeit oder einen Hinweis ist inner-
halb eines Nachrichtentyps (z. B. UTILMD) eindeutig. D. h., dieselbe Voraussetzung, dieselbe
Wiederholbarkeit und derselbe Hinweis hat in allen Anwendungsféllen eines Nachrichten-
typs und damit ggf. in mehreren AHB immer dieselbe Nummer.

> Die Nummer fiir eine Formatbedingung ist (iber alle Nachrichtentypen hinweg eindeutig.
D. h., dieselbe Formatbedingung hat bei verschiedenen Nachrichtentypen (z. B. UTILMD und
MSCONS) in allen Anwendungsfallen aller Anwendungshandbiicher immer dieselbe Num-
mer.

»  FlUr Ubergreifende Bedingungen von spartenspezifischen prozessualen Zeitangaben im DTM-
Segment in DE2379 mit Qualifier 303 CCYYMMDDHHMMZZZ, gelten zum Teil gesonderte
Regeln. Diese sind in Kapitel 3.7 und 3.8 beschrieben.

Die Voraussetzungen, Hinweise, Wiederholbarkeiten und Formatdefinitionen werden in den fol-
genden Kapiteln definiert.

6.4.1 Definition von Voraussetzungen

> Der Nummernkreis flr Voraussetzungen liegt zwischen [1] und [499].

»  Voraussetzungen beschreiben eine Situation, die innerhalb eines Anwendungsfalls entste-
hen kann.

> Wird in der Bedingungsspalte ein Teil einer EDIFACT Nachricht zitiert, um die Voraussetzung
zu beschreiben, so wird in dem ,,Zitat” die Standard-Trennzeichen-Vorgabe verwendet.
Dadurch muss beispielsweise in einer OBIS-Kennzahl das Freigabezeichen enthalten sein, so
dass aus der OBIS-Kennzahl ,1-0:56.5.54“ die Zeichenkette ,,1-0?:54.5.54" wird.

Muster-Beginn Zeitpunkt

SG5 5
SG5 DTM Muss [8] [8] Wenn SG4 PIA+5+1-0?:56.5.54
{ vorhanden ist

»  FUr Paketvoraussetzungen (s. Kapitel unter 6.9) gelten die Vorgaben fiir Voraussetzungen,
sofern unter Kapitel 6.9 nicht abweichende Vorgaben beschrieben sind.
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6.4.2 Definitionen von Formatbedingungen

»  Der Nummernkreis fiir die Formatdefinitionen liegt zwischen [901] und [999] und beginnt
mit ,Format:”“.

»  Formatdefinitionen beschreiben, in welchem Format der Wert im jeweiligen Datenelement
bzw. Gruppendatenelement anzugeben ist.

y  Formatdefinitionen kdnnen auRerdem beschreiben, welcher Nummernkreis oder welcher
Inhalt im jeweiligen Datenelement bzw. Gruppendatenelement anzugeben ist (z. B. [913]
Format: Mogliche Werte: 1 bis 99999).

6.4.3 Definitionen von Hinweisen

»  Hinweise werden von Voraussetzungen und Formatbedingungen dadurch unterschieden,
dass der Nummernkreis zwischen [500] und [899] liegt und die textliche Beschreibung mit
,Hinweis” beginnt.

6.4.4 Definitionen von Wiederholbarkeiten

> Der Nummernkreis fiir Wiederholbarkeiten liegt zwischen [2000] und [2499].
> Wiederholbarkeiten geben an wie oft einzelne Segmentgruppen oder Segmente anzugeben

sind; beispielsweise: ,,Segmentgruppe ist nur einmal je UNH anzugeben”.

6.4.5 Ubergreifende Bedingungen fiir Zeitpunktangaben

> Ubergreifende Bedingungen fiir Zeitpunktangaben lauten: [UB1], [UB2] und [UB3].
> Die Ubergreifenden Bedingungen fir Zeitpunktangaben sind im Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8

beschrieben.

6.4.6 Operatoren zwischen Bedingungen

»  Die zwischen den Bedingungen enthaltenen, nachfolgend genannten drei Operatoren die-
nen der logischen Verknilipfung der Bedingungen.

* V = XODER: genau nur eine Bedingung bzw. eine geklammerte Aussage von Bedingun-
gen, die dem V¥ vor bzw. nachgelagert ist, darf erfiillt sein.

* V= ODER: mindestens eine Bedingung bzw. eine geklammerte Aussage von Bedingun-
gen, die dem V vor bzw. nachgelagert ist, muss erfillt sein.

* A =UND: eine Bedingung bzw. eine geklammerte Aussage von Bedingungen, die dem A
vor bzw. nachgelagert ist, muss erfillt sein.

»  Sofern mehr als zwei Bedingungen mit unterschiedlichen Operatoren verkniipft werden, ist
eine Gewichtung durch Nutzung runder Klammern () vorgegeben.
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»  Bei der Verknlipfung von Voraussetzungen und Hinweisen mittels mindestens eines der
Operatoren (VY / V / A), stellt der Teil der Verknlipfung, welcher mit dem Nummernkreis zwi-
schen [500] und [899] (Nummernkreis von Hinweisen) gekennzeichnet ist, immer nur einen
Hinweis als solchen dar und ist damit nicht Bestandteil der einzuhaltenden Voraussetzung.
Auch dann nicht, falls ein Hinweis als eine Art von Voraussetzung formuliert ist.

> Gelten zwei sich ausschlieRende Formatbedingungen, so ist zwischen diesen der Operator ¥
zu verwenden, ansonsten ist es der Operator A.

> Zur Nutzung des Operators V zwischen Formatbedingung sollte es nicht kommen, da dies
bedeuten wiirde, dass zwei Formatbedingungen eine gemeinsame ,,Wertemenge“ hatten

»  Folgen nach Formatbedingungen weitere Voraussetzungen, dann sind die Formatbedingun-
gen immer dann anzuwenden, wenn die genannten Voraussetzungen erflllt sind. Zwischen
Formatbedingungen und Voraussetzungen wird kein Operator genutzt.

»  Gelten Formatbedingungen nur dann, wenn gewisse Voraussetzungen erfillt sind, dann ste-
hen die Formatbedingungen vor diesen Voraussetzungen und werden gemeinsam durch die
Nutzung runder Klammern gebiindelt. Auch in diesem Fall wird zwischen Formatbedingun-
gen und Voraussetzungen kein Operator genutzt.

»  Sind nach den Bedingungen fiir Zeitpunktangaben ([UB1] oder [UB2] oder [UB2]) weitere
Bedingungen (Voraussetzungen oder Hinweis) notwendig, ist nach der Bedingung fir Zeit-
punktangabe der Operator A zu verwenden.

> Die hier genannten Operatoren und Vorgaben zur Nutzung runder Klammern finden auch
Anwendung bei der Verknipfung von Paketvoraussetzungen sowie Paketen (s. Kapitel unter
6.9).

6.5 Kombination von AHB-Status und Bedingung

Mit dem AHB-Status konnen nur die Bedingungs-Elemente ,Voraussetzung”, ,Wiederholbar-
keit“ und ,Hinweis“ kombiniert werden.

Hinweis: Handelt es sich bei der Bedingung um einen Hinweis, stellt dieser immer nur einen Hin-
weis als solchen dar, auch im Fall, wenn dieser als eine Art von Voraussetzung formuliert ist.

> Muss [Bedingung]:
Bei dem AHB-Status ,,Muss” kann / konnen zusatzlich eine oder mehrere Bedingung / en (im
Weiteren ,,Muss-Bedingung” genannt) angeben sein, wobei deren Beschreibung / en der
Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehreren Bedingungen die Vorgaben des
Kapitel 6.4.6 gelten. Eine ,Muss-Bedingung” enthalt damit eine oder mehrere Bedingungen.
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>

Enthalt die Muss-Bedingung einen oder mehrere Hinweis / e oder eine Wiederholbarkeit
(jedoch keine Voraussetzung / en), muss diese Segmentgruppe oder dieses Segment ange-
ben werden. Enthalt die Muss-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere
Hinweis / e und / oder eine Wiederholbarkeit) und ist diese Voraussetzung erflllt, muss
diese Segmentgruppe oder dieses Segment angeben werden.

Enthalt die Muss-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere Hin-
weis / e) und gelten diese Voraussetzungen nach den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erfillt,
muss diese Segmentgruppe oder dieses Segment angeben werden. Flir Voraussetzungen in
einer Muss-Bedingung werden nur Informationen verwendet, die an anderer Stelle im An-
wendungsfall vorhanden sind (z. B. [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 220 vorhanden)
und deren Vorhandensein (im Beispiel von [93] z. B. ein wahrer Wert) von der fachlichen
Auspragung des jeweiligen Geschaftsvorfalls abhangt. Die Einhaltung von Voraussetzungen
in einer Muss-Bedingung konnen somit (ggf. unter Berlicksichtigung der Vorgaben des Kapi-
tels 6.4.6) durch den Empfanger einfach gepriift werden. Der Empfanger benétigt dafir nur
die weiteren Informationen, aus denen der Anwendungsfall besteht.

Soll [Bedingung]: Bei dem AHB-Status ,,Soll“ muss mindestens eine Bedingung und kénnen
zusatzlich weitere Bedingungen (im Weiteren ,,Soll-Bedingung” genannt) angeben sein, wo-
bei deren Beschreibung / en der Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehre-
ren Bedingungen die Vorgaben des Kapitel 6.4.6 gelten. Im Gegensatz zur Muss-Bedingung
enthalt eine Soll-Bedingung mindestens eine Voraussetzung, deren Vorhandensein von der
fachlichen Auspragung des jeweiligen Geschaftsvorfalls abhdangt aber die nicht mit den In-
formationen, die an anderer Stelle im Anwendungsfall vorhanden sind, gepriift werden kann
(z. B. ,,Referenz auf urspriingliche Nachricht ist anzugeben, wenn es sich bei dem Geschafts-
vorfall um eine Antwort auf eine Bestellung handelt” oder ,,wenn Wert innerhalb der Seg-
mentgruppe oder dem Segment gedandert wird“). Eine ,,Soll-Bedingung” enthalt damit min-
destens eine und kann mehrere Bedingungen enthalten. In einer Soll-Bedingung muss min-
destens eine Bedingung eine Voraussetzung sein. Bedeutet: Sofern eine Soll-Bedingung nur
eine Bedingung enthalt, muss dies eine Voraussetzung sein.

* Enthalt die Soll-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere Hinweis /
e und / oder eine Wiederholbarkeit) und ist diese Voraussetzung erfillt, muss diese
Segmentgruppe oder dieses Segment angegeben werden (z. B. abweichende Anschrift
des Kunden).

* Enthalt die Soll-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere
Hinweis / e und / oder eine Wiederholbarkeit) und gelten diese Voraussetzungen nach
den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erflillt, muss diese Segmentgruppe oder dieses
Segment angeben werden.

Da eine Soll-Bedingung mindestens eine Voraussetzung enthalten muss, deren Erfillung von
der fachlichen Auspragung des jeweiligen Geschaftsvorfalls abhangt, kann nur der Sender
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beurteilen, ob eine Soll-Bedingung erfillt und das Segment bzw. die Segmentgruppe anzu-
geben ist. Die Einhaltung einer Soll-Bedingung kann durch den Empfanger nicht gepruft wer-
den. Er hat die empfangene Information aber zu tibernehmen und zu verwenden.

> Kann [Bedingung]: Bei einem AHB-Status ,Kann“ kann / kénnen zusatzlich eine oder meh-
rere Bedingung / en (im Weiteren ,,Kann-Bedingung” genannt) angegeben sein, wobei deren
Beschreibung / en der Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehreren Bedin-
gungen die Vorgaben des Kapitel 6.4.6 gelten. Eine ,Kann-Bedingung” enthalt damit eine
oder mehrere Bedingungen.

* Enthalt die Kann-Bedingung einen oder mehrere Hinweis / e und / oder eine Wieder-
holbarkeit (jedoch keine Voraussetzung / en), kann diese Segmentgruppe oder dieses
Segment angeben werden.

* Enthalt die Kann-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere Hinweis
/ e und / oder eine Wiederholbarkeit) und ist diese Voraussetzung erfiillt, kann diese
Segmentgruppe oder dieses Segment angeben werden.

* Enthalt die Kann-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere
Hinweis / e und / oder eine Wiederholbarkeit) und gelten diese Voraussetzungen nach
den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erfiillt, kann diese Segmentgruppe oder dieses
Segment angeben werden.

Die Einhaltung einer Kann-Bedingung kann durch den Empfanger nicht geprift werden. Er kann
diese Information tibernehmen und verwenden, eine Verpflichtung zu Ubernahme besteht
nicht.

6.6 Kombination von Operanden und Bedingung

Mit einem Operanden konnen die Bedingungs-Elemente ,Voraussetzung”, ,,Format“ und ,Hin-
weis” kombiniert werden.

Hinweis: Handelt es sich bei der Bedingung um einen Hinweis, stellt dieser immer nur einen Hin-
weis als solchen dar, auch im Fall, wenn dieser als eine Art von Voraussetzung formuliert ist.

» M [Bedingung]: Bei dem Operanden ,M*“ muss mindestens eine Bedingung und kdnnen zu-
satzlich weitere Bedingungen (im Weiteren ,,M-Bedingung” genannt) angegeben sein, wobei
deren Beschreibung / en der Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehreren
Bedingungen die Vorgaben des Kapitels 6.4.6 gelten. Eine ,M-Bedingung” enthalt damit
mindestens eine und kann mehrere Bedingungen enthalten.

* Enthélt die M-Bedingung einen oder mehrere Hinweis / e und / oder eine oder meh-
rere Formatbedingung / en (jedoch keine Voraussetzung / en), muss dieses Gruppen-
datenelement oder dieses Datenelement angeben werden.

* Enthélt die M-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere Hinweis /
e und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und ist diese Voraussetzung
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erflllt, muss dieses Gruppendatenelement oder dieses Datenelement angeben wer-
den.

* Enthalt die M-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere Hin-
weis / e und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und gelten diese Vo-
raussetzungen nach den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erfiillt, muss dieses Gruppen-
datenelement oder dieses Datenelement angeben werden.

»  Flr Voraussetzungen in einer M-Bedingung werden nur Informationen verwendet, die an
anderer Stelle im Anwendungsfall vorhanden sind und deren Vorhandensein von der fachli-
chen Auspragung des jeweiligen Geschaftsvorfalls abhangt. Die Einhaltung von Vorausset-
zungen in einer M- Bedingung kann somit (ggf. unter Berlicksichtigung der Vorgaben des Ka-
pitels 6.4.6) durch den Empfanger einfach gepriift werden. Der Empfanger benétigt dafir
nur die weiteren Informationen, aus denen der Anwendungsfall besteht.

» S [Bedingung]: Bei dem Operanden ,,S“ muss mindestens eine Bedingung und kénnen zu-
satzlich weitere Bedingungen (im Weiteren ,S-Bedingung” genannt) angegeben sein, wobei
deren Beschreibung / en der Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehreren
Bedingungen die Vorgaben des Kapitel 6.4.6 gelten. Eine ,,S-Bedingung” enthalt damit min-
destens eine und kann mehrere Bedingungen enthalten. In einer S-Bedingung muss mindes-
tens eine Bedingung eine Voraussetzung sein. Bedeutet: Sofern eine S-Bedingung nur eine
Bedingung enthalt, muss dies eine Voraussetzung sein.

* Enthalt die S-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere Hinweis / e
und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und ist diese Voraussetzung er-
fllt, muss dieses Gruppendatenelement oder dieses Datenelement angegeben wer-
den (z. B. abweichende Anschrift des Kunden).

* Enthalt die S-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere Hin-
weis / e und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und gelten diese Vo-
raussetzungen nach den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erfiillt, muss dieses Gruppen-
datenelement oder dieses Datenelement angegeben werden.

Im Gegensatz zur M-Bedingung enthilt eine S-Bedingung mindestens eine Voraussetzung,
deren Vorhandensein von der fachlichen Auspragung des jeweiligen Geschaftsvorfalls ab-
hangt aber die nicht mit den Informationen, die an anderer Stelle im Anwendungsfall vor-
handen sind, geprift werden kann (z. B. ,,Referenz auf urspriingliche Nachricht ist anzuge-
ben, wenn es sich bei dem Geschaftsvorfall um eine Antwort auf eine Bestellung handelt”
oder ,wenn Wert innerhalb der Segmentgruppe oder dem Segment gedndert wird”). Somit
kann nur der Sender beurteilen, ob eine S-Bedingung erflllt ist. Die Einhaltung einer S-Be-
dingung kann durch den Empfanger nicht geprift werden. Er hat diese Information aber zu
Uibernehmen und zu verwenden.

» K [Bedingung]: Bei dem Operanden , K“ kann / kénnen zusatzlich eine oder mehrere Bedin-
gung / en (im Weiteren , K-Bedingung” genannt) angeben sein, wobei deren Beschreibung /
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en der Spalte Bedingung zu entnehmen ist / sind und bei mehreren Bedingungen die Vorga-
ben des Kapitel 6.4.6 gelten. Eine , K-Bedingung” enthalt damit eine oder mehrere Bedin-
gungen.

* Enthélt die K-Bedingung einen oder mehrere Hinweis / e und / oder eine oder meh-
rere Formatbedingung / en (jedoch keine Voraussetzung / en), kann dieses Gruppen-
datenelement oder dieses Datenelement angeben werden.

* Enthalt die K-Bedingung eine Voraussetzung (und ggf. einen oder mehrere Hinweis / e
und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und ist diese Voraussetzung er-
flllt, kann dieses Gruppendatenelement oder dieses Datenelement angeben werden.

* Enthalt die K-Bedingung mehrere Voraussetzungen (und ggf. einen oder mehrere Hin-
weis / e und / oder eine oder mehrere Formatbedingung / en) und gelten diese Vo-
raussetzungen nach den Vorgaben des Kapitels 6.4.6 als erfillt, kann dieses Gruppen-
datenelement oder dieses Datenelement angeben werden.

Die Einhaltung einer K-Bedingung kann durch den Empfanger nicht geprift werden. Er kann
diese Information tbernehmen und verwenden, muss dies aber nicht tun.

6.7 Beispiele: Nutzung AHB-Status mit Bedingungen und Operatoren

6.7.1  Muss mit Voraussetzung

SG32 STS Ersatzwertbildungsverfahren Muster
Muss [9]

Bedingung: [9] wenn SG31 QTY DE6063 mit Wert 67 vorhanden

Ersatzwertbildungsverfahre
n Muster
SG32
SG32 STS Muss [9] [9] Wenn SG34 QTY DE6063 mit
Wert ZBO vorhanden
SG32 STS 9015 ZA5 Ersatzwertbildungsverfahre X
n Muster

In diesem Beispiel ist das Segment STS Ersatzwertbildungsverfahren Muster anzugeben, wenn
es sich bei dem Ubermittelten Wert in diesem Anwendungsfall um einen , Ersatzwert” (= SG34
QTY DE6063 mit Wert ZB0) handelt. Wurde der Wert nicht als ,,Ersatzwert” (bermittelt, ist auch
kein Ersatzwertbildungsverfahren anzugeben.

6.7.2 Muss mit Hinweis

SG37 NAD Kunde des Muster-Marktpartners
Muss [501]

Bedingung: [501] Hinweis: Stammdaten des bisherigen Muster-Marktpartners

Version: 6.1 04.10.2023 Seite 63 von 118



di
Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT- und XML-Nachrichten e I @ e n e rG v.

Datenformate Strom & Gas

Kunde des Muster-
Marktpartners
SG37 Muss [501] [501] Hinweis:
Stammdaten des
bisherigen Muster-
Marktpartners
SG37 NAD Muss
SG37 NAD 3035 ZA7 Kunde des Muster-MP X
SG37 NAD 3036 Name X
SG37 NAD 3045 201 Struktur von X
Personennamen
202 Struktur der X
Firmenbezeichnung

In diesem Beispiel ist die Segmentgruppe SG37 Kunde des Muster-Marktpartners immer anzu-
geben. Als Hinweis wird erganzt, welcher Inhalt im Segment anzugeben ist, namlich die Stamm-

daten des bisherigen Muster-Marktpartners.

6.7.3  Soll mit Voraussetzung

SG18 SEQ Muster-Daten der Steuereinrichtung
Soll [10]

Bedingung: [10] Wenn an der Messlokation vorhanden

Muster-Daten der
Steuereinrichtung

SG18 Soll [10] [10] Wenn an der
Messlokation vorhanden

SG18 SEQ Muss

SG18 SEQ 1229 ZA8 Muster-Daten der X

Steuereinrichtung

In diesem Beispiel ist die Segmentgruppe SG18 Muster-Daten der Steuereinrichtung immer an-

zugeben, wenn eine Steuereinrichtung an der Messlokation vorhanden ist.

6.7.4 Muss mit mehreren Voraussetzungen

SG18 SEQ Muster-Zahleinrichtungsdaten
Muss [11] A [12]

Bedingung:
[11] Wenn SG15 STS+7++ZA1 (Transaktionsgrund: Neuanlage) nicht vorhanden

[12] Wenn SG16 LOC+172 (Meldepunkt) nicht vorhanden

Muster-
Zahleinrichtungsdaten
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SG18 Muss [11] A [12] [11] Wenn SG15
STS+7++ZA1
(Transaktionsgrund:
Neuanlage) nicht
vorhanden

[12] Wenn SG23 LOC+ZB5

(Muster-
Meldepunkt)nicht
vorhanden
SG18 SEQ Muss
SG18 SEQ 1229 ZA9 Muster-Zahleinrichtungs- X
daten

In diesem Beispiel ist die Segmentgruppe SG18 Muster-Zahleinrichtungsdaten anzugeben, wenn
es sich bei dem Uibermittelten Vorgang nicht um einen Vorgang mit dem Transaktionsgrund
Neuanlage (= SG15 STS+7++ZA1 nicht vorhanden) handelt und kein Meldepunkt in SG16
LOC+172 angegeben wurde. Ist im Anwendungsfall der Transaktionsgrund Neuanlage vorhan-
den oder / und ist ein Meldepunkt in SG16 LOC+172 angegeben, so ist die Segmentgruppe Mus-
ter-Zahleinrichtungsdaten nicht anzugeben.

6.8 Beispiele: Nutzung Operand mit Bedingungen und Operatoren

6.8.1 Operand ohne Bedingung

SG28 RFF Muster-Geratenummer, DE1153 und DE1154

X

Bedingung: --

Muster-Geratenummer

SG28 Muss
SG28 RFF Muss
SG28 RFF 1153 ZAO0 Muster-Geratenummer X
SG28 RFF 1154 Geratenummer X

In diesem Beispiel ist das Datenelement, welches mit einem Operand versehen ist, anzugeben.

Hier ist der Code / Qualifier ZAO in DE1153 anzugeben. Weiterhin ist in DE1154 eine Gerate-
nummer anzugeben. Da keine Formatbedingung am DE1154 angegeben ist, gilt die Formatdefi-
nition aus der MIG.

6.8.2  Operand mit Voraussetzung

SG34 QTY Muster-Mengenangaben, DE6063

ZB0 Muster Ersatzwert X [14] V ([13] A [15])

ZB1 Muster wahrer Wert X [14] A [16]
Bedingung:

[13] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS in der Rolle NB
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[14] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS in der Rolle MSB
[15] Wenn MP-ID in SG9 NAD+MR der RB HKN-R
[16] wenn SG33 RFF+ZB2 vorhanden

Muster-Mengenangaben

SG34 Muss

SG34 QTY Muss

SG34 QTY 6063 ZB0 Muster Ersatzwert X [14] v ([13] A [15]) [13] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS
ZB1 Muster wahrer Wert X [14] A [16] in der Rolle NB

[14] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS
in der Rolle MSB

[15] Wenn MP-ID in SG9 NAD+MR
der RB HKN-R

[16] wenn SG33 RFF+ZB2
vorhanden

In diesem Beispiel ist der Qualifier / Code ZBO (Muster Ersatzwert) im DE6063 nur anwendbar,
wenn der Sender der Nachricht in der Rolle MSB ist oder der Sender der Nachricht in der Rolle

NB und der Empfanger der RB HKN-R ist.

Der Qualifier / Code ZB1 (Muster wahrer Wert) im DE6063 ist nur anwendbar, wenn der Sender
der Nachricht in der Rolle MSB ist und das SG33 RFF+ZB2 angegeben ist.

6.8.3  Operand mit Hinweis

SG29 PIA Muster-Produktidentifikation, DE7140

X [502]

Bedingung:

[502] Hinweis: Es sind nur die Werte erlaubt, die im vorherigen Stammdatenaustausch zu die-
sem Meldepunkt vom MSB zum Zeitpunkt libermittelt wurden.

Muster-Produktidentifika-

tion

SG29

SG29 PIA Muss

SG29 PIA 4347 ZB2 Muster-Produktidentifikation X

SG29 PIA 7140 Medium / OBIS-Kennzahl X [502] [502] Hinweis: Es sind nur die
Werte erlaubt, die im vorherigen
Stammdatenaustausch zu diesem
Meldepunkt vom MSB zum
Zeitpunkt Gbermittelt wurden.

SG9 PIA 7143 :zB3 Muster-OBIS-Kennzahl X

In diesem Beispiel ist im DE7140 der Hinweis angegeben, dass nur Werte erlaubt sind, die im
vorherigen Stammdatenaustausch zu diesem Meldepunkt vom MSB zum Zeitpunkt Gbermittelt

wurden.
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6.8.4 Operand mit Formatbedingung

SG34 QTY Muster-Mengenangaben, DE6060

X [902] A [906]

Bedingung:

[902] Format: Wert darf nur positiv oder 0 sein
[906] Format: max. 3 Nachkommastellen

SG34 QTY 6060 ;Menge X [902] A [906] [902] Format: Moglicher Wert: >0
[906] Format: max. 3
Nachkommastellen

In diesem Beispiel sind im DE6060 die Formatbedingungen angegeben, dass ausschliellich posi-
tive Werte inkl. 0 angegeben werden dirfen und die Werte maximal 3 Nachkommastellen ha-
ben durfen.

6.8.5 Operand mit mehreren Formatbedingungen und Hinweisen und Klammern

SG23 LOC Identifikationsangabe, DE3225

X ([951] [503] A [505]) V ([950] [504] A [506])

Bedingung:

[503] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation

[504] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation

[505] Hinweis: Nur fiir die Ubermittlung der Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen
zwei Messwerten.

[506] Hinweis: Nur fiir die Ubermittlung der Energiemenge im Zeitintervall zwischen zwei Mess-
werten vor der Netznutzungsabrechnung.

[950] Format: Marktlokations-ID

[951] Format: Zahlpunktbezeichnung

Muster-

Identifikationsangabe

SG23 ;

$G23 LOC Muss
SG23 LOC 3227 EZBS Muster-Meldepunkt X
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SG23 LOC 3225 Bezeichnung X ([951] [503] A [503] Hinweis: Verwendung der ID
[505]) v der Messlokation

([950] [504] [505] Hinweis: Verwendung der ID
A [506]) der Marktlokation

[505] Hinweis: Nur fiir die
Ubermittlung der
Korrekturenergiemengen im
Zeitintervall zwischen zwei
Messwerten.

[506] Hinweis: Nur fiir die
Ubermittlung der Energiemenge
im Zeitintervall zwischen zwei
Messwerten vor der
Netznutzungsabrechnung.

[950] Format: Marktlokations-ID
[951] Format:
Zahlpunktbezeichnung

In diesem Beispiel sind im DE3225 die Bedingungen angegeben, dass:

e die ID der Messlokation im Format Zahlpunktbezeichnung anzugeben ist, wenn es sich
um die Ubermittlung der Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen zwei
Messwerten handelt, oder

e die ID der Marktlokation im Format Marktlokations-ID anzugeben ist, wenn es sich um
die Ubermittlung der Energiemenge im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten vor
der Netznutzungsabrechnung handelt.

6.8.6 M mit Voraussetzung und S mit Voraussetzung an einem Datenelement

SG18 NAD Adresse der Muster-Messlokation, DE3042
S [6]
M [7]

Bedingung:

[6] Wenn vorhanden
[7] Wenn im selben SG18 NAD DE3124 nicht vorhanden ist

Adresse der Muster-
Lokation
SG18 Muss [4] [3] Wenn bekannt
Soll [3] [4] Wenn SG2 LOC+ZX1
vorhanden
SG18 NAD Muss
SG18 NAD 3035 ZAA Adresse der Muster-Lokation X
SG18 NAD 3124 Zusatzinformation zur K
Identifizierung
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SG18 NAD 3042

SG18 NAD 3164
SG18 NAD 3251
SG18 NAD 3207

StralRe und Hausnummer oder
Postfach

Ort
Postleitzahl, Code
Landername, Code

S[6] [6] Wenn vorhanden
M [7] [7] Wenn im selben SG18 NAD das
DE3124 nicht vorhanden ist
X
X
X

In diesem Beispiel ist das Datenelement DE3042 anzugeben, wenn die StralRe und Hausnummer
oder Postfach vorhanden sind und die Information im selben SG18 NAD DE3124, Zusatzinforma-
tion zur Identifizierung, im selben SG18 NAD nicht angegeben ist.

6.9 Definition von Paketen

» Ein Paket dient dazu fachlich abhangige Inhalte eines Segments / einer Segmentgruppe in-

nerhalb eines Anwendungsfalls zu definieren.

» Pakete werden ausschlieRlich zur Paketierung von Qualifiern / Codes innerhalb des gleichen
Datenelementes bzw. Gruppendatenelements eines Anwendungsfalls verwendet.

» Bei Verwendung des Operanden X kann auf die Angabe von Paketen bei diesem Qualifier /
Code verzichtet werden, wenn:

* die Wiederholbarkeit des Segments bzw. der Segmentgruppe 1 ist. Dann ist, sofern die
mit X gekennzeichneten Qualifier / Codes keine Voraussetzungen enthalten, genau ein
Qualifier / Code je Datenelement des Segments frei auswahlbar.

e die Wiederholbarkeit des Segments 1 ist. Dann ist, sofern ein oder mehrere der mit X
gekennzeichneten Qualifier / Codes eine oder mehrere Voraussetzung / en enthalten,
genau ein Qualifier / Code je Datenelement des Segments auswahlbar, wobei jedoch
zu bericksichtigen ist, dass eine oder mehrere Voraussetzung/en die Nutzung eines
Qualifier / Codes ausschlieRen oder erzwingen kénnen.

Beispiel fiir die Darstellung, wann auf die Angabe von Paketen verzichtet werden kann:

Muster MP-ID Absender

SG9 Muss
SG9 NAD Muss
SG9 NAD 3035 MS Dokumenten-/ X
Nachrichtenaussteller bzw.
-absender
SG9 NAD 3039 Beteiligter, Identifikation X
SG9 NAD 3055 9 GS1 X
293 DE, BDEW (Bundesverband X

der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.)
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Standard BDEW
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0150 SG9 C 99 R 1 1 Muster MP-ID Absender
0160 12 NAD M 1 M 1 1 Muster MP-ID Absender
Standard | BDEW
Bez Name St Format St Format Anwendung / Bemerkung
NAD
3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 M an..3 MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -
absender
C082 Identifikation des Beteiligten C R
3039 Beteiligter, Identifikation M an..35 M an..35 MP-ID
1131 Codeliste, Code C an..17 N Nicht benutzt
3055 Verantwortliche Stelle fir die C an..3 R an.3 9 GS1
Codepflege, Code 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.)
Bemerkung:
Beispiel:

NAD+MS+9900259000002::293"

» Abweichende Kombinationen, bei denen die Wiederholbarkeit des Segments / der Segment-
gruppe groRer 1 ist, werden Uber Pakete beschrieben.

» Die Kennzeichnung von Paketen (= Paketkennzeichen) wird in eckigen Klammern angegeben
und beginnt mit einem numerischen Wert (k) fir die ,Nummer des Paketes” gefolgt von dem
Buchstaben ,,P“ (Beispiel [1P]).

» Die Nummer fiir ein Paket (Beispiel [1P]) ist innerhalb eines Nachrichtentyps (z. B. UTILMD)
eindeutig. D. h., dasselbe Paket hat in allen Anwendungsfallen eines Nachrichtentyps und da-
mit ggf. in mehreren AHB immer dieselbe Nummer.

6.9.1 Darstellung Paketiibersicht und Paketvoraussetzung

> Es kann Pakete entweder ohne Voraussetzung oder mit Voraussetzung/en (im Weiteren
,Paketvoraussetzung/en” genannt) geben.

»  Ein Paket ohne Paketvoraussetzung ist immer zu nutzen, soweit das Segment, dem das Pa-
ket zugeordnet ist, im einzelnen Anwendungsfall genutzt wird.

> Ein Paket mit Paketvoraussetzung/en ist nur dann zu nutzen, soweit die Paketvorausset-
zung/en des dem Segment zugeordneten Pakets im einzelnen Anwendungsfall erfullt sind.

»  Enthalt ein Paket mehrere Paketvoraussetzungen, werden diese Paketvoraussetzungen mit
Operatoren verkniipft und die Vorgaben des Kapitels 6.9 ff gelten, wobei jeweils eine Pa-
ketvoraussetzung als jeweils eine Voraussetzung zu interpretieren ist.
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> Wird einem Qualifier/Code mehr als ein Paket zugeordnet, werden diese Pakete mit Opera-
toren verknlpft und die Vorgaben des Kapitel 6.9 ff gelten, wobei ein Paket als geklam-
merte Aussage zu interpretieren ist.

> Die Pakete und ggf. deren Paketvoraussetzung/en werden in einer Ubersicht in einem Kapi-
tel ,,Ubersicht der Pakete in <Bezug auf Nachrichtentyp>“ in jedem Anwendungshandbuch
dargestellt. Hieraus ergibt sich ob ein Paket anzuwenden ist, wenn das Segment im Anwen-
dungsfall zur Anwendung kommt und die ggf. angegebene/n Voraussetzung/en erfullt
ist/sind.

> Darstellung: Paketiibersicht: Pakete und ggf. dazugehorige Paketvoraussetzung/en

So werden Pakete und ggf. dazugehorige Paketvoraussetzung/en in den Anwendungshandbii-
chern dargestellt:

Paket Paketvoraussetzung(en) | Bedingungen

[1P] -- Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im

COM-Segment.

[2P] [167] [167] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle NB
[3P] [168] [168] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle MSB
[4P] [59] A [321] [59] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfénger) aus Sparte Strom

[321] Far die 11-stellige ID im SG5 LOC+172 (Meldepunkt) DE3225, wenn SG8+Z17
(OBIS-Daten der Tranche) nicht vorhanden

6.9.2 Paketmerkmal

» st in einem Anwendungshandbuch zu einem Qualifier / Code ein Operand , X“ gesetzt, so
ist direkt hinter diesem die Zugehorigkeit zu einem Paket mittels des Paketkennzeichens
angeben (ausgenommen es handelt sich um einen Sachverhalt mit Segmentwiederholbar-
keit = 1). Hierdurch wird der Qualifier / Code Bestandteil eines Paketes.

Kommunikations-
verbindung Muster

{Codes bzw. Qualifier |

SG10 :
.SG10 COM. ... ... .. e bMuss. :Operand |
SG10 COM 3148 : Kpbmmunikationsadresse, X

. lgentifikation

'SG10 COM 3155 |:TE | Telefon X|[1P1..5] I—'Paketkennzeichen |
‘EM E-Mail X |1PBES
<Al weiteres Telefon X [1H0..5]

Paketmerkmal |

Abbildung 14 — Paketmerkmale und Paketkennzeichen
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> Innerhalb eines Anwendungsfalls ist es notwendig innerhalb eines Segments / einer Seg-
mentgruppe mehrere Informationen aufgrund der fachlichen Notwendigkeit mittels unter-
schiedlicher Qualifier / Codes zu libermitteln. Daher ist eine Wiederholung notwendig. Dies
erfolgt unter anderem mit Paketen.

y  Das Paketkennzeichen wird daher um das Paketmerkmal erweitert:

* Das Paketmerkmal dient zur Angabe der Wiederholbarkeit des Qualifier / Code inner-
halb des Paketes.

e Die Notation des Paketmerkmals ist n..m, wobei n und m natiirliche Zahlen sind.

* Die Angaben n und m des Paketmerkmals geben die minimale und maximale Wieder-
holbarkeit des entsprechenden Qualifier/Codes an. Fur n...m gilt, dass immer n < m ist
und n Null sein kann, fiir m aber gilt: m>1
n=0 bedeutet, dass die entsprechende Angabe optional ist.

Somit ist eine Codes / Qualifiers der einem Paket zugeordnet ist wie folgt gekennzeich-
net:
X [kPn..m], wobei k, n, m natiirlich Zahlen sind von denen lediglich n Null sein kann.

> Unabhangig von den Paketmerkmalen ist weiterhin die maximale Wiederholung fiir das Seg-
ment / die Segmentgruppe gemaR BDEW maxWdh der MIG) zu beachten, sowie ebenfalls
Einschrankungen im AHB bzgl. der maximalen Anzahl an Wiederholungen (z. B. Segment ist
nur bis zu dreimal je SG anzugeben) zu beriicksichtigen. Dies bedeutet, die Anzahl an Wie-
derholungen der Qualifier / Codes innerhalb eines Segments darf nicht die Anzahl der Seg-
mentwiederholungen lberschreiten (siehe auch Darstellung Kapitel: 6.4 ff Tabelle max. Wie-
derholung).

>  Beispiele:

* X [1P0..1] bedeutet: Der so gekennzeichnete Qualifier / Code muss im Paket 1 nicht
vorkommen, kann aber bis zu einmal angegeben werden,

* X [1P1..1] bedeutet: Der so gekennzeichnete Qualifier / Code muss im Paket 1 genau
einmal angegeben werden,

* X [1P1..3] bedeutet: Der so gekennzeichnete Qualifier / Code muss im Paket 1 einmal
vorkommen, kann bis zu dreimal angegeben werden.

6.9.3 Beispiele

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlduterung der Paketmerkmale. Fiir diese Beispiele
werden, die in der folgenden Tabelle dargestellten Pakete verwendet:

Paket Paketvoraussetzung(en) Bedingungen

[1P] - Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B.

im COM-Segment.
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Paket Paketvoraussetzung(en) Bedingungen

[2P] [13] [13] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS (Muster MP-ID Absender) in der Rolle NB
[3P] [14] [14] wenn MP-ID in SG9 NAD+MS (Muster MP-ID Absender) in der Rolle MSB
[4P] [18] A [19] [18] Wenn MP-ID in SG9 NAD+MR (Muster MP-ID Nachrichtenempfanger) aus

Sparte Strom
[[19] Fir die 11- stellige ID im SG23 LOC+ZB5 (Muster-Meldepunkt) DE3225, wenn
SG18+ZB6 (Muster-OBIS-Daten der Tranche) nicht vorhanden

Beispiel 1 — Paket 1 in einem Segment, Einschrankung der Wiederholung des Segments aus-

schlieRlich in der MIG

Darstellung im Message Implementation Guide (MIG):

Standard BDEW
Zahler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0120 SG9 C 99 R 1 1 Muster MP-ID Absender
0220 SG10 c 5 D 1 2 Kontaktinformationen
0240 19 COM C 5 R 5 3 Kommunikationsverbindung

Abbildung 15 — Darstellung 1 der Segmentwiederholungen im MIG

Maximale Wiederholung des Segments COM (Spalte ,BDEW MaxWdh*): finf

Darstellung der Paketiibersicht im Anwendungshandbuch:

Paket Paketvoraussetzung(en) Bedingungen

[1P] -

Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B.

im COM-Segment.

Darstellung der Anwendungsiibersicht im Anwendungshandbuch:

Ansprechpartner Muster

SG10 Kann

SG10 CTA Muss

SG10 CTA 3139 IC Informationsstelle X

SG10 CTA 3412 Abteilung oder Bearbeiter X

Kommunikationsverbindung

Muster

SG10

SG10 COM Muss
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SG10 COM 3148 Kommunikationsadresse, X
Identifikation

SG10 COM 3155 TE Telefon X [1P1.5]
EM E-Mail X [1PO0..5]
AJ weiteres Telefon X [1PO0..5]

Wenn die SG10 CTA Ansprechpartner Muster angegeben wird, dann ist auch eine Kommunikati-
onsverbindung Muster anzugeben. Bei den Qualifiern / Codes in DE3155 ist das Paket 1 zu be-
ricksichtigen. Fur das Paket 1 sind keine Paketvoraussetzungen genannt.

Hieraus ergibt sich, dass:

» mindestens einmal die Kommunikationsverbindung ,Telefon” angegeben werden muss und
bis zu flinfmal angegeben werden kann,

» die weiteren Kommunikationsverbindungen ,E-Mail", ,weiteres Telefon“ Null mal vorkom-
men kdnnen, aber auch bis zu fiinfmal angegeben werden kénnen,

> die maximale Wiederholung aus dem MIG fir das Segment COM von flinf gemal Spalte
»BDEW MaxWdh* jedoch nicht tGberschritten werden darf.

Beispiel 2 — Paket 1 in einem Segment, Einschrankung der Wiederholung auf Segmentebene in
der Anwendungsiibersicht

Darstellung im Message Implementation Guide (MIG):

Standard BDEW
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0120 SG9 c 99 R 1 1 Muster MP-ID Absender
0220 SG10 (4 5 D 1 2 Kontaktinformationen
0240 19 COM Cc 5 R 5 3 Kommunikationsverbindung

Abbildung 16 — Darstellung 2 der Segmentwiederholungen im MIG

Maximale Wiederholung des Segments COM (Spalte ,BDEW MaxWdh*): finf

Darstellung der Paketiibersicht im Anwendungshandbuch:

Paket Paketvoraussetzung(en) Bedingungen

[1P] -- Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B.

im COM-Segment.

Darstellung der Anwendungsiibersicht im Anwendungshandbuch:

Ansprechpartner Muster ;
SG10 Kann
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SG10 CTA Muss
SG10 CTA 3139 IC Informationsstelle X
SG10 CTA 3412 Abteilung oder Bearbeiter X
Kommunikationsverbindung
Muster
SG10
SG10 COM Muss [2001] [2001] Segment ist nur bis zu dreimal
je SG9 CTA (Ansprechpartner Mus-
ter) anzugeben
SG10 COM 3148 Kommunikationsadresse, X
Identifikation
SG10 COM 3155 TE Telefon X [1P1..2]
EM E-Mail X [1PO0..2]
Al weiteres Telefon X [1PO0..2]

Wenn die SG10 CTA Ansprechpartner Muster angegeben wird, dann ist auch eine Kommunikati-
onsverbindung Muster anzugeben. Dabei gilt die Bedingung mit der Wiederholbarkeit [2001],
dass das COM Segment nur bis zu dreimal angegeben werden darf, auch wenn die maximale
Wiederholung aus der MIG fir das Segment COM gemaR Spalte ,,BDEW MaxWdh“ fiinf Wieder-
holungen zulassen wiirde.

Bei den Qualifiern / Codes in DE3155 ist das Paket 1 zu berticksichtigen. Fur das Paket 1 sind
keine Paketvoraussetzungen genannt. Hieraus ergibt sich, dass:

* mindestens einmal die Kommunikationsverbindung ,Telefon” angegeben werden
muss und bis zu zweimal angegeben werden kann,

* die weiteren Kommunikationsverbindungen , E-Mail", , weiteres Telefon“ Null mal vor-

kommen kdénnen, aber auch bis zu zweimal angegeben werden kénnen,

¢ die maximale Wiederholung aus der Einschrankung im AHB, dass das COM Segment
nur bis zu dreimal angegeben werden darf (siehe Einschrankung [2001] Segment ist
nur bis zu dreimal je SG9 CTA (Ansprechpartner Muster) anzugeben) jedoch nicht
Uberschritten werden darf.

Beispiel 3 — Paket 2 und 3 in einem Datenelement, Einschrankung der Wiederholung auf Seg-
mentebene in der Anwendungsiibersicht

Darstellung im Message Implementation Guide (MIG):

Standard BDEW
Zahler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0120 SG9 c 99 R 1 1 Muster MP-ID Absender
0220 SG10 C 5 D 1 2 Kontaktinformationen
0240 19 COM Cc 5 R 5 3 Kommunikationsverbindung

Abbildung 17 — Darstellung 3 der Segmentwiederholungen im MIG
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Maximale Wiederholung des Segments COM (Spalte ,BDEW MaxWdh*): finf

Darstellung der Paketiibersicht im Anwendungshandbuch:

Paket Paketvoraussetzung(en) Bedingungen
[2P] [13] [13] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle NB
[3P] [14] [14] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle MSB

Darstellung der Anwendungsiibersicht im Anwendungshandbuch:

Ansprechpartner Muster

SG10 Kann
SG10 CTA Muss
SG10 CTA 3139 IC Informationsstelle X
SG10 CTA 3412 Abteilung oder Bearbeiter X
Kommunikationsverbindung
Muster
SG10
SG10 COM Muss [2001] [2001] Segment ist nur bis zu dreimal
je SG9 CTA (Ansprechpartner Mus-
ter) anzugeben
SG10 COM 3148 Kommunikationsadresse, X
Identifikation
SG10 COM 3155 TE Telefon X [2P1..2] ¥ [3P0..2]
EM E-Mail X [2P0..2] V [3P1..1]
Al weiteres Telefon X [2P0..2] ¥ [3P0..1]

Wenn die SG10 CTA Ansprechpartner Muster angegeben wird, dann ist auch eine Kommunikati-
onsverbindung Muster anzugeben. Dabei gilt die Einschrankung, dass das COM-Segment nur bis
zu dreimal angegeben werden darf, auch wenn die maximale Wiederholung aus der MIG fiir das
COM-Segment gemald Spalte ,,BDEW MaxWdh“ finf Wiederholungen zulassen wiirde.

Bei den Qualifiern / Codes in DE3155 sind die Pakete 2 und 3, unter Bericksichtigung des Ope-
rators zwischen den Paketen, zu berlicksichtigen. Der Operator ¥ gibt vor, dass nur entweder
die Paketvoraussetzungen fiir Paket 2 oder die fiir Paket 3 erfiillt sein darf und entsprechend
der Erflllung der Paketvoraussetzung fiir die Qualifier / Codes nur Paket 2 oder Paket 3 ange-
wendet werden darf.

Fiir das Paket 2 ist die Paketvoraussetzung, dass die ,,MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle NB“ ist. Ist
diese Paketvoraussetzung erfiillt, dann ergibt sich, dass:

* mindestens einmal die Kommunikationsverbindung ,Telefon” angegeben werden
muss und bis zu zweimal angegeben werden kann,

* die weiteren Kommunikationsverbindungen , E-Mail", ,weiteres Telefon” Null mal vor-
kommen kénnen, aber auch bis zu zweimal angegeben werden kdénnen,
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* die maximale Wiederholung aus der Bedingung im AHB, dass das COM-Segment nur
bis zu dreimal angegeben werden darf (siehe Einschrankung [2001] Segment ist nur bis
zu dreimal je SG9 CTA (Ansprechpartner Muster) anzugeben) jedoch nicht iberschrit-
ten werden darf.

Firr das Paket 3 ist die Paketvoraussetzung, dass die ,MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle MSB“ ist.
Ist diese Paketvoraussetzung erflllt, dann ergibt sich, dass:

* genau einmal die Kommunikationsverbindung ,E-Mail“ angegeben werden muss,

* die Kommunikationsverbindung ,Telefon” Null mal vorkommen kann, aber auch bis zu
zweimal angegeben werden kann,

* die Kommunikationsverbindung , weiteres Telefon“ aber auch bis zu einmal angege-
ben werden kénnen,

* die maximale Wiederholung aus der Einschrankung im AHB, dass das COM-Segment
nur bis zu dreimal angegeben werden darf (siehe Einschrankung [2001] Segment ist
nur bis zu dreimal je SG9 CTA (Ansprechpartner Muster) anzugeben) jedoch nicht
Uberschritten werden darf.

6.10 Ubertragung einer Information liber mehrere Datenelemente hinweg

Im MIG kann ein Gruppendatenelement (z. B. DE3124) mit ein und derselben Bezeichnung
mehrfach in einer Datenelementgruppe aufgefiihrt werden.

Zu beachten ist, dass diese Mehrfach-Auffiihrung im AHB nicht zu erkennen ist. Im AHB wird das
Datenelement (z. B. DE3124) nur einmal aufgefiihrt.

Beispiel MIG:

Im NAD-Segment zur Messlokationsadresse (DE3035 mit Code Z03) wird in der Datenelement-
gruppe C058 das DE3124 (Zusatzinformation zur Identifizierung) finf Mal mit jeweils einer max.
Lange von 35 Zeichen aufgefiihrt, so dass fir die Zusatzinformation in Summe 175 Zeichen zur
Verfiigung stehen.
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Standard BDEW
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name
0120 SG18 Cc 99 D 1 1 Adresse Muster-Lokation
0130 26 NAD M 1 M 1 1 Adresse Muster-Lokation
Standard | BDEW
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung
NAD
3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 M an..3 ZAA Adresse der Muster-Lokation
C082 Identifikation des Beteiligten C N
3039 Beteiligter, Identifikation M an..35 N Nicht benutzt
C058 Name und Anschrift Cc D

3124 Zeile fur Name und Anschrift M an..35 M an..35 | Zusatzinformation zur ldentifizierung
3124 Zeile fiir Name und Anschrift C an..35 D an..35
3124 Zeile fiir Name und Anschrift C an..35 D an..35
3124 Zeile fir Name und Anschrift C an..35 D an..35
3124 Zeile fir Name und Anschrift C an..35 D an..35

Abbildung 18 — Darstellung von mehrfachen Auffiihrungen zu einer Information

Hintergrund der mehrfachen Auffiihrung ist, dass einige Informationen mehr Zeichen bendétigen
als ein einzelnes Gruppendatenelement zur Verfligung stellt. In solchen Fallen wird die Informa-
tion im nachsten Gruppendatenelement, dass dieselbe Bezeichnung besitzt, weiter fortgeschrie-
ben. Die einzelnen Gruppendatenelemente sollten dabei bis auf die max. Anzahl Zeichen ge-
nutzt werden. Am Beispiel von DE3124 kann das Schneiden eines Textes nach 35 bzw. 70 Zei-
chen (und so weiter) jedoch zu einem Problem fiihren, wenn das 35. oder 36. bzw. 70. oder 71.
Zeichen ein Leerzeichen ist. Leerzeichen am Anfang oder Ende eines Gruppendatenelements
entsprechen nicht der regelkonformen Ubermittlung von EDIFACT Nachrichten und werden da-
her durch die IT-Systeme entfernt. Um dies zu verhindern, ist — entgegen der Vorgabe die max.
Anzahl an Zeichen eines Gruppendatenelements zu nutzen — eine Teilung im letzten Wort des
Gruppendatenelements durchzufiihren.

Erlauterung am Beispiel:

Im NAD-Segment zur Adresse Muster-Lokation (DE3035 mit dem Code ZAA) soll in DE3124 (Zu-
satzinformation zur Identifizierung) der Text ,,Die Messeinrichtungen befinden sich im Keller des
Hinterhauses” (Text mit 62 Zeichen) libertragen werden.

Bei Ausnutzen der max. Lange von 35 Zeichen, wiirde dieser Text nach einem kompletten Wort
geschnitten und das Leerzeichen durch das IT-System entfernt werden:

NAD+ZAA++Die Messeinrichtungen befinden sich:im Keller des Hinterhauses++ [...]...
Der aus der EDIFACT Nachricht ausgelesene Text wiirde wie folgt lauten:

,Die Messeinrichtungen befinden sichim Keller des Hinterhauses”
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Um dies zu verhindern, wird die Teilung im letzten Wort durchgefiihrt, so dass mit mindestens
einem Zeichen im nachsten Datenelement gestartet wird und der Konverter die Inhalte der auf-
einanderfolgenden Datenelemente ohne weitere Logik zusammenfihren kann.

Dies wirde fir das vorangegangene Beispiel bedeuten, dass die Darstellung wie folgt sein muss:

NAD+ZAA++Die Messeinrichtungen befinden sic:h im Keller des Hinterhau
ses++|...]

Oder

NAD+ZAA++Die Messeinrichtungen befinden si:ch im Keller des Hinterhau
ses++][...]

Oder

NAD+ZAA++Die Messeinrichtungen befinden s:ich im Keller des Hinterhau
ses|...].

6.11 Antwortcodes in den Segmenten AJT, FTX und STS

Bei einer Antwortnachrichtwird der Antwortcode, abhangig davon in welchem Nachrichtentyp
die Antwort gesendet wird, im AJT- oder FTX- oder STS-Segment (ibertragen.

In der EDIFACT Nachricht ist die fachliche Aussage der Antwort (z. B. Ablehnungsgrund) bei der
Verwendung des STS-Segmentes im DES013 codiert enthalten, im DE4441 bei Verwendung des
FTX-Segmentes und im DE4465 bei Verwendung des AJT-Segmentes codiert enthalten.

Hinweis: Nicht jede Information, die im DE9013 des STS-Segments bzw. DE4441 des FTX-
Segments angegeben wird, ist automatisch ein Antwortcode, da diese Datenelemente auch fir
die Ubermittlung anderen Informationen angewendet werden.

Existieren fur Anwendungsfalle eines Nachrichtentyps Entscheidungsbaumdiagramme oder
Codelisten, enthalt das AJT- bzw. FTX- bzw. STS-Segment ein zusatzliches Datenelement (AJT:
DE1082, FTX: DE1131, STS: DE1131), in dem die fir den Anwendungsfall relevanten Entschei-
dungsbaumdiagramme oder Codelisten in codierter Form im AHB angeben werden. Die Ent-
scheidungsbaumdiagramme und Codelisten enthaltenen wiederum die codierten Antworten fir
den entsprechenden Anwendungsfall. In der EDIFACT Nachricht wird somit:

e im DE1131 des STS-Segments der Code des relevanten Entscheidungsbaumdiagramms
oder der relevanten Codeliste (ibermittelt und im DE9013 des STS-Segments der dazuge-
horige, fur den Geschaftsvorfall relevante Antwortcode.

e im DE1131 des FTX-Segments der Code des relevanten Entscheidungsbaumdiagramms
oder der relevanten Codeliste (ibermittelt und im DE4441 des FTX-Segments der dazuge-
horige, fir den Geschaftsvorfall relevante Antwortcode.
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e im DE1082 des AJT-Segments der Code des relevanten Entscheidungsbaumdiagramms
oder der relevanten Codeliste libermittelt und im DE4465 des AJT-Segments der dazuge-
horige, fur den Geschaftsvorfall relevante Antwortcode.

Alle anderen Nachrichtentypen, zu deren Anwendungsfallen keine Entscheidungsbaumdia-
gramme oder Codelisten vorhanden sind, benutzen das neu eingefiihrte Datenelement nicht. In
diesen Fallen werden die fiir den Anwendungsfall relevanten Antwortcodes im AHB direkt im
Anwendungsfall angegeben (bei STS in DE9013, bei FTX in DE4441 und bei AJT in DE4465).

Die Anwendung von Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten und der darin festgelegten
Antwortcodes sowie die Einhaltung der in einem Entscheidungsbaum-Diagramm beschriebenen
Prifreihenfolge fir den empfangenen Geschaftsvorfall sind verbindlich.

Weitere Informationen zu Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten (auf die in diesem
Kapitel auch eingegangen wird) sind den EDI@Energy Dokument , Entscheidungsbaum-Dia-
gramme und Codelisten fir die Antwortnachrichten” zu entnehmen.

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaumdiagramm und Anwen-
dungsfall bzw. Codeliste und Anwendungsfall erlautert.

AJT-Segment

Im AJT-Segment stehen in DE1082 die Codes der Entscheidungsbaumdiagramme oder der Code-
listen, die wiederum die Antwortcodes enthalten, die in DE4465 als Antwort gegeben werden
kénnen.

In dem folgenden Beispiel wird in der Sparte Strom eine Ablehnung auf einen Vorgang erzeugt.
Es ist im Beispiel das DE1082 mit dem Code S_0999 zu fiillen. Damit stehen die Ablehnungs-
grinde aus der Codeliste S_0999 mit den Antwortcodes AB1 und AB2 zur Verfligung.

AJT+AB1+S_0999'

Muster

Anpassung/Anderung

SG2 Muss
SG2 AIT p Muss
SG2 AT 4465 {code des Priifschritts < %
sG2 AT 1082 "E_0999 EBD Beispiel Nr. E_0999

X
1 G_0999 Codeliste Gas Beispiel Nr. G_0999 X
15_0999 kodeliste Strom Beispiel Nr. S_0999 X

\ 4
| S_0999 | Beispiel Muster Ablehnung

Code | Nutzung | Name

AB1 X Ablehnung Muster 1

Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1
AB2 X Ablehnung Muster 2

Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2
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. 1. Ermittlung der relevanten Codeliste

. 2. Mégliche Antwortcodes fiir DE4465

Abbildung 19 - AJT-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Codeliste und Anwendungsfall

Fir die AHB-Prifung wird durch den Inhalt von DE1082 der Wertevorrat des DE4465 des jeweili-
gen Anwendungsfalls festgelegt.

Flr die Syntax-Priifung werden Uber alle Codes des DE1082 alle Antwortcodes, die in den zuge-
horigen Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten enthalten sind, als erlaubte Inhalte des
DE4465 des jeweiligen Nachrichtentyps festgelegt.

Standard BDEW
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh  Ebene Name
0120 562 c 1 D 1 1 Antwortkategorie Muster
'G_0999 Beispiel Muster Ablehnung
0130 10 AIT M 1 M 1 1 Muster Anpassung/Andenfng

Code | Nutzung | Name

Standard | BDEW act [[x Ablehnung Muster 1
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1.
acz || x Ablehnung Muster 2
AT Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2.
4465 , Ci - Code des Priifschritts .
1082  Positionsnummer C an.6 R an.6 _0999 EBD Beispiel Nr. E_0999 S_0998, lklsnlel Muster Ablehnung
[G_0999 obdetiste-GayBeisprei-ir-G_0999
mﬁdﬁmﬁ;’}ums Code | Nutzung | Name
odeliste Strom Beispiel Nr. 5_0999 rere |5 ‘Ablehnung Muster 1
Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1.
AC3 X Ablehnung Muster 2
Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2.
AB1 s_usgs_lmsplpl Muster Ablehnung
AB2
Code | Nutzung | Name
. AC1
sich ergfbende Ac2 | ABL || x Ablehnung Muster 1
Codes flir DE4465 AC3 Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1.
A E Ablehnung Muster 2
[---l Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2.

. 1. Ermittlung der relevanten Codeliste
. 2. Mogliche Antwortcodes fiir DE4465

. 3. sich ergebende Codes fir DE4465

Abbildung 20 - AJT-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Codeliste und Nachrichtenbe-
schreibung

STS-Segment

Im STS-Segment stehen in DE1131 die Codes der Entscheidungsbaumdiagramme oder der Code-
listen, die wiederum die Antwortcodes enthalten, die in DE0913 als Antwort gegeben werden
kénnen.

In dem folgenden Beispiel wird eine Ablehnung auf einen Vorgang erzeugt. Es ist im Beispiel das
DE1131 mit dem Code E_0999 zu fiillen. Damit stehen die Antwortgriinde mit den Antwort-
codes A01 bis A03 zur Verfligung. Wird der Vorgang abgelehnt aufgrund eines negativen Priifer-
gebnisses des Prozessschritt 2 hat der Marktpartner in dem Anwendungsfall den Antwortcode
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A02 , Ablehnung Ergebnis Muster-Priifung 2 negativ” in DES013 einzutragen, den er an den
Marktpartner sendet. D. h. das STS-Segment ist folgendermalen zu fillen, wobei ,ZA2“ in
DE9015 fir ,,Muster-Status der Antwort” steht:

STS+ZA2++A02:E_0999'

Muster-Status der Antwort :

SG2 : Muss
SG2 STS Muss
SG2 STS 9015 : ZA2 Muster-Status der Antwort X
SG2 STS 9013 Code des Prifschritts | X
SG2 IS 1131 E_0999 FBD Beispiel Nr. E_0999 X

A 4

|E 0999 IBeispieI Muster Antwort priifen

Priifende Rolle: Muster Marktpartner

Nr. Prifschritt Prifergebnis | Code Hinweis
1 Ist das Ergebnis der Muster-Priifung 1 erfolgreich? [ nein A01 Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Prifung 1 negativ
a2
2 Ist das Ergebnis der Muster-Prufung 2 erfolgreich? | nein A02 Cluster: Ablehnung —
Ergebnis Muster-Prifung 2 negativ
a3
3 Ist das Ergebnis der Muster-Prifung 3 erfolgreich? [ nein A03 Cluster: Ablehnung
_________________ Ergebnis Muster-Prifung 3 negativ
ja=> Ende

. 1. Ermittlung der relevanten Codeliste

. 2. Mégliche Antwortcodes flir DE9013

Abbildung 21 - STS-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaumdiagramm und
Anwendungsfall

Fir die AHB-Prifung wird durch den Inhalt von DE1131 der Wertevorrat des DE9013 des jeweili-
gen Anwendungsfalls festgelegt.

Fir die Syntax-Prifung werden Uber alle Codes des DE1131 alle Antwortcodes, die in den zuge-
horigen Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten enthalten sind, als erlaubte Inhalte des
DE9013 des jeweiligen Nachrichtentyps festgelegt.

Version: 6.1 04.10.2023 Seite 82 von 118



di
Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT- und XML-Nachrichten e I @ e n e rG vo

Datenformate Strom & Gas

Standard BDEW
Zahler Nr Bez St__MaxWdh St __MaxWdh _ Ebene Name

0180 5G2 c 99999 D 1 1 Muster-Status der Antwort —meispiel Muster Antwort priifen

Priifende Rolle: Muster
Nr._| Prifschritt Prifergebnis gcademm Hinweis
0250 13 STS c 9 D 1 2 Muster-Status der Antwort 1| Ist das Ergebnis der Muster-Prafung 1 erfolgreich? | nein 701 Cluster: Ablehnung.
Ergeb -Prifung 1 negativ

Standard | BDEW a3

Bez  Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung 2| 15t das Ergebnis der Muster-Prifung 2 erfolgreich? | nein 702 || Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Prifung 2 negativ
>3
5Ts 3 Ist das Ergebnis der Muster-Prifung 3 erfolgreich? | nein A03 Cluster: Ablehnung
€601 Statuskategorie c R Ergebnis Muster-Prifung 3 negativ
9015  Statuskategorie, Code M an.3 M an.3 ZA2 Muster-Status der Antwort Ja> End
€555 Status c N
4405  Status, Code M an..3 N Nicht benutzt IS_OQSS keispiel Muster Ablehnung
€556  Statusanlal c R
9013 Statusanlass, Code = = =EE‘15 des Priifschritts Code | Nutzung | Name
1131 Codeliste, Code C an.17 R an.17 E_0998 EBD Beispiel Nr. E_0998 ABL X ‘Ablehnung Muster 1
B Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1.

[(3_0938_icctisweSwonrbeispieims=6550—
deliste Strom Beispiel Nr. §_0999 AC3 I X Ablehnung Muster 2
Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2.
AO1

S_OBSS#eispiel Muster Ablehnung
A02
: A03 Code | Nutzung | Name

sich ergf:bende ABL he ABL|| X ‘Ablehnung Muster 1

Codes fiir DE9013 -« Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 1.
AB2 a2 [ x Ablehnung Muster 2
AC3 Der Absender lehnt den Vorgang ab, Grund 2.
[.]

. 1. Ermittlung der relevanten Codeliste
. 2. Mogliche Antwortcodes fiir DE9013

. 3. sich ergebende Codes fiir DES013

Abbildung 22 - STS-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaum und Nachrich-
tenbeschreibung

FTX-Segment

Die Prozessschritte ,Reklamation” vom LF an den NB bzw. vom UNB an den NB im ,,SD: Uber-
mittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF bzw. UNB“ werden per
ORDERS (PID 17211) durchgefuhrt.

Im FTX-Segment stehen in DE1131 die Codes der Entscheidungsbaumdiagramme, die wiederum
die Antwortcodes enthalten, die in DE4441 als Antwort gegeben werden kdnnen.

In dem folgenden Beispiel wird eine Reklamation erzeugt. Es ist im Beispiel das DE1131 mit dem
Code E_0990 zu fullen. Damit stehen die Antwortgriinde mit den Antwortcodes A01 bis A0O3 zur
Verfligung. Erfolgt die Reklamation aufgrund eines negativen Prifergebnisses des Prozessschritt
2 hat der Marktpartner in dem Anwendungsfall den Antwortcode A02 ,, Ablehnung Ergebnis
Muster-Priifung 2 negativ” in DE4441 einzutragen, den er an den Marktpartner sendet. D. h. das
FTX-Segment ist folgendermaBen zu flillen, wobei ,ZA3“ in DE4451 fiir ,,Muster Reklamation”
steht:

FTX+ZA3++A02:E_0990'
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Muster Reklamation

FTX Muss
FTX 4451 ©ZA3  Muster Reklamation X
"""" FTX 2881 Code des Prifschritts | r————

©E_0991 EBD Beispiel Nr. E_0991 X

\ 4

|E_0990 IBeispieI Muster Priifung

Priifende Rolle: Muster Marktpartner

Nr. Prifschritt Prifergebnis | Code Hinweis
1 Ist das Ergebnis der Muster-Priifung 1 erfolgreich? [ nein A01 Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Prifung 1 negativ
a2
2 Ist das Ergebnis der Muster-Priifung 2 erfolgreich? | nein A02 Cluster: Ablehnung —
Ergebnis Muster-Prifung 2 negativ
ja>3
3 Ist das Ergebnis der Muster-Prifung 3 erfolgreich? [ nein A03 Cluster: Ablehnung
_________________ Ergebnis Muster-Priifung 3 negativ
ja=> Ende

. 1. Ermittlung der relevanten Codeliste

. 2. Mogliche Antwortcodes fiir DE4441

Abbildung 23 - FTX-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaumdiagramm und
Anwendungsfall

Flir die AHB-Prifung wird durch den Inhalt von DE1131 der Wertevorrat des DE4441 festgelegt.

Flr die Syntax-Prifung werden liber alle Codes des DE1131 alle Antwortcodes, die in den zuge-
horigen Entscheidungsbaumdiagrammen enthalten sind, als erlaubte Inhalte des DE4441 festge-
legt.

E_0990_BRispiel Muster Priifung

e Loy Priifende Rolle: Muster
Zihler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh  Ebene Name Nr. | Prifschritt Priifergebnis o Hi
1 Ist das Ergebnis der Muster-Prifung 1 erfolgreich? | nein A0 [Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Prifung 1 negativ
o070 12 FTX c 99 D 1 1 Muster Reklamation e
F) Ist das Ergebnis der Muster-Prafung 2 erfolgreich? | nein (A02 [Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Prifung 2 negativ
Standard | BDEW 7
Bez Name St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung 3 Ist das Ergebnis der Muster-Prafung 3 erfolgreich? | nein 403 Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Priifung 3 negativ.
FTX ja > Ende
4451  Textbezug, Qualifier M an.3 M an.3 ZA3 Muster Reklamation
4453 Textfunktion, Code C an.3 N Nicht benutzt II E_0991 *elsplel Muster Priifung 2
€107  Text-Referenz 4 R Priifende Rolle: Muster
4441  Freier Text, Code o o PiCode des Prifschritts Nr. | Prifschritt Pritfergebnis | Code | Hinwei:
1131 Codeliste, Code C an.17 R an.17 = 1 Ist das Ergebnis der Muster-Prafung 1 erfolgreich? | nein A01 Cluster: Ablehnung
i 008 Ergebnis Muster-Priifung 1 negativ
ja>2
2| 15t das Ergebnis der Muster-Prufung 2 erfolgreich? | nein A02  [|Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Priifung 2 negativ
a3
AO1 3 Ist das Ergebnis der Muster-Prifung 1 erfolgreich? | nein (703 Cluster: Ablehnung
Ergebnis Muster-Priifung 3 negativ
: A02 Y]
sich ergebende 203 e T S
i - Ergebnis Muster-Prifung 4 negativ
Codes fiir DE4441 A04 Wi

Abbildung 24 - FTX-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaum und Nachrich-
tenbeschreibung
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7 Allgemeingiiltige Regelungen und Verfahren zur Nutzung der UTILMD

Die EDIFACT Nachricht vom Typ UTILMD dient der Ubermittlung von notwendigen Stammdaten
zwischen den jeweiligen Marktpartnern zu den Prozessen (z. B. GPKE, GelLi Gas, WiM, MaBiS) im
deutschen Energiemarkt.

Dieses Kapitel enthalt alle prozess- und anwendungsfallibergreifenden, allgemeingiiltigen Spe-
zifikationen und generellen Regelungen zur Nutzung der UTILMD (iber alle Anwendungshandb-
cher.

Die Darstellung von Anwendungsfallen erfolgt in den entsprechenden Anwendungshandbii-
chern. Darin werden die einzelnen Anwendungsfille (z. B. GPKE, Geli Gas, MaBiS, WiM) pro-
zessgetreu dargestellt.

7.1 Umsetzung bidirektionaler Kommunikation (Anfrage und Antwort)

Vom Ablauf der Kommunikation her ist es vorgesehen, dass auf eine Anfrage genau nur eine
Antwort gegeben wird und auf eine Antwort keine weitere Antwort gegeben werden kann.

D. h. wird eine Anfrage gestellt und diese nicht positiv beantwortet, so wird diese negative Ant-
wort nicht mit einer erneuten Antwort weiterbearbeitet, sondern mit einer erneuten Anfrage
(Bsp.: Eine Lieferanmeldung von einem Lieferanten wurde durch den NB negativ beschieden.
Ein entsprechender erneuter Anmeldungsantrag des Lieferanten wird wieder als Anfrage gesen-
det und nicht als Antwort mit Bezug auf den negativen Bescheid). Dadurch wird vermieden,
dass eine Kommunikationskette aus auf sich einander beziehenden Nachrichten entsteht.

Die Unterscheidung, ob es sich um eine Anfrage oder Antwort handelt, wird durch die Nutzung
des Segmentes ,Status der Antwort” gegeben. Bei einer Antwort auf eine Anfrage wird dieses
Feld genutzt (niemals aber in einer Anfrage). Zusatzlich wird bei einer Antwort die Vorgangsi-
dentifikationsnummer zur eindeutigen Identifizierung des angefragten Vorgangs als Referenz-
nummer genutzt. Die Antwort selbst erhalt eine eigene Vorgangsidentifikationsnummer. In ei-
ner Antwort diirfen lediglich die Stammdaten gedndert werden, fiir welche der Absender die
Verantwortung tragt oder der Verteiler verwendet die ihm vorliegenden Stammdaten des Ver-
antwortlichen, sofern diese Stammdaten nicht dem Anfragenden zugeordnet sind.

7.2 Nutzung der Terminfelder bei An- und Abmeldungen

Die Terminfelder ,,Beginn zum*“ und ,,Ende zum“ miissen stets mit den tatsdchlichen Terminen
der Zuordnung zu dem Lieferanten belegt werden.

Die Terminfelder ,Bilanzierungsbeginn zum“ und ,Bilanzierungsende” miissen, sofern eine Bi-
lanzierung stattfindet, ebenfalls belegt werden und sind mit den tatsachlichen Terminen der Zu-
ordnung zu dem vom Lieferanten verwendeten Bilanzkreis zu belegen.
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Sofern ,,Beginn zum“ und ,Bilanzierungsbeginn” sowie ,Ende zum“ und ,,Bilanzierungsende” auf
den gleichen Tag fallen, werden jeweils beide Felder mit denselben Terminen belegt, z. B. bei
Lieferantenwechsel, Lieferbeginn / Lieferende mit Anwendung Synchronmodell, bei Marktloka-
tionen mit registrierender Leistungsmessung (RLM) generell. Bei beispielsweise rickwirkenden
Ein- und Ausztigen oder untermonatlichen Lieferantenwechsel nach dem Mehr- / Mindermen-
genmodell sind in den Feldern ,,Beginn zum / Ende zum*“ und ,,Bilanzierungsbeginn und -ende”
unterschiedliche Termine eingetragen.
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7.3 Inhaltlich zeitliche Uberschneidung von Meldungen

Es kann inhaltlich zu Uberschneidungen kommen, wenn bspw. eine Anderungsmeldung einen
Starttermin besitzt, der vor einem schon genehmigten Anderungstermin mit gleichem Inhalt
liegt. In diesem Fall wird mit Bestatigung der Anfrage die alte Absprache hinfallig und es gilt die
neue Anmeldung mit ihrem Starttermin.

Eine Stornierung von Meldungen geschieht durch Erstellung einer neuen Meldung mit dem
Transaktionsgrund ,,Stornierung” mit der entsprechenden Kategorie der zu stornierenden Mel-
dung.

D. h. soll etwas widerrufen oder riickgangig gemacht werden, muss eine neue Nachricht mit
entsprechendem Datum abgesetzt werden. Dies ist notwendig, da sich erneute Anfragen und
Antworten zeitlich tGberschneiden kdnnen.

Fall fiir Anderungen (nicht Stornierung)

/' verandert mit
Akzeptanz der
neuen Nachricht

A 4

Anderungs- akzeptierter t
alte besta- neue Nach- zeitpunkt Verédnderungs-
tigte An- richt zeitpunkt
frage

Abbildung 25 - Darstellung zur Erlduterung von Uberscheidungen

Die Moglichkeit zur Stornierung sollte den entsprechenden Festlegungen der Bundesnetzagen-
tur folgen. Die technischen und fachlichen Méglichkeiten zum Stornieren von Nachrichten in
der Marktkommunikation sind in den entsprechenden Anwendungshandbichern beschrieben.

7.4 Anwendung der Bedingung ,,wenn an Markt-, Messlokation oder Tranche vorhanden“

Im jeweiligen Anwendungsfall wird beschrieben, ob eine Information geliefert werden muss
(Spalte Anwendungsfall ,,Soll“). Hierbei ist in Teilen die Bedingung ,wenn an Markt-, Messloka-
tion oder Tranche vorhanden” angegeben. Diese bezieht sich nicht auf das Fehlen der Informa-
tion im IT-System des Absenders.

Ist die Information an einem Meldepunkt existent, so ist diese Information zwingend zu tber-
mitteln. Liegt die Information im IT-System des Absenders der Nachricht nicht vor, so ist diese
zu beschaffen und in der Nachricht anzugeben.
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8 Datenaustausch per XML

8.1 Erlduterungen

Die XML-Nachrichtenbeschreibungen der EDI@Energy dienen der Ubermittlung der Informatio-
nen und weiterer zugehoriger Details zwischen den Geschéaftspartnern innerhalb des deutschen
Energiemarktes (Sparte Strom) fiir den Prozess Redispatch 2.0.

Die XML-Nachrichtenbeschreibungen umfassen die Dokumente, welche das XML-Format fir ei-
nen Nachrichtentyp definieren (XML-Schemadefinitionen im Format XSD) und sogenannte For-
matbeschreibungen, welche die jeweilige prozessuale Anwendung eines XML-Formats beschrei-
ben. Das Ziel der Formatbeschreibungen ist es, im Rahmen des liberalisierten Energie-marktes
den beteiligten Geschaftspartnern ein Instrument bereitzustellen, das ihnen Gber eine einheitli-
che, IT-gestlitzte Standardschnittstelle den zur Abwicklung des Redispatch 2.0-Prozesses not-
wendigen Informationsaustausch gewahrleistet. Zusatzlich dazu werden in Anwendungs-tabel-
len Prozessschritt-prazise die Anwendung der Elemente und Attribute in den jeweiligen Daten-
formaten erlautert.

Die verwendeten Formatbeschreibungen bauen auf den von ENTSO-E vorgegebenen XML-
Komponenten und Codelisten auf. Fiir die Anpassung an die lokalen Begebenheiten wird fiir die
Codes eine local-extension-codelist gepflegt und veroffentlicht.

8.2 Status

In jeder XML-Nachricht wird der Status (Versionsstand) durch die folgenden drei Kriterien ange-
geben:

NACHRICHTENTYP: (z. B. ActivationDocument)
ENTSO-E VERSION: (z. B. 72)
VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION: (z. B. 1.0)

8.3 Versionsschema

Die Version der BDEW-Spezifikation X.Yz einer XML-Nachrichtenbeschreibung dndert sich nach
dem folgenden Schema:

X: Wechsel des ENTSO-E Version

Ein Wechsel zu einer hoheren Version der ENTSO-E-Nachrichtenvorlagen wird nur dann vorge-
nommen, wenn eine inhaltliche Anderung dies erforderlich macht. Sollte eine Nachrichtenbe-
schreibung eine héhere Version der ENTSO-E-Nachrichtenvorlagen bendétigen, so werden alle
XML-Nachrichtenbeschreibungen auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Version der ENTSO-E-
Nachrichtenvorlagen angehoben.

Y: Strukturdnderung in der BDEW XML-Nachrichtenbeschreibung
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Strukturdanderungen sind das Einfligen, Verschieben oder Entfernen von Elementen oder Attribu-
ten. D. h., wenn sich strukturelle Veranderungen im Vergleich zur Vorgangerversion ergeben.

z: Textanderung in der BDEW XML-Nachrichtenbeschreibung (z. B. Verdndern von Codes)
Schreibweise:

X und Y sind immer Ziffern, z ist immer ein Buchstabe. Es werden ausschlielRlich Kleinbuchsta-
ben verwendet.

Mit der Erstveroffentlichung der XML-Nachrichtenbeschreibungen fiir die Redispatch 2.0 Pro-
zesse wird auf Dokumentenkopfebene die Versionsnummer 1.0 verwendet.

Zur Einhaltung der Abwartskompatibilitdt der XML-Nachrichtenbeschreibungen (zu bestehen-
den XML-Nachrichtenbeschreibungen aulRerhalb der Redispatch 2.0 Prozesse) diirfen keine zu-
satzlichen verbindlichen Elemente zur DtdVersion hinzugefiigt werden.

Aus Kompatibilitatsgriinden wahrend der Einflihrungsphase der Redispatch 2.0 Prozesse ist das
Attribut DtdBDEWNachrichtenVersion als ,,optional” definiert.

8.4 Struktur der XML-Nachrichten

Die XML-Nachrichten enthalten je nach Format einen bzw. mehrere Geschaftsvorfille und kon-
nen zwischen allen am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Netzbetreiber, Einsatzverantwortliche)
ausgetauscht werden. Dies ist flr das jeweilige XML-Format in den Formatbeschreibungen be-
schrieben.

Informationen tber Regelungen zum Datenaustausch mittels der einzelnen Ubertragungswege
fiir XML-Nachrichten sind dem EDI@Energy-Dokument ,,Regelungen zum Ubertragungsweg* in
der jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen.

Jede XML-Nachricht beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der XML-Nachricht, des Absen-
ders und Empfangers, sowie des Nachrichtentyps und des Nachrichtendatums. Die Zeitpunkte
oder Zeitspannen, auf die sich die in einer Nachricht enthaltenen Daten beziehen, werden in der
Nachricht eindeutig definiert.

In den jeweiligen Formatbeschreibungen zu den verschiedenen XML-Nachrichtentypen sind die
beiden Abschnitte Struktur und Guideline dargestellt. Die Strukturdarstellung dient fiir eine
Ubersicht der im jeweiligen XML-Format enthaltenen Elemente. Die Nutzung der einzelnen Ele-
mente sowie etwaige Wertebereiche werden in der Formatbeschreibung beschrieben. Darliber
hinaus wird in den Formatbeschreibungen auf die jeweilige Anwendungstabelle verwiesen. Hie-
rin ist eine Ubersicht der Codeverwendung fiir die einzelnen Prozessschritte der Use-Cases, fiir
die das jeweilige XML-Format verwendet wird, enthalten.
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8.5 Anderungsmanagement

Das Anderungsmanagement der EDI@Energy Dokumente erfolgt bis zu zweimal im Jahr, nach
einem zeitlich festgelegten Ablauf. Der Ablauf des Anderungsmanagements ist in den Kapiteln
8.5.1 und 8.5.2 graphisch dargestellt. Die Datumsangaben sind grundsatzlich immer am ersten
eines Monats und kdnnen in der Praxis geringfligig variieren.

Die Veroffentlichung der zur Konsultation gestellten Dokumente erfolgt durch eine Mitteilung
der BNetzA BK6. In der Mitteilung wird erlautert, wie sich die Marktteilnehmer an der Konsulta-
tion beteiligen kénnen.

Die Veroffentlichung der konsultierten Dokumente erfolgt ebenso durch eine Mitteilung der
BNetzA BK6. In der jeweiligen Mitteilung wird noch einmal der verbindliche Umsetzungszeit-
punkt fiir die Anderungen genannt.

8.5.1 Anderungsmanagement zum 1. Oktober eines Jahres

01.02. 01.04. 01.10.
\ N\ J
Y Y
Konsultationsphase Umsetzungsphase

. Veroffentlichungszeitpunkt der zur Konsultation gestellten Dokumente
. Veroffentlichungszeitpunkt der konsultierten Dokumente

. Anwendungszeitpunkt der konsultierten Dokumente
Abbildung 26 — Zeitstrahl Anderungsmanagement zum 1. Oktober eines Jahres

8.5.2 Anderungsmanagement zum 1. April eines Jahres

01.08. 01.10. 01.04.
\ N\ J
Y Y
Konsultationsphase Umsetzungsphase

. Veroffentlichungszeitpunkt der zur Konsultation gestellten Dokumente
. Veroffentlichungszeitpunkt der konsultierten Dokumente

@ Anwendungszeitpunkt der konsultierten Dokumente
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Abbildung 27 — Zeitstrahl Anderungsmanagement zum 1. April eines Jahres

Werden nach der Veroffentlichung der konsultierten Dokumente Fehler festgestellt, so werden
diese korrigiert und als , Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur” veréffentlicht. Diese er-
langen ohne Konsultation sowie ohne Mitteilung der Bundesnetzagentur Giiltigkeit. Insofern ist
jeweils die zuletzt veroffentlichte konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur umzusetzen.

8.6 Anderungshistorie

Im Rahmen des Anderungsmanagements wird fiir alle EDI@Energy-XML-Datenformate ein se-
parates EDI@Energy-Dokument ,,Anderungshistorie zu den XML-Datenformaten®, mit einer
Liste aller Anderungen der XML-Datenformate gefiihrt und veréffentlicht. Hierin sind zu allen
aktuell giiltigen Dokumenten sowie zu allen zukiinftigen Dokumenten alle Anderungen doku-
mentiert. Dies gilt sowohl fir die Ergebnisse aus der Konsultation fiir die jeweilige Version als
auch fiir die notwendigen Anderungen aufgrund von Fehlerkorrekturen fiir die betroffene Ver-
sion.

Bei einer Erstveroffentlichung eines EDI@Energy-Dokumentes gibt es keine, als Ergebnis einer
Konsultation veroffentlichte, Vorgangerversion, so dass in diesen Fallen kein Eintrag im
EDI@Energy Dokument ,, Anderungshistorie zu den XML-Datenformaten” vorhanden ist. Wird
von einem solchen Dokument die erste weiterentwickelte Folgeversion erstellt, so enthalt die
Liste, bis dieses Dokument Gliltigkeit erlangt, nur Aussagen zur zukiinftigen Version des Doku-
ments.

Der Aufbau der Anderungshistorie zu den XML-Datenformaten sowie die Inhalte der einzelnen
Spalten sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

Spalte Erlduterung
And-ID Eindeutige Anderungs-ID zur Anderung.
Dokument Dokumentenname des XML-Datenformates in welchem die Ande-

rung vorgenommen wurde.

Version der Quelle Version des XML-Dokumentes auf welche sich diese Anderung in
der Quelle bezieht.

Wirkung auf Version Version des XML-Dokumentes auf welche sich diese Anderung aus-
wirkt.

Nur bei AWT: UC Bei den Anwendungstabellen ist hier der betroffene Use-Case
(Uberschrift des Anwendungsfalls) angegeben.

Ubergeordnetes Ele- Es ist das ibergeordnete Element/Objekt angegeben, auf das sich
ment/Objekt die Anderung im Detail bezieht.
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Spalte

Erlduterung

Angepasstes Ele-
ment/Attribut

Es ist das angepasste Element/Objekt angegeben, auf das sich die
Anderung im Detail bezieht.

Bisheriger Inhalt

Es wird angegeben, wie der Inhalt der entsprechenden Stelle vor
der durchgefiihrten Anderung war.

Neuer Inhalt

Es wird die durchgefiihrte Anderung, wie sie sich aufgrund dieses
Eintrags an der entsprechenden Stelle in der Version des Doku-
ments, welches in der Spalte ,,Wirkung auf Version” genannt ist,
ergibt.

Grund der Anpas-
sung

Es wird der Grund genannt, weshalb die Anderung durchgefiihrt
wurde, sowie die durchgefiihrte Anderung beschrieben.

Status

Es wird der Status der Anderung angegeben.

Die moglichen Inhalte der Spalte ,,Status” sind in der folgenden Tabelle beschrieben

Status

Erlduterung

Liegt dem Markt zur
Konsultation vor

Die Anderung befindet sich gerade in der Konsultation, ein endgiilti-
ges Ergebnis zu dieser Anderung steht noch nicht fest.

Genehmigt

Die Anderung wurde im Rahmen der Konsultation genehmigt, das
Konsultationsverfahren fir diesen Eintrag ist abgeschlossen.

Fehler (TT.MM.JJJJ)

Nach Veroéffentlichung des Konsultationsergebnisses wurde im Do-

kument ein Fehler festgestellt. Dieser wurde im Rahmen einer kon-
solidierten Lesefassung mit Fehlerkorrekturen korrigiert, welche am
in der Klammer genannten Tag veroffentlicht wurde.

Liegt dem Markt zur
Konsultation vor
(Fehler: TT.MM.JJJJ)

Die Fehlerkorrektur befindet sich fiir diese Version gerade in der
Konsultation, ein endgiiltiges Ergebnis zu dieser Anderung steht
noch nicht fest.

Dieser Status liegt nur dann vor, wenn in einer bereits genehmigten
und veroéffentlichten Version (z. B. Version 1.0) eines XML-
Dokumentes ein Fehler festgestellt wurde und diese Fehlerkorrek-
tur in der bereits veroffentlichten Version sich auch auf die nachfol-
gende Version, welche sich gerade in der Konsultation befindet
(z.B. Version 1.0a) auswirkt.
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Status Erlduterung

Genehmigt (Fehler:  Die Fehlerkorrektur wurde im Rahmen des Konsultationsverfahrens
TT.MM.JJJJ) genehmigt, das Konsultationsverfahren ist fiir diesen Eintrag abge-
schlossen.

Dieser Status liegt nur dann vor, wenn in einer bereits genehmigten
und veroéffentlichten Version (z. B. Version 1.0) eines XML-
Dokumentes ein Fehler festgestellt wurde und diese Fehlerkorrek-
tur in der bereits veroffentlichten Version sich auch auf die nachfol-
gende Version (z. B. Version 1.0a) auswirkt und hierzu auch bereits
das Konsultationsverfahren abgeschlossen wurde.

Da in dem EDI@Energy-Dokument , Anderungshistorie zu den XML-Datenformaten“ alle Ande-
rungen zu den aktuell gliltigen Dokumenten sowie zu allen zukiinftigen Dokumenten dokumen-
tiert sind, gib es im Gegensatz zu allen anderen EDI@Energy-Dokumenten keine , Konsultations-
fassung” und auch keine ,Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen®. Das Dokument
wird immer nur mit einem Veroéffentlichungsdatum und ohne Versionsangabe veréffentlicht.

8.7 Zeichensatz
In den XML-Nachrichten wird ausschliefSlich der Zeichensatz UTF-8 verwendet.

Fir die einzelnen Elemente in der XML-Nachricht kann der Zeichensatz mittels des Datentyps

(z. B. xsd:decimal) oder der Angabe Pattern weiter eingeschrankt werden. Liegt keine Angabe zu
Pattern und auch keine definierte Codeliste vor, beispielsweise bei einem Datentyp String, sind
alle Zeichen aus dem Zeichensatz UTF-8 zulassig.

8.8 Sortenreinheit von XML-Nachrichten

Aufgrund unterschiedlicher Erfassungs- und Verarbeitungsstrukturen sowie gegebenenfalls zeit-
licher Restriktionen (unterschiedliche Fristen oder Reaktionszeiten) miissen bestimmte Informa-
tionen mit separaten XML-Nachrichten Gbermittelt werden. Die Biindelung von Nachrichten in
einer XML-Nachricht muss sortenrein erfolgen. Eine Blindelung von mehreren Nachrichten in
einer XML-Nachricht ist nicht moglich.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick, welche Elemente zusatzlich zum Absender und Emp-
fanger bei der Sortenreinheit zu bertcksichtigen sind.

Nachrichtenformat Sortenreinheit zu gewahrleisten

ActivationDocument DocumentType, ProcessType

Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich  DocumentType, ProcessType
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Nachrichtenformat Sortenreinheit zu gewdhrleisten
Beschaffungsvorbehalt DocumentType, ProcessType
Kostenblatt DocumentType, ProcessType
NetworkConstraintDocument DocumentType, ProcessType
PlannedResourceScheduleDocument DocumentType, ProcessType
Stammdaten DocumentType, Meldungsstatus
Unavailability_MarketDocument type, processtype
StatusRequest_MarketDocument type

Das AcknowledgementDocument bezieht sich immer 1:1 auf eine XML-Nachricht der in der Ta-
belle genannten Nachrichtenformate. Somit ergibt sich die ,Sortenreinheit” aus der XML-
Nachricht, auf die sich das AcknowledgementDocument bezieht.

8.9 Splitten von XML-Nachrichten

Die Aufteilung einer XML-Nachricht in mehrere Einzelnachrichten (Vermeidung von zu groRen
Dateien) ist nicht zulassig.

8.10 Maximale GroRe von XML-Nachrichten

In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagentur, vom 28.11.2007 sind die GroBenbeschrankun-
gen von EDIFACT Nachrichten festgelegt. Diese gelten fiir alle XML-Nachrichten ebenso, unab-
hangig vom Ubertragungsweg.

Die Verknipfung zum Beschluss der Bundesnetzagentur BK6-06-009 (,,Geschaftsprozesse zur
Kundenbelieferung mit Elektrizitat”, GPKE), vom 11.07.2006, Anlage 1, erfolgt fiir XML-
Nachrichten und die zugehoérigen EDI@Energy-Dokumente Gber Anlage 2 zum Beschluss BK6-
20-059 unter Kapitel Il. (,Basisdatenaustausch und Abrufprozesse”).

8.11 Biindeln von Informationen

Informationen kdnnen auf Vorgangsebene in einer Nachricht geblindelt werden, solange es
nachrichtenspezifisch keine weiteren Einschrankungen gibt. Zum anderen ist es moglich, meh-
rere Nachrichten in einer Ubertragungsdatei zu biindeln.

Werden von einem Absender innerhalb kurzer Zeit an ein und denselben Empfanger mehrere
Vorgdnge eines Typs libermittelt, so sind diese nicht einzeln zu versenden, sondern in einer
Nachricht zu biindeln. Entsprechend des jeweiligen Geschaftsprozesses sind die Informationen
liber ein geeignetes Zeitintervall zu sammeln und als eine Ubertragungsdatei zu versenden. Da-
mit wird die Anzahl der Ubertragungsdateien reduziert und somit eine Uberwachung und Verar-
beitung des Datenaustausches sowohl beim Absender als auch Empfanger vereinfacht.
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Grundsatzlich sollten von einem Absender an ein und denselben Empfanger nicht mehr als 100
Nachrichten pro Sekunde versendet werden.

Beispiel:

Nichtbeanspruchbarkeiten: Bei Nachrichten mit mehreren Zeitrdumen der Nichtbeanspruchbar-
keitsmeldungen des gleichen Typs ist der komplette Zeitraum in einer Nachricht zu Gbermitteln
und nicht fir jeden Zeitstempel eine eigene Nachricht zu versenden.

8.12 Dokumentenidentifikation und Versionierung

In den jeweiligen Formaten sind Elemente fiir eine eindeutige Identifikation der Nachrichten
ausgepragt. Der Identifikator einer Nachricht dient dabei der eindeutigen Identifikation einer
Nachricht aber auch deren Inhalte (Vorgang).

Diese Identifikation wird von dem sendenden Marktpartner (iber mindestens 10 Jahre eindeutig
je Dokumententyp vergeben. Bei der Bildung des Identifikators mit bis zu 35 Zeichen ist auf
Grol3- und Kleinschreibung zu achten (case-sensitive).

Zusatzlich gibt es in einigen Nachrichten noch eine Versionsangabe zum Identifikator. Hierbei
werden ibermittelte Informationen versioniert. Bei der ersten Ubermittlung ist die Versionsan-
gabe mit ,, 1“ anzugeben.

Die Elemente der einzelnen Nachrichten zur eindeutigen Identifikation zusatzlich zum senden-
den Marktpartnersind in der folgenden Ubersicht dargestellt:

Nachrichtenformat Eindeutige Identifikation der = Eindeutige Versionierung
Nachricht der Nachricht in

AcknowledgementDocument Documentldentification --

ActivationDocument Documentldentification DocumentVersion

Beschaffungsanforderung energeti- Documentldentification DocumentVersion

scher Ausgleich

Beschaffungsvorbehalt Documentldentification DocumentVersion
Kostenblatt Documentldentification DocumentVersion
NetworkConstraintDocument Documentldentification DocumentVersion
PlannedResourceScheduleDocument = Documentldentification DocumentVersion
Stammdaten Documentldentification -
Unavailability_MarketDocument mRID revisionNumber
StatusRequest_MarketDocument mRID --

Ist eine Aktualisierung / Anderung der bereits (ibermittelten Inhalte einer Nachricht, welche
Uber eine eindeutige Versionierung der Nachricht verfiigt, notwendig (beispielsweise die Liefe-
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rung von Planungsdaten einer steuerbaren Ressource fiir einen Erbringungstag) bleibt der Iden-
tifikator der Nachricht unverandert. Es wird die Version aktualisiert (hochgezahlt). Die jeweils
hochste Version kennzeichnet die aktuelle Version.

Durch die Beibehaltung des urspriinglichen Identifikators und der Aktualisierung der Version
entsteht ein Bezug bzw. Referenz auf die urspriinglich ausgetauschte Nachricht sowie deren In-
halte und damit eine Historie fiir die jeweils ausgetauschte Information.

Nach einem Stornieren oder Zuriickziehen einer Nachricht diirfen mit gleicher eindeutiger Iden-
tifikation der Nachricht keine neuen Versionen gesendet werden. Das heifSt, die Nachricht mit
all ihren Vorversionen ist nach einem Stornieren oder Zuriickziehen unglltig. Somit darf die ein-
deutige Identifikation der Nachricht zu keinem spateren Zeitpunkt mehr genutzt werden. Sollte
fir diesen Zeitraum eine neue Nachricht geschickt werden, muss sie eine neue eindeutige Iden-
tifikation der Nachricht enthalten.

In der Stammdaten-Nachricht ist keine Versionierung vorhanden, da die in einer Stammdaten-
Nachricht enthaltenen Informationen immer ab dem in der Nachricht enthaltenen Zeitpunkt
,Gueltig_ab“ bis in die Unendlichkeit glltig sind. Stammdaten eines Objekts werden durch eine
jungere Stammdaten-Nachricht flr dasselbe Objekt ab dem darin genannten Zeitpunkt ,,Guel-
tig_ab“ bis in die Unendlichkeit mit den neuen Werten Uberschrieben. Das Alter einer Stamm-
daten-Nachricht ergibt sich aus dem Inhalt des Elements , Erstellungszeitpunkt®.

8.13 Namenskonvention fiir XML-Nachrichten

Die nachfolgend beschriebene Dateinamenskonvention bietet eine Hilfestellung zur bilateralen
Klarung bei auftretenden Problemen, bevor eine Nachricht verarbeitet wurde.

Der grundsatzliche Aufbau von Dateinamen ist wie folgt:

yyyyMMdd_DocumentType AbsenderMPID_EmpfangerMPID_Documentldentifica-
tion_DocumentVersion.xml

Wenn es sich um eine Acknowledgement Nachricht handelt, so wird die Zeichenkette ,,  ACK“
am Dateinamen der XML-Nachricht hinzugefiigt, auf welche mit dem Acknowledgement geant-
wortet wird.

Die konkrete Zuordnung der Elemente DocumentType, Documentldentification und Document-
Version ist der jeweiligen Formatbeschreibung zu entnehmen. Sollten in der konkreten Na-
mensbildung einzelne Namenskomponenten leer sein und wiirde am Ende des Dateinamens ein
Unterstrich stehen, entfillt dieser. Bei der Bildung des Dateinamens ist auf Grof3- und Klein-
schreibung zu achten (case-sensitive).

Die grundsatzliche Zuordnung eines Elements der XML-Nachricht zum Datum yyyyMMdd ist der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
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Nachrichtenformat Wert in yyyyMMdd aus Element

L Erfillungsdatum, d. h. das zweite yyyymmdd aus dem
ActivationDocument P

Element , ActivationTimelnterva

Beschaffungsanforderung Erfillungsdatum, d. h. das zweite yyyymmdd aus dem
energetischer Ausgleich Element , TimePeriodCovered”

Erfillungsdatum, d. h. das zweite yyyymmdd aus dem
Element , TimePeriodCovered”

Erflllungsdatum, d. h. das erste yyyymmdd aus dem
Element , TimePeriodCovered”

Beschaffungsvorbehalt

Kostenblatt

NetworkConstraint- Erfillungsdatum, d. h. das zweite yyyymmdd aus dem
Document Element , TimePeriodCovered”

PlannedResourceSchedule- Erflllungsdatum, d. h. das zweite yyyymmdd aus dem
Document Element , TimePeriodCovered”

,Gueltig_ab“, d. h. das yyyymmdd aus dem Element
,Gueltig_ab“

Erfillungsdatum, d. h. der Inhalt des Attributs ,start”
unter dem Element ,,unavailability_Time_Pe-

Stammdaten

Unavailability_Market-

Document . .

riod.timelnterval”
StatusRequest_Market- Erzeugungszeitpunkt, d. h. das yyyymmdd aus dem
Document Element "createdDateTime"

8.14 Marktpartneridentifikation

Die Kommunikationspartner und deren Marktrolle miissen fiir die Sparte Strom Uber einen
Code eindeutig zu identifizieren sein. In Deutschland sind dazu folgende Codes zugelassen, die
alle unter der Bezeichnung Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID) zusammengefasst wer-
den:

»  BDEW-Codenummer
> GLN

Die Marktteilnehmer konnen GLN (Global Location Number) z. B. bei der GS1 Germany GmbH
beantragen. Beim BDEW erfolgt die Vergabe bzw. Eintragung der MP-ID fiir Strom.

Generell gilt:

»  Eine MP-ID muss pro Rolle des Marktteilnehmers eindeutig sein.

»  Die MP-ID ist in den Elementen und Attributen, in denen sie einzutragen ist, genauso einzu-
tragen, wie sie in den Codenummerndatenbanken veroffentlicht ist.

> Diese Vorgehensweise ist fiir alle EDI@Energy XML-Nachrichten einheitlich anzuwenden.
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Sender und Empfanger einer Nachricht sind die fiir den Prozess verantwortlichen Marktteilneh-
mer (z. B. Einsatzverantwortlicher, Netzbetreiber, Data Provider).

Weitere Regelungen, insbesondere Details zu Absprachen mit den Marktpartnern und dem
Ubertragungsweg sind dem EDI@Energy-Dokument ,,Regelungen zum Ubertragungsweg” zu
entnehmen.

8.15 Veroffentlichung der Marktpartner-ID und Marktpartner-Kontaktdaten

In jeder XML-Nachricht werden Sender und Empfanger (iber einen eindeutigen Code identifi-
ziert. Dies ist die sogenannte Marktpartneridentifikationsnummer (= MP-ID). In XML-
Nachrichten dirfen nur Marktpartneridentifikationsnummern verwendet werden, die verof-
fentlicht sind.

Fir die Sparte Strom erfolgt die Veroffentlichung durch den BDEW in der BDEW-Codenummern-
datenbank: https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview

Fir die Veroffentlichung werden auch die Kontaktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) des
Marktteilnehmers bendtigt, Giber die er fir jeden Markteilnehmer fiir notwendige Abstimmun-
gen zu erreichen ist, um beispielsweise die Marktkommunikationsverbindung zwischen diesen
einrichten zu kénnen.

Mittels der BDEW-Codenummerndatenbank ist dafiir gesorgt, dass die vergebenen Marktpart-
neridentifikationsnummern (MP-ID) allen am deutschen Strommarkt agierenden Parteien be-
kannt gemacht werden.

In der Sparte Strom sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:
>  BDEW-Codenummer
> Global Location Number (GLN)

Daraus ergeben sich fir jeden am deutschen Energiemarkt teilnehmende Marktteilnehmer fol-
gende Pflichten:

»  Rechtzeitige Beantragung des Codes bei der codevergebenden Stelle
(BDEW oder GS1)

»  Sicherstellung der Veroffentlichung durch BDEW in der Sparte Strom

»  Sicherstellung, dass er Gber die in der BDEW-Codenummerndatenbank veroffentlichten
Kontaktdaten zu erreichen ist. Dies heilSt, dass er spatestens drei Werktage (= WT, Defini-
tion von WT siehe Abkirzungsverzeichnis) nach Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail
zu erreichen ist bzw. antwortet.
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8.16 ldentifikation von Markt-, Messlokationen, Tranchen, Technischen, Steuerbaren und
Cluster-Ressourcen sowie Steuergruppen

Die Identifikation von Markt-, Messlokationen, Tranchen, Technischen, Steuerbaren und Clus-
ter-Ressourcen sowie Steuergruppen erfolgt ausschlieflich tiber die eindeutigen Identifikatoren,
welche vom jeweils festgelegten Verantwortlichen vergeben werden.

8.17 Darstellung von Zahlen

Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Codes und Wertangaben muss immer mittels der numeri-
schen Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das Element oder Attribut eine alphanumeri-
sche Angabe zulasst. Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer Schreibweise (z. B. EINS) ist
somit nicht erlaubt!

Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen angegeben.

Als Dezimaltrennzeichen ist immer das Punkt-Zeichen ,,.” zu verwenden.

Positive Werte werden ohne Vorzeichen angegeben. Negative Werte sind mit einem Minus als
Vorzeichen anzugeben.

8.17.1 Angabe von Nachkommastellen

Sofern in den Formatbeschreibungen die Anzahl der anzugebenden Nachkommastellen nicht
definiert wurde, ist keine Nachkommastelle zuldssig. Dies bezieht sich nur auf Stellen, an denen
Zahlenangaben erwartet werden.

8.17.2 Rundungsregeln

Muss zur Einhaltung der Formatvorgaben des Datenelementes gerundet werden, so ist immer
die kaufmannische Rundung anzuwenden.

8.18 Zeitangaben und Zeitzonen

Die Angabe von Zeiten in einer XML-Nachricht erfolgt in koordinierter Weltzeit (Coordinated
Universal Time, UTC). In Deutschland gilt die Mitteleuropdische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuro-
pdische Sommerzeit (MESZ) als gesetzliche Zeit.

Wird also eine XML-Nachricht beispielsweise am 01.03.2021 um 13:12 Uhr gesetzlicher Zeit
(MEZ) erstellt, ist unter Bericksichtigung der Abweichung der gesetzlichen Zeit zur UTC in der
XML-Nachricht der Wert als 01.03.2021 12:12 Uhr (2021-03-01T12:127) anzugeben.

Wird in einer XML-Nachricht ein Zeitintervall von einem Kalendertag beispielsweise des
01.06.2021 (01.06.2021 00:00 Uhr - 02.06.2021 00:00 Uhr) gesetzliche Zeit (MESZ) Ubertragen,
ist unter Berlicksichtigung der Abweichung der gesetzlichen Zeit zur UTC in der XML-Nachricht
das Zeitintervall von 31.05.2021 22:00 Uhr bis 01.06.2021 22:00 Uhr (2021-05-31722:00Z /
2021-06-01T22:00Z) anzugeben.
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Umgang mit Zeitumstellung

Flir Formate, in denen der Datenlieferumfang fiir ein Zeitintervall bspw. einen gesamten Tag
umfasst, ergeben sich an den Tagen der Zeitumstellung abweichende Anzahlen der zu liefern-
den Daten.

In der Regel sind dies bei Dateien, die einen gesamten Tag umfassen, 96 %-Stundenwerte. Fir die
Erfillungstage der Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit bzw. von Sommer- auf Winterzeit
sind nur 92 bzw. 100 %-Stundenwerte fir den gesamten Erfillungstag anzugeben. Diese Stan-
dardwerte fiir den gesamten Tag werden auch in dem nachfolgenden Schaubild verwendet (,,96“,
,92“,,100%).

Winterzeit (MEZ) Sommerzeit (MESZ)

(Beispiel fir 10.12.2020) {Belspiel fur 10.06.2021)
2020-12-09T23:00Z/2020-12-10T23:00Z 2020-06-09T22:00Z/2020-06-10T22:00Z
(96 Positionen mit %-h-Werten) (96 Positionen mit ¥-h-Werten)

Zeitumstellung MEZ - MESZ Zeitumstellung MESZ < MEZ

(Beispiel fur 28.03.2021) (Beispiel fiir 31.10.2021)
2021-03-27T23:00Z/2021-03-28T22:00Z 2021-10-30T22:00Z/2021-10-31723:00Z
(92 Positionen mit ¥-h-Werten) (100 Positionen mit %-h-Werten)

Abbildung 28 - Verwendung der UTC-Zeit

Fir die Zeitangaben im Element TimePeriodCovered (Formatierungen der Zeitangaben in ande-
ren Elementen erfolgen mit der gleichen Systematik bezuglich der Umrechnung UTC in die lokale
Zeit).

8.19 Hinweise zum Lesen der Anwendungstabellen

Der Aufbau der Anwendungstabellen in den einzelnen Dokumenten orientiert sich am Aufbau
der Formatbeschreibung.

So ist die Spalte ,, Haufigkeit” aus der Formatbeschreibung libernommen. Sie stellt die struktu-
relle Umsetzung in der XML-Nachricht dar.

Auch wenn in der Spalte ,Haufigkeit” ,,optional” steht, ist immer die UC-spezifische Spalte mit
ihrer Inhaltsvorgabe relevant. Dies kann bedeuten, dass die Angabe eines Elements/Attributs in
dem jeweiligen Prozessschritt erforderlich ist, obwohl in der strukturellen Spalte ,,Haufigkeit”
,optional“ steht.

Im Folgenden geht es um die inhaltlichen Vorgaben hinsichtlich ihrer Use-Case-spezifischen Ver-
wendung, d.h. die einzelnen Zellen einer AWT:
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Hier wird zu den jeweiligen Prozessschritten angegeben, ob es sich beim Element / Attribut um
eine verpflichtende Angabe im Format handelt (Zeichen: x). Auerdem wird in den Anwen-
dungstabellen gegebenenfalls angegeben, welche Information in das jeweilige Element / Attri-
but einzutragen ist (z. B. Marktpartner-ID (MP-ID)).

Weiterhin werden in den Anwendungstabellen die fiir den jeweiligen Prozessschritt zuldssigen
Codes angegeben (z. B. bei Senderldentification codingScheme A10 |NDE). Sind mehrere Codes
in einem Element / Attribut zuldssig, sind diese durch das Zeichen "|" getrennt.

Die Anwendungstabelle beschreibt hier ausschliefRlich die zuldssigen Codes, nicht jedoch, ob
durch Wiederholung des Elements bzw. der Sequenz, in der das Element enthalten ist, ggf. aus
fachlicher Sicht mehrere Codes angegeben werden miissen.

Abhangigkeiten liber mehrere Elemente hinweg, kdnnen auch in einer separaten Abhangigkeits-
matrix beschrieben werden (wie z. B. in Abhadngigkeitsmatrix fir DocumentType A14 im Format
PlannedResourceScheduleDocument), diese finden sich dann in der jeweiligen Formatbeschrei-
bung.

Zusatzlich kénnen Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhangigkeiten / Be-
dingungen als FuRnote angegeben sein (z. B. [1]), diese stehen unterhalb der Anwendungstabel-
len in einer FuBnoten-Tabelle.

Ein Element / Attribut kann zudem als optional gekennzeichnet sein (Zeichen: o). Diese Informa-
tion ist fir den Prozessschritt in den Anwendungstabellen nicht zwingend erforderlich (z. B.
Klarname zu einer technischen Ressource). Bei Elementen die als optional gekennzeichnet sind
gilt:

Wird eine Information in einem als optional gekennzeichneten Element vom urspriinglichen
Sender angegeben, so ist diese bei der Weiterleitung der Nachricht unverandert zu tibermitteln.
Dies gilt ebenfalls bei einer vorhandenen Weiterleitung nach Anreicherung durch den NB. Diese
hier beschriebene optionale Kennzeichnung unterscheidet sich von dem ,,optional” in der struk-
turellen Spalte , Haufigkeit”.

Beispiel:

Wird vom EIV an den DP im Prozess ,,Ubermittlung von Initialen Stammdaten mit DP“ der Klar-
name zu einer Technischen Ressource Gbermittelt, so ist dieser unverdandert durch den DP an
den NB zu libermitteln.

Weiterhin ist dieser anschlieBend unverdndert vom NB an den DP {iber den Prozess ,Ubermitt-
lung von angereicherten Stammdaten mit DP“ zu GUbermitteln und vom DP wiederum unveran-
dert an die betroffenen NB zu ibermitteln.

In einigen Dokumenten wird zudem noch eine Abwartskompatibilitdt zum SO-GL Bestandsfor-
mat mitgefihrt.
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8.20 Rolle Sender / Empfinger in den XML-Nachrichten
In den XML-Nachrichten wird die Rolle des Senders und Empfangers angegeben.
Die Rolle des Senders, wird in den Formatbeschreibungen je nach Format in dem Element:

SenderRole,
Senderrolle oder
sender_MarketParticipant.marketRole.type

angegeben.
Die Rolle des Empfangers wird in den Formatbeschreibungen je nach Format in dem Element:

ReceiverRole,
Empfaengerrolle oder
receiver_MarketParticipant.marketRole.type

angegeben.
Die im jeweiligen Format zuldssigen Codes sind hierzu in der Formatbeschreibung angegeben.

Alle vorhandenen Codes aus den XML-Nachrichten zu der Rolle Sender / Empfanger sind in der
folgenden Ubersicht der jeweiligen Rolle im deutschen Energiemarkt zugeordnet:

Code Bezeichnung Rolle im deutschen Energiemarkt

A08 Balance responsible party Bilanzkreisverantwortlicher (BKV)

Al18 Grid operator Netzbetreiber (NB)

A21 Producer Betreiber einer Technischen Ressource (BTR)
A27 Resource Provider Einsatzverantwortlicher (EIV)

A39 Data provider Data Provider (DP)

Z01 Lieferant Lieferant (LF)
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9 Glossar

Begriff Bedeutung

Datenelement In der Nachrichtenbeschreibung wird ein Datenelement tiber eine Nummer
innerhalb der Segmentbeschreibung gekennzeichnet. (z. B. im UNH-Segment
das Datenelement 0062).

Datenelement-  In der Nachrichtenbeschreibung wird innerhalb der Segmentbeschreibung

gruppe die Datenelementgruppe immer beginnend mit einem Buchstaben gefolgt
von einer Zahl gekennzeichnet. (z. B. im UNH-Segment die Datenelement-
gruppe S009).

Geschaftsnach-  Als Geschaftsnachricht werden alle Nachrichtentypen auBer CONTRL und
richt APERAK bezeichnet.

Geschaftsvorfall Mit Geschaftsvorfall ist abhdngig vom Nachrichtentyp der Vorgang oder die
Nachricht gemeint. Das heil’t, bei Nachrichtentypen, die keine Vorgadnge
enthalten, ist damit die Nachricht gemeint. Bei allen anderen Nachrichtenty-
pen ist mit Geschaftsvorfall der Vorgang gemeint.

Zur besseren Lesbarkeit wird in den Dokumenten von EDI@Energy, immer
vom Geschaftsvorfall gesprochen.

Hinweis: In anderen Dokumenten, wie beispielsweise in der MPES ist auch
von ,,Geschaftsvorfall” die Rede. Dort wird eine andere Bedeutung mit dem
Begriff verbunden.

Ill

Gruppendaten-  Ein Gruppendatenelement wird nach einer Datenelementgruppe eingeriickt

element mit einer Nummer gekennzeichnet. (z. B. im UNH-Segment das Gruppenda-
tenelement 0065.
Standard BDEW
Zdhler Nr Bez St  MaxWdh St  MaxWdh Ebene Name
0010 1 UNH M 1 M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment

Standard | BDEW

Bez Name St Format St Format | Anwendung / Bemerkung
UNH
0062  Nachrichten-Referenznummer M an..14 M an..14 Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Nummer

der Nachrichten einer Ubertragungsdatei im
Datenaustausch. Identisch mit DEO062 im UNT, i. d. R. vom
sendenden Konverter vergeben.

S009  Nachrichten-Kennung M M
0065 Nachrichtentyp-Kennung M an..6 M an..6 MUSTER Muster-Nachricht
0052 Versionsnummer des M an..3 M an.3 D Entwurfs-Version
Nachrichtentyps
0054 Freigabenummer des M an..3 M an..3 20B Ausgabe 2020-B
Nachrichtentyps
0051 Verwaltende Organisation M an..2 M an..2 UN UN/CEFACT
0057 Anwendungscode der C an.6 R an..6 1.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden
zustdndigen Organisation BDEW-Nachrichtenbeschreibung
Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eréffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren,

Beispiel:
UNH+1+MUSTER:D:20B:UN:1.0'
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Begriff Bedeutung

Nachricht Eine Nachricht beginnt mit dem UNH-Segment und endet mit dem UNT-
Segment. Abhangig vom Nachrichtentyp kann eine Nachricht Vorgange ent-
halten.

Service-nach- Als Servicenachricht wird die CONTRL und APERAK bezeichnet. Fiir diese

richt Nachrichten ist kein eigener Priifidentifikator vergeben.

Ubertragungs- Eine Ubertragungsdatei ist eine vollstindige EDIFACT Datei, angefangen mit
datei dem UNA- bzw. UNB- bis zum UNZ-Segment, inklusive aller darin enthalte-
nen Nachrichten und Vorgange.

Vorgang Ein Vorgang in einem Nachrichtentyp stellt ein in sich abgeschlossenes Infor-
mationspaket dar, das unter Hinzunahme der Absender und Empfangerin-
formationen aus dem Kopf der Nachricht ausreicht, um vollstandig bearbei-
tet werden zu kénnen. Beispiele fiir Nachrichten, die Vorgange enthalten
kénnen sind: IFTSTA, INSRPT und UTILMD.
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10 Abkiirzungsverzeichnis

Hinweis: Abktirzung von EDIFACT und XML Nachrichtenbestandteilen (z. B. Segmente, Datenele-
mente und Qualifier) werden nicht im Verzeichnis aufgenommen.

a Alphabetisch / alphabetischer Wert

AB Anlagenbetreiber

AES Advanced Encryption Standard (symmetrisches Verschliisselungsverfahren / Kryp-
tosystem)

AG Angefragter

AG Aktiengesellschaft

AHB Anwendungshandbuch

ALF BDEW Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT Nachrichtenformaten (dieses Do-
kument)

AF Anfragender

AN Anschlussnutzer

An Alphanumerisch / alphanumerischer Wert und / oder numerisch / numerisch er
Wert

anaSLP Analytisches Standardlastprofilverfahren

ANN Anschlussnehmer

API Application Programming Interface

AS2 Applicability Statement 2

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

Bez. Bezeichnung / Objekt-Bezeichner

BIKO Bilanzkoordinator

BK Bilanzkreis

BKV Bilanzkreisverantwortlicher

BNetzA Bundesnetzagentur

BGBI Bundesgesetzblatt

BSI Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik

BTR Betreiber der Technischen Ressource

CA Certification Authority (Zertifizierungsstelle)

CcpP Certificate Policy

CRL Certificate Revocation List (Zertifikatssperrliste)

CRL-DP Certificate Revocation List — Distribution Point

CR/LF Carriage Return / Line Feed (nicht sichtbare Zeichenfolge fir Zeilenvorschub und
Zeilenumbruch)

DAR Datenaustauschreferenz

DE Landercode fiur Deutschland

DE Datenelement

DER-codiert-binar X.509 | Ein Dateiformat fiir Zertifikate, die die Sicherheit der Datenibertragung erhéhen

(.CER) sollen. X509 ist ein Standard, der von ITU-T empfohlen wird. Er enthalt zum Bei-

spiel Angaben zur Version, eine Seriennummer, Angaben zur Verifizierung des Zer-
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DIN
DP
DTD

DVGW
EASEE

EBD

EDI
EDI@Energy

EDIFACT
Edig@s
EDM

EE

EEG
E/G

EIC

EIV

EM
EnFG
ENTSO-E
EnWG
EoG
ETSO

EUZ
EZ
G2000

G685
GDA
GABi Gas

Geli Gas

GLN
gMSB
GPKE

GS1

H, h

tifikats, den Herausgeber (Aussteller), den Verwendungszweck, die Giiltigkeits-
dauer, den Inhaber des Zertifikats, den 6ffentlichen Schliissel sowie die digitale
Signatur.

Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Data Provider

Document Type Definition, ist ein Satz an Regeln, der benutzt wird, um Doku-
mente eines bestimmten Typs zu deklarieren.
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

European Association for the Streamlining of Energy Exchange
Entscheidungsbaum-Diagramm
Electronic Data Interchange (elektronischer Datenaustausch)

BDEW Projektgruppe verantwortlich fiir die Entwicklung der BDEW EDIFACT Nach-
richtenformate fiir den Energiemarkt.

Bezeichnung eines EDIFACT Subsets

Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

EDI standard for the buying, selling, transporting and storage of gas
Energiedatenmanagement

Erneuerbare Energien

Gesetz flir den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz Erneuerbare-Energien-Gesetz
Ersatz- / Grundversorger

Energy Identification Code

Einsatzverantwortlicher

Energiemenge

Energiefinanzierungsgesetz

European Network of Transmission System Operators for Electricity

Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung kurz: Energiewirtschaftsgesetz
Ersatz- / Grundversorgung

European Transmission System Operators (Verband Européischer Ubertragungs-
netzbetreiber), heute ENTSO-E
EE-Uberfiihrungszeitreihen

Erzeuger

DVGW Arbeitsblatt G 2000 Mindestanforderungen beziiglich Interoperabilitat und
Anschluss an Gasversorgungsnetze
DVGW Arbeitsblatt G 685 Gasabrechnung

Geschaftsdatenanfrage

Grundmodell der Ausgleichsleistungen und Bilanzierungsregeln im deutschen Gas-
markt

Geschaftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der Belie-
ferung mit Gas

Global Location Number

Grundzustandiger Messstellenbetreiber

Festlegung der Bundesnetzagentur ,Geschaftsprozesse zur Kundenbelieferung mit
Elektrizitat”, Az. BK6-16-200

Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-Mitgliedsorganisationen, die
das GS1-System verwalten.

Stunde (Die Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die fir die

Abbildung des Wertes belegt werden miissen.)
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HKNR, HKN-R Herkunftsnachweisregister

HS Hochspannung

HTTP Hypertext Transfer Protokoll (Protokoll zur Ubertragung von Daten auf der An-
wenderschicht) )

HTTPS Hypertext Transfer Protokoll Secure (Protokoll zur verschliisselten Ubertragung
von Daten auf der Anwenderschicht)

ID Identifikation / Identifikator

ID Identifikationsnummer (gemal MPES)

IETF Internet Engineering Task Force

iMS Intelligentes Messsystem

IP Internet Protokoll

ISO International Organization for Standardization (Internationale Standardisierungs-
organisation)

ITU International Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion)

ITU-T Abteilung fur Standardisierung innerhalb der internationalen Fernmeldeunion

IT Informationstechnik

J Jahr (Die Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die fiir die Ab-
bildung des Wertes belegt werden miissen.)

JSON JavaScript Object Notation

KAV Verordnung Gber Konzessionsabgaben fir Strom und Gas (Konzessionsabgaben-
verordnung — KAV)

KG Kundengruppe

kME Konventionelle Messeinrichtung; Synonym fiir bisherige Messtechnik (nicht mME
und iMS)

KoV Kooperationsvereinbarung Gas

KWKG Gesetz flr die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Warme-
Kopplung, kurz: Kraft-Warme-Kopplungsgesetz

LAN Local Area Network

LF Lieferant

LFA Lieferant alt / Alter Lieferant

LFN Lieferant neu / Neuer Lieferant

LPB Ladepunktbetreiber

M Monat, in Zusammenhang einer Datumsangabe (Die Anzahl der Wiederholungen
gibt die Anzahl der Stellen, die fiir die Abbildung des Wertes belegt werden miis-
sen, an.)

M, m Minute, in Zusammenhang einer Zeitangabe (Die Anzahl der Wiederholungen gibt
die Anzahl der Stellen, die fiir die Abbildung des Wertes belegt werden miissen,
an.

MaBiS Ma)rktregeln flr die Durchfiihrung der Bilanzkreisabrechnung Strom

MaxWdh Maximale Anzahl an Wiederholungen

MDN Message Disposition Notification (digitale Zustellquittung)

MEZ Mitteleuropéische Zeit(zone)

MESZ Mitteleuropdische Sommerzeit

MGV Marktgebietsverantwortlicher

MIG Message Implementation Guide (Nachrichtenbeschreibung)

mME modernde Messeinrichtung

MP-ID Marktpartner-ldentifikationsnummer
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MPES
MS
MSB
MSBA
MSBN
MsbG
MU

NB
NN
NNA
NNV
NS
NZR
NzZV
OBIS
OSCP

PDF

PG

POG

RB

RD
ReEmpf.
RekErst.
RFC

RLM
RSA
RSASSA-PSS

RSAES-OAEP

SDA
SEP
SG
SHA
SLP

S/MIME

SR
St
SM-PKI
SMGw

Marktprozesse fiir erzeugende Marktlokationen (Strom)
Mittelspannung

Messstellenbetreiber

Messstellenbetreiber alt

Messstellenbetreiber neu

Messstellenbetriebsgesetz

Messwertlibermittlungsfall

Numerisch / numerischer Wert

Netzbetreiber

Netznutzung

Netznutzungsabrechnung

Netznutzungsvertrag

Niederspannung

Netzzeitreihe

Netzzugangsverordnung

Object Identification System

Online Certificate Status Protokoll (Netzwerkprotokoll, dass es erméglicht, den
Status von X.509

Portable Document Format (portables plattformunabhangiges Dokumentenfor-
mat)

Projektgruppe

Preisobergrenze fiir den Messstellenbetrieb nach §31 MsbG
Registerbetreiber

Redispatch

Rechnungsempfanger

Rechnungsersteller

Request For Comments (Dokumenten Serie mit technischen und organisatori-
schen Beschreibungen)
Registrierende Leistungsmessung

Rivest, Shamir und Adleman (asymmetrisches, kryptographisches Verfahren)

RSA Signature Scheme with Appendix — Probabilistic Signature Scheme (Kryptogra-
hie

ESA ZEncryption Primitive — with the encoding method Optimal Asymmetric Enc-

ryption Padding

Stammdatenanderung

Standardeinspeiseprofil

Segmentgruppe

Secure Hash Algorithmus (sicherer Hash-Algorithmus)

Standard-Lastprofil; im weiteren Verlauf inklusive temperaturabhangiger Lastpro-
file zu verstehen
Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions (Standard zur E-Mailverschliisse-

lung)
Steuerbare Ressource

Status fiir Segmente und Datenelemente in den Nachrichtenbeschreibungen
Smart Meter Public Key Infrastructure
Smart Meter Gateway
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SMTP
SO-GL
synSLP
T

TCP/IP

TAF

TL

TLD

TLP

TR

TR

TR-ID

TSO

TUM

UNB
UN/CEFACT
UN/ECE
UN/EDIFACT

URI
URL
UTC
VDE
VDE-AR-N
VDEW
VDN
VKU
VL
WiM
WT

wMSB
XML
XSD

z. B.
ZP
ZPB

Simple Mail Transfer Protocol
System Operation GuidelLine
Synthetisches Standardlastprofilverfahren

Tag (Die Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die fiir die Ab-
bildung des Wertes belegt werden miissen.)
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Tarifanwendungsfall gem. Technische Richtlinie des BSI TR-03109-1
Lastgang, beliebiger Zeitraum

Topleveldomain

Tagesparameterabhangiges Lastprofil

Technische Ressource

Technische Richtlinie

Identifikator (Nummer) fir eine Technische Ressource
Transmission System Operator, Ubertragungsnetzbetreiber
Technische Universitat Minchen

Ubertragungsnetzbetreiber

The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
The United Nations Economic Commission for Europe

United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport
Uniform Resource Identifier

Uniform Resource Lokator (einheitlicher Ressourcenverweis)
Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit)

Verband der Elektrotechnik, Elektronik Informationstechnik e. V.
VDE-Anwendungsregel-Norm

Verband der Elektrizitatswirtschaft e.V. (aufgegangen im BDEW)
Verband der Netzbetreiber beim VDEW e.V. (aufgegangen im BDEW)
Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Verrechnungsliste, Zahlerstand

Wechselprozesse im Messwesen

Werktag; darunter sind alle Tage, die kein Sonnabend, Sonntag oder gesetzlicher
Feiertag sind, zu verstehen. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausge-
wiesen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24.12. und der 31.12. ei-
nes jeden Jahres gelten als Feiertage.

Wettbewerblicher Messstellenbetreiber

Extensible Markup Language
XML Schema Definition

zum Beispiel

Zahlpunkt

Zahlpunktbezeichnung: Eine eindeutige, nicht temporare alphanumerische Codie-
rung. Die Bildung der Zahlpunktbezeichnung erfolgt nach der ,,FNN Anwendungs-
regel Messwesen Strom*“ in der jeweils geltenden Fassung.
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12 Ubersetzungsliste fiir den Gasmarkt

Dieses Kapitel stellt eine Ubersicht der Begriffe fiir den Gasmarkt von den Festlegungen und Ge-
setzen zum Rollenmodell und den einheitlich genutzten Begriffen in den Formaten bereit:

Gasmarkt EDI@Energy
Bestandslisten Zuordnungslisten
SLP kME ohne RLM
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And-ID | Ort Fehlerkorrektur / Anderung Grund der Anpassung Status
Bisher Neu
10000 | Gesamtes Dokument | Version: 6.0c Version: 6.1 Version aktualisiert. Genehmigt
Zusatzlich wurden im gesamten
Dokument Schreibfehler, Layout,
Beispiele etc. geandert, die kei-
nen Einfluss auf die inhaltliche
Aussage haben.
24164 | Kapitel 2.21 Erldute- | Kapitel vorhanden Kapitel nicht vorhanden Die Beschreibung der Anwen- Genehmigt
rungen zum dung der Anwendungstibersicht
EDI@Energy- der Priifidentifikatoren sind im
Dokument "Anwen- Dokument selbst beschrieben.
dungsibersicht der Um widerspriichliche Aussagen
Prifidentifikatoren” in verschiedenen Dokumenten
zu vermeiden, ist das Kapitel in
diesem Dokument entfernt wor-
den.
24111 | Kapitel 8.3 Versions- | [...] [...] Prazisierung Genehmigt
schema Strukturdnderungen sind das Einfiigen oder | Strukturdnderungen sind das Einfiigen, Ver-
Entfernen von Elementen oder Attributen. schieben oder Entfernen von Elementen
D. h., wenn sich strukturelle Veranderungen | oder Attributen. D. h., wenn sich struktu-
im Vergleich zur Vorgdngerversion ergeben. | relle Verdanderungen im Vergleich zur Vor-
[.] gangerversion ergeben.
[...]
24117 | Kapitel 8.10 Maxi- In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagen- | In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagen- | Prazisierung zur DateigréfRe von | Genehmigt
male Grofle von tur, vom 28.11.2007 sind die GroRenbe- tur, vom 28.11.2007 sind die GroRenbe- XML-Nachrichten
XML-Nachrichten schrankungen von EDIFACT Nachrichten schrankungen von EDIFACT Nachrichten
festgelegt. Diese gelten durch die in Kapitel | festgelegt. Diese gelten fur alle XML-
8.5 referenzierte BNetzA-Festlegung fiir alle | Nachrichten ebenso, unabhdngig vom Uber-
XML-Nachrichten ebenso, unabhéngig vom | tragungsweg.
Ubertragungsweg. Die Verkniipfung zum Beschluss der Bundes-
netzagentur BK6-06-009 (,,Geschaftspro-
zesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizi-
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And-ID | Ort Fehlerkorrektur / Anderung Grund der Anpassung Status
Bisher Neu
tat“, GPKE), vom 11.07.2006, Anlage 1, er-
folgt fiir XML-Nachrichten und die zugehori-
gen EDI@Energy-Dokumente (iber Anlage 2
zum Beschluss BK6-20-059 unter Kapitel Il.
(,,Basisdatenaustausch und Abrufprozesse®).

24119 | Kapitel 8.15 Verof- [...] [...] Prazisierung Genehmigt
fentlichung der » Sicherstellung, dass er {iber die in der » Sicherstellung, dass er (iber die in der
Marktpartner-ID und | gpew-Codenummerndatenbank verdffent- | BDEW-Codenummerndatenbank versffent-

Marktpartner-Kon- | |ichten Kontaktdaten zu erreichen ist. Dies | lichten Kontaktdaten zu erreichen ist. Dies
taktdaten heiRt, dass er spatestens drei Werktage heiRt, dass er spatestens drei Werktage (=
nach Kontaktaufnahme per Telefon oder E- | WT, Definition von WT siehe Abkiirzungs-
Mail zu erreichen ist bzw. antwortet. verzeichnis) nach Kontaktaufnahme per Te-
lefon oder E-Mail zu erreichen ist bzw. ant-
wortet.

24120 | Neues Kapitel nach Kapitel: Rundungsregeln Kapitel: Rundungsregeln Aufnahme eines neuen Kapitels | Genehmigt
8.17.1 Angabe von zu Rundungsregeln in XML-
Nachkommastellen . . Nachrichten.

nicht vorhanden Muss zur Einhaltung der Formatvorgaben
des Datenelementes gerundet werden, so
ist immer die kaufméannische Rundung anzu-
wenden.
vorhanden

24121 | Kapitel 8.19 Hin- Der Aufbau der Anwendungstabellen in den | Aufbau der Anwendungstabellen in den ein- | Klarstellung Genehmigt
weise zum Lesen der | einzelnen Dokumenten orientiert sich am zelnen Dokumenten orientiert sich am Auf-
Anwendungstabellen | Aufbau der Formatbeschreibung. bau der Formatbeschreibung.

Hier wird zu den jeweiligen Prozessschritten | So ist die Spalte ,Haufigkeit” aus der For-

angegeben, ob es sich beim Element / Attri- | matbeschreibung Glbernommen. Sie stellt

but um eine verpflichtende Angabe im For- | die strukturelle Umsetzung in der XML-

mat handelt (Zeichen: x). AuRerdem wird in | Nachricht dar.

den Anwendungstabellen ge_gebgnenfa_lls Auch wenn in der Spalte ,Haufigkeit” , opti-

angegeben, welche Information in das je- onal” steht, ist immer die UC-spezifische

weilige Element / Attribut einzutragen ist (z. Spalte mit ihrer Inhaltsvorgabe relevant.

B. Marktpartner-ID (MP-ID)). Dies kann bedeuten, dass die Angabe eines
Elements/Attributs in dem jeweiligen Pro-
zessschritt erforderlich ist, obwohl in der
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And-ID

Ort

Fehlerkorrektur / Anderung

Bisher

Neu

Grund der Anpassung

Status

Weiterhin werden in den Anwendungstabel-
len die fir den jeweiligen Prozessschritt zu-
lassige Codes angegeben (z. B. bei Senderl-
dentification codingScheme A10 |NDE). Sind
mehrere Codes in einem Element / Attribut
zuldssig, sind diese durch das Zeichen "|"
getrennt.

Die Anwendungstabelle beschreibt hier aus-
schliellich die zuldssigen Codes, nicht je-
doch, ob durch Wiederholung des Elements
bzw. der Sequenz, in der das Element ent-
halten ist, ggf. aus fachlicher Sicht mehrere
Codes angegeben werden missen.

Abhéangigkeiten Gber mehrere Elemente hin-
weg, kdnnen auch in einer separaten Ab-
hangigkeitsmatrix beschrieben werden (wie
z. B. in Abhéngigkeitsmatrix fur
DocumentType Al14 im Format Plan-
nedResourceScheduleDocument), diese fin-
den sich dann in der jeweiligen Format-be-
schreibung.

Zusatzlich konnen Informationen zu teil-
weise genutzten Feldern und bei Abhangig-
keiten / Bedingungen als FuRnote angege-
ben sein (z. B. [1]), diese stehen unterhalb
der Anwendungstabellen in einer FuBnoten-
Tabelle.

Ein Element / Attribut kann zudem als optio-
nal gekennzeichnet sein (Zeichen: o). Diese
Information ist fir den Prozessschritt in den
Anwendungstabellen nicht zwingend erfor-
derlich (z. B. Klarname zu einer technischen
Ressource). Bei Elementen die als optional
gekennzeichnet sind gilt:

Wird eine Information in einem als optional

gekennzeichneten Element vom urspriingli-
chen Sender angegeben, so ist diese bei der

strukturellen Spalte ,H&ufigkeit” ,,optional“
steht.

Im Folgenden geht es um die inhaltlichen
Vorgaben hinsichtlich ihrer Use-Case-spezifi-
schen Verwendung, d.h. die einzelnen Zellen
einer AWT:

Hier wird zu den jeweiligen Prozessschritten
angegeben, ob es sich beim Element / Attri-
but um eine verpflichtende Angabe im For-
mat handelt (Zeichen: x). AuRerdem wird in
den Anwendungstabellen gegebenenfalls
angegeben, welche Information in das je-
weilige Element / Attribut einzutragen ist (z.
B. Marktpartner-ID (MP-ID)).

Weiterhin werden in den Anwendungstabel-
len die fur den jeweiligen Prozessschritt zu-
lassige Codes angegeben (z. B. bei Senderl-
dentification codingScheme A10 |NDE). Sind
mehrere Codes in einem Element / Attribut
zuldssig, sind diese durch das Zeichen "|"
getrennt.

Die Anwendungstabelle beschreibt hier aus-
schlieflich die zuldssigen Codes, nicht je-
doch, ob durch Wiederholung des Elements
bzw. der Sequenz, in der das Element ent-
halten ist, ggf. aus fachlicher Sicht mehrere
Codes angegeben werden missen.

Abhédngigkeiten Gber mehrere Elemente hin-
weg, kdnnen auch in einer separaten Ab-
hangigkeitsmatrix beschrieben werden (wie
z. B. in Abhéangigkeitsmatrix fir
DocumentType Al4 im Format Plan-
nedResourceScheduleDocument), diese fin-
den sich dann in der jeweiligen Format-be-
schreibung.
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And-ID

Ort

Fehlerkorrektur / Anderung

Bisher

Neu

Grund der Anpassung

Status

Weiterleitung der Nachricht unverandert zu

libermitteln. Dies gilt ebenfalls bei einer vor-
handenen Weiterleitung nach Anreicherung

durch den NB.

[...]

Zusatzlich kdnnen Informationen zu teil-
weise genutzten Feldern und bei Abhangig-
keiten / Bedingungen als FuRnote angege-
ben sein (z. B. [1]), diese stehen unterhalb
der Anwendungstabellen in einer FuBnoten-
Tabelle.

Ein Element / Attribut kann zudem als optio-
nal gekennzeichnet sein (Zeichen: o). Diese
Information ist flir den Prozessschritt in den
Anwendungstabellen nicht zwingend erfor-
derlich (z. B. Klarname zu einer technischen
Ressource). Bei Elementen die als optional
gekennzeichnet sind gilt:

Wird eine Information in einem als optional
gekennzeichneten Element vom urspringli-
chen Sender angegeben, so ist diese bei der
Weiterleitung der Nachricht unverandert zu
Ubermitteln. Dies gilt ebenfalls bei einer vor-
handenen Weiterleitung nach Anreicherung
durch den NB. Diese hier beschriebene opti-
onale Kennzeichnung unterscheidet sich von
dem ,optional”in der strukturellen Spalte
,Haufigkeit”.

[...]

24134

Kapitel 10 Abkdir-
zungsverzeichnis

API Application Programming Interface
CP Certificate Policy
JSON JavaScript Object Notation

SM-PKI Smart Meter Public Key Infrastruc-
ture

URI Uniform Resource Identifier

nicht vorhanden

API Application Programming Interface
CP Certificate Policy
JSON JavaScript Object Notation

SM-PKI Smart Meter Public Key Infrastruc-
ture

URI Uniform Resource Identifier

vorhanden

Aufnahme der Abkirzungen auf-
grund der Erarbeitung der tech-
nischen Auspragung des API-
Webservices gemaR Festlegung
der Bundesnetzagentur vom 21.
November 2022 BNetzA-Be-
schluss BK6-22-128.

Genehmigt

24135

Kapitel 10 Abkdir-
zungsverzeichnis

KG Kundengruppe

KG Kundengruppe

Aufnahme der Abkiirzung aus
der Codeliste der Artikelnum-
mern und Artikel-ID.

Genehmigt
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zungsverzeichnis

nicht vorhanden

vorhanden

Energiefinanzierungsgesetz.

And-ID | Ort Fehlerkorrektur / Anderung Grund der Anpassung Status
Bisher Neu
nicht vorhanden vorhanden

24620 | Kapitel 10 Abkiir- EnFG Energiefinanzierungsgesetz EnFG Energiefinanzierungsgesetz Aufnahme der Abkiirzung zum Genehmigt
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