Az. 2.00/105#1
In dem Verwaltungsverfahren

Uber die Verfigung einer Ausnahme von der gesetzlichen Festlegung des
Netzabschlusspunktes fiir Fiber to the Home (FTTH)-Glasfasernetze in Passive Optical
Network (PON)-Technologie

hat die Bundesnetzagentur fir Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
gesetzlich vertreten durch ihren Présidenten Klaus Mdller,

aufgrund des Antrages durch

1. ANGA Der Breitbandverband e. V, Gladbacher Strasse 44, 50672 Kdln;

2. BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., Menuhinstr. 6, 53113 Bonn;

3. Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. (BUGLAS e. V.), Eduard-Pfliger-Str. 58,
53113 Bonn;

4. Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V. (VATM),

Reinhardtstr. 31, 10117 Berlin;

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Invalidenstr. 91, 10115 Berlin;

6. Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Diisseldorf;

o

- im Folgenden Antragstellerinnen -
am XX.XX.2024 entschieden:

Die gesetzliche Festlegung eines passiven Netzabschlusspunktes fur den Zugang zu
offentlichen Telekommunikationsnetzen an festen Standorten wird nicht fiir PON-
Glasfasernetze abgeandert. Die Antrage auf Erlass einer Allgemeinverfiigung zu
einer Ausnahme von § 73 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) werden
abgelehnt.

Grinde
l.

Gegenstand des Verfahrens ist die Abanderung des gesetzlich durch § 73 Abs. 1 Satz 2
TKG bestimmten Netzabschlusspunktes als passiver Netzabschlusspunkt fiir in GPON-
Technik errichtete FTTH-Glasfasernetze im Wege einer Allgemeinverfiigung nach § 73
Abs. 2 TKG.

1. Betroffene Netztopologie

Bei den verfahrensgegenstandlichen Netzen handelt es sich um 6ffentliche FTTH-
Glasfasernetze, die als Punkt-zu-Mehrpunkt-Netze (Point-to-Multipoint, PtMP) in PON-
Technologie aufgebaut und betrieben werden. Gegenwartig hauptséachlich angewendet wird
hier die Technologie des Gigabit Passive Optical Network (GPON).

Ein PtMP-Netz besteht aus einer Glasfaser zwischen dem optischen Leitungsabschluss
(Optical Line Termination, OLT) am optischen Verteiler (ODF) und dem optischen Splitter im
Faserverzweiger (FVz), an dem die Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE) jeweils



Uber einzelne, dedizierte Glasfasern angeschlossen sind. Der Splitter verteilt das
ankommende Lichtsignal an alle an ihn angeschlossenen Endnutzer in_identischer Form. Er
ist ein passives Bauteil (d. h. es ist keine Stromversorgung notwendig). Ein PON-Glasfasernetz
wird daher auch als passives optisches Netz bezeichnet.

Die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU spricht beim
kundenseitigen optischen Kommunikationsgerat, welches mit der netzseitigen Optical Line
Termination (OLT) kommuniziert, von einer sogenannten Optical Network Unit (ONU). Ein
ONU kann ein separates Optical Network Termination Gerat (ONT) oder ein integriertes
Telekommunikationsendgerat sein. Weil Gegenstand des Verfahrens schwerpunktmaRig die
Verlagerung des Zugangspunktes zum Netz zu einem separaten ONT ist, wird im Folgenden
der Ausdruck ,ONT" verwendet. Dies schliel3t aber immer auch die Einbeziehung der ONT-
Funktion in ein Endgeréat mit weiteren Funktionen ein.

Die Kapazitdt der Glasfaser zwischen ODF und Splitter wird dadurch von mehreren
Teilnehmern gemeinsam genutzt (,shared medium®). Der an die TAE angeschlossene
optische Netzabschluss (ONU bzw. ONT) setzt das optische Signal wieder in ein elektrisches
um und bietet es den Endgeraten des Endnutzers Uber geeignete Schnittstellen zur weiteren
Verwendung an. Neben einer Ausgestaltung des ONT als ein separates Modem, kann es auch
in einem Telekommunikationsendgeréat integriert sein, wie dies bei Modems im Bereich von
Digital Subscriber Line (DSL) / Very High Speed Digital Subscriber Line (VDSL)- und
Kabelnetzen bereits der Fall ist. Es wird dann als integriertes Endgerat bezeichnet.

Quelle: Festlegung der Bundesnetzagentur fir den Markt fir den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten
lokal bereitgestellten Zugang (Markt Nr. 3a der Empfehlung vom 09. Oktober 2014), BK1-19-001 vom 11.10.2019,
S. 21.

Die Kommunikationssteuerung zwischen OLT und ONT nach ITU-T Recommendations
(G.988, G.984.3) ist wie folgt aufgebaut:

Die ITU-PON-Standards definieren verschiedene Arten von Kontrollnachrichten:
- OMCI: Optical Network Unit Management Control Interface.

- PLOAM: Physical Layer Operation Administration and Maintenance

a) ONU Management Control Interface (OMCI)

Das ONU Management Control Interface (OMCI) ist eine Schnittstelle, Uber die
Kontrollnachrichten der OLTs zum Konfigurieren, Verwalten und Uberwachen von ONTs



Ubertragen werden kénnen. Das OLT steuert das ONT mithilfe des OMCI. Das ONT kann vom
OLT mit Hilfe von OMCI in folgenden Merkmalen verwaltet werden:

- Fehlermanagement: Mittels OMCI sind Mechanismen zur Fehlererkennung und -
beseitigung in PON-Netzwerken umsetzbar.

- Konfigurationsmanagement: Das OMCI ermdglicht eine Vielzahl von Konfigurations-
und Managementaufgaben, der Festlegung von Quality-of-Service-(QoS)-Parametern, der
Aktivierung und Deaktivierung von Diensten, der Uberwachung von Leistungsparametern und
der Fehlerdiagnose.

- Sicherheitsmanagement: Daten konnen im Downstream verschlisselt werden
(abschaltbar).

- Leistungsmanagement: Leistungsdaten sowie historische Servicedaten kdnnen
gesammelt und abgerufen werden.

Das OMCI unterstitzt die Verwaltung verschiedener Dienste in PONs. Dazu gehoren
Internetzugang, Sprachdienste, IPTV und andere Breitbanddienste. Weiterhin ermoglicht es
die Konfiguration und Verwaltung dieser Dienste auf der ONT-Ebene durch das OLT.

b) Physical Layer Operation Administration and Maintenance (PLOAM)

Physical Layer Operation Administration and Maintenance (PLOAM) dient dazu, verschiedene
Management- und Wartungsaufgaben in PONs auf der physikalischen Schicht zu erméglichen.
Dazu gehdren die Identifizierung von Netzwerkkomponenten, die Durchfihrung von
Diagnosen, die Aktivierung von ONUs, die Uberwachung der Signalqualitit und die
Fehlererkennung.

PLOAM ermdglicht die kontinuierliche Uberwachung der Signalqualitat und anderer
physikalischer Parameter im PON. Dies umfasst die Erkennung von Fehlern wie Signalverlust
oder Verzerrungen. Die gewonnenen Informationen werden verwendet, um Probleme
frihzeitig zu erkennen und zu beheben, was die Netzwerkleistung verbessert. Mit PLOAM
schlussendlich kann die Deaktivierung von ONUs mit fehlerhaftem Verhalten vorgenommen
werden, z. B. bei nicht-standardkonformen Sendeverhalten.

2. Der passive Netzabschlusspunkt nach 8§ 73 Abs. 1 S. 2 TKG

Ein Netzabschlusspunkt ist passiv, wenn an ihm dem Endnutzer der Zugang zum
offentlichen Telekommunikationsnetz gewahrt wird, ohne dass das ankommende Signal vom
Abschlusspunkt verstarkt oder von diesem eine Steuerungsfunktion auf Protokollebene
ausgetbt wird. Modems sind keine passiven Einrichtungen, denn sie stellen die
Transportsignalisierung zur Verfligung,

vgl. BT-Drs. 18/6280, S. 10.

Dies gilt auch fur das ONT, das als Glasfasermodem arbeitet.

3. Entwicklung der geltenden Regelung des Netzabschlusspunktes



Im Jahre 2016 wurde nach langeren politischen Auseinandersetzungen die sogenannte
Endgeratewabhlfreiheit durch das ,Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von
Telekommunikationsendgeraten“ vom 23.01.2016, BGBI. | S. 106 (Nr. 4) mit Geltung ab dem
01.08.2016 eingefihrt. Diese umfasste zwei Bestandteile. Einmal wurde in § 11 Abs. 3 des
damals geltenden Gesetzes tber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG) jeder Betreiber 6ffentlicher Telekommunikationsnetze und jeder Anbieter 6ffentlich
zuganglicher Telekommunikationsdienste verpflichtet, nicht den Anschluss von Geréten zu
verweigern, die den Anforderungen der elektromagnetischen Vertraglichkeit von Geraten
genlgen. Eine Trennung angeschlossener Gerate vom Netz war nur nach strengen
Anforderungen nach 8 11 Abs. 5 und 6 FTEG md@glich. Damit war aber noch zu klaren, wo
das Netz des Anbieters endet und der Bereich der Endgeréte beginnt. Deshalb wurde
zweitens in 8 45d Abs. 1 Satz 2 des damals geltenden TKG festgelegt, dass der
Netzabschlusspunkt, an dem der Zugang zu 6ffentlichen Telekommunikationsnetzen an
festen Standorten zu gewahren ist, ein passiver Netzabschlusspunkt ist: ,Dieser Zugang ist
ein passiver Netzabschlusspunkt; das offentliche Telekommunikationsnetz endet am passiven
Netzabschlusspunkt.”

Schwerpunkt der Diskussionen um die Endgeratewabhlfreiheit war der Zugang zu Kabelnetzen
gewesen, aber auch andere Arten von Telekommunikationsnetzen waren in der Diskussion
bertcksichtigt worden. Dabei ging es schon damals um die Bedeutung der Topologie von Netzen
und jener Abschnitte in ihnen, in denen bestimmte Infrastrukturen zur Anbindung der Endnutzer
von mehreren Endnutzern gemeinsam genutzt werden. Die Gesetzesbegrindung kam zu dem
Ergebnis, dass diese unterschiedlichen Bedingungen keine unterschiedliche Bestimmung des
Netzabschlusspunktes rechtfertigen konnten:

Der Netzabschlusspunkt bildet die Trennlinie zwischen dem 6&ffentlichen
Telekommunikationsnetz und dem privaten, in der Funktionsherrschaft des Nutzers
liegenden Netzes. Passive Netzabschlusspunkte sind z. B. der klassische TAE-
Ubergabepunkt oder Splitter, mit denen Signale innerhalb des Ubertragungsmediums fiir
besondere Leitungsmerkmale genutzt werden kdnnen. Modems sind keine passiven
Endeinrichtungen, sie stellen aktiv iber den gewahlten Kommunikationsweg die
Transportsignalisierung zur Verfligung. Mit der Anderung wird klargestellt, dass erst durch
den Anschluss von funktionsfahigen Telekommunikationsendgeréaten ein tatsachlicher
Anschluss an das 6ffentlich zugangliche Telekommunikationsnetz erfolgt und Geréte, die
hinter diesem passiven Netzabschlusspunkt betrieben werden, nicht Teil des 6ffentlich
zuganglichen Telekommunikationsnetzes sind.

Die Forderung in der Definition nach 8 3 Nr. 12a, dass in Netzen mit einer Vermittlung
oder Leitwegebestimmung der Netzabschluss anhand einer bestimmten Netzadresse
bezeichnet wird und dieser wiederum mit einer Nummer oder dem Namen des
Teilnehmers verkniipft sein kann, steht mit der Forderung eines passiven
Netzabschlusspunktes nicht im Widerspruch. Gemeint ist, dass der Netzabschlusspunkt
hinter der letzten Leitwegebestimmung des Netzbetreibers liegen muss, mit der die mit
der Nummer des Teilnehmers verknlpfte Endeinrichtung erreichbar ist. Eine weitere
Wegeauswahl wird vom Netzbetreiber nicht mehr durchgefiihrt und somit ist der passive
Netzabschlusspunkt auch einem bestimmten Teilnehmer zuordenbar. Unerheblich dabei
ist, ob das Gerat, welches mit der Nummer oder Netzadresse angesprochen wird, in der
Hoheit des Netzbetreibers oder des Endkunden liegt oder nicht erreichbar — weil
beispielsweise ausgeschaltet — ist. Ebenfalls ohne Belang ist es, ob das Netz eine
Sternstruktur (bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen wie DSL) oder eine Baumstruktur (bei
Punkt-zu-Mehrpunkt Verbindungen wie in Breitbandkabelnetzen) aufweist.



BT-Drs. 18/6280, S. 10.

Gesetz und Gesetzesbegrindung war eine Stellungnahme des Bundesrates
vorausgegangen, in der dieser um Prifung der Aufnahme zusatzlicher Anforderungen an
anzuschlielBende Endgeréte Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit hinaus in das FTEG
bat, um die Kompatibilitdt der Endgeréate mit den unterschiedlichen Netztopologien in
Deutschland sicherzustellen. Denn zahlreichen Stellungnahmen der Branchenverbéande
hatten erklart, dass zuséatzliche Aspekte der Sicherheit, der Netzintegritat, der
Ubertragungsqualitat und der Funktionalitat zu beriicksichtigen seien, weil sonst die
Erreichung vertraglich vereinbarter Datenraten und die Vermeidung von Stérungen im Netz
nicht sichergestellt werden kdnne. Weiter sollte hinsichtlich der Definition des Endpunktes
offentlicher Telekommunikationsnetze als passiver Netzabschlusspunkt in § 45d Abs. 1
Satz 2 TKG gepriift werden, ob dies bei FTTH-Netzen und Kabelnetzen angemessen sei.
Denn in FTTH-Netzen setze erst das ONT die optischen Signale in elektrische Signale um,
die dann Uber Ethernet-Anschliisse an die Endgerate des Endkunden Gbergeben wirden.
Der ONT gehdre als aktives Element noch zum Netz des Netzbetreibers. Auch in
Kabelnetzen tbernehme des Kabelmodem als aktives Netzabschlussgeréat eine zentrale
Rolle bei der Bereitstellung von Diensten, indem es den einzelnen Anschluss adressierbar
mache.

Nach Prifung dieser Fragen lehnte die Bundesregierung in ihrer GegenaulRerung eine
Erweiterung der Vorgaben im FTEG ab. Denn es sei bereits in 8§ 11 Abs. 1 FTEG geregelt,
dass nur Gerate angeschlossen werden dirften, die dem ,bestimmungsgemalien Zweck"
entsprachen. Diese Vorgabe gelte auch fir die Aspekte Sicherheit, Integritat und
Funktionalitat. Weiter habe der Betreiber nach § 11 Abs. 4 FTEG fur den fachgerechten
Anschluss der Telekommunikationsendeinrichtung zu sorgen. Zudem kénne fir stérende
Endgerate ein Anschluss nach § 11 Abs. 5 FTEG (heute 8§ 73 Abs. 5 TKG) verweigert
werden. Es wirden bereits jetzt verschiedenartige Telekommunikationsendgerate am Markt
angeboten, Uber die sich die Verbraucher informieren und Gber die die Anbieter ihre Kunden
informieren kénnten. Nur ein technologieneutraler Ansatz gewéhrleiste die europarechtlich
vorgegebene Endgerétefreiheit zugunsten der Endnutzer.

Auch hinsichtlich des Netzabschlusspunktes seien keine Anderungen erforderlich. Denn
erstens wirden die Endgeratehersteller durch die Verpflichtung zur Verdéffentlichung von
Schnittstellenbeschreibungen in die Lage versetzt, passende Endgerate insbesondere fir
neue Netztypen zu entwickeln. Zweitens werde mit dem Kriterium des passiven
Netzabschlusspunktes verhindert, dass die Netzbetreiber die Schnittstelle als zu 6ffentlichen
Netz gehdrend in Endgerate integrieren und damit den Zugangspunkt zum 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz beliebig bestimmen kénnten mit dem Ergebnis, dass dem
Endnutzer keine freie Gerateauswahl mehr gegeben wére,

vgl. BT-Drs. 18/6280, S. 12 ff.

Die Regelungen von 8 11 FTEG wurden im Jahre 2017 mit Aul3erkrafttreten des FTEG in
8§ 41b TKG uberfihrt.

Europarechtlich wurden unmittelbar geltende Regelungen zur Endgeratewabhlfreiheit in
Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 (TSM-VO) getroffen. Dieser gibt Endnutzern
u. a. das Recht, Uber ihren Internetzugangsdienst Endgerate ihrer Wahl zu nutzen.



Die Festlegung des Netzabschlusspunktes fand schlie3lich auch Eingang in den
europaischen Kodex fur elektronische Kommunikation (EKEK), Richtlinie (EU) 2018/1972.
Dieser sieht in Art. 61 Abs. 7 vor, dass das Gremium Européischer Regulierungsstellen fur
elektronische Kommunikation (GEREK) Leitlinien zur Bestimmung des
Netzabschlusspunktes in den einzelnen Netztopologien erlasst, denen die nationalen
Regulierungsbehdrden bei ihrer Entscheidung Uiber die Bestimmung des
Netzabschlusspunktes jeweils weitestgehend Rechnung tragen missen. Das GEREK
verotffentlichte diese Leitlinien als ,BEREC Guidelines on Common Approaches to the
Identification of the Network Termination Point in different Network Topologies”, BoR 20 (46)
am 05.03.2020, im Folgenden NTP-Leitlinien.

Um diese NTP-Leitlinien trotz der bereits erfolgten Festlegung des Netzabschlusspunktes in
Deutschland beriicksichtigen zu kénnen, wurde bei der Ubertragung der Regelungen zu
Netzabschlusspunkt und Endgeratewahlfreiheit in § 73 des geltenden TKG in § 73 Abs. 2
TKG die Mdglichkeit vorgesehen, dass die Bundesnetzagentur Ausnahmen vom gesetzlich
festgelegten Netzabschlusspunkt durch eine Allgemeinverfligung vornehmen kann.

4. Antrag

Fur Glasfasernetze in GPON-Technik wurden bereits im Jahr 2019 Schwierigkeiten durch
einen der beantragenden Industrieverb&nde vorgetragen. Nachdem er diese trotz
mehrfachen Nachfragens der Bundesnetzagentur nicht mit praktischen Beispielen belegen
konnte, riet er seinen Mitgliedunternehmen bereits 2021, Beschreibungen einer passiven
Netzschnittstelle bei der Bundesnetzagentur einzureichen.

Mit Schreiben vom 03.06.2022 legten die Antragstellerinnen aus ihrer Sicht bestehende
Probleme dar, die durch den gesetzlich vorgesehenen Zugang am passiven
Netzabschlusspunkt entstiinden, und forderten den Erlass einer Ausnahmeregelung nach
§ 73 Abs. 2 Satz 2 TKG. Nach Prifung des Schreibens erbat die Bundesnetzagentur wie
schon in der Vergangenheit die Ubersendung dokumentierter konkreter Storungsbeispiele
mit E-Mail vom 23.09.2022. Dies unterblieb.

Um zu einer ausreichenden Entscheidungsgrundlage fur ein Verfahren nach § 73 Abs. 2
TKG zu gelangen, fuhrte die Bundesnetzagentur am 24.02.2023 eine Besprechung mit
Reprasentanten der Antragstellerinnen bzw. ihrer Mitgliedsunternehmen durch. Dabei wurde
die Sichtweise der Antragstellerinnen erértert und von der Bundesnetzagentur der bei ihr
fortbestehende Informationsbedarf dargestellt.

Unter dem 02.06.2023 reichten die Antragstellerinnen zu 1. bis 5. einen weiteren Schriftsatz
ein, der mit einem darin angekundigten Schreiben der Deutschen Glasfaser Holding GmbH
vom 16.06.2023 um dokumentierte Beispiele fir tatsachlich eingetretene Storungsfalle
erganzt wurde.

Mit Schreiben vom 05.06.2023 machte sich die Antragstellerin zu 6. das Vorbringen der
Antragstellerinnen zu 1. bis 5. zu eigen und schloss sich deren Antragen an.

Die Antragstellerinnen begriinden die von lhnen begehrte Ausnahme von der durch 8 73
Abs. 1 TKG vorgegebenen Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt mit der
von anderen Netzen verschiedenen Netztopologie von GPON und ihren Auswirkungen.

Die VDSL-Netze oder Punkt-zu-Punkt-Glasfasernetze zeigten eine Point-to-Point-Struktur.
Zwischen dem letzten Verteilerknoten (Hauptverteiler oder Kabelverzweiger) und dem



Anschluss des Endkunden fiihre immer eine Leitung, die ausschlieflich fur die Anbindung
und SignalUbertragung zu diesem Endkunden genutzt werde. Im Anschlussnetz bestehe
deshalb immer eine 1:1-Beziehung zwischen dem Anschluss des Endkunden und dem
nachsten Netzelement (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM). Jeder
Endkunde habe eine eigene, exklusive Leitung, auf welcher der fur ihn bestimmte Verkehr
Ubertragen werde.

In PON-Topologien wirde dagegen eine Point-to-Multipoint-Architektur verwirklicht. Vom —
nach den gegenwartigen rechtlichen Vorgaben letzten — aktiven Netzelement, dem Optical
Line Terminal (OLT), wiirden identische Signale an alle tiber einzelne Glasfasern
angeschlossenen Endnutzer an diese ausgesendet. Alle Endkunden, die am OLT Uber einen
Port angebunden sind, teilten sich deshalb das Anschlussnetz als ,,shared medium®. Dies
bedeute, dass im Downstream alle Endkunden eines Segments die gleichen Signale
erhalten. Die Endgeréate entschieden, welche Signale beim jeweiligen Endkunden sichtbar
werden, wahrend im Upstream vom ONT zum OLT eine zwischen OLT und ONT
ausgehandelte Ressourcenaufteilung fur die Inanspruchnahme der Transportkapazitaten
erfolgen misse. Diese Aufteilung erfolge als zeitliche Aufteilung in Form von Zeitschlitzen, in
denen ein ONT Lichtsignale zum OLT senden kann. Das OLT Ubernehme dann im Upstream
ins Netz das Multiplexing der ankommenden Signale der einzelnen ONT.

Die Herstellung einer individuellen Kommunikationsbeziehung und Adressierung lasse sich
in GPON deshalb nicht auf die gleiche physisch-passive Weise erreichen wie bei Point-to-
Point-Netzen. Fir den jeweiligen Endnutzer misse eine Filterung eingehender Signale
vorgenommen werden. Diese Aufgabe Gibernehmen in PON die adressierbaren Einheiten der
Optical Network Termination (ONT). In diesem wirden der optische Signhalstrom in
elektrische Signale umgesetzt und die fir den Endnutzer bestimmten Daten flr diesem
bereitgestellt und Uber eine standardisierte Schnittstelle, typischerweise einen Ethernet-
Ausgang (RJ-45-Port) ausgegeben. Deshalb seien die ONT die letzten (netzinternen)
adressierbaren Netzelemente und die einzigen, an denen sich die individuelle
Kommunikationsbeziehung des Netzbetreibers zu einem Endkunden festmachen lasse. Erst
hinter dem ONT befinde sich der Router, der den fiir den jeweiligen Endnutzer bestimmten
Datenstrom weiter an dessen Endgerate (PC, Telefon, Fernseher) weiter verteile.

Im PON bekomme nur der Router eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Das ONT erhalte
keine IP-Adresse und bleibe damit aus Sicht des Internetdienstes unsichtbar. Es werde nur
vom Netz selbst Gber eine Seriennummer adressiert. Damit sei es Bestandteil des
Ubertragungsweges zum Endkunden und liege nicht in dessen Heimnetz. Aus Art. 2 Nr. 9
EKEK und 8 3 Nr. 32 TKG folge aber, dass zu den Aufgaben des
Telekommunikationsnetzwerks immer auch die Adressierung des Endnutzers und die
Herstellung der individuellen Kommunikationsbeziehung gehdre. Darum miisse die
netzwerkspezifische Aufgabe der Adressierung individueller Endkunden in Point-to-
Multipoint-Netzen nicht am Beginn des Anschlussnetzes, sondern in gréRtmaglicher Nahe
zum Endkunden durch aktive Zuordnung der eingehenden Signale eines
Netzabschlussgerates erbracht werden. Es sei also nicht das Anschlussnetz, bzw. das davor
geschaltete Netzelement (DSLAM usw.), das die Daten anschlussspezifisch verteile,
sondern ein nach dem Anschlussnetz gelagertes Netzelement, hier das ONT.

In einem Point-to-Point-Netz lasse sich eine ungestorte Ubertragung ohne Weiteres auf einer
zeitlich durchgéngig verfligbaren Ressource wie einer Kuper- oder Glasfaserleitung abbilden.
VDSL-Netze wurden hierzu dedizierte Frequenzbereich nutzen. Aktive Glasfasernetze
(Active Optical Networks, AON) nutzten eigene Wellenl&ngen. In Point-to-Multipoint-Netzen,
deren Vorteile darin liege, physische Ressourcen nicht exklusiv zu nutzen, um die
statistische Auslastung zu erhéhen und die Wirtschaftlichkeit zu optimieren, misse ein
anderer Mechanismus eingesetzt werden. Dieser bestehe in einem Zeitmultiplex, durch den
jedem Endkunden dezidierte Zeitschlitze fir seine Sendeeinrichtung zur Verfligung stehen.
Diese mussten flexibel ausgehandelt werden und seien sehr genau einzuhalten, damit keine



gegenseitige Beeinflussung der Kundengerate erfolge. Point-to-Multipoint-Netzwerke
mussten mit der Aushandlung der Zeitschlitze auch fir den Upstream eine zusatzliche,
aktive Aufgabe wahrnehmen und einen entsprechenden Kommunikationskanal
implementieren. Diese Aufgabe misse nutzerindividuell erbracht werden und zwar im
physischen Leitungsabschnitt, die einem Endnutzer exklusiv zugeordnet werden kdnne.

Dies geschehe im ONT. Dieser kdnne in den Raumen des Endnutzers entweder als
separates Gerat mit eigener Stromversorgung installiert sein, was bisher die haufigste
Variante gewesen sei, oder in ein Gerat integriert sein, das weitere Funktionen, etwa Router
und WLAN, enthalte. Solche integrierten Geréte, die in DSL, VDSL und Kabelnetzen heute
Standard seien, wirden nun auch fir GPON-Glasfasernetze vermehrt angeboten.

Fir eine storungsfreie und der vertraglich vereinbarten Qualitat entsprechende Erbringung
von Telekommunikationsdiensten sei wegen dieser Besonderheiten von GPON eine hohe
Interoperabilitdt zwischen OLT und ONT erforderlich. Dieses Erfordernis treffe aber auf
technisch stark unterschiedliche Netze, fir die nicht mit einer einfachen und stérungsfreien
Versorgung mit passenden Endgeraten zu rechnen sei. Darum musse der ONT dem Netz
des Anbieters und nicht dem Bereich des Endnutzers zugeordnet werden. Der von § 73
Abs. 1 Satz 2 TKG vorgegebene passive Netzabschlusspunkt entspreche nicht den
technischen Erfordernissen, so dass eine Ausnahme von ihm zu machen sei.

Die Antragstellerinnen beantragen,

1. festzustellen, dass in Passiven Optischen Netzen (PON) der Netzabschluss
nach dem ONT und vor einem Router 0. &. zu verorten ist;

2. hilfsweise festzustellen, dass in Passiven Optischen Netzen (PON) der
Netzabschluss in Anwendung des § 73 Abs. 2 TKG ausnahmsweise nach dem ONT
und vor einem Router 0. &. zu verorten ist sowie

3. hdchst hilfsweise festzustellen, dass in Passiven Optischen Netzen (PON)
diejenigen Gerate zum Telekommunikationsnetz gehoéren, welche vor dem — aus
Netzsicht — ersten fir den Internetzugangsdienst (per IP-Adresse) adressier- und
identifizierbaren Gerat liegen.

Aus Grinden der besseren Nachvollziehbarkeit wird das weitere Vorbringen der
Antragstellerinnen sowie der anderen Stellung nehmenden Unternehmen und Vereinigungen
bei den einzelnen Prufpunkten wiedergegeben.

Die Bundesnetzagentur lehnt mit dieser Entscheidung die Zulassung einer Ausnahme vom in
§ 73 Abs. 1 Satz 2 TKG festgelegten passiven Netzabschlusspunkt fir Punkt-zu-Mehrpunkt-
Glasfasernetze ab. Die Entscheidung beruht auf § 73 Abs. 2 TKG.

1. Verfahren

Die Bundesnetzagentur ist fir Entscheidung nach 8 73 Abs. 2 TKG Uber Ausnahmen vom
Zugang zum Netz am passiven Netzabschlusspunkt zustandig.



Nach 8§ 73 Abs. 2 Satz 3 TKG gibt die Bundesnetzagentur den betroffenen Unternehmen,
Fachkreisen und Verbraucherverbanden vor Erlass der Allgemeinverfligung Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Die betroffenen Kreise wurden mit Mitteilung 118/2023 im Amtsblatt 13/2023 vom 12.07.2023
Uber die Verdffentlichung des eingegangenen Antrages auf den Internetseiten der
Bundesnetzagentur, die Einleitung eines Verfahrens nach § 73 Abs. 2 TKG und die
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 15.09.2023 informiert. Daraufhin sind 19
Stellungnahmen eingegangen. Diese Stellungnahmen wurden am 08.11.2023 auf den
Internetseiten der Bundesnetzagentur verdffentlicht und auf die Verdéffentlichung mit Mitteilung
204/2023 vom 08.11.2023 hingewiesen. Zu den eingegangenen Stellungnahmen wurde
ihrerseits Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 06.12.2023 gegeben. Daraufhin sind
Stellungnahmen von funf Organisationen eingegangen. Auf die Verdffentlichung einer noch
nicht veroffentlichten Stellungnahme der Deutschen Telekom AG auf den Internetseiten der
Bundesnetzagentur wurde im Amtsblatt 5/2024 vom 06.03.2024 mit Mitteilung 117/2024
hingewiesen und hierzu Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 22.03.2024 gegeben.

Die AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH (AVM), die LANCOM
Systems GmbH schlossen sich dem Vorbringen des Verbunds der Telekommunikations-
Endgeratehersteller (VTKE) an.

2. Anwendung der Leitlinien des GEREK zur Bestimmung des
Netzabschlusspunktes

Nach § 73 Abs. 2 TKG sind bei der Entscheidung tiber Ausnahmen vom Grundsatz der
Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt die nach Art. 61 Abs. 7 der Richtlinie
1972/2018 erlassenen NTP-Leitlinien des GEREK (BEREC Guidelines on Common
Approaches to the Identification of the Network Termination Point in different Network
Topologies, BoR 20 (46) vom 5. Marz 2020) weitestmdglich zu bericksichtigen.

a) Die typischen Netzabschlusspunkte der NTP-Leitlinien

Die NTP-Leitlinien unterscheiden drei Punkte, an denen typischerweise dem Endnutzer der
Zugang zum 6ffentlichen Telekommunikationsnetz bereitgestellt wird:

Punkt A befindet sich am Ausgang des zum Kunden fiihrenden Ubertragungsmediums (etwa
Kupfer- oder Glasfaser-Teilnehmeranschlussleitung), an dem der Kunde die Tragerfrequenz
mit aufmoduliertem Signal Gbergeben wird, und vor jeder Komponente, die diese durch
Demodulierung wieder in digitale Informationen umsetzt, wie es etwa ein Modem tut. Er wird
deshalb auch als passiver Netzabschluss bezeichnet.

Punkt B befindet sich am Ausgang eines Modems. Hier gehért die Demodulierung in einer
aktiven Komponente noch zum 6ffentlichen Telekommunikationsnetz. Daneben kann diese
aktive Komponente noch weitere auf das oOffentliche telekommunikationsnetz bezogene
Funktionen enthalten. Das ONT setzt die Uber die Glasfaser empfangenen optischen Signale
wieder in digitale Signale um, die es Uber einen Ethernet-Ausgang dem Endnutzer
bereitstellt.
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Punkt C schlief3lich befindet sich am Ausgang eines Routers. Der Router bewirkt die
Ubermittlung spezifischer Datenstréme an bestimmte Endgeréate des Endnutzers und steuert
damit auch das Heimnetz in den Raumen des Endnutzers.

Vor dem Hintergrund des gestellten Antrages beschranken sich die folgenden Erérterungen
auf die Bestimmung des Netzabschlusspunktes als Punkt A oder B. Fir eine Befassung mit
einer Positionierung auf Punkt C gibt es auch unabhangig vom Antrag keine Anhaltspunkte.

b) Vereinbarkeit der jeweiligen Bestimmung des Netzabschlusspunktes mit den
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Bestimmung des Netzabschlusspunktes muss mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar
sein. Hierauf weist Ziffer 3.1 der NTP-Leitlinien ausdrtcklich hin. Die Bestimmung des ONT
als Netzabschlusspunkt fiir GPON ist nicht schon deshalb geboten, weil sie aus dessen
Definition in 8 3 Nr. 32 TKG folgen wiirde. Sie ware aber mit ihm vereinbar.

aa) Definition Netzabschlusspunkt in 8 3 Nr. 32 TKG und Netztopologie.
(1) Vorbringen

Nach 8§ 3 Nr. 32 TKG ist der ,Netzabschlusspunkt der physische Punkt, an dem einem
Endnutzer der Zugang zu einem o6ffentlichen Telekommunikationsnetz bereitgestellt wird; in
Netzen, in denen eine Vermittlung oder Leitwegebestimmung erfolgt, wird der
Netzabschlusspunkt anhand einer bestimmten Netzadresse bezeichnet, die mit der Nummer
oder dem Namen eines Endnutzers verknipft sein kann.“ Hieraus haben die
Antragstellerinnen geschlossen, dass in einem Netz mit geteilter Infrastruktur nur der ONT
als Netzabschlusspunkt in Frage komme. Denn hier bekomme nur der Router eine eigene
IP-Adresse zugewiesen. Das ONT erhalte keine IP-Adresse und bleibe damit aus Sicht des
Internetdienstes unsichtbar. Es werde nur vom Netz selbst Giber eine Seriennummer
adressiert. Damit sei es Bestandteil des Ubertragungsweges zum Endkunden und liege nicht
in dessen Heimnetz. Aus Art. 2 Nr. 9 der Richtlinie 2018/1972/EU und § 3 Nr. 32 TKG folge
aber, dass zu den Aufgaben des Telekommunikationsnetzwerks immer auch die
Adressierung des Endnutzers und die Herstellung der individuellen
Kommunikationsbeziehung gehdre. Darum muisse die netzwerkspezifische Aufgabe der
Adressierung individueller Endkunden in Point-to-Multipoint-Netzen nicht am Beginn des
Anschlussnetzes, sondern in groitmaoglicher Nahe zum Endkunden durch aktive Zuordnung
der eingehenden Signale eines Netzabschlussgerates erbracht werden. Es sei also nicht das
Anschlussnetz, bzw. das davor geschaltete Netzelement (DSLAM usw.), das die Daten
anschlussspezifisch verteile, sondern ein nach dem Anschlussnetz gelagertes Netzelement
(ONT usw.)

Der VTKE und die Glasfaser Plus GmbH haben demgegeniiber vorgetragen, dass nur ein
passiver Netzabschlusspunkt (Punkt A) den rechtlichen Vorgaben gentigen kdnne. Hierbei
stlitzen sie sich im Wesentlichen darauf, dass erstens nur bei einem passiven
Netzabschlusspunkt die maximale Wahlfreiheit des Endnutzers hinsichtlich der vom ihm
genutzten Endgeréate moglich sei und nur so der freie Endgeratemarkt erreicht werden
konne, den die Richtlinie 2008/63/EG anstrebe. Weiter sei nicht ausreichend bestimmt, was
unter einem Netzabschluss an Punkt B zu verstehen sei. Dieser sei weder gesetzlich
bestimmt noch ausreichend standardisiert. So dass es denkbar wére, am Punkt B
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dienstspezifische Ausgange (fur Telefon, Internet u. s. w.) bereitzustellen, die dann aber
Zugang zu Diensten und nicht zu einem Netz gewéhren wirden. Nur ein passiver
Netzabschlusspunkt sei darum mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar.

Auch aus Sicht des Bundesverbandes Sicherheitstechnik e.V. (BHE) sei jedes Gerat hinter
dem passiven Netzabschlusspunkt ein privates Endgerat geman § 73 Abs. 1 TKG und den
NTP-Leitlinien des GEREK und dieser damit wesentliche Grundlage fir die freie Endgerate-
Wahl. Diese Wabhlfreiheit, die vom Router bis zum Glasfaser-Ubertragungskabel reiche, habe
die Rahmenbedingungen fir mittelstandische deutsche und europaische Unternehmen
geschaffen, hochwertige Netzzugangstechnik zu entwickeln und zu vermarkten. Diese
Wabhlfreiheit habe es erlaubt effiziente Alarm- und Notfallmeldesysteme durch die BHE-
Mitgliedsunternehmen erfolgreich zu entwickeln und im Kundenauftrag zu installieren.

(2) Bewertung

Die Notwendigkeit, den Netzabschlusspunkt in GPON-Glasfasernetzen an den Punkt B zu
legen, ergibt sich entgegen dem Vortrag der Antragstellerinnen nicht schon daraus, dass die
gesetzliche Definition die Identifizierbarbarkeit des Netzabschlusspunktes mit einer
Netzadresse vorsieht. Denn wie die NTP-Leitlinien hierzu ausfiihren, ergibt sich aus dieser
Anforderung noch nicht, wie und wo diese Adresse technisch eingerichtet ist. Diese kénne
auch am Anfang des Leitweges zum Endnutzer oder auch hinter dem Netzabschlusspunkt in
einem Telekommunikationsendgerat (etwa als statische oder dynamische IP-Adresse)
eingerichtet sein. In Netzen mit gemeinsam genutzten Medien wie etwa einem GPON-
Glasfasernetz oder einem Kabelfernsehnetz erfolge auRerdem auf der letzten Strecke zum
Endnutzer Gberhaupt keine Leitweglenkung mehr, so dass das Netz gar keine klare
Zuordnung zwischen einer Netzadresse und einem bestimmten physischen Punkt
vornehmen kénne,

vgl. NTP-Leitlinien, Rz. 21 f.

Eine Adressierbarkeit eines Uber eine passive Schnittstelle angeschlossenen Gerétes ist
weiter z. B. Uber Herstellerkennung, Geratetyp und Seriennummer, ggf. auch Media-Access-
Control (MAC)-Adresse mdoglich. Die Moéglichkeit zur Identifikation gilt auch fir den
Endkunden. Die ,Adressierung” der fur einen Endnutzer bestimmten Daten erfolgt nicht
durch ihre zielgerichtete Zufiihrung, sondern durch ihre Entschlisselung beim
bestimmungsgemalen Endnutzer, was ihm gleichzeitig den Zugang zu den Daten verwehrt,
die physikalisch an seinem Anschluss anlanden, aber fir die er keinen Schlissel besitzt.

Es ist darum nicht schon aus rechtlichen Griinden geboten, als Netzabschlusspunkt fir
GPON den Punkt B zu bestimmen. Allerdings schlief3t die gesetzliche Definition des
Netzabschlusspunktes eine solche Bestimmung auch nicht aus.

Der Vortrag des VTKE Ubersieht dagegen, dass nach seiner Lesart die Gewéahrung von
Ausnahmen nach § 73 Abs. 2 TKG bzw. die Festlegung des Netzabschlusspunktes je nach
Netztopologie nach Art. 61 Abs. 7 der Richtlinie 2018/1972/EU uberhaupt keinen
Gegenstand haben kénnte, wenn das Ergebnis durch andere Rechtsvorschiften immer
schon vorgegeben ware. Aul3erdem wirde die Bereitstellung von dienstspezifischen
Netzausgéngen immer bedeuten, dass diesen eine Routingfunktion vorgelagert sein musste,
wodurch es sich um eine Zugangsgewahrung nicht an Punkt B, sondern Punkt C handeln
wirde.
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bb) Netzabschlusspunkt und Definition der Teilnehmeranschlussleitung in § 3 Nr. 58 TKG

Der ONT ist auch nicht schon durch die Definition des Teilnehmeranschlusses als
Netzabschlusspunkt flir GPON vorgegeben. Nach § 3 Nr. 58 TKG ist der
Teilnehmeranschluss ,der physische von Signalen benutzte Verbindungspfad, mit dem der
Netzabschlusspunkt mit einem Verteilerknoten oder mit einer gleichwertigen Einrichtung in
festen oOffentlichen Telekommunikationsnetzen verbunden wird.“ Der vom OLT als
Verteilerknoten ausgehende Verbindungspfad kann sowohl an einem passiven
Netzabschlusspunkt als auch an einem ONT enden. Die Festlegung der Bundesnetzagentur
fur den Markt fur den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitgestellten
Zugang spricht dementsprechend auch beide Mdglichkeiten (TAE bzw. ONU) an,

vgl. Festlegung BK1-19-001 vom 11.10.2019, S. 21.
cc) Netzabschlusspunkt und Art.3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/2120 (TSM-VO)

Hinsichtlich von Internetzugangsdiensten bestimmt Art. 3 Abs. 1 TSM-VO, dass Endnutzer
das Recht haben, Telekommunikationsendgerate ihrer Wahl zu verwenden. Auch hier hangt
die Bestimmung, was als Telekommunikationsendgerate anzusehen ist, von der Bestimmung
des Netzabschlusspunktes ab. Hierzu bestimmen die GEREK-Leitlinien zur Netzneutralitat,
dass dann, wenn ein Internet-Serviceprovider Gerate bereitstellt, die von seinen Endnutzern
verpflichtend zu verwenden sind, fur die Verpflichtung zur Nutzung dieser Geréate eine
objektive technische Notwendigkeit bestehen muss. Ohne eine solche objektive technische
Notwendigkeit sei die Pflicht zur Nutzung bestimmter Gerate nicht mit der TSM-VO zu
vereinbaren,

vgl. BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation, BoR
22 (81), ziff. 27 sowie vorher BEREC Guidelines on the Implementation by National
Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR 16 (27), Ziff.27.

Daraus folgt, dass Art. 3 Abs. 1 TSM-VO nicht schon eine Positionierung des
Netzabschlusspunktes an einem bestimmten Punkt ohne Prifung ihrer objektiven
technischen Notwendigkeit festlegt.

c) Auswirkungen der Bestimmung des Netzabschlusspunktes auf den Endgeratemarkt

Nach Zziffer 3.2 der NTP-Guidelines sind bei der Festlegung des Netzabschlusspunktes
dessen Auswirkungen auf den Endgeréatemarkt zu betrachten. Werde der
Netzabschlusspunkt auf Punkt A gelegt, so seien Modems und Router Teil des freien
Endgeratemarktes. Dieser habe dann eine grof3e Anzahl von Teilnehmern, namlich die
Endnutzer und auch Netzbetreiber, die ihren Endnutzern nicht obligatorische Endgerate
anbieten wollten.

Die grof3e Anzahl an Kunden werde unterschiedliche Bedurfnisse haben, und
Geréatehersteller wirden in Reaktion hierauf an diese Bedirfnisse angepasste Gerate
anbieten. Dies werde Innovation und Wettbewerb antreiben und den Endkunden
ermdglichen, flr ihre Bedirfnisse passende Endgerate zu erwerben. Treiber von
Innovationen waren hier auch die Netzbetreiber, die ein Interesse daran hatten, ihre
Endnutzer zum Erwerb der von ihnen vertriebenen und ihnen bekannter Gerate zu bewegen,
um den Anschluss von ihnen unbekannten Geréaten an ihrem Netz zu vermeiden. Der
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positive Effekt von Wettbewerb bemisst sich damit nicht alleine nach dem Anteil nicht vom
Netzbetreiber erworbener Gerate, sondern auch in dem Druck potentiellen Wettbewerbes,
der durch die Bestreitbarkeit des Endgeratemarktes entsteht.

Ein grol3er und offener Markt sorge schlielich fiir eine geringere Abhangigkeit der
Geréatehersteller von wenigen Nachfragern.

Die Positionierung des Netzabschlusspunktes an Punkt B reduziere diese Vorteile auf die
Komponenten aul3erhalb des Modems. Bevorzugen die Endnutzer dann Geréte, in denen
Modem und Router integriert sind, entsprachen die wettbewerblichen Auswirkungen einer
Positionierung an Punkt C. In diesem Falle waren Modem, Router und Gerate mit
vergleichbarer Funktion nicht mehr Teil des freien Endgeratemarktes. Stattdessen wirde das
Angebot durch die Netzbetreiber bestimmt, die ihren Kunden eine geringere Angebotsvielfalt
bieten wirden, was flr eine geringere Innovation und Anpassung an die Kundenbedurfnisse
bei diesen Geraten sorgen durfte. AulRerdem waren Hersteller und Handler solcher Gerate
von wenigen Nachfragern abhangig,

vgl. NTP-Guidelines. Rz. 44 bis 46.
(aa) Vorbringen

Die Antragstellerinnen sehen hier die positiven Auswirkungen eines passiven
Netzabschlusspunktes gegeniiber einem Netzabschlusspunkt B als gering an. Denn
Innovationen fanden heute wesentlich in den Routingfunktionalitaten statt, nicht aber im
Bereich des Modems. Die Modemfunktionalitéaten stellten deshalb kein
Differenzierungskriterium fir den Kunden dar. Vielmehr sei zu bericksichtigen, dass die
technische Entwicklung im Bereich des Modems seinen Austausch nur noch auf Sicht von
acht Jahren geboten sein lasse, wahrend die Verbesserungen im Bereich der
Routingfunktionalitéaten ca. alle zwei Jahre zu einem Ersetzungsbedarf fuhren wirden. Die
Trennung von ONT und Router fihre zu einem verminderten Aufwand beim Kunden, weil
Verbesserungen beim Modem nicht dazu fuhrten, dass bei einem Wechsel des Routers auch
das Modem ausgetauscht werden musste.

Der VTKE, Die Berliner Senatsverwaltung, der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV),
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (VZ-RIP), die EWE TEL GmbH, die CECONOMY
AG, die Free Software Foundation Europe (FSFE), die Notebooksbilliger AG, die VdS
Schadensverhitung GmbH treten dieser Auffassung entgegen. Eine Allgemeinverfugung im
Sinne der Antragstellerinnen wiirde faktisch zu einem Ende der Endgeratewahlfreiheit
fuhren.

Auch fur Produkte fur den direkten Anschluss an PON bilde nach Ansicht des VTKE der
Zugang am passiven Netzabschlusspunkt die Grundlage des Wettbewerbs im
Endgeratemarkt. Nach Informationen der VTKE-Mitgliedsunternehmen seien auf dem freien
Markt fir PON-Produkte in Deutschland in den letzten drei Jahren eine sechsstellige Zahl
von Geraten fur einen Glasfaseranschluss Uiber den deutschen Handel an Firmen- und
Privatkunden verkauft worden. Aktuell wirden Uber 100.000 Glasfaserrouter mit integriertem
Modem direkt an Endnutzer verkauft. Eine Befragung tuber die Nutzung von
Breitbandanschlissen habe ergeben, dass die Halfte der Befragten ein selbstgekauftes
Endgerat nutzen wirden und nur 45% ein Gerat von ihrem Provider mieten wirden. Fir etwa
81% der Befragten in Deutschland sei die Entscheidungsfreiheit Giber das Endgerét an ihrem
Breitbandanschluss eher oder sehr wichtig. Die FSFE tragt vor, sie habe ihrerseits eine



14

Abfrage Uber Nutzerinteressen und Nutzerfahrungen mit der Endgeratewahlfreiheit mit tber
1.600 Antwortenden durchgefiihrt und dabei sowohl ein hohes Interesse der Endnutzer an
einer freien Wahl des Endgeréates als auch zahlreiche Behinderungen der Anbieter bei deren
Ausubung festgestellt.

Nur mit einem passiven Netzabschluss fur PON konnten Endnutzer die fir sie am besten
geeigneten Gerate erwerben. Dies gelte insbesondere fur Gerate, in welche die ONT-
Funktion integriert sei und die gegeniber der Trennung von ONT und Endgerét einen
gunstigeren Stromverbrauch aufwiesen. Wie der Vergleich mit anderen Breitbandmarkten
zeige, seien nur solche integrierten Gerate zukunftsfahig. Alleine mit einem passiven
Netzabschlusspunkt sei es Herstellern von Endgeraten maglich, vorhandene Dienste zu
nutzen und neue Leistungsmerkmale zu entwickeln, und nur so bestehe ein entsprechender
Wettbewerbsdruck. Die Entwicklung in sonstigen Fest- und Mobilfunknetzen bestétige diese
Annahme. Dieser Wettbewerbsdruck fehle, wenn die Kunden zur Nutzung von Geraten des
Anbieters verpflichtet seien. Diese stiinden nicht unter ihrer Kontrolle und kénnten von ihnen
nicht eigenstandig ausgetauscht werden. Hierdurch werde die digitale Souveranitat der
Endnutzer eingeschrankt. Weiter vermindere der passive Netzabschlusspunkt auch fir
Netzbetreiber, dass Hersteller von Netztechnik diese mit dem Vertrieb von Endgeréten
koppeln und die Vielfalt technischer Losungen einschranken kénnten.

Der VZBV, die VZ-RIP, die EWE TEL GmbH, die CECONOMY AG, die ElectronicPartner
Handel SE, die Notebooksbilliger AG und die VdS Schadensverhiitung GmbH sehen
ebenfalls den Wettbewerb auf dem Endgeratemarkt als beeintrachtigt an, weil im Falle der
beantragten Ausnahmeregelung nur Netzbetreiber in der Lage seien, integrierte Endgerate
anzubieten. Wie bei der Nutzung von DSL-/VDSL- und Kabelnetzen dirfte aber auch fir
Endnutzer von Glasfasernetzen die Nutzung integrierter Gerate angestrebt werden, denn
diese boten mehrere Vorteile. Ihr geringerer Platzbedarf und ihre einfache Verkabelung sei
gerade in beengten Wohnverhéltnissen, besonders bei Miet- und Eigentumswohnungen, von
Vorteil. Das Vorbringen der Antragstellerinnen, Glasfaserrouter wirden typischerweise im
Keller installiert, gelte nur fir Einfamilienhauser. Weiter wiesen integrierte Gerate einen
geringeren Stromverbrauch als eine in ONT und Router geteilte Installation aus. Der jahrliche
Stromverbrauch liege nach eigenen Messungen der VZ-RIP fiir eine getrennte Installation
ca. 24% Uber dem fir ein integriertes Gerat, was jahrliche Mehrkosten von ca. 7,30 € und
zusatzliche Kohlendioxidemissionen von ca. 9 kg bedeute. Aus
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten spreche auch der geringere Rohstoffverbrauch eines
integrierten Gerates gegen die beantragte Bestimmung des Netzabschlusspunktes. Die EWE
TEL und die VdS Schadensverhitung GmbH sehen integrierte Geréate ebenfalls als
Sparsamer an.

Weiter sei hach Ansicht der VZ RIP die fur Echtzeitanwendungen wie Computerspiele so
wichtige Latenz bei integrierten Geréaten nur halb so gro3 wie bei einer in ONT und Router
getrennten Installation.

Der BHE und die VdS Schadensverhitung GmbH halten durch eine Verlagerung des
Netzabschlusspunktes insbesondere die Innovation in den Bereichen sicherheitsrelevanter
Anwendungen wie der Gebaudelberwachung und des vernetzten Energiemanagements fir
beeintrachtigt. Der Zugang am passiven Netzabschlusspunkt sei die Voraussetzung daftr,
dass eine mittelstandische Industrie zahlreiche Angebote fur sicherheitsrelevante
Anwendungen habe entwickeln kénnen.
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Einzelne BHE-Mitgliedsunternehmen hatten im Vertrauen auf den freien Netzzugang bereits
umfangreiche Investitionen zur Markteinfihrung von Glasfaser-Sicherheitsroutern fir den
passiven Netzabschlusspunkt geleistet und stiinden mit diesen im Zulassungsverfahren.
Dies bedeute, dass die beantragte Ausnahmegenehmigung nach 8§ 73 Abs.2 TKG einen
schweren wirtschaftlichen Schaden fir diese Unternehmen bedeuten und insgesamt die
Absicherung von kritischen Infrastrukturen deutlich erschweren wirde.

(bb) Bewertung

Den Antragstellerinnen ist zuzugeben, dass sich die wesentlichen Innovationen nicht auf die
ONT-Funktionalitat beziehen, sondern héheren Funktionen zuzuordnen sind. Es ist jedoch
zu bedenken, dass ein wesentlicher Innovationspfad bei FTTH-Endgeréten, auch solchen fir
GPON, das Entstehen von Geraten mit integriertem Modem bzw. ONT ist. Diese bieten fir
den Kunden den Vorteil einer weniger umfanglichen Verkabelung in seinen Raumen und
eines geringeren Stromverbrauches. Dieser Innovationspfad stlinde bei einer Bestimmung
des Netzabschlusspunktes bei Punkt B nur noch dem Netzbetreiber offen. Bei einer starken
Bevorzugung integrierter Gerate durch die Endnutzer wirde dies dazu fihren, dass die
Wettbewerbsverhaltnisse weitgehend denen entsprechen, die bei einer Festlegung des
Netzabschlusspunktes auf Punkt C liegen wirden. Hiergegen kann nicht angefihrt werden,
dass die vom Anbieter bereitgestellten integrierten Endgeréte im sogenannten Bridge-Mode
betrieben werden kdnnten, um Fremdgeréate mit Funktionen nutzen zu kénnen, die vom
Anbieter nicht angeboten werden. Denn dies wiirde bedeuten, dass die mit der Nutzung
eines integrierten Gerates verbundenen Vorteile hinsichtlich Verkabelung und
Stromverbrauch vom Kunden nicht genutzt werden kénnten. Gerade bei einem Verweis auf
die Nutzung von vom Anbieter bereitgestellten integrierten Geraten ist mit einem gegeniber
der getrennten Installation von ONT und Router noch h6éheren Strom- und
Ressourcenverbrauch durch die brachliegenden Funktionen des nur als ONT genutzten
integrierten Gerates zu rechnen.

Von der Bewegung zu integrierten Geraten abgesehen war Innovationstreiber im Bereich der
Router in den letzten Jahren im Wesentlichen die sich weiterentwickelnden WLAN-
Technologien sowie die SmartHome-Integration. Die mittlerweile mit der IEEE WLAN-
Spezifikation 802.11ax erzielten Ubertragungsgeschwindigkeiten diirften fur alle denkbaren
Anwendungsfalle von privaten Endkonsumenten lange Zeit ausreichen. Geschéaftskunden,
nutzen in der Regel keine Consumer-Telekommunikationsendgerate, so dass dieser Punkt
dort entfallt. Mit dem bereits in aktuelle Modelle eingebauten und die wesentlichen
SmartHome-L6sungen unterstitzenden offenen SmartHome-Standard MATTER wird sich
auch bei der SmartHome-Integration der Innovationszyklus verlangsamen. Ein
Innovationsdruck, der zur Neuanschaffung von Telekommunikationsendgeraten im Abstand
von zwei Jahren fuhrt, ist daher nicht anzunehmen.

Umgekehrt verhindert die Positionierung des Netzabschlusspunktes auf Punkt A nicht, dass
die Netzbetreiber weiterhin ihren Kunden den Netzzugang Uber ein von ihnen installiertes
ONT auf freiwilliger Basis anbieten kdnnen. Endnutzer, die kein Interesse an integrierten
Geréaten haben, kénnen weiter Geréate ohne integriertes Modem nutzen. Sollten sich
integrierte Gerate am Markt durchsetzen, wovon nach den Erfahrungen bei Kabel- und
DSL/VDSL-Angeboten auszugehen ist, dirften eventuelle Vorteile durch eine langere
Nutzungsdauer von ONTSs bei getrennter Installation nicht mehr fir die Entscheidungen der
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Endnutzer relevant sein. Solche integrierten Gerate kbnnen den Endnutzern auRerdem auch
vom Netzbetreiber angeboten werden.

d) Objektive technische Notwendigkeit flir Zugehoérigkeit zum 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz.

Die NTP-Leitlinien des GEREK stellen den Grundsatz auf, dass eine Festlegung des
Netzabschlusspunktes an einem Gerat, dass sich in den Raumlichkeiten des Endnutzers
befindet, eine objektive technische Notwendigkeit erfordert. Denn die Richtlinie 2008/63/EG
und Art. 3 Abs. 1 TSM-VO zielten darauf ab, dass Endnutzer Endgerate ihrer Wahl nutzen
konnen. Wenn Gerate nicht Teil des 6ffentlichen Telekommunikationsnetzes, sondern des
Marktes fur Endgeréate sind, fordere dies Innovation und Wettbewerb in diesem Markt.
Deshalb sollten die Gerate in den Raumlichkeiten des Endkunden so weit wie moglich dem
Markt fur Telekommunikationsendgeréte zugeordnet werden, sofern nicht eine objektive
technische Notwendigkeit fur ihre Zuordnung zum 6ffentlichen Telekommunikationsnetz
besteht. Ohne Nachweis einer solchen objektiven technischen Notwendigkeit sei der
Netzabschlusspunkt an Punkt A, also dem passiven Netzabschlusspunkt, zu setzen,

vgl. NTP-Guidelines, Rz. 48 bis 61.

aa) NTP-Leitlinien 3.3.1 Interoperabilitdt zwischen dem Endgerat und dem 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz: Beschreibbarkeit von Interoperabilitatsbedingungen

Die Interoperabilitat zwischen einer Telekommunikationsendeinrichtung und dem 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz ist von hdchster Bedeutung fir die Bestimmung der objektiven
technischen Notwendigkeit. Interoperabilitdt bedeutet erstens, dass das Endgerat die tber
das o6ffentliche Telekommunikationsnetz angebotene Dienste darstellen kann und zweitens
keine Storungen durch das Gerat verursacht werden, die das Netz selbst beschadigen oder
zu Stérungen bei anderen Teilnehmern flhren,

vgl. NTP-Guidelines, Rz. 62.

Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass der Betreiber des 6ffentlichen
Telekommunikationsnetzes und Anbieter von 6ffentlich zug&nglichen
Telekommunikationsdiensten verpflichtet sind, Schnittstellenbeschreibungen zu
vero6ffentlichen, in denen die technischen Anforderungen ihrer Anschliisse an Endgerate
offengelegt werden, und diese standig auf aktuellem Stand zu halten. Die Pflicht ergibt sich
aus Art. 4 der Richtlinie 2008/63/EG (sowie 8§ 74 TKG). Danach mussen die
Schnittstellenbeschreibungen hinreichend detailliert sein, um den Entwurf von
Telekommunikationsendeinrichtungen zu ermdglichen, die zur Nutzung aller Uber die
entsprechende Schnittstelle erbrachten Dienste in der Lage sind. Der Verwendungszweck
der Schnittstellen muss angegeben werden. Die Schnittstellenbeschreibungen missen alle
Informationen enthalten, damit die Hersteller die jeweiligen Prifungen in Bezug auf die
schnittstellenrelevanten grundlegenden Anforderungen, die fir die jeweilige
Telekommunikationsendeinrichtung gelten, nach eigener Wahl durchfiihren konnen,

vgl. NTP-Guidelines, Rz, 10 bis 14, 63.
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Dabei ist auch zu berlcksichtigen, welche Handhaben das nationale Recht bietet, um auf
Stérungen zu reagieren, die durch den Anschluss nicht zur Schnittstellenbeschreibung
passender Endgerate entstehen kdnnen,

vgl. NTP Guidelines, Rz. 65.

Ob und inwiefern der gesetzlich vorgesehene passive Netzabschlusspunkt die
Interoperabilitat beeintrachtigt, wird im Antrag der Antragstellerinnen und den darauf
erfolgten Stellungnahmen kontrovers erortert. Die zahlreichen Streitpunkte zur
Interoperabilitat lassen sich zwei Gruppen zuordnen:

Erstens der abstrakten Interoperabilitét, namlich der Frage, ob Uberhaupt die
Voraussetzungen gegeben seien, um mit dem Instrument der Schnittstellenbeschreibung die
Voraussetzung fur Interoperabilitdt zu schaffen. Zweitens der konkreten Interoperabilitat,
namlich der Frage, ob am Markt bereits eine ausreichende Interoperabilitat von Netzen und
Geraten festgestellt werden kdonne und eine hinreichende Storfestigkeit der Netze auch bei
einem Zugang zu 6ffentlichen Telekommunikationsnetzen am passiven Netzabschlusspunkt
gegeben sei.

(1) Beschreibbarkeit von Schnittstellen
(a) Vorbringen

Die effektive Sicherstellung der Interoperabilitdt durch Schnittstellenbeschreibungen wird von
den Antragstellerinnen in Zweifel gezogen. Sie tragen hierzu vor, dass es fur die Hersteller
von Endgeraten herausfordernd sei, fiir eine uniibersehbare Vielfalt an proprietéaren
technischen Losungen in GPON ONT bzw. in integrierten Geraten enthaltene ONT-
Funktionen zu entwickeln, die in mehr als einem Netz funktionieren.

Die Standardisierungsverfahren fur entsprechende Komponenten der FTTH-Netz seien noch
nicht abgeschlossen. Behandelt wirden diese Standardisierungsfragen bei der ITU und dem
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Es sei zu beobachten, dass die
Hersteller proprietére Losungen entwickelten, solange der Standardisierungsprozess nicht
abgeschlossen sei. Dies fiihre zu einer hohen Diversitét vollig verschiedener Glasfasernetze
in Deutschland. Einzelne Hersteller wiirden dabei bestimmte Parameter individuell
ausgestalten. Eine erhebliche Gefahrdung des offentlichen Telekommunikationsnetzes sei
die Folge, wenn die Interoperabilitdt zwischen einem beliebigen Kunden-ONT und dem OLT
aufgrund der noch nicht abgeschlossenen und sich sogar widersprechenden PON-
Standardisierungsprozesses nicht sichergestellt werden kdnne. Den Antragstellerinnen seien
hierzu einige Falle bekannt. Da die NTP-Leitlinien diesem Aspekt eine entscheidende
Bedeutung beiméaRen, wirde dies fir eine Einbeziehung des ONT/Glasfasermodems in das
offentliche Telekommunikationsnetz sprechen.

Dabei spiele die bestehende Unsicherheit Giber Prozesse und Parameter der Netze eine
Rolle. Die Netzausrister mussten ihre Lésungen als Betriebsgeheimnisse besonders
schitzen. Dies habe zur Folge, dass die Netzbetreiber modernste Technik bei den
Ausrustern einkaufen, deren Funktionsweise und Parameter sie nicht kennen. Die
Netzbetreiber konnten die ONT in der Regel nur noch testen. So lasse sich keine sinnvolle
Schnittstellenbeschreibung erstellen. Wenn die Funktionsfahigkeit eines ONT an seiner
netzseitigen Schnittstelle nicht sichergestellt werden konne, bleibe fast nur, auf die
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Errichtung von Glasfasernetzen generell zu verzichten, jedenfalls so lange bis bundesweit
akzeptierte PON-Standards in Kraft seien.

Der VTKE hélt diesem Vorbringen entgegen, dass die tatsachliche Interoperabilitat erheblich
besser sei als von den Antragstellerinnen behauptet. Netzbetreiber bezdgen bewusst
Komponenten von unterschiedlichen Ausrustern, um nicht von einem einzigen Lieferanten
abhangig zu werden (Multi-Vendor-Strategie), was die Interoperabilitat zwischen Geraten
(OLT wie ONT) unterschiedlicher Hersteller férdere. Das Broadband Forum (BBF) habe mit
dem Zertifizierungsprogramm BBF.247 einen Weg geschaffen, der die Interoperabilitéat
zwischen OLT- und ONT-Geraten verschiedener Lieferanten darstellbar mache. Dadurch
sichere es Auswabhl, Flexibilitdt und den Schutz vor Stérungen der Lieferketten fir
Dienstanbieter wie Endnutzer, und zwar auch unter den Bedingungen einer immer
weitergehenden Ausdifferenzierung der Dienste. Mittlerweile seien mehr als 200 Endgeréate
nach BBF.247 zertifiziert.

(b) Bewertung

Eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes von Punkt A nach Punkt B kann nicht schon
damit begriindet werden, dass der Netzabschlusspunkt nicht ausreichend beschreibbar sei.

Die Standardisierungssituation ist nicht so unabgeschlossen, wie sie von den
Antragstellerinnen dargestellt wird. Die Standardisierung von PON reicht zuriick bis ins Jahr
2003. Seitdem sind die verfigbaren Recommendations und Supplements standig gepflegt,
erganzt und erfolgreich implementiert worden. Im Gesamtbild geht es neben ONT- und OLT-
spezifischen Aspekten auch um die Glasfasereigenschaften sowie Monitoring und Steuerung
von Transceiver-Modulen (Small Form Factor Plugable-Modulen, SFP-Module). So bietet die
ITU-T Supplements G-Suppl. 49 erforderliche Informationen um beispielsweise storende
ONT/ONU zu detektieren und zu isolieren. Die SNIA Spezifikation SFF-8472 befasst sich mit
den Betriebsstatus von SFP-Modulen und ermaglicht beispielsweise die Uberwachung und
Steuerung des Sendelasers. Dariiber hinaus gibt es weitere Supplements und
Spezifikationen von ITU und BBF die Testszenarien im Fokus haben. Einen Auszug der
verfugbaren Supplements und Spezifikationen bietet folgende Tabelle:

G Suppl. 46: G-PON interoperability test https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup46-
plan between optical line terminations and 200905-
optical network units; (05/2009)

G Suppl. 47: General aspects of optical https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup47-
fibres and cables; (09/2012) 201209-1
G Suppl. 49: Rogue optical network unit https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup49-
(ONU) considerations; (09/2020) 202009-|
G Suppl. 51: Passive optical network https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup51-
protection considerations; (06/2017) 201706-I
G Suppl. 76: Optical transport network https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup76-
security; (12/2021) 202112

SFF-8472 Specification for Management https://members.snia.org/document/dl/25916
Interface for SFP+
Rev 12.4 March 31, 2021

Broadband Forum BBF.247 https://www.broadband-forum.org/testing-
and-certification-programs/bbf-247-gpon-
onu-certification
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Insgesamt existiert eine breite Palette an Mechanismen zur Fehlervermeidung und fur
Interoperabilitatstests von ITU und BBF. Das BBF bietet Zertifizierungen fur z. B. ONT-
Chipsets bzw. -Gerate an, die von Chipset- und Telekommunikationsendgeréteherstellern
genutzt werden.

Sofern die Antragstellerinnen geltend machen, dass die technischen Anforderungen an den
ONT bzw. die von ihm wahrzunehmenden Funktionen zu komplex seien, um sie in
Schnittstellenbeschreibungen abzubilden, ist dem weiter entgegenzuhalten, dass sie selbst
Uber solche Schnittstellenbeschreibungen verfiigen missen, um geeignete ONT und ggf.
integrierte Gerate fir sich selbst einzukaufen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die von
ihnen genutzte Telekommunikationsinfrastruktur fur sie selbst eine ,black box* mit nur
teilweise bekannten Eigenschaften sein sollte. Auch ein Hersteller von
Telekommunikationsinfrastruktur hat ein Interesse daran, Leistungen und technische
Parameter seiner Geréte potentiellen Kunden mitzuteilen, weil er ihnen anders nicht
vermitteln kann, dass sein Angebot flr sie geeignet sein kénnte. Die Anzahl gelisteter
Telekommunikationsendgerate und Chipsets mit GPON-ONU-Zertifizierung nach BBF.247 ist
ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine entsprechende Transparenz der technischen
Anforderungen an OLT wie ONT bzw. Endgerate mit integrierter ONT-Funktion herstellbar ist
und auch vom Markt gelebt wird. Es ist darum im Folgenden davon auszugehen, dass
samtliche flr die Interoperabilitdt maRgeblichen technischen Anforderungen formuliert und in
einer Schnittstellenbeschreibung dargestellt werden kénnen.

(2) Unterschiedlichkeit der Anwendung der Standards in tatsachlich bestehenden Netzen
(a) Vorbringen

Neben der behaupteten abstrakten Schwierigkeit, ein GPON ausreichend préazise zu
beschreiben, wird von den Antragstellerinnen geltend gemacht, dass die einem GPON zu
Grunde liegenden Standards so offen formuliert und nicht abschliel3end definiert seien sowie
so viele Wahlmdglichkeiten fir den Anwender enthielten, dass auf ihrer Grundlage keine von
Interoperabilitdt gepragte Endgeratelandschaft entstehen kénne.

Zwar sei die Lage bei Kabelnetzen mit GPON insofern vergleichbar, als auch hier im
Zugangsbereich Infrastrukturen von mehreren Endnutzern gemeinsam genutzt wirden. Hier
aber Gberndhmen Kabelmodems die dienstspezifischen Adressierungsaufgaben durch aktive
Gerate im Bereich des Endkunden. Fur Kabelnetze sei der Data Over Cable Service
Interface Specification (DOCSIS)-Standard entwickelt worden und werde auch heute noch
fortgeschrieben. Sicherheitsaspekte wirden nicht nur in Standards, sondern auch in
eingetibten Prozessen bericksichtigt. Eine unabhangige Stelle sei fir den Standard und die
Interoperabilitatstests verantwortlich und erstelle auch die Zertifikate, auf die keine weitere
Partei Einfluss habe. Kabelmodems und Firmware wirden in allen Entwicklungsstéanden
Interoperabilitatstests unterzogen. Grundsatzliche Stérungsszenarien fur Point-to-Multipoint-
Netze seien in beiden Technologien denkbar. Ein erster Unterschied zwischen der Lage bei
PON und Kabelnetzen sei, dass die DOCSIS-Standardisierung stabil und vollstandig sei,
wahrend im Glasfaserbereich Standards der ITU und von IEEE nebeneinanderstiinden, die
viele Optionen und Offenheit aufwiesen. Die notwendige Testinfrastruktur fir Kabel-
Endgerate aus Laboren und hoch qualifizierten Fachleuten sei durch CableLabs aufgebaut
worden und stehe allen Herstellern offen. Die Testszenarien seien aus den Anforderungen
der DOCSIS-Standards entwickelt worden. Mit dem Bestehen eines solchen Tests kénne
guasi lickenlos sichergestellt werden, dass die Geréte bzw. ihre Firmware mit allen
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wichtigen Netzen zusammenarbeiten. Da kleine Betreiber den Netzwerkanforderungen der
grofl3en Provider folgten, komme es in der Praxis zu keinen Interoperabilitatsstérungen. Die
Durchfiihrung solcher Test sei aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Die Hersteller
hatten fur einen vollstéandigen Test Kosten von etwa 100.000 US$ fur das Vorhalten der
Laborinfrastruktur und fur eine tiefgreifende Analyse fir das Verhalten der Gréate bzw. ihrer
Software zu tragen. Allerdings sei — gegentiber PON — wegen einer vergleichsweise
geringen Zahl von Permutationen an Herstellern / Chipséatzen / Firmwareversionen eine
deutlich geringere Komplexitat der Tests erforderlich. Eine vergleichbare Teststruktur habe
sich fur Glasfasernetze, insbesondere PON, bis jetzt noch nicht herausgebildet. Dies kénne
damit zu tun haben, dass durch den fortlaufenden Ausbau und die gestiegene Bedeutung
von Glasfaser derzeit sehr viele Hersteller den Markt der Herstellung von OLT und ONT
bedienen. Eine Marktkonsolidierung zeichne sich noch nicht ab. Hersteller wiirden
versuchen, durch bilaterale Kooperationen mit Netzbetreibern individuelle Tests und
Anpassungen vorzunehmen und die Kosten ganz oder teilweise auf Netzbetreiber verlagern.
Dies sichere die Interoperabilitat mit dem spezifisch getesteten Netz. Fir andere Netze gebe
es keine auch nur im Ansatz belastbare Aussage Uber eine Interoperabilitét.

Weitere Testmoglichkeiten fiir GPON seien iber das BBF (BBF.247 Certification!) gegeben.
Diese Tests seien nur lickenhaft standardisiert und wirden konkrete Netze und ihre
Servicemodelle nicht abbilden. Hersteller kbnnten ihre Testszenarien mehr oder weniger
umfangreich ohne die Mitwirkung von Netzbetreibern selbst ausgestalten. Eine Testung
erfolge Uber ein (simuliertes) OLT, welches mit den im praktischen Einsatz befindlichen
Geraten nur wenig zu tun habe. Es bringe seine eigene Interpretation der Standards mit. Die
Praxis zeige, dass schon aus Kostengriinden nur wenige fur die Frage der Interoperabilitat
aussagekraftige Tests durchgefuhrt werden kdénnten. Ein Testsiegel enthalte keine Aussage
Uber die stbrungsfreie Kommunikation mit einem bestimmten Netz bzw. mehr als mit einem
Netz. So kénne die BBF.247-Zertifizierung hdchstens als Bescheinigung einer
grundlegenden Interoperabilitét angesehen werden.

Der Aufbau der nétigen Testkapazitaten fur eine mit der fir Kabelnetzen bestehenden
Testkultur werde erhebliche Zeit und eine Vielzahl an hochqualifizierten Experten in
Anspruch nehmen. Die Entwicklung von Testszenarien sei langwierig, teuer und es sei
unklar, ob die Hersteller bereit seien, sich an den Kosten zu beteiligen. Aus rein praktischen
Grinden, d. h. wegen des Umfangs und Aufwands, missten sich solche Tests auf zwei bis
drei Referenznetze konzentrieren. Die Antragstellerinnen hatten in Gesprachen mit US-
amerikanischen Experten erfahren, dass es keine realistische Moglichkeit gebe, die
erforderlichen Tests auf mehr als zwei bis drei Netzwerke und ihre Spezifika auszurichten.
Fur Deutschland sei dies ein kaum zu tGberwindendes Problem. Es werde geschatzt, dass in
Deutschland etwa 170 Anbieter Glasfasernetze in PON-Architektur aufbauten, mit genauso
vielen spezifischen Netzwerkanforderungen, gegen die getestet werden muisste. Dabei
wirden die am Markt verfigbaren Netzelemente Teil von proprietaren Lésungen des
jeweiligen Herstellers mit unterschiedlichen Anforderungen sein. Geréte, die mit einem Netz
A — auch mit einem ,groRen” Netz — zusammenarbeiten, wirden deshalb nicht mit einem
Netz B zusammenarbeiten. Fir die Mehrzahl der Anbieter in Deutschland sei eine
Interoperabilitdt nur dann sicherzustellen sein, wenn diese ihre Netze an diejenigen der
grol3en Betreiber anpassen. Voraussichtlich werde dieser Zustand erst im Laufe der Zeit als
Nebeneffekt fortschreitender Konsolidierung sowohl auf Hersteller- als auch auf

1 https://www.broadband-forum.org/wp-content/uploads/2023/04/BBF.247-GPON-ONU-Products-
2023-04-21.pdf.
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Netzbetreiberseite eintreten. Dies werde jedoch mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen
und erhebliche Aufwande erfordern, die im Ausbau von Glasfasernetzen sicherlich besser
allokiert waren als im Umbau bestehender Glasfasernetze.

Der VTKE tritt dieser Darstellung der Standardisierungssituation entgegen.

Als Standard fiir die PON-Ubertragungstechnik fiir das Glasfaser-Festnetz hatten sich die
Standards der ITU etabliert, die Standards von IEEE spielten in Deutschland keine Rolle. Die
ITU-Standards wurden fur viele 100 Millionen Anschliisse angewendet. PON sei seit dem
Jahr 2003 von ITU-T standardisiert und werde von der Deutschen Telekom seit dem Jahr
2009 benutzt. Die aktuelle Standardisierung fir GPON ITU-T G.984.1, 2,5 GBit/s sei bereits
seit mehr als 15 Jahren abgeschlossen. Die letzte Aktualisierung liege 12 Jahre zurick.
Auch das schnellere XGS-PON ITU-T G.9807, 10 GBit/s symmetrisch sei seit 2016 fertig
standardisiert und baue im Wesentlichen auf GPON auf.

Zudem wirden gegenwartig etwa 22 Anbieter von PON die Schnittstellenbeschreibungen
ihrer PON-Anschlisse am passiven Netzabschlusspunkt bereitstellen. Diese seien im
Amtsblatt der Bundesnetzagentur veroffentlicht. Standards fur einen Zugang an Punkt B
lagen dagegen nicht vor. Hier seien die unterschiedlichsten Losungen von einem einfachen
Ethernet-Port bis hin zu hochintegrierten Lésungen mit zahlreichen Schnittstellen denkbar.
Die VTKE-Mitgliedsunternehmen hétten in den vergangenen drei Jahren eine sechsstellige
Stuckzahl an Endgeraten fir den Anschluss an PON-Glasfasernetze lber den freien Handel
verkauft. AuBerdem wirden die Netzbetreiber wie schon oben dargestellt eine Multi-Vendor-
Strategie verfolgen und somit die Interoperabilitat von PON-Ausristungen und -Endgeréten
vorantreiben. Dies beweise auch die branchenweit akzeptierte Zertifizierung nach BBF.2472,

(b) Bewertung

Selbst eine grof3e Anzahl von vielfaltigen, sogar miteinander inkompatiblen technischen
Eigenschaften von Telekommunikationsnetzen und Endgeraten im Markt an sich, kann nicht
schon dazu fuihren, eine objektive technische Notwendigkeit flr die Verlagerung des
Netzabschlusspunktes an einen bestimmten Punkt zu begriinden. Denn die Pflicht zur
Veréffentlichung von Schnittstellenbeschreibungen nach § 74 TKG und die
Endgeratewahlfreiheit nach § 73 Abs. 3 S. 1 TKG bedeuten in der Zusammenschau, dass
dieses Problem durch die Wahl eines der Schnittstellenbeschreibung entsprechenden
Endgerates zu losen ist. Die Netzbetreiber haben es hier in der Hand, durch entsprechend
aussagekraftige Schnittstellenbeschreibungen fir die Transparenz ihrer Anforderungen zu
sorgen. Zwar werden sich Endnutzer beim Kauf eines Endgerates in den seltensten Fallen
direkt an der Schnittstellenbeschreibung orientieren. Diese versetzt aber Hersteller und
Héandler in die Lage, die Verwendbarkeit der von ihnen angebotenen Endgeréte zutreffend zu
bewerben.

Hinsichtlich der von den Antragstellerinnen stark herausgestellten Bedeutung von Tests ist
darauf hinzuweisen, dass Netzbetreiber wie Endgeratehersteller diese Tests auf freiwilliger
Grundlage jederzeit durchfiihren und werblich einsetzen kdnnen. Eine Werbung mit
erfolgreich durchgefiihrten Interoperabilitatstests wiirde auch das allgemeine Bewusstsein
fur die Bedeutung schnittstellenkompatibler Endgeréate fordern.

2 5. BBF.247 GPON ONU Certification - Broadband Forum (broadband-forum.org) vom 04.01.2024.
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Uberdies besteht bei einer uniibersichtlichen Marktsituation oder einem Mangel an
geeigneten Endgeraten fur einen Anschluss am passiven Netzabschlusspunkt auch bei
einem regulatorisch vorgegebenen Netzabschlusspunkt an Punkt A weiterhin nach 8§ 73
Abs. 3 S. 2 TKG die Mdglichkeit, dem Kunden geeignete Endgerate bzw. den bisher weithin
praktizierten Zugang am ONT optional anzubieten.

Die Voraussetzungen fir die Interoperabilitat sind also beschreib- und vermittelbar. Damit
betrifft der Gesichtspunkt der Interoperabilitat im Wesentlichen zwei Punkte: erstens die
Verursachung von Stérungen durch den Anschluss nicht zur Schnittstellenbeschreibung
passender Geréte an einen passiven Netzabschlusspunkt, und zweitens, falls es nicht zu
Stérungen kommt, eine verminderte Leistungsqualitét in diesen Féllen.

bb) NTP-Leitlinien 3.3.1 Interoperabilitdt zwischen dem Endgeréat und dem offentlichen
Telekommunikationsnetz: Interoperabilitat und Stérungsvermeidung

Kerngehalt der Interoperabilitat ist, dass das Endgeréat die Uber das offentliche
Telekommunikationsnetz angebotenen Dienste darstellen kann und zweitens keine
Stérungen durch das Geréat verursacht werden, die das Netz selbst beschadigen oder zur
Stérungen bei anderen Teilnehmern fiihren,

vgl. NTP-Guidelines, Rz. 62.
(1) Vorbringen

Wesentliches Argument der Antragstellerinnen ist, dass die Hoheit des Netzbetreibers tber
die Funktionen des ONT erforderlich sei, um die Interoperabilitat zwischen Netz und
Endgerat zur Vermeidung von Storungen sicherzustellen. Denn weil in GPON-Netzen die
Infrastruktur von mehreren Nutzern gemeinsam genutzt werde, blieben Stérungen nicht auf
den Anschluss mit einem inkompatiblen Gerat beschrankt, wenn die eingangs dargestellte
Abstimmung der Nutzung dieser Infrastruktur zwischen OLT und ONT fehlschlage. Dann sei
auch keine Sicherung der Dienstqualitat (Quality of Service, QoS) mdglich.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Kabelnetzen ergebe sich aus den praktischen
Gegebenheiten, dass fir diese eingespielte und weltweit akzeptierte Mechanismen fur
Interoperabilitat und Fehlerabsicherung in entwickelten Standards bestiinden. Fir PON sei
dies in der Praxis nicht gegeben. Der GPON-Standard werde zudem in absehbarer Zeit von
dem XGSPON-Standard abgeltst.®

Die Antragstellerinnen fiihren drei konkrete Beispiele auf:

Fehlerhafte Firmware:

Eine Stérungsquelle sei fehlerhafte Firmware. Tests zwischen - und der _
hatten Interoperabilitdtsprobleme mit dem

Gerat mit der Firmware-Version
ergeben. Bei Nutzung dieser Firmware-Version sei ein fehlerhafter Informationsaustausch
mit der OMCI aufgebaut worden. Dies flhrte dazu, dass die Kommunikation nicht
entsprechend den vorgegebenen Zeitschlitzen erfolgte und der OLT einen Eingriff in die

3 S. Seite 5 des Schreibens vom 2.6.2023
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vorgesehene Kommunikationsreihenfolge vorsah. Diese Beeintrachtigungen fihrten zu einer
Stérung im OLT und zu einem vollkommenen Verbindungsabbruch des OLT-Ports, wodurch
alle anderen anhangenden ONTSs ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden seien.
Aufgrund dessen behandelte der zugehorige OLT die _ mit der Firmware-
wie einen Rogue ONT. Im Labor sei dieser Sachverhalt mittels eines Gerates
vom Typ und drei weiteren von der _ gestellten Endgeraten
noch einmal nachgestellt worden. Das Ergebnis hatte sich wiederholt und die Erkenntnisse
aus der Praxis bestétigt, dass die inkompatible Firmware in Bezug auf das jeweilige Netz zu
einem Verbindungsabbruch der OLTs fihrte. Im Anschluss sei - ein Workaround mit
der damals aktuellen Firmware-Version entwickelt worden, welcher allen Kunden mit -
_ ermoglichte, sich auf das Netz aufzuschalten.

Direkt im Anschluss an der Fertigstellung des Workarounds hatte _ die
nachfolgende Firmware-Version - herausgebracht, welche mit dem aufgebauten

Workaround (auf Standard ) und der nicht
kompatibel gewesen sei. Die , welche die Version und deren Kompatibilitat

prift, habe mit der neuen Firmware-Version nicht kommunizieren kdnnen. Dies habe die
des OLTs die Firmware-Version als inkompatibel einstufen und dem ONT

mitteilen lassen, dass eine neue Version der Firmware aufgespielt werden misse. Dieser

Befehl vom OLT an den ONT hétte zu wiederkehrenden Reboots und keiner

Nutzungsmaoglichkeit der Firmware-Version _ gefuhrt. Eine Nutzung ohne
ware generell moglich, aber mit Risiken verbunden gewesen.

Diese Interoperabilitatsprobleme hatten im Netz dazu gefuhrt, dass, sobald die -
am passiven Netzabschluss installiert oder neu gestartet wurde und eine Internetverbindung
aufbaute, andere ONT am selben Port des OLTSs offline gingen. Durch die Nutzung
_ sei es somit zu Storungen in der Internet- und Telefonie-Nutzung bei weiteren
Kunden gekommen, die am betroffenen Port des OLTs hingen. Die _ gehe
davon aus, dass die Interoperabilitdtsprobleme und Stérungen daraus resultierten, dass die
keine Prufungsmechanismen und Kommunikation zwischen OLT und dem
ONT der mit der Firmware-_ aufbauen konnte. Die entsprechenden
notwendigen Daten hatten nicht ausgelesen werden kénnen und seien somit fehlerbehaftet

wieder an OLT zurlickgeflossen, obwohl im ONT der _ eine aktive Verbindung
aufgebaut worden sei.

Dieses Problem sei durch die Installation eines Patches geldst worden, so dass sowohl eine
Internetverbindung aufgebaut werden als auch der OLT funktionsttichtig bleiben konnte. Ein
einfaches Aufspielen des Patches auf das Kundengerat sei nicht moglich gewesen, da
Netzbetreiber nicht ohne Einwilligung auf ein kundeneigenes Gerat zugreifen und dessen
Konfiguration andern durften. Mit Update der _ sei das
Problem ganzlich gel6st worden.

Falsche Endgeratwahl am Netzabschluss:

Eine andere Storung habe auf der Wahl eines falschen Endgerétetyps beruht, der nicht fur
GPON, sondern fur Punkt-zu-Punkt-Glasfasernetze vorgesehen sei. Das stérende Gerat,
eine _ sei daflr vorgesehen, eine Internetverbindung an einem aktiven
Anschluss aufzubauen. Es forderte deshalb dauerhaft ein Sendesignal an.

Diese ungesteuerte Dauerbeleuchtung sei nicht mit einer Einteilung der Sendesignale auf
Basis des Zeitschlitzverfahrens vereinbar. Die Dauerbeleuchtung hatte zu Interferenzen und
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SignalUberschreibungen und Stérungen bei anderen ONT gefiihrt. Je nach Grad der
Nutzung und der Sendeanforderungen koénnten die Interferenzen derart grof3 sein, dass der
OLT entweder nicht mehr senden kdnne oder die Signale derart beeinflusst seien, dass eine
sinnvolle Signaltubertragung nicht mehr gewéahrleistet werden kdnne.

Das Problem sei durch die Bitte um die Nutzung eines zu GPON passenden Endgerates
behoben worden.

In einem anderen Fall sei ein Umbau von einem aktiven (Punkt-zu-Punkt) zu einem passiven
Anschluss (GPON) gewtinscht, aber noch nicht durchgefiihrt worden. Es bestand also zum
Zeitpunkt des Auftritts der Konnektivitatsprobleme noch ein aktiver Anschluss. Obwonhl als
kundeneigenes Gerat empfohlen worden sei, entschied sich die Kundin fir
einen Anschluss der . Die _ sei hierbei hinter dem
Netzabschlusspunkt als Kundenrouter angeschlossen worden. Technisch sei ein Betrieb der
_ als Kundenrouter moglich, so dass ein Internetanschluss bereitgestellt werden
konnte. Es seien keine zusatzlichen Zugangsdaten noétig gewesen, lediglich eine
Vertragsanpassung hatte vorgenommen werden mussen. Dennoch habe der Anschluss zu
einer Fehlfunktion aufgrund eines SIP-Datei-Fehlers gefihrt. Dieser resultierte aus dem
Umstand, dass die - flr den Anschluss eines passiven Netzabschlusses ausgelegt
sei. Eine Nutzung als Router hinter dem aktiven Netzabschluss hatte durch die Net-Only-
Einstellung am Netzabschlusspunkt die Internetnutzung ermdglicht, aber die Nutzung der
Telefonie versagt. Durch den noch bestehenden aktiven Anschluss sei in diesem Fall keine
Stérung am OLT mit Wirkung auf andere Anschliisse hervorgerufen worden.

Beide Falle zeigten, dass Endkunden nicht in jedem Fall wiissten, welchen
Netzabschlusspunkt sie derzeit in der Nutzung haben und welches Endgerét sie nutzen
mussten. Das Problem der Dauerbeschaltung auch an einem passiven Anschluss mit der
damit verbundenen Stérung sei somit realistisch moglich.

Fehlerhafte Endgerate-Kompatibilitét:

als
in dieser Zeit

In einem weiteren Fall habe ein Endnutzer einen
kundeneigenes Endgerat nutzen wollen. Die von der
gefuihrte Schnittstellenbeschreibung sei erfillt worden. Bei Anschluss des
_ habe jeweils die Funktionalitat des jeweiligen Ports des OLTs ausgesetzt,
wodurch die Endkunden, welche am selben Port des OLTs hingen, ebenfalls keine
Internetverbindung mehr hatten aufbauen kénnen. Durch eine Umschaltung auf einen
anderen Port des OLTs héatten die betroffenen Endkunden wieder ans Netz gebracht werden
kénnen. Mit dem Endkunden, welcher _ besal3, sei der Fehler
ermittelt worden. Individuell habe nach einem langeren Testlauf ein Match zwischen dem
OLT und dem _ aufgebaut werden kénnen, so dass die Seriennummer und
die Ports ausgetauscht werden konnten. Dennoch habe eine aktive Internetverbindung des
kundeneigenen Endgerats nur kurzzeitig (30 Minuten) aufrechterhalten werden kénnen. Im
Anschluss sei die Verbindung abgebrochen und der Port des OLTs ebenfalls offline
gegangen. Auf der Kundenseite sei das Interface UP festzustellen gewesen, welches aber
auf der OLT-Seite nicht angekommen sei. Durch die Fehlerevaluation im Labor der

_ habe ein defektes SFP-Modul als Ursache ausgemacht werden
konnen.

Nach Ersatz des SFP-Moduls und einer neuen Provisionierung durch den Netzbetreiber
habe der Endkunde wieder eine Internetverbindung aufbauen kénnen, die aber wie die
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vorherigen nach ca. 30 Minuten abbrach. Im eigenen Testlabor sei festzustellen gewesen,
dass nach Ersatz des SFP-Moduls wieder eine Internetverbindung hergestellt werden
konnte, aber das SFP-Modul dann sehr hohe Temperaturen entwickelte. Das Modul sei
durchgebrannt gewesen und hatte nicht mehr benutzt werden kénnen. Warum das SFP-
Modul eine derartig hohe Temperatur erzeugte, habe nicht ermittelt werden kénnen.
Aufgrund des Umstandes, dass das Durchbrennen des SFP-Moduls zu einem Abschalten
des OLT fuhrt, habe der Endnutzer gebeten werden mussen, das Endgerat nicht weiter zu
benutzen.

Gegen die von den Antragstellerinnen angefiihrten Interoperabilitdtsprobleme wird in
zahlreichen Stellungnahmen vorgebracht, dass diese in der Praxis nicht auftraten. Der BHE
und die FSFE stellen die behaupteten Probleme grundsatzlich mit dem Hinweis infrage, dass
die Kabelnetze ebenfalls Netze mit gemeinsam genutzten Medien seien, in denen besondere
Schwierigkeiten bei der Einfuhrung der Endgeratewahlfreiheit ebenfalls behauptet worden
seien, die sich dann aber nicht realisiert hatten. Wie fur Kabelnetze sei deshalb auch fir
PON von einer grundsétzlichen technischen Bewaéltigbarkeit der Interoperabilitdtsprobleme
auszugehen.

Meldungen von PON am OLT stérenden Endgeraten nach § 73 Abs. 5 bis 7 TKG seien nach
Kenntnis des VTKE nicht erfolgt. Viele Betreiber von PON wiirden ihren Endnutzern den
Zugang am passiven Netzabschlusspunkt anbieten, ohne dass es bei diesen zu vermehrten
Stérungen gekommen sei. Dies beweise die Ausgereiftheit der verwendeten Standards und
die Effektivitat des Testregimes des Broadband Forums. Auch die Deutsche Telekom AG
gibt an, dass in ihrem Netz mehr als 10 % der Endnutzer eigene, direkt an einen passiven
Netzabschlusspunkt angeschlossene Endgerate nutzten, ohne dass die von den
Antragstellerinnen beflirchteten Stérungen aufgetreten seien. Bei der EWE TEL GmbH sind
die von den Antragstellerinnen beschriebenen Stérungen ebenfalls nicht beobachtet worden,
im Ubrigen wére dann zuerst zu deren Verhinderung eine technische Losung bei
Beibehaltung des passiven Netzabschlusses zu suchen.

Auch der VZBV, die VZ-RP und die VdS Schadensverhiitung GmbH stellen in Abrede, dass
die behaupteten Stérungen in der behaupteten Menge auftraten. Die VZ-RP habe seit dem
Jahre 2020 einen langwierigen Dialog mit den Glasfasernetzbetreibern zur
Endgeratewahlfreiheit gefuhrt, in dem diese die behauptete Menge an Stérungen nicht mit
konkreten Fallbeispielen hatten unterlegen kénnen. Bestimmte Stérungsformen wie
Hardwaredefekte seien von der Bestimmung des Netzabschlusspunktes unabh&ngig und
konnten auch bei Anbietergeraten auftreten. Die Angaben zur Zahl der an einem OLT-Port
angeschlossenen Kunden seien in sich widersprtchlich und Ubertrieben.

Gegen die von den Antragstellerinnen prominent vorgetragene Stérungsursache der
Nichteinhaltung der zugewiesenen Zeitschlitze wendet der VTKE ein, dass Abweichungen
von den vorgegebenen Zeitschlitzen schon durch das Erwarmen der Glasfaserleitung
auftreten kdnnen. Deshalb sehe der Standard MaRnahmen zur Synchronisation zwischen
OLT und ONT vor. Hardwaredefekte konnten im Ubrigen genauso bei von Anbietern
bereitgestellten Geraten auftreten. Die von den Antragstellerinnen geschilderten
Storungsfalle belegten zudem, dass es sich immer um zeitlich und 6rtlich begrenzte
Ereignisse gehandelt habe. Diese mussten auch zu anderen Ausfallen von
Telekommunikationsnetzen ins Verhaltnis gesetzt werden, die meist auf Beschadigungen
des Netzes etwa durch BaumalRnhahmen beruhten und oft deutlich schwerwiegender seien.
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Auch der VZBYV und die VZ-RP weisen darauf hin, dass Telekommunikation immer einer
Vielzahl von Storungen ausgesetzt und vollig Stérungsfreiheit nie erreicht werden konne.

Eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes an einen Ausgang des ONT berge zudem
zusétzliche und neue Storungsquellen, weil dieser anders als der passive Abschluss eines
Glasfasernetzes (Anschlussdose nach EN 50700) nicht standardisiert sei. So berichteten
Mitgliedsunternehmen des VTKE von Interoperabilitatsproblemen zwischen 1 GBit/s-
Ethernet-WAN-Anschlissen eines Routers mit 2,5 GBit/s-Ethernet-LAN-Anschlissen eines
ONT.

(2) Bewertung anhand gemeldeter Stérungen

Das Missverhaltnis von befiirchteten Stérungen einerseits und beobachteten und
dokumentierten Storungen von GPON durch direkt an dieses Netz angeschlossene
Endgerate andererseits pragt die Diskussion um den Netzabschlusspunkt in Glasfasernetzen
seit ihrem Beginn. Der Bundesnetzagentur liegen nur sehr wenige Meldungen von GPON-
Storungen nach 8§ 73 Abs. 5 und 7 TKG vor. Auch der immer wieder als Vergleich angefuhrte
Fall der Kompromittierung von Zertifikaten bei einem Kabelmodem/Router von AVM aus dem
Jahre 2016 scheint ein Einzelfall geblieben zu sein. Dieser Mangel an dokumentierten
Stérungen erstaunt umso mehr, als den antragstellenden Verbanden Unternehmen
angehoren die international auf verschiedenen Méarkten tatig sind. Dort hatten sie ebenfalls
Gelegenheit, Erfahrungen mit Stérungen in Glasfasernetzen zu sammeln.

Weiter wird der freie Endgeratemarkt fur Verbrauchergeréate in Deutschland von wenigen, mit
den lokalen Netzen vertrauten Anbietern dominiert. Dies bedeutet allerdings auch zweierlei:
Erstens, dass die oft angeflihrten Importe ungeeigneter Geréte aus ausléandischen Quellen
keine haufig auftretende Gefahr darzustellen scheinen. Und zweitens bedeutet dies, dass die
von den Antragstellerinnen behaupteten Unterschiede zwischen den deutschen Netzen so
grof3 nicht sein kdnnen. Denn wenn sie so grof3 waren, hatte die Vertrautheit mit stark
unterschiedlichen Netzen kaum Einfluss auf ein vermindertes Stérungsaufkommen durch
Fehlkaufe, weil sich eine in vielen Netzen stérungsarme einheitliche Gerateauslegung gar
nicht entwickeln kdnnte.

(3) Experimentelle Uberprifungen von Stérungsszenarien

Erganzend zu den im Markt aufgetretenen Stérungen wurden sowohl vom VTKE als auch
von der Deutschen Glasfaser experimentelle Darstellungen der Stérungsgeneigtheit von
PON-Netzen durchgefihrt.

(a) Demonstration des VTKE am 10.10.2023 bei AVM in Berlin
Ubersicht (iber den Testaufbau

Die experimentelle Demonstration erfolgte am PON-Port an einem lokal verwalteten OLT des
Herstellers Zyxel, wie er auch in vielen deutschen Netzen gelaufig ist. Er war Uber ein lokales
Backbone an das Internet angebunden.

Uber einen Splitter im Verhaltnis 1:32 in einem handelsiiblichen Etagenverteiler war der OLT
mit verschiedenen Endgeréten verbunden, die im In- und Ausland im Handel erworben

waren und mit der im Erwerbszeitraum vorhandenen Software liefen und zwischen 2014 und
2022 hergestellt worden waren. Unter ihnen waren ONT wie auch integrierte Gerate, die teils
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im freien Handel, teils von Anbietern von offentlichen Telekommunikationsdiensten oder von
Netzwerkausriistern angeboten wurden.
Mit diesem Aufbau wurden funf Tests durchgefihrt:

Test-Setup Last & Datentransfer

Auf allen angeschlossenen Systemen war ein Datentransfer prufbar mit Ausnahme
derjenigen Gerate, die keine PPP/IP-Verbindung herstellen konnten, weil sie auf die
Einstellungen eines Netzbetreibers festgelegt waren, die im Testszenario einen
Verbindungsaufbau verhinderten; in einem Fall war die Benutzeroberflache nicht zuganglich.

Laufzeiten

Zum Test der Laufzeiten (PING*) wurde ein PING wird auf einer Gegenstelle im Internet
(nicht lokal) ausgefiihrt. Ein PING-Tool zeigte die Latenzen der Antworten an und stellte
einen grafischen Verlauf Uber die Gesamtdauer des Tests dar. Der PING lag wahrend des
gesamten Testzeitraums im Bereich zwischen 2 und 4ms, gelegentlich auch leicht dartber.
Latenzen blieben stabil auf niedrigem Niveau.

Es war keine Beeintrachtigung einzelner Anschliisse/Endgerate durch den Anschluss oder
die Aktivitdt anderer Endgeréate feststellbar.

Internetnutzung

Im Testszenario Internetnutzung/Webbrowsing lief in Google Chrome die Extension ,,URL
Slideshow*, die in Abstdnden von 10s nacheinander drei Webseiten (Golem.de, Heise Online
und Spiegel Online) aufrief. Durch diesen Test werden nur vergleichsweise wenig Daten auf
die Leitung gegeben, eine Beeintrachtigung anderer Teilnehmergerate trat nicht auf.

Datentransfer

Im Testszenario Datentransfer wurden die realisierten Datenlibertragungsraten mit der
Breitbandmessung OOkla Speedtest, iperf3 ermittelt. Die angeschlossenen Gerate hatten
eine Gigabit-Ethernet-Anbindung, wobei das Gigabit-Profil durch die OLT provisioniert
wurde. Der Test erfolgte gegen eine Gegenstelle hinter dem OLT, aber vor dem Ausgang
zum Internet, um eine gesicherte Performance zu erhalten. Im Testablauf wurden

120 Sekunden Datenverkehr in Downstream-Richtung (Download) generiert. In der Regel
sind GPON-Profile asymmetrisch; das PON-Segment war im Upstream nur 1,25 GBit/s breit.
Der Test wurde auf mehreren Rechnern gleichzeitig ausgefihrt, um das Segment
auszulasten (2,5GBit/s maximal).

Der Speedtest-Client von Ookla (speedtest.net) war ebenfalls installiert und vorhanden. Die
Ookla-Gegenstelle befand sich im Internet, so dass die Ergebnisse schwanken konnten. Die
Tests liefen nur vergleichsweise kurz (ca. 20 Sekunden), sodass nur schwer parallel getestet
werden konnte. Die Ergebnisse waren aber vergleichbar. Es konnten keine
Beeintrachtigungen einzelner Anschliisse/Endgeréate durch den Anschluss oder die Aktivitat
anderer Endgerate festgestellt werden, auch dann nicht, als das PON-Segment durch
Datenverkehr auf mehreren Clients gleichzeitig bis an das Maximum (2,5GBit/s) gebracht
wurde.

4 PING wird haufig auch als PACKET INTERNET GROPER bezeichnet.
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Videostreams Uber das Internet

Im Testszenario Over-the-Top (OTT)-Streaming wurden Videostreams der Anbieter Netflix,
Amazon und Youtube auf die angeschlossenen Gerate Ubertragen und auf den
angeschlossenen Bildschirmen dargestellt.

Je ein Rechner liel3 einen Stream eines OTT-Anbieters laufen. OTT-Videotreams sollten
immer und jederzeit storungsfrei moglich sein. Weil die Webstreams in der Regel gepuffert
und adaptiert (Adaptive Streaming) werden, sind keine direkt sichtbaren Beeintrachtigungen
zu erwarten und traten in der Praxis auch nicht auf.

Multicast-Streaming

Im letzten Testszenario Multicast Streaming bot das Netz hinter dem OLT verschiedene
Multicast Streams an. Diese kénnen Uber VLC dargestellt werden. Die ist vergleichbar mit
existierenden TV-L6sungen, wie sie bei grolRen deutschen Netzbetreibern im Einsatz sind.
Diese Streamingform ist besonders empfindlich gegeniber Verzégerungen, Latenzen und
verlorenen Paketen im Netz sowie gegeniber Belastungen des Routers/QoS auf dem
Router. Sie ist daher eine gute Mdglichkeit, diese Videostreams als Qualitatsindikator zu
verwenden. Die Streams liefen dauerhaft im Backbone und wurden in Schleifen angezeigt.
Wenn der Film zu Ende war, fing er von vorne an; hier gdbe es dann bei Stérungen sichtbare
Unterbrechungen im Ablauf.

Alle Streams (OTT, Multicast) konnten auch bei Auslastung des PON-Segments auf
verschiedenen Systemen stabil und stérungsfrei (keine Artefakte, Unterbrechungen oder
Pausen sichtbar) wiedergegeben werden; auch die Belastung durch andere Systeme
(wechselnd) hatte keinerlei Auswirkungen auf die Qualitat oder Verfigbarkeit der Streams.

Technologie- und topologiefremde Gerate

In einer letzten Prifung wurden technologie- oder topologiefremde Geréte an den OLT
angeschlossen. Ein technologiefremdes Ethernet Passive Optical Network (EPON)-Gerat
nach dem Standard IEEE.802.ah am OLT erzeugte auch bei empfindlichen Diensten wie
Video-Mulitcast keine Storungen. Auch ein XGSPON Geréat von KPN erzeugte trotz anderer
verwendeter Wellenlange keine Ausfélle. Schlie3lich wurde noch ein Gerat fur ein Punkt-zu-
Punkt-Netz angeschlossen, das auf der gleichen Wellenldnge wie GPON arbeitete und tUber
ein handelsibliches AON-SFP-Modul verfiigte. Auch dies erzeugte keine sichtbaren
Stérungen im PON. Hier kann aber die Laborumgebung zum Ausbleiben von Stérungen
beigetragen haben.

Der Aufbau und der Ablauf der Laborversuche waren nachvollziehbar. Rickfragen wurden
plausibel beantwortet und es wurde auch auf Anderungswiinsche der Bundesnetzagentur im
Versuchsaufbau eingegangen. Im Ergebnis waren die Demonstrationen im sehr heterogenen
Umfeld Uberzeugend und haben die realistisch anzunehmenden Méglichkeiten fiir
Storszenarien weitestgehend eingegrenzt. Die verbliebenen Félle beinhalten
.Fehlbedienung”, ,Soft- und Hardwarefehler* und ,unzureichende Implementierung“. Diese
kénnen auch bei einer andersartigen Verortung des Netzabschlusses sowie bei anderen
Zugangstechnologien auftreten.
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(b) Deutsche Glasfaser am 05.12.2023 in Borken

Ziele einer experimentellen Demonstration bei der Deutschen Glasfaser in Borken am
05.12.2023 war zu zeigen, dass bei wahlfrei und divers zusammengestellten
Telekommunikationsendgeraten in PON durch einzelne fehlerhafte ONTs
Verbindungsabbriiche weiterer am selben OLT-Port angeschlossener ONTs hervorgerufen
werden.

Hierbei wurden an den PON-Port an lokal verwaltetem OLT des Herstellers Nokia tber
optische Splitter verschieden G-PON ONT teilweise mit SFP-Modul angeschlossen.

Im ersten Stoérungsszenario wurde ein integriertes Telekommunikationsendgerates vom Typ
AVM Fritzbox 5530 und 5590 an den OLT angeschlossen. Dabei kam es zum
Verbindungsabbruch. Die Stérung wurde auf der Oberflache der Managementsoftware fiir
alle an der Faser angeschalteten ONTSs als fehlerhafter Status mit einem roten Kreuz
signalisiert. Das storende ONT liel3 sich seitens des OLT auch nicht in den Standby-Modus
fahren.

Die storungsverursachenden ONT waren mit einer dlteren fehlerbehafteten Firmware
ausgestattet, um die angedachten Verbindungsabbriiche aufzuzeigen. Auf Nachfrage wurde
aber bestatigt, dass diese Fehler mit einem neueren Firmware-Update
Telekommunikationsendgerateseitig nicht mehr auftreten. Au3erdem gibt es laut Aussagen
von AVM ein Firmwareupdate und eine Profilanderung auf dem Nokia OLT, dass dieses
Problem netzseitig beseitigen soll.

Von der Deutschen Glasfaser wurde auf Nachfrage geaul3ert, dass die im
Netzmanagementtool angezeigten Abbriiche keine Riickschliisse darauf zulassen, ob auch
tatsachlich die zuvor bestehenden Dienste ausgefallen sind. Erst bei einem Neustart des
OLT wirden die Verbindungen durch die weiterhin bestehende Stérung nicht mehr neu
aufgebaut werden konnen.

Solche Stérungen waren auch bei nicht mehr ansprechbarem Providergeraten nur durch
physisches unterbrechen der Glasfaser zu beherrschen. Eine Fehleranalyse wirde in
diesem Falle das Ziehen und Stecken der Glasfaseranschlisse von Netzbetreiberseite
notwendig machen. Fir diesen Vorgang waren einige Minuten einzuplanen.

Im demonstrierten Fall hat der Hersteller laut Aussage der Deutschen Glasfaser reagiert und
die Firmware nachgebessert. Fehler dieser Art wirden ebenfalls nur zu einer sehr
begrenzten Stérung an derselben Glasfaser anschlossen Telekommunikationsendgerate
fuhren.

Ein Szenario, bei dem das ONT bereits bei der Erstinstallation zu derartig massiven Fehlern
fuhrt, ware allerdings bei einer einmaligen Testinbetriebnahme durch den Netzbetreiber
nachweisbar. Die aufgezeigte Stérung sollte augenscheinlich Gefahren illustrieren, welche
von unsachgemald implementierter Firmware von Kaufmarkt-ONTs ausgehen kdnnten.
Grundsatzlich muss aber angemerkt werden, dass Geratedefekte in der vorgetragenen Art
auch bei Providergeraten auftreten kdnnen.

(c) Gesamtbewertung der Demonstrationen

Diese unterschiedlichen Ergebnisse der Demonstrationen mussen in Bezug auf das
Vorliegen einer objektiven technischen Notwendigkeit fir die Bestimmung des
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Netzabschlusspunktes bewertet werden. Eine objektive technische Notwendigkeit liegt nicht
schon dann vor, wenn eine bestimmte technische Ausgestaltung eines Netzes dazu fihrt,
dass sein Abschlusspunkt zum Punkt B oder C verlagert werden muisste. Dies wéare
gewissermalien erst eine subjektive technische Notwendigkeit. Eine objektive technische
Notwendigkeit ist erst dann gegeben, wenn letztlich sémtliche oder zumindest die meisten
praktikablen Ausgestaltungen des Netzes die Bestimmung eines bestimmten
Netzabschlusspunktes erfordern. Dies folgt auch daraus, dass die Bestimmung des
Netzabschlusspunktes fiir bestimmte Netztopologien erfolgen soll und nicht fir individuelle
Netze. Nach § 73 Abs. 2 TKG soll eine Ausnahme vom Grundsatz des passiven
Netzabschlusspunktes deshalb auch als Allgemeinverfiigung erlassen werden und sich
mithin an alle Betreiber von Netzen einer bestimmten Topologie richten.

Deshalb kdnnen die Ergebnisse der Demonstration der deutschen Glasfaser vom
05.12.2023 fir sich keine Ausnahme vom Grundsatz des § 73 Abs. 1 Satz 2 TKG
begriinden, weil die Demonstration des VTKE vom 13.10.2023 ihrerseits zeigt, dass ein
storungsfreier Betrieb eines OLT auch mit nicht seinem Anforderungsprofil entsprechenden
Endgeraten moglich ist. Dabei wurden bei OLT wie ONT marktgdngige Geréte verwendet.
Der storungsfreie Betrieb kann damit nicht auf die Verwendung besonders fortschrittlicher
oder hochwertiger Gerate zurtickgefuhrt werden. Natdrlich kann nicht ausgeschlossen
werden, dass ein nicht in den Versuch einbezogenes Endgerat in Kombination mit dem
verwendeten OLT doch zu Stérungen fuhren koénnte. Die breite Varianz der Eigenschaften
der verwendeten Endgeréate reicht aber, um die von den Antragstellerinnen behauptete
besondere Empfindlichkeit von GPON zu widerlegen. Selbst wenn der verwendete OLT eine
besonders robuste und interoperabilitatsfreundliche Auslegung besessen haben sollte, ware
damit demonstriert, dass eine solche Auslegung objektiv méglich und damit eine
Verlagerung des Netzabschlusspunktes an Punkt B objektiv nicht erforderlich ist.

cc) NTP-Leitlinien 3.3.1 Interoperabilitat zwischen dem Endgerat und dem 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz: Mal3hahmen zur Stérungsvermeidung in Standards

Der bisherige empirische Befund einer nicht erhdhten Storanfalligkeit von GPON l&asst sich
weiter dadurch befestigen, dass die geringe Anzahl dokumentierter Stérungen auf die
MaRRnahmen und Verfahren zurtickzufiihren sein dirfte, die in nach dem GPON-Standard
produzierten Geraten enthalten sind, um dem Auftreten der von den Antragstellerinnen
beflrchteten Stérungen entgegenzuwirken. Diese lassen sich um folgende Stérungsquellen
gruppieren:

(1) Inkompatible Ubertragungsverfahren
(a) Vorbringen

Eine wesentliche Quelle fiir Stérungen in Point-to-Multipoint-Netzwerken, die Gber den
Endnutzeranschluss mit einem inkompatiblen Gerat hinauswirken, ist nach Ansicht der
Antragstellerinnen die Verwaltung der Zeitschlitze fur die Datenlbertragung vom und zum
Anschluss. Eine geringfugige Missachtung der ausgehandelten Zeiten fiir das eigene
Senden von Signalen oder Fehler bei der Aushandlung wiirden zu gleichzeitigem Senden
durch unterschiedliche Endkunden fiihren. Die entstehende Uberlagerung der Signale
verhindere nicht nur die Signalzuordnung zum richtigen Endkunden, sondern auch die
richtige Signalzuordnung am OLT. In der Folge komme es zu Fehlern in der
SignalUbertragung mehrerer Kunden zum OLT (Upstream), also aller Endkunden am
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gemeinsamen Port. Dies kdnnte 32 bis 128 Endkunden betreffen. Betroffen seien nicht nur
die Datenverkehre im Upstream sondern auch der Downstream, da die zustandigen
Protokolle (in der Regel TCP/IP) Empfangsbestatigungen (Acknowledge — ACK) erwarten.
Bei deren Ausbleiben wirden die Sendung der IP-Pakete sukzessive gedrosselt. Im
Extremfall kbnne das Senden von Daten eingestellt werden. Dies kdnne dazu fuhren, dass
die Datenpakete nicht mehr zu dem betroffenen Endgerat durchdringen und das stérende
Gerat nicht mehr kontaktiert werden kann. In besonderen Fallen bliebe dann nur, die Karte
zwecks Fehleranalyse herunterzufahren. Bei Karten der aktuellen Generation betreffe dies
bis zu 32 Ports x 64 Nutzer (2.048 Kunden).

Solche Fehler kdnnten bei unsauberer Programmierung der Firmware auftreten. Noch
problematischer sei ,Custom firmware*, die aus dubiosen Quellen im Internet bezogen
werde, fir die niemand Verantwortung tibernehme und fiir die auch keine
Interoperabilitatstests durchgefuihrt werde. Nur durch aktuelle und fehlerfreie
Programmierung der Firmware und entsprechende Tests kdnne diesen Risiken begegnet
werden.

(b) Bewertung

Die Nutzung von Zeitschlitzen flr die Zuweisung von Signallibertragungskapazitaten ist ein
allgemein Ubliches Verfahren und bewirkt keine Uberdurchschnittliche Komplexitét, die nur
durch die Zuordnung der Signalerzeugung und -Ubertragung vom Endkunden zum Netz des
Anbieters zu bewaltigen ware. Die Nutzung von Standards und die Dokumentierung der
gewahlten Optionen in aussagekréftigen Schnittstellenbeschreibungen sind hier
ausreichende Mittel zur Sicherung der Interoperabilitat. Geringfligige Abweichungen und
betriebsbedingte Schwankungen kdnnen durch die Verwendung von im Standard ITU-T
(.984-3 beschriebenen Verfahren aufgefangen werden.

Den vermeintlich grundlegenden Unterschied im Vergleich zu Kabelnetzen durch Zertifikate
in Kabel-Telekommunikationsendgeraten ist nicht nachvollziehbar begriindet. Auch in
Kabelnetzen werden seltene Probleme regular im Zuge der Stérungsbearbeitung erfolgreich
behandelt. Auch hier waren urspriinglich Netzbetreiber mit Verweis auf die Besonderheiten
von Kabelnetzen bei der Bundesnetzagentur vorstellig geworden, um vor massiven
Problemen bei weiterbestehender Verortung des NAP an Punkt A zu warnen. Die von den
Netzbetreibern prognostizierten Probleme bleiben seit vielen Jahren aus.

In Bezug auf die Anzahl und die Auswirkungen von ONT-Stérungen auf andere Kunden des
Netzbetreibers wird zum Teil mit unrealistischen Zahlen argumentiert. Beim

beschrieben Laborversuch bei der Deutschen Glasfaser waren, vor dem Hintergrund, dass
der Fehler durch Updates vermeidbar ist, 8 ONTs an einer Glasfaser betroffen. Maximal
maoglich waren theoretisch 128 Geréate. Als realistisch anzunehmen ist eher die Zahl von 32
potentiell betroffenen Telekommunikationsendgeraten. Gegentiber der Bundesnetzagentur
wurden von den Marktteilnehmern trotz anhaltender Nachfrage nur Probleme zwischen ONT
und OLT fir den speziellen Fall AVM-Fritzbox und Nokia-Alcatel OLT 7360 ISAM FX-4 mit
FGLT-B GPON-Karte belegt. In beiden Féllen (ONT, OLT) wurde eine veraltete Firmware
genutzt. Diese Probleme sind herstellerseitig geldst und durften ggf. auch vor dem
Hintergrund der AUTO-Updatefunktion von AVM kaum noch relevant sein. Das skizzierte
Storszenario kann auch nicht als typisch fur Kundeneigengeréte herangezogen werden, da
im Netz der Deutschen Glasfaser auch AVM-Providergerate verwendet werden. Das
Problem wurde mdglicherweise bereits im Vorfeld des Massenrollouts der Firmware
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beseitigt. Die Zahl der Ports und damit der im schlimmsten Fall betroffenen Endkunden kann
sich jedoch im Zuge der technologischen Entwicklung verandern.

Generell gilt, dass Hersteller von Telekommunikationsendgeréaten auf Chipsets einiger
weniger Chipset-Lieferanten fiir PON zugreifen. Diese Unternehmen entwickeln ihre
Chipsets Ublicherweise auf Basis von Standards (ITU-T G.984-Serie) und lassen sie vom
BBF testen.

Entstehen trotzdem Stérungen, stehen weitere Schutzmechanismen zur Verfigung, um die
Abmeldung des stérenden Kundengerétes zu bewirken.

(2) Abschaltung und Selbstabschaltung des Endgerates bei fehlgeschlagener Anmeldung

Ein Weg, die von den Antragstellerinnen beflirchteten Stérungen Dritter zu vermeiden, sind
Verfahren, die dafiir sorgen, dass ein an das GPON angeschlossenes Endgerat seine
Aussendungen ins Netz einstellt, wenn es sich nicht am OLT anmelden kann. Diese
Verfahren werden u. a. unter den Schlagworten ,Rogue ONT Detection“ in den ITU-T
Supplements zu den G-PON Recommendations beschrieben.

(a) Vorbringen

Die Antragstellerinnen halten diese Vorkehrungen fiir unzureichend, um die Storungsfreiheit
ohne Zugriff des Netzbetreibers auf die ONT-Funktionen sicherstellen zu kénnen. Stdre ein
ONT, dann bestehe die Gefahr, dass der OLT-Port, mit dem dieser ONT verbunden sei,
abgeschaltet werden misse. Unter gewissen Umstanden kénnten verschiedene OLT-
Varianten stérende ONT zwar erkennen. Eine Stérung miusste allerdings so friih erkannt
werden, dass eine Abschaltung noch maglich oder sinnvoll sei. Ist eine Stérung schon so
weit fortgeschritten, dass keine Signale mehr Gbermittelt werden, dann werde auch das
Anbringen von Steuersignalen zum Trennen der Verbindung oder Herunterfahren des ONT
nicht mehr moglich sein.

Dafiir mussten der ONT-Hersteller und dessen Firmware-Version bekannt sein. Anhand
bekannter Muster konnten dann Gegenmafinahmen ergriffen werden. Seien fur einen
Storungsfall zwar die Fehlermuster bekannt, kénnten aber der Einsatz anderer Chipsatze,
anderer Firmwareversionen oder ein anderes OLT ein ganz anderes Stérungsmuster
erzeugen. Aus diesen Grunden kdnnten bestimmte Stérungsmuster nur in den
Interoperabilitatstests aufgeklart und hinterlegt werden. Nur durch die Simulation von
definierten Tests konnen Fehlerfalle gesammelt werden. Es sei mdglich, solche Fehlerfalle
gezielt unter Laborbedingungen herbeizufihren, aber bis jetzt seien noch nicht genltigend
Fehlerfélle bekannt, um entsprechende Fehlermuster erstellen zu kénnen.

Nur wenn eine Stérung rechtzeitig erkannt sei, gebe es eine Chance, dass die Trennung
oder Abschaltung eines ONT vom OLT herbeigefuhrt werden kénne. Dazu mussten die
entsprechenden Funktionen im ONT ordnungsgemaf implementiert und das ONT fir den
Netzbetreiber mit einem steuernden Zugriff erreichbar sein. Der Endnutzer musse hierzu
entsprechende Rechte vergeben haben.

Seien die vorliegenden Informationen zu Hard- und Software falsch, kénne der Mechanismus
nicht alle Stérungen erkennen. Eine fehlerhafte Konfiguration oder Firmware von
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Drittanbietern (Custom Firmware) spielen dabei eine Rolle. Eine Trennung oder Abschaltung
sei moglich, aber die entsprechenden Steuersignale missen zum ONT gelangen, richtig
interpretiert und ausgefihrt werden. Die Antragstellerinnen stufen die Wahrscheinlichkeit fur
dieses Szenario als gering ein, wenn keine Interoperabilitétstests durchgefihrt wurden.

(b) Bewertung

In wieweit die hier angesprochene proaktive weitreichende Diagnose Uberhaupt stattfindet,
ist zu hinterfragen. Detaillierte Aussagen hierzu wurden bisher nicht gemacht und es
bestehen Zweifel an einer, wie behauptet, flichendeckenden und ressourcenintensiven
Echtzeitiberprifung fur Provider-ONTSs, bei denen das ONT-Verhalten stdndig gegen vorab
erfasste Fehlermuster gepriift wird. Eine erweiterte Uberwachung des ONT ist unter
bestimmten Voraussetzungen auch bei Endkundengeraten maoglich. Grundsatzlich bieten die
Standards der G.984-Reihe und die Recommendation G.988 fur das Netzmanagement
zusammen mit den dazugehdrigen Supplements standardisierte Moglichkeiten des Zugriffs
auf die ONT bzw. sogenannte Optical Network Unit (ONU) zum Zweck von Fehler-,
Konfigurations-, Sicherheits- und Leistungsmanagement. Bei schnittstellenbeschreibungs-
bzw. standardkonformen ONTSs ist dementsprechend davon auszugehen, dass auch
kundeneigene Telekommunikationsendgerate die grundlegenden Anforderungen erflllen.

Das Vorbringen der Antragstellerinnen stellt die Verfahren zur Abschaltung stérender ONT
zudem nicht vollstandig dar. Denn die Aussendung eines Abschaltbefehls durch den OLT an
den ONT ist hier nur eine Vorgehensweise. In den Standards sind auch Verfahren definiert,
die im ONT selbst implementiert werden und verschiedene seiner moglichen Fehlerquellen
erfassen. Supplement 49 zu den ITU-T G_Series Recommendations nennt unter Ziffer 3.3
und 3.4 Malinahmen im Bereich von Prozessor und Transceiver des ONT, die gerade dann
die Selbstabschaltung des ONT sicherstellen sollen, wenn der Abschaltbefehl des OLT nicht
mehr umgesetzt werden kann. Es wird auch eine kumulative Anwendung dieser
Sicherungsmechanismen empfohlen. Das tatsachlich seltene Auftreten der befiirchteten
Storungen spricht dafur, dass diese Empfehlungen umgesetzt werden und wirksam sind.

Gleichwonhl sind Stérungen der von den Antragstellerinnen beschriebenen Art nie vollstandig
auszuschlief3en.

(3) Gerate fur andere Netztopologien oder mit unpassender Leistung
(a) Vorbringen

Die Antragstellerinnen beflrchten weiter, dass Stérungen durch Endgerate fir Punkt-zu-
Punkt Netze mit dauerhaft aktivem Laser oder mit Lasern zu hoher Leistung zu Stérungen
fuhren kénnten. Dies ergebe sich, wenn Endgeréate fir Glasfaser-Netze in Point-to-Point-
Architektur (AON) an PON angeschlossen werden oder Gerdte mit mehreren
Konfigurationsprofilen, welche sowohl mit PON als auch mit AON-Netzen oder 10G-EPON
zusammenarbeiten kdnnen, mit dem falschen Profil oder Sendemodul an ein PON
angeschlossen wirden. Denn dann wirde das Gerét naturgemalf in der Erwartung einer
exklusiven Leitungsressource keine Aushandlung von Zeitschlitzen vornehmen, sondern die
gesamte Senderichtung in Anspruch nehmen. Dies wirde zur vollstandigen Blockade aller
am gleichen Port hangenden Endkunden fihren. Beim Anschluss von Geréaten, die auf
andere Glasfaserstandards konfiguriert seien, wirde ahnliches passieren, da weitgehend
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identische Wellenlangen auf unterschiedliche Weise beansprucht wiirden. Eine spektrale
Uberlagerung wie bzw. eine Blockade ware vorhersehbar. Es gebe
Sicherheitsmechanismen, wie z. B. listen before talk, welche die Erkennung einer AON-
Konfiguration ermdgliche, oder Steuerbefehle, welche vom OLT an diese ONT gesendet
werden und sie zum Abbrechen ihrer Sendetatigkeit veranlassen. Voraussetzung dafir sei,
dass die ONT diese Mechanismen sauber implementiert hatten und Befehle erkennen und
umsetzten kénnten. Da es keine Garantie daflir gebe, seien Interoperabilitatstests
notwendig. Die einzig verbleibende Methode zur Stérungseingrenzung und -behebung
bestehe dann auch hier darin, das Gerat manuell vom Netz zu trennen, besser noch, es nicht
erst an das Netz anzuschlieRen. Daflur musste der Endkunde jedoch in der Lage sein, das
richtige Gerat bzw. die richtige Konfiguration zu verwenden.

(b) Bewertung

Auch diese Beflirchtung fuhrt nicht zur objektiven Notwendigkeit einer Verlagerung des
Netzabschlusspunktes. Denn durch entsprechende Hinweise an den Endnutzer kann dieser
dariber informiert werden, nur ein zum Netztyp passendes Endgerat anzuschlieRen. Zudem
gibt es die in der Breite des Marktes eingesetzten Industriestandards der SNIAS fur
Transceiver-Module (elektrisch/optisch), die u. a. eine Uberwachung und Steuerung der
Parameter des Sendelasers ermdglichen. Somit sollte bei einer hinreichend verfassten
Schnittstellenbeschreibungen und entsprechender Eignung das
Telekommunikationsendgerat stérungsfrei funktionieren. Au3erdem durften trotzdem
entstehende Fehler dieser Art bereits bei der ersten Installation zu einer Stérung fuhren, und
zwar auch bei dem Endnutzer, der dadurch auch sofort auf den Fehler hingewiesen wird.
Eine verzégerte oder verdeckte Realisierung dieser Art von Stérung ist daher nicht zu
erwarten.

(4) Erforderlichkeit ausfuhrlicher Interoperabilitatstests
(a) Vorbringen

Die Antragstellerinnen sehen eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes an den Ausgang
des ONT auch deshalb als erforderlich an, weil andernfalls die Interoperabilitdt nur durch
umfangreiche Interoperabilitatstests abzusichern sei, die praktisch nicht durchgefiihrt werden
kénnten. Das unterschiedliche Ausmal durchgefiihrter Interoperabilitatstests sei auch der
Grund dafir, dass in Kabelnetzen die fir GPON beflirchteten Probleme bisher ausgeblieben
seien.

Fur Kabelnetze sei der DOCSIS-Standard entwickelt worden und werde auch heute noch
fortgeschrieben. Eine unabhéngige Stelle sei fir den Standard und die Interoperabilitatstests
verantwortlich und erstelle auch die Zertifikate, auf die keine weitere Partei Einfluss habe.
Grundsatzliche Stérungsszenarien fir Point-to-Multipoint-Netze seien in beiden
Technologien denkbar.

Wie oben bereits dargestellt, wirden Kabelmodems und Firmware in allen
Entwicklungsstanden Interoperabilitatstests unterzogen.

5Z. B. SFF-8472 Specification for Management Interface for SFP+
Rev 12.4 March 31, 2021.
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Eine vergleichbare Teststruktur habe sich fir Glasfasernetze, insbesondere PON, bis jetzt
noch nicht herausgebildet. Hersteller wiirden versuchen, durch bilaterale Kooperationen mit
Netzbetreibern individuelle Tests und Anpassungen vorzunehmen und die Kosten ganz oder
teilweise auf Netzbetreiber zu verlagern. Dies sichere die Interoperabilitéat mit dem spezifisch
getesteten Netz. Fir andere Netze gebe es keine auch nur im Ansatz belastbare Aussage
Uber eine Interoperabilitat. Weitere Testmoglichkeiten seien Uber das BBF (BBF.247
Certification®) moglich.

Diese Tests seien nur lickenhaft standardisiert. Hersteller kdnnten ihre Testszenarien mehr
oder weniger umfangreich ohne die Mitwirkung von Netzbetreibern selbst ausgestalten. Eine
Testung erfolge Uber ein (simuliertes) OLT, welches mit den im praktischen Einsatz
befindlichen Geraten nur wenig zu tun habe. Es bringe seine eigene Interpretation der
Standards mit. Die Praxis zeige, dass schon aus Kostengrunden nur wenige fur eine
Interoperabilitdt aussagekraftige Tests durchgefihrt werden kdénnen. Ein Testsiegel enthalte
keine Aussage Uber die storungsfreie Kommunikation mit einem bestimmten Netz bzw. mehr
als mit einem Netz. So kdnne die BBF.247-Zertifizierung hochstens als grundlegende
Interoperabilitdt angesehen werden.

Der Aufbau einer Testkultur wie fir Kabelnetze sei erstrebenswert, aber auch ein
schwieriges Unterfangen. Der Aufbau der nétigen Testkapazitaten sei langwierig und werde
erhebliche Zeit und die Einbindung von einer Vielzahl an hochqualifizierten Experten in
Anspruch nehmen, wobei unklar, ob sich die Hersteller bereit seien, sich an den Kosten zu
beteiligen.

Aus rein praktischen Grinden, d. h. wegen des Umfangs und Aufwands, missten sich
solche Tests auf zwei bis drei Referenznetze konzentrieren. Nach Angaben US-
amerikanischer Experten gabe es keine realistische Moglichkeit, die erforderlichen Tests auf
mehr als zwei bis drei Netze und ihre Spezifika auszurichten. Fur Deutschland/Europa sei
dies ein kaum zu Uberwindendes Problem. Es werde geschétzt, dass in Deutschland etwa
170 Anbieter Glasfasernetze in PON-Architektur aufbauten mit genauso vielen spezifischen
Netzwerkanforderungen, gegen die getestet werden misste. Dabei wirden die am Markt
verfigbaren Netzelemente Teil von proprietdren Loésungen des jeweiligen Herstellers mit
unterschiedlichen Anforderungen sein.

In der Praxis sei daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en,
dass Gerate, die mit einem Netz A — auch mit einem ,grof3en” Netz — zusammenarbeiten, mit
einem Netz B zusammenarbeiten wirden. Dies bedeute fiir die Mehrzahl der Anbieter in
Deutschland, dass eine Interoperabilitdt nur dann sicherzustellen, wenn diese ihre Netze an
diejenigen der ,grof3en” Betreiber anpassten. Voraussichtlich werde dieser Zustand von
selbst im Laufe der Zeit eintreten, namlich als Nebeneffekt fortschreitender Konsolidierung
sowohl auf Hersteller- als auch auf Netzbetreiberseite. Er werde jedoch wohl mehrere
Jahrzehnte in Anspruch nehmen und erhebliche Aufwénde erfordern, die besser fur den
Ausbau von Glasfasernetzen aufgewendet wirden als fir den Umbau bestehender
Glasfasernetze.

Wie bereits oben dargestellt, sieht der VTKE die am Markt vorhandenen Tests als
ausreichend an. Die wiirden von den Herstellern breit angenommen und erklarten das
tatsachlich geringe Auftreten von Stérungen. Im von den Antragstellerinnen hergestellten

6 https://www.broadband-forum.org/wp-content/uploads/2023/04/BBF.247-GPON-ONU-Products-
2023-04-21.pdf.
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Vergleich mit der Situation in Kabelnetzen sei zu beriicksichtigen, dass CableLabs nicht die
Vertraglichkeit eines Endgerates mit einem Netz, sondern die Ubereinstimmung mit dem
DOCSIS-Standard prife. Nach der erstmaligen Zertifizierung eines Produktes wurden
spatere Anderungen an Hardware und Firmware nicht mehr gepriift. Hinzuweisen sei auch
darauf, dass das netzseitige Cable Modem Termination System (CMTS) keinerlei
Zertifizierung durchlaufe, obwohl es erheblich komplexer sei, und trotzdem keine Probleme
auftraten.

(b) Bewertung

Die von den Antragstellerinnen geforderten Testmaflinahmen gehen tber das rechtlich
begriindbare Maf3 hinaus, weil sie die unterschiedlichen Arten von Interoperabilitét, namlich
Storungsvermeidung und effektive Diensterbringung, nicht unterscheiden. Gesetzlich
vorgesehenes Mittel zur Sicherstellung der effektiven Diensterbringung ist die
Schnittstellenbeschreibung des Anbieters, auf deren Grundlage Endgerate entwickelt werden
konnen, und zwar fur das jeweils betroffene Netz. Es gibt keine Verpflichtung fir Hersteller,
fur beliebige Netze nutzbare Endgerate zu entwickeln. Dies ist auch nicht das gesetzliche
Leitbild des Endgeratemarktes, von dem § 74 TKG ausgeht. Tests zwischen Hersteller und
Netzbetreiber sind hier sicher wiinschenswert und in beiderseitigem Interesse, um die
Erflllung der Anforderungen der jeweiligen Netzschnittstelle auch Uberprifen zu kénnen.
Ihre Durchfihrung wird aber nicht zur Voraussetzung der Anschlussfahigkeit eines
Endgerates an ein Netz gemacht.

Hinzuweisen ist noch auf Folgendes: Schnittstellenbeschreibungen miissen so genau sein,
dass Hersteller auf dieser Grundlage Gerate entwerfen kénnen, die zur Nutzung aller Gber
die Schnittstelle erbrachten Dienste in der Lage sind. Selbst wenn man die Durchfiihrung
vorheriger Interoperabilitatstests zur Voraussetzung fir die Zulassigkeit des Anschlusses
eines Gerates machen sollte, bedeutete dies nicht, dass der betroffenen Netzbetreiber eine
Tarhiterfunktion dergestalt einnehmen kdnnte, dass nur er selbst die Tests durchfiihren
kann und damit Gber den Zugang zu seinem Netz entscheidet. Wie bei anderen Arten der
Konformitatsbewertung auch musste ein akkreditiertes Testlabor die Ubereinstimmung
zwischen Telekommunikationsendgerat und Schnittstellenbeschreibung prifen und
nachweisen kénnen. Keinesfalls kdnnte das Erfordernis vorheriger Tests dazu fuhren,
Auslassungen und Ungenauigkeiten der Schnittstellenbeschreibungen abzufangen.

Im Ubrigen diirften die im Markt bereits breit angewendeten Tests ausreichend sein. Die
BBF.247-Zertifizierung nach Test-Plan TP-247 (G-PON & XG-PON & XGS-PON ONU
Conformance Test Plan) ist mit ihrem mdglichen Testumfang sehr weitreichend. Es bleibt
festzuhalten, dass die verfugbaren Mechanismen vielféaltige Werkzeuge zur proaktiven und
reaktiven Storfallbehandlung zur Verfigung stellen. Sie erfassen die
Kommunikationssteuerung zwischen OLT und ONT nach ITU- Recommendation G.988
(ONU management and control interface (OMCI) specification). Dazu gehoéren die
Identifizierung von Netzwerkkomponenten, die Durchfiihrung von Diagnosen, die Aktivierung
von ONUSs, die Uberwachung der Signalqualitat und die Fehlererkennung. Konkret bedeutet
das auch, dass Probleme mit storenden ONTSs, die in der Verbindungsaufbauphase zum
falschen Zeitpunkt oder dauerhaft senden, dazu fihren wirden, dass Tests auf PLOAM- und
OMCI-Ebene scheitern wirden.

So gesehen erfillen die BBF-Tests (Abschnitt 6, ONU Bring-up und Abschnitt 7, MIB &
Alarm Synchronization) die Anforderungen. Sie sollten serien- bzw. bauartbedingte Mangel
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und zu Fehlfunktionen fihrende Abweichungen vom Standard aufzeigen. Das wird erreicht
durch den Test von Funktionen auf héheren Schichten, die einen erfolgreichen Aufbau der
Kommunikationsbeziehung zwischen OLT und ONT bereits voraussetzen.

Einzurdumen ist, dass das BBF die Hardware mit einer bestimmten Firmwareversion testet
und auch nur dafur zertifiziert. Diese Tests bieten aber, konsequent angewandt, eine gute
Mdglichkeit storende Abweichungen vom Standard und wesentliche bauartbedingte Mangel
im Vorfeld einer Markteinfiihrung zu identifizieren. Das tatsachlich geringe
Stérungsaufkommen und die am Termin vom 05.12.2023 demonstrierte gute Interoperabilitat
stutzen diese Wertung.

(5) Unerkannte Storer

Selbst wenn das von den Antragstellerinnen beflirchtete Storungsszenarien eintrate ist
darauf hinzuweisen, dass diese Storung meist nicht darin bestiinde, dass der Stérende
einen funktionsfahigen Anschluss nutzen wirde, wahrend dies anderen an seinen Port
angeschlossenen Nutzern verwehrt ware. Auch er ware in vielen Fallen von der Stérung
betroffen, und zwar schon beim erstmaligen Anschluss des Gerates. Er wiirde sich bei
seinem Anbieter melden, der dann seinerseits das von ihm verwendete Gerat erfragen und
daraus Schlisse fur die Stérungsbearbeitung ziehen kann.

(6) Gutachten und Erkenntnisgrundlage

Die Bundesnetzagentur hatte erwogen, zu den erdrterten technischen Fragen ein zusatzlich
ein Gutachten in Auftrag zu geben, hat hiervon jedoch Abstand genommen. Denn dieses
Gutachten hatte seinen Analysen eine Art ,Standard-OLT" zugrunde legen missen, das
erstens im Markt schwer zu ermitteln gewesen ware und zweitens nicht die Pflicht
bertcksichtigt hatte, ein moglichst robustes und interoperabilitatsfreundliches OLT von
Seiten der Netzbetreiber einzusetzen. Die Zusammenschau aus den theoretisch in den
GPON-Standards vorhandenen Mechanismen zur Vermeidung von Stérungen, die
tatsachlich geringe Anzahl von gemeldeten Stérungen sowie der Vergleich der
Demonstrationen von deutscher Glasfaser und VTKE bilden eine ausreichende
Erkenntnisgrundlage, um die objektive technische Notwendigkeit einer Verlagerung des
Netzabschlusspunktes in GPON von Punkt A auf Punkt B unter dem Gesichtspunkt der
Interoperabilitat zu verneinen.

dd) NTP- Leitlinien 3.3.1 Interoperabilitat zwischen dem Endgerat und dem 6ffentlichen
Telekommunikationsnetz: Dienstqualitat

(1) Vorbringen

Die Antragstellerinnen sehen die Einbeziehung des ONT in das Netz des Anbieters unter
Interoperabilitdtsgesichtspunkten auch zur Sicherung der Dienstqualitat als geboten an. Nur
Uber Interoperabilitatstests mit an das Netz anzuschlieRenden Geréaten konne sichergestellt
werden, dass ein Dienst vertragsgemaf erbracht werden kénne. Die Verwendung
ungeeigneter Gerate habe Auswirkungen auf die Qualitat der dem Endkunden erbrachten
Dienste. Anzeichen kdnnten ein ,Knacken* bei Telefongesprachen oder das Horen von
Gesprachsfetzen sein. Wie beim Totalausfall eines Ports am OLT durch inkompatible Gerate
kénne dies sowohl den Nutzer des inkompatiblen Gerates als auch andere am selben OLT-
Port angeschlossene Nutzer treffen. Verschiedene Dienste hatten je nach dem genutzten
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Netz unterschiedliche Anforderungen, was eine Vielzahl von Kombinationen aus
Dienstanforderungen und Netz erzeuge, die ein Endgeréat Dritter zur Erzielung von
Interoperabilitat alle abdecken misse.

Wirden die an das ONT gerichteten Konfigurationsbefehle nicht oder unzureichend
umgesetzt, habe dies unmittelbare Auswirkungen auf die Qualitat der Dienste. Das OLT
organisiere und kontrolliere jedes angeschlossene Gerat. Basis ist der im PON-Standard
definierte Control Channel (OMCC) und dem ONT-Management. Die u. s. Abbildung’ solle
dies verdeutlichen:

Die gestrichelte Linie stelle den Kontrollpfad dar.

Die Qualitatskonfiguration wirde nicht auf das als passiver Netzabschlusspunkt in Betracht
kommende R/S PON Interface zugreifen. Da ein passives Interface solche Aufgaben nicht
wahrnehmen kénne, werden QoS-Vereinbarungen, -Konfigurationen und -Absicherungen
immer auch das ONT einbeziehen mussen.

In den Standards seien Konfigurationen des OLT per OMCI ME dem ONT vorgegeben. Es
kénne aber nicht verifiziert werden, ob ein ONT alles richtig interpretiert und umgesetzt habe.
Der Netzbetreiber misse sich auf die Umsetzung der Vorgaben des Standards verlassen.
Nur durch Interoperabilitdtstests kdnne eine mittelbare Absicherung ermdglicht werden.

Der VTKE kann keine untberwindlichen Schwierigkeiten fir die Sicherung der Dienstqualitat
bei passivem Netzabschlusspunkt erkennen. Im PON-Standard habe die Netzseite mit dem
OLT die Aufgabe, dem angeschlossenen PON-Endgerét Daten-Ques zu erstellen, namlich
sogenannte Transmission-Container und GEM-Ports. Mit diesen wirden verschiedene
Dienste wie Internet oder Telefonie Ubertragen. Aus dem Heimnetz des Endnutzers
generierte Dienste wirden durch das PON-Endgerat einsortiert und versendet. Der Standard
sehe also fir die Netzseite Mechanismen vor, mit denen sie die Dienstqualitéat sichern kénne
und Uber die sie das Endgerat beim Verbindungsaufbau dementsprechend steuere. Fiir die
Dienstqualitat sei die Verwaltung der Ressourcen auf der Netzseite entscheidend. Das Netz
konfiguriere in allen Szenarien das angeschlossene Endgerat und teile diesem die
Ressourcen in beiden Verkehrsrichtungen zu.

7 Antragsteller geben an, dass die Abbildung hier entnommen wurde: ITU-T G.988, Amendment 4
(09/2021) OMCI Managed Entities.
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(2) Bewertung

Wie schon bei den zu einem Abbruch der Verbindung zum OLT filihrenden
Unvertraglichkeiten fehlen auch dokumentierte Nachweise einer erheblichen Anzahl der
geltend gemachten Beeintrachtigung der Diensterbringung. Die Verwendung des in IP-
Netzen feststehenden Terms QoS (Quality-of Service) ist hier zudem nicht ganz
nachvollziehbar. Ein ,Knacken* beim Telefonieren etwa existiert bei digitaler Ubertragung
Ublicherweise nicht und kann allenfalls durch andere Phanomene (z. B. elektromagnetische
Einstreuungen) am Telekommunikationsendgerat auftreten.

QoS wird vor allem genutzt, um eine Priorisierung von Datenstromen innerhalb des
Providernetzes abzubilden. Die jeweilige Accesstechnologie ist am Rand des Netzes bzw.
am Ende der Verbreitungskette. Da DSL wie beschrieben eine Point-to-point-Technologie ist
und die ausgehandelte Bandbreite nicht geteilt werden muss, wird auf diesem letzten Stiick
im Netz an QoS-Parametern nichts gedndert. Probleme mit der Priorisierung oder “traffic
congestion” (Datenstau) sind vornehmlich in gemeinsam genutzten Netzsegmenten bzw. im
Kernnetz relevant. Probleme oder Stérungen der hoheren Schichten (hach ISO-OSI-
Referenzmodell) sind Fragestellungen, die im Rahmen des normalen IP-Netzbetriebs
behandelt werden missen.

Gemeint sind von den Antragstellerinnen vermutlich Dienststoérungen auf den héheren OSI-
Schichten. Diese Aspekte haben flr die hier behandelten Fragen der Interoperabilitat im
Netzzugangsbereich keine Relevanz, da sie oberhalb der Bitlibertragungs- und Link-Schicht
(OSl-Layer 1 & 2) liegen.

Sofern mit QoS hier Beeintrachtigungen der Signallibertragung gemeint sind, die nicht zu
einem Abbruch der Verbindung des ONT zum OLT fiuhren, gelten erstens die obigen
Ausfuhrungen zu schweren Stoérfallen entsprechend, wobei hier hinzukommt, dass wegen
der fortbestehenden Verbindung zum OLT von diesem ausgehende Korrekturmafinahmen
die Beeintrachtigung zusatzlich vermindern kénnen. Auch hier gilt, das aussagekraftige
Schnittstellenbeschreibungen dem Auftreten derartiger Dienstbeeintrachtigungen
entgegenwirken. Sofern die Dienstbeeintrachtigungen von den Antragstellerinnen ndher
beschrieben werden, scheinen sich die mdglichen Ursachen auf das Zeitschlitzmanagement
und die Abstrahlleistung des Lasers zu konzentrieren. Hierzu dirften ausreichend
aussagekraftige Schnittstellenbeschreibungen gut zu realisieren sein.

Einzuraumen ist, dass es auch bei zutreffenden und ausfuhrlichen
Schnittstellenbeschreibungen zu Fehlkaufen des Endnutzers kommen kann. Allerdings ist
eine vollstandige Freiheit von Storungen im Netz ohnehin nie zu erreichen, und Stérungen
kénnen auch von defekten oder fehlerhaft programmierten Geraten, die vom Anbieter
bereitgestellt wurden, ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit solcher Fehlkaufe kann auch durch
entsprechende InformationsmalRnahmen tber die Netze, fur die das Endgerat geeignet ist,
ausgeglichen werden. Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass technisch nicht interessierte
Kunden weiterhin die Mdglichkeit haben, einen Anschluss tber ein vom Anbieter
bereitgestelltes ONT oder Endgerat zu wahlen und dadurch jede Fehlerquelle
auszuschlie3en.
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ee) NTP-Leitlinien 3.3.2 Einfachheit des Betriebes des 6ffentlichen
Telekommunikationsnetzes

Bei der Bestimmung des Netzabschlusspunktes sind nach Punkt 3.3.2 der NTP-Leitlinien
auch ihre Auswirkungen auf die Einfachheit des Betriebes des 6&ffentlichen
Telekommunikationsnetzes zu bericksichtigen. Die Verortung des Netzabschlusspunktes an
Punkt A habe dabei zur Folge, dass der Netzbetreiber hinsichtlich der Modemfunktionalitéat
mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Geréten zu rechnen habe, die den Netzbetrieb
notwendig komplizieren wirden. Werde der Netzabschlusspunkt an Punkt B oder C gesetzt,
sei dies nicht der Fall. Daftir wirde sich aber der Verantwortungsbereich des Netzbetreibers
auch weiter in den Wohnbereich des Endnutzers verlagern, und es wéren Regelungen ber
die Stromversorgung von Elementen des 6ffentlichen Telekommunikationsnetzes durch den
Endnutzer zu treffen.

Insgesamt sei eine Positionierung des Netzabschlusspunktes an Punkt A notwendig immer
mit zusatzlichem Aufwand fir den Netzbetreiber verbunden. Der Gesichtspunkt der
Einfachheit des Betriebes kénne darum nur dann eine Verlagerung des
Netzabschlusspunktes von Punkt A begriinden, wenn diese Belastungen erheblich seien und
in keinem Verhaltnis zu dem Nutzen fir den Markt fir Telekommunikationsendgerate und die
Endnutzer stehe,

vgl. NTP-Leitlinien, Rz. 74 bis 90.
(1) Netzbetrieb im engeren Sinne
(a) Vorbringen

Die Antragstellerinnen fiihren hierzu aus, dass eine Vielzahl verschiedener Endkundengerate
den Netzbetrieb komplexer gestalte.® Die Vorgabe eines passiven Netzabschlusspunktes vor
dem ONT nehme die Vorteile eines dauerhaften Monitorings und einer schnellen und
effizienten Fehlerdiagnose und Stérungsbeseitigung. Weil der ONT dann nicht Teil des
offentlichen Telekommunikationsnetzes sei, waren die Netzbetreiber nicht verpflichtet,
kundeneigene Endgerate zu entstbéren. Dies spreche fir eine Einbeziehung des ONT in das
offentliche Telekommunikationsnetz.

Des Weiteren sei ein Zugriff des Netzbetreibers fur die Ermittlung der Qualitat der Leitung
(z. B. Dampfungswerte oder Bitfehler) und fur eine effiziente Diagnose notwendig. Mit einem
beliebigen Kundengerat sei dies im FTTH-Bereich nicht garantiert. Neben den erheblichen
Risiken fur die Interoperabilitdt und die Netzsicherheit im Zuge des Einsatzes beliebiger
kundeneigender ONT sei zur Sicherstellung einer ziigigen und effizienten Entstorung fur
FTTH-G.PON-Netze eine Ausnahmeregelung nach § 73 Abs. 2 TKG erforderlich.

Diese Probleme zeigten sich auch bei der Stérungsbehebung fir Point-to-Multipoint-Netze.
Die Identifizierung eines stérenden Gerates sei zwar durch vorherige
Registrierungsmechanismen zu erméglichen. Praktisch sei es aber unmdéglich, die
Storeinflisse defekter oder fehlerhaft programmierter Gerate netzseitig zu begrenzen oder
zu beenden. Schwer moglich sei ein physischer Zugriff auf ein Gerét, wenn es sich in einem

8 Siehe Seite 13, ,72. ,The use of a variety of different types of TTE not owned by the network
operator could make network operations more complex compared to a case where only a few different
types of own TTE are used.”, BoR (19) 181, BEREC Guidelines on Common Approaches to the
Identification of the Network Termination Point in different Network Topologies, vom 3. Oktober 2019.
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personlichen und geschiitzten Bereich des Endkunden (z. B. der Wohnung) befinde. In
einem solchen Fall sei eine Abschaltung nur unter Mitwirkung des Endkunden mdéglich.
Kdnne ein Kunde nicht zur Mitwirkung bewegt werden, bliebe nur die physische Leitung zu
kappen. In einer Mehrparteienanlage gehe dies verhaltnismaRig einfach, wenn Zugang
bestehe. In einzeln versorgten Objekten stehe diese Lsung nicht zur Verfligung; dann
bliebe nur ein Aufbruch der 6ffentlichen Verkehrswege zwecks Leitungstrennung.

Die Vereinbarung von Zugriffsrechten in den AGB erscheint den Antragstellerinnen
unzureichend. Vielmehr missten diese vom Kunden aktiv eingeraumt werden.

Erschwerend kdmen Firmwareversionen aus Drittquellen hinzu. Fir eine Stérungsbebung
muisse manuell geklart werden, wie Kanale und Methoden implementiert sind. Fehlten diese
Kenntnisse, kénne das Problem nicht behoben werden. Ein Eingriff in eine unbekannte
Umgebung berge die Gefahr, dass ein Gerat nicht mehr verwendbar werden oder nur nach
weiteren aufwendigen Eingriffen wieder verwendbar gemacht werden kénne.

Der VTKE kann keine objektive technische Notwendigkeit flr eine Verlagerung des
Netzabschlusspunktes an den Punkt B aus Grunden der Einfachheit des Netzbetriebes
erkennen.

Es gebe eine ubersichtliche Anzahl an Glasfaser-Standards in PON-Netzen, neben GPON
werde dies zukinftig auch XGS-PON sein. In deutschen Glasfasernetzen gebe es nur sehr
wenige Infrastruktur-Hersteller, wie z. B. Nokia, Adtran, Huawei. Bei Infrastruktur-Geraten
kdmen nur wenige unterschiedliche PON-Chipséatze, z. B. von MaxLinear, Broadcom,
Realtek) zum Einsatz. Dies gelte auch sowohl fiir die ONT der Netzbetreiber als auch fir
kundeneigene Endgeréte. Die ITU-T-Standards wiirden von den PON-Chipsatzherstellern
bestmdglich umgesetzt.

Die Fehler- und Stérungsbehandlung erfolge nach bekannten Telekommunikationsstandards
entweder auf der untersten Ebenen (in PON-Netzen tber OMCI) oder auf darlber liegenden
Ebenen und Protokollen, z. B. TR-069, TR-369 und TR-064. Hier werde nicht zwischen
einem kundeneigenen Endgerat und einem durch den Netzbetreiber bereitgestellten Gerat
unterschieden. Ein unmittelbarer Zugriff des Netzbetreibers auf das Modem des PON-
Endgerates sei immer notwendig und auch mdglich. Die Konfiguration der
Verbindungsparameter durch den Netzbetreiber ermdglicht Gberhaupt erst eine Verbindung.
Eine zusatzliche Komplexitat entstehe an dieser Stelle nicht, da die Kontrolle Uber das
angeschlossene Endgerat jederzeit auf der Netzseite (OLT und daran angeschlossene
System auf der Netzseite) verbleibe.

Der Arbeitskreis fur die Technische Regulierung in der Telekommunikation (ATRT) habe in
seinem Leitfaden zur Erstellung von Schnittstellenbeschreibungen auch dargelegt, wie die
Provisionierung von Endgeréten durch den Betreiber erfolgen kénne. Anbieter und
Netzbetreiber seien darum aufgefordert, den Dienst ,Endgeratemanagement” genauso
detailliert zu beschreiben, wie sie es mit den Diensten Internetzugang und Telefonie taten.
Dieser Dienst wirde bereits bei DSL- und Kabelendgeraten und auch bei handelstiblichen
Geraten fur den Anschluss an Glasfasernetze unterstutzt.

Eine effektive Fehlerbehandlung durch einen Dienstleister werde gerade verhindert, wenn
der ONT zum Netzabschlusspunkt gemacht werde. Denn die teilnehmerseitige Schnittstelle
des ONT liefere keinerlei Informationen Giber das physical layer des PON (etwa ob ein
Signal/ Beleuchtung anliegt, die Ubertragene Datenmenge oder einen Fehlerzahler). Der
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Fehlerbehandlungs- und Behebungsprozess werde dadurch notwendig auf den
Netzbetreiber verlagert. Die Ausfallzeiten fir die Endnutzer kdnnten sich dadurch verlangern.

In Bezug auf die Schnittstellenbeschreibungen vermutet der VTKE, dass die Anforderungen
fur den Netzabschluss an Point B komplexer und schwieriger zu bestimmen waren. Dies
gelte insbesondere fir die Herstellung von Geréten, bei denen der ONT in das Endgeréat
integriert sei. Eine kinstliche Auftrennung zwischen ONT und Router verursache unnétigen
technischen Aufwand, Restriktionen und Fehlerquellen bei der Inbetriebnahme und
Benutzung.

Die Deutsche Telekom AG hélt einen Netzabschlusspunkt an Punkt A aus Sicht des
Netzmanagements sogar fur vorteilhaft. So seien Prozesse stabiler und fehlerfreier, wenn
kundeneigene Endgerét als ONT betrieben wirden. In einer Wohnung kdnnten so mehrere
Kunden unabh&ngig voneinander (aber nicht gleichzeitig) an einer Glasfaserdose eine
Verbindung zum 6ffentlichen Telekommunikationsnetz herstellen. Dadurch werde eine
Leitung in einer Wohnung bei einem Umzug oder einem gekindigten Kunden nicht mehr
blockiert, falls dieser bei seinem abgebenden Anbieter nicht ordentlich gekiindigt habe.

Da Router und ONT einen technischen Lebenszyklus unterlagen, sei ein Austausch der ONT
im Rahmen der periodischen Router Upgrades durch die Kunden fiir beide Seite erheblich
vorteilhafter. Den Innovationszyklen unterliege auch die aktive Infrastruktur. Ein Upgrade von
GPON auf die zukiinftige XGSPON-Technologie werde in den nachsten Jahren erfolgen. Die
Deutsche Telekom kénne dann die neuen Technologien im Rahmen von Tarifwechseln
kundenindividuell durch Router-/ONT-Tausch einfiilhren und misse keinen Gesamttausch
der Gerate in den Liegenschaften der Kunden vornehmen.

(b) Bewertung

Der Netzbetrieb im engeren Sinne lasst sich in mehrere Aspekte aufgliedern, die allesamt
keine objektive technische Notwendigkeit fir eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes
ergeben:

(aa) Hinsichtlich grundlegender Kontrollfunktionen des Netzes, insbesondere des Bestehens
einer ununterbrochenen Leitung zwischen OLT und ONT, sind diese von den Standards
erfasst und erlauben auch bei einem kundeneigenen Telekommunikationsendgerat die
Uberwachung der Verbindung. Es ist dem Netzbetreiber also auch bei einem Eigengeréat des
Endkunden mdglich die Durchgangigkeit der Glasfaserleitung zu tberprifen oder
Informationen Uber die aktuelle Datenrate zu erhalten.

(bb) Hinsichtlich der weitergehenden Wartung eines kundenseitigen ONT bzw. der ONT-
Funktion eines kundenseitigen Endgerates stehen die standardisierten Verfahren nach
TR069, TR369 sowie TR-064 (UPnP) zur Verfiigung, die eine herstelleriibergreifende
Funktionalitéat durch ein einheitliches Datenmodell herstellen, das z. B. bei der TRO69 Uber
480 Parameter erfasst. Im Stérungsfall kann der Netzbetreiber tGber diese Schnittstellen
Gerateeigenschaften abfragen und ggf. sogar modifizieren. Fur diese Schnittstellen kann
sich der Netzbetreiber bzw. Anbieter entsprechende Zugriffsrechte auf ein Kundengerat
vertraglich einrAumen lassen. Die Antragstellerinnen haben nicht darlegen kénnen, dass dies
rechtlich nicht moglich ware. Softwareaktualisierungen sind von den Herstellern
bereitzustellen. Hier kbnnen Endnutzer durch die Aktivierung bzw. unterlassene
Deaktivierung von Auto-Update-Funktionen ohne grofReren Aufwand ihr Gerat auf aktuellem
Stand halten. Der Bundesnhetzagentur ist nicht bekannt, dass Hersteller die Pflege ihrer




43

Software unterlassen wirden. Nicht selten wird sogar ein Update von ihnen schneller fir
Endkundengerate ausgeliefert als es die Netzbetreiber flr eigene Gerate bereitstellen. Bei
Fragen der Wartung ist auch nicht erkennbar, wie sich die Situation von derjenigen in DSL-
und insbesondere in Kabelnetzen unterscheiden sollte, in denen die Modemfunktionen
ebenfalls in Endkundengeréten untergebracht sind. Die Verfasstheit des GPON als Shared
Medium fuhrt hier nicht zu besonderen Schwierigkeiten bei der Wartung, sondern verscharft
~hur* die Folgen ihrer Unterlassung.

(cc) Fur die Storungsbearbeitung und Fehlerbehebung gilt wieder im Wesentlichen das zur
Stérungsverhinderung Gesagte: U. a. listet das Supplement 49 zur ITU-T G-series
Recommendation unter Punkt 5 zahlreiche mégliche MalRnahmen zur Identifizierung,
Isolierung und Abschaltung stérender ONT auf. Es sollte also auch bei einem
kundeneigenen ONT bzw. integriertem Endgerat moglich sein, dieses als Stérquelle zu
identifizieren. Grundsatzlich bieten die Standards der G.984-Reihe und die Recommendation
(G.988 fur das Netzmanagement standardisierte Moglichkeiten des Zugriffs auf die
sogenannte Optical Network Unit (ONU) zum Zweck von Fehler-, Konfigurations-,
Sicherheits- und Leistungsmanagement. Bei mit Standard und Schnittstellenbeschreibung
Ubereinstimmenden ONTSs ist dementsprechend davon auszugehen, dass auch
kundeneigene Telekommunikationsendgeréate die grundlegenden Anforderungen erflllen.
Die Frage der Erreichbarkeit des Endnutzers und des Zugangs zum ONT stellt sich auch bei
Providergeraten bei entsprechender Fehlerkonstellation.

Der Netzbetreiber muss das kundeneigene Telekommunikationsendgerat zwar nicht warten,
was auch nicht seiner Aufgabe ist. Er kann den Endnutzer aber darauf hinweisen, selbst zu
prifen, ob fur das Gerat Updates etwa der Firmware erforderlich sind. Es ist generell fraglich,
wie grof3 der Unterschied in den Stérungsbearbeitungsmoglichkeiten ist, der Uber das vom
Standard vorgezeichnete Zusammenspiel zwischen OLT und ONT und die Verfahren TR 069
und TR 369 Gegebene hinaus entsteht, wenn der ONT vom Netzbetreiber gestellt und
betrieben wird. Viele Defekte, die sich auf den genannten Wegen bei einem kundeneigenen
Gerat nicht beheben lassen, werden auch bei Geréaten des Netzbetreibers einen
Technikertermin vor Ort erforderlich machen.

AbschlieRend ist fir den Bereich des einfachen Netzbetriebes erneut darauf hinzuweisen,
dass das wesentliche Instrument zur Sicherstellung des Zusammenspiels nach der Wertung
des Gesetzes die Schnittstellenbeschreibung ist. In dieser kénnen auch die fir Wartung und
Netzbetrieb erforderlichen Parameter genannt und beschrieben werden. Die teils recht knapp
gehaltenen Schnittstellenbeschreibungen mancher Netzbetreiber deuten im Ubrigen darauf
hin, dass sie schon alleine durch die Anwendung bestimmter Standards eine hinreichende
Interoperabilitdt gewahrleistet sehen.

Nicht zur beschriebenen Netzschnittstelle passende Geréate kdnnen immer Stérungen und
Einschrankungen des Netzbetriebes erzeugen, und zwar unabhéangig davon, wo der
Netzabschlusspunkt gesetzt wird. Die Pflicht zum fachgerechten Anschluss von
Telekommunikationsendeinrichtungen in § 73 Abs. 4 TKG und die Ausgestaltung des
Verfahrens zur Trennung storender Endgeréte vom Netz in § 73 Abs. 5 bis 7 TKG sind
Ausdruck dieser Problemlage und zeigen, dass der Gesetzgeber nicht jedes Risiko durch
unpassende Endgerate von vornherein ausschliel3en kann und sich dessen bewusst ist.
Andernfalls wiirde die Anschlussfreiheit des § 73 Abs. 3 TKG nicht zu verwirklichen sein.
Netzbetreiber, Anbieter und Endgeréatehersteller kdnnen hier durch entsprechende Werbe-
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und InformationsmafRnahmen fir die Endnutzer die Risiken minimieren. Das geringe
Storungsaufkommen deutet darauf hin, dass dies auch zum Erfolg fiihrt.

Kommt es dennoch zu Stérungen, kann der Netzbetreiber unter Befolgung des genannten
Verfahrens nach § 73 Abs. 5 bis 7 TKG den Anschluss fir bestimmte Geréte und
Geratetypen verweigern. Dies entspricht der Erstellung einer sogenannten ,Schwarzen Liste*
nicht anschlussfahiger Gerate.

(2) Netzbetrieb und Zugangsgewahrung
(a) Vorbringen

Spezifische Unterschiede zwischen PON und VDSL-Netzen sehen die Antragstellerinnen bei
den Bemuhungen um die Einfuhrung eines Open-Access-Regimes. Es fehle die
Interoperabilitat von ONT mit unterschiedlichen Netzen. Die zentrale technische
Herausforderung bestehe darin, den durch Netzbetreiber A an Netzbetreiber B gewéhrten
Zugang zu ermoglichen. Voraussetzung sei der Einsatz geeigneter Netzabschlussgerate. Die
Antragstellerinnen stellen ein Szenario dar, bei dem der Netzbetreiber B Uber ONT verflige,
die indes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit Netz A ordnungsgeman
zusammenarbeiten werden. Eine individuelle Anpassung von Netz A an die Geréte von
Netzbetreiber B sei ersichtlich unsinnig, da dies bermafige Kosten verursache, eigene
Kunden in Gefahr bringe und den Zugang anderer Nachfrager hindern wirde. Nicht denkbar
ware der umgekehrte Weg, indem die Gerate von Netzbetreiber B durch entsprechende
Firmwareupdates interoperabel zu machen wéaren. Dies verursache langwierige Tests und
Kosten, welche bei kleinen Zugangsnachfragern prohibitiv wirkten, weil sie — umgelegt auf
die geringe Kundenzahl — die Preise in Hohen jenseits jeder Wettbewerbsfahigkeit trieben.
Es sei keine den Kunden vermittelbare Option, ihnen die Beschaffung eines passenden
Geréates auf eigenes Risiko zu Uberlassen. Daher seien Zugangsnachfrager darauf
beschréankt, die gleichen ONT zu beschaffen, welche vom Netzbetreiber A verwendet
werden. Dies habe zwei Nachteile: Bei Geraten mit einem integrierten Router gehe eine
Vorpragung auf ein bestimmtes Funktionalitatsangebot einher und behindere die
wettbewerbliche Differenzierung. Des Weiteren sei die Beschaffung von Klein- und
Kleinstmengen nur zu deutlich héheren Stlckpreisen moglich. Bei kleinen
Zugangsnachfragern kénnte dies einen wichtigen Einfluss auf den Endkundenpreis und
somit auf die Wettbewerbsfahigkeit haben.

Hinzu komme, dass zwar Router als Endgerate im Rahmen des Internetdienstes durch die
ihnen zugewiesene IP-Adresse adressier- und identifizierbar seinen und damit fur Eingriffe
des Vorleistungsnachfragers / Diensteanbieters im Stérungsfall oder fir Firmware-Updates
offen stiinden. Der Vorleistungsnachfrager habe aber keine Moglichkeit, fur solche
MalRnahmen auf den ONT des Endkunden zuzugreifen. Der Endkunde sei mit der IP nicht
adressierbar und musse durch den OLT angesprochen werden, auf den fur ihn kein Zugriff
bestehe. Es ware sinnvoll, das ONT als Bestandteil der Vorleistung und nicht als Teil des
Heimnetzwerks zu betrachten.

Eine entgegengesetzte Auffassung zur Eignung eines passiven Netzabschlusspunktes fur
die Erbringung und Nutzung von Vorleistungen haben die deutsche Telekom AG und die
Glasfaser Nordwest GmbH & Co. KG.
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Fur die Deutsche Telekom AG ist ein passiver Netzabschlusspunkt der fur die
Interoperabilitat auf dem Markt flir FTTH-basierte Vorleistungsprodukte sogar forderlich. Sie
habe beim Neubau der Prozesslandschaft fir FTTH-Anschlisse nach den Grundséatzen des
Equivalence of Input (Eol) der Endgeratewahlfreiheit Rechnung getragen und sie in den
Fiber Broadband Angeboten flr Zugangsnachfrager umgesetzt. Dies erlaube es den
Zugangsnachfragern, ihnren Endkunden ein eigenes Portfolio an Endgerateangeboten zu
machen und ihr Angebot von dem der Telekom abzusetzen. Umgekehrt kdnnte der Zwang,
bei der Nachfrage von Zugangsleistungen auf die von den Zugangsanbietern verwendeten
ONT Ricksicht nehmen zu missen, zu Abstrichen bei den darauf aufsetzenden Angeboten
der Zugangsnachfrager hinsichtlich Dienstqualitdt und Kundenerlebnisfiihren. Auch missten
sie ihre aktive Netzsteuerung auf die ONT der jeweiligen Teilnehmernetzbetreiber anpassen.
Die Telekom sieht sich in diesem Fall im eigenen Einkauf von Vorleistungen Dritter wie L2-
BSA behindert

Die Glasfaser Nordwest GmbH & Co. KG unterstitzt diese Position. Sie sei ein reiner
Anbieter von Vorleistungen fur Dritte ohne eigene Endkunden. Der bestehende Glasfaser-
Teilnehmeranschluss (GF-TA) habe sich als Abschlusspunkt des passiven
Telekommunikationsnetzes im Sinne von 8 73 TKG bewahrt. Eine nachvollziehbare
Notwendigkeit, den Netzabschluss aus technischer oder betrieblicher Sicht hinter dem ONT
Zu verorten, sei von den Antragstellerinnen nicht dargelegt worden. Insbesondere durfe
keine Pflicht begriindet werden, nach dem ONT und vor dem Router des Endkunden ein
weiteres Gerat oder auch ein neues Kombi- bzw. Hybridgerat zu installieren. Als reiner
Vorleistungsanbieter konne die Glaserfaser NordWest GmbH & Co. KG fiir ihre
Vermarktungspartner keine individuellen Gerate beim Endkunden verbauen, sondern
mussen auf einem genau definierten einheitlichen passiven Netzabschlusspunkt aufsetzen.
Nur so konnte allen Vermarktungspartner die gleiche und diskriminierungsfreie Moglichkeit
gewahrt werden, zu dem Netz der Glaserfaser NordWest GmbH & Co. KG Zugang zu
erhalten.

Der VTKE hélt den passiven Netzabschlusspunkt ebenfalls fir die einer einfachen, ggf.
wechselseitigen Zugangsgewahrung forderlichste Variante, weil ein Zugangsnachfrager nicht
Endgerate fur unterschiedliche Zugangsanbieter vorhalten misse. Weiter sei zu
bertcksichtigen, dass bei einem Netzabschlusspunkt B der Vorleistungsnehmer keine
Informationen Uber die Leitung des Vorleistungserbringers erheben kdnne, weil die
teilnehmerseitige Schnittstelle des ONT keinerlei Informationen Uber den ,physical layer* des
PON (z. B. ob Beleuchtung anliegt, Ubertragene Datenmenge, Fehlerzahler) tbermittelt.

Die Antragstellerinnen kénnen die Ausfiihrungen zu Vorteilen des passiven
Netzabschlusspunktes fur die Erbringung von Vorleistungen und Open Access nicht
nachvollziehen. Wirde die Vorleistung als passive Vorleistung, also als Bereitstellung einer
unbeschalteten Glasfaser erbracht, so wirde sie der Vorleistungsnachfrager in sein Netz
integrieren und selbst Uber die Nutzung eines ONT entscheiden. Wirde der
Vorleistungsnachfrager wie allgemein tblich ein aktives Vorleistungsprodukt in Form eines
Bitstromproduktes nachfragen, so wirde dies auf der Grundlage des vom
Vorleistungserbringers aufgebauten Netzes geschehen und dementsprechend unter Nutzung
seines eigenen ONT. Der Vorleistungsnachfrager misste keinen eigenen ONT bereitstellen.
Der passive Netzabschlusspunkt bringe flr Open Access daher keine Vorteile.
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(b) Bewertung

Die Einfachheit des Netzbetriebes unter dem Gesichtspunkt des Angebots und der
Nachfrage von Vorleistungen kann keine Verlagerung des Netzabschlusspunktes
rechtfertigen. Sollte sich der Zugang auf passive Infrastrukturen wie die (praktisch kaum
nachgefragte) unbeschaltete Glasfaser beziehen, so wirden diese in das Netz des
Zugangsnachfragers mit seinen eigenen technischen Vorgaben integriert und entweder mit
oder ohne seinen (optionalen) ONT verwendet. Viele der von den Antragstellerinnen
beflirchteten Probleme, die damit zusammenhéngen, als Zugangsnachfrager ONT nach den
Vorgaben des zugangsgewadhrenden Netzes bereitstellen zu missen, entstehen gar nicht
erst, wenn als Netzabschlusspunkt ein passiver Netzabschlusspunkt verwendet wird.

Ohnehin werden im Bereich der massenmarktfahigen Glasfaseranschliisse Vorleistungen
wie von den Antragstellerinnen in ihrer Erwiderung auf die Stellungnahme der Deutschen
Telekom AG dargestellt typischerweise als aktive Vorleistungen, namlich als
Bitstromprodukte erbracht. Die Ausgestaltung des Anschlusses beim Endkunden liegt hier in
der Hoheit des zugangsgewahrenden Unternehmens. Wie die Deutsche Telekom AG richtig
angemerkt hat, ist die Verwendung eines ONT bei den glasfaserbasierten
Vorleistungsprodukten, die anzubieten sie verpflichtet ist, nicht vorgesehen.

Die Verwendung eines ONT ist in den zugehorigen Standardangebotsverfahren BK3d-
22/018 zu glasfaserbasierten Vorleistungsprodukten (Fiber Broadband) der Telekom
Deutschland GmbH auch nicht von deren Wettbewerbern gefordert worden. Diese hatte
auch unter der geltenden Rechtslage als optionales Angebot verlangt werden kénnen, um
Anschlisse mit (aus Sicht der Antragstellerinnen) gesicherter Qualitat anbieten zu kénnen,
wenn denn die mit der Verwendung eines ONT des Netzbetreibers verbundenen Vorteile so
erheblich waren, wie sie die Antragstellerinnen darstellen. Regulatorische Verpflichtungen zu
Vorleistungen einer hoheren Qualitatsstufe (z. B. Express-Entstérung von Anschliissen oder
eine Zwei-Wege-Abstlitzung von Zusammenschaltungsanschliissen) sind nicht untblich.
Trotzdem wurde die fehlende optionale Verwendung eines ONT durch die Telekom am
Anschluss nicht einmal diskutiert. Dies spricht dafiir, dass sie auch nicht erforderlich ist.

(3) Management von Schlechtleistungen
(a) Vorbringen

Die Antragstellerinnen halten die Einbeziehung des ONT in den Herrschaftsbereich des
Netzbetreibers auch wegen der bei den Kundenrechten im Falle von Schlechtleistungen
geltenden Beweislastregeln fir geboten. Stelle ein Endnutzer unter Verwendung eines von
der Bundesnetzagentur bereitgestellten und von ihr oder einem Dritten zertifizierten
Uberwachungsmechanismus fest, dass er eine zu geringe Leistung erhalte, so bestiinde
nach 8§ 57 Abs. 4 TKG sowie Art. 4 Abs. 4 TSM-VO die Vermutung, dass dies vom Anbieter
dieser Dienste zu verantworten sei. Ohne Kontrolle tiber den ONT und die darin verorteten
Mdglichkeiten zur Leistungskontrolle sei es ihr nicht moéglich, diese Vermutungswirkung zu
widerlegen. Dies gelte auch fir die Entschadigungsregelungen wegen verzdgerter
Entstérung nach 8§ 58 Abs. 3 TKG, wenn diese durch Telekommunikationsendgeréte von
Endnutzern verursacht wirden.
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(b) Bewertung

Das Vorbringen der Antragstellerinnen, die Beweislastregelungen in den
Kundenschutzvorschriften wirden ihnen nicht gestatten, die Vertragsgemafheit inrer
Leistungen nachweisen zu kdnnen, Giberzeugt nicht. Denn wie bereits oben dargelegt,
enthalten die Standards auch Verfahren, mit denen ein Netzbetreiber das Bestehen einer
durchgangigen Leitung, die Laufzeit des Signals und den Datendurchsatz prifen kann. Auf
diese Verfahren kann in einer Schnittstellenbeschreibung referenziert werden. Sollte ein
verwendetes Endgerat die Anfragen des Netzbetreibers nicht bedienen kénnen, wére auch
gezeigt, dass der Endnutzer ein nicht der Schnittstellenbeschreibung entsprechendes Gerat
verwendet und seine eigenen Obliegenheiten aus dem Vertrag und nach 8§ 73 Abs. 4 TKG
verletzt hat.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass das Problem mangelhaft erbrachter Bandbreiten, die
unter den vertraglich vereinbarten Werten liegen, bei Anschliissen hoher Bandbreite wie
insbesondere in Glasfasernetzen abnimmt,

vgl. Jahresbericht Breitbandanschlisse 2022/23 fur stationare Breitbandanschlisse,
S. 9,
https://download.breitbandmessung.de/bbm/Breitbandmessung Jahresbericht 2022

2023 stationaer.pdf

ff) Ziffer 3.3.3 der NTP-Leitlinien zur Sicherheit des offentlichen
Telekommunikationsnetzes

Nach Ziffer 3.3.3 der NTP-Leitlinien sind bei der Festlegung des Netzabschlusspunktes auch
seine Auswirkungen auf die Sicherheit des 6ffentlichen Telekommunikationsnetzes zu
berticksichtigen.

Die Sicherheit 6ffentlicher Telekommunikationsnetze werde dadurch geféhrdet, dass
Schwachstellen in der Software von Telekommunikationsendgeraten dazu genutzt werden
konnen, diese durch Einschleusen von Schadprogrammen zu manipulieren und dartber das
Netz zu schadigen, zum Beispiel durch Denial-of-Service-Angriffe.

Werde der Netzabschlusspunkt an Punkt A gesetzt, so sei die Modemfunktion Teil des
Telekommunikationsendgerates und liege im Herrschafts- und Verantwortungsbereich des
Kunden. Er sei fur die ordnungsgemale Installation und die Pflege der Software
verantwortlich. Dabei kdnne er allerdings Unterstiitzung durch den Hersteller der betroffenen
Gerate erhalten.

Der Netzabschlusspunkt an Punkt A bewirke, dass sich eine sehr heterogene
Endgeratepopulation an den Netzabschlusspunkten entwickele. Dies habe zur Folge, dass
einzelne Sicherheitsdurchbriiche bei bestimmten Geratetypen immer nur einen kleinen Teil
der Endgeratepopulation betreffen wirden. Andererseits habe der Netzbetreiber keinen
Einfluss mehr auf die im Hoheitsbereich des Endkunden befindlichen Geréate und kdnnte bei
deren Kompromittierung keine GegenmalRBhahmen an den Geraten selbst treffen. Zu
bertcksichtigen sei wiederum auch, dass die Sicherheit der Netze nicht alleine an den
Netzabschlusspunkten sichergestellt werde, sondern die Netzbetreiber auch eigene
MalRnahmen zum Schutz ihrer Netze, insbesondere an der Grenze zum Kernnetz, treffen
kénnten.
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Weiter sei bei der Entscheidung Uber den Netzabschlusspunkt zu berlcksichtigen, ob
nationale Regelungen dem Netzbetreiber die Abtrennung eines stérenden Gerétes
gestatteten und ob der Endnutzer fir durch sein Gerét verursachte Schaden verantwortlich
sel.

Bei einer Bestimmung des Netzabschlusspunktes auf Punkt B erhalte der Netzbetreiber die
Herrschaft tber die Modemfunktion und kdnne misse Malinahmen zu deren Sicherheit
treffen, etwa hinsichtlich der installierten Software und ihrer Wartung, wahrend die tbrigen
Telekommunikationsendgerate und ihre Risiken in der Verantwortung des Endnutzers
verblieben.

Bei einer Positionierung des Netzabschlusspunktes an Punkt C erstrecke sich die
Verantwortlichkeit des Netzbetreibers und seine Einwirkungsmadglichkeiten bis zum Ausgang
des Routers. Der Endnutzer sei fur die Sicherheit dieser Komponenten ganz auf den
Netzbetreiber angewiesen. Dieser habe aber auch die Mdglichkeit und die Pflicht, sie zu
gewahrleisten. Weil der Netzbetreiber immer nur eine eingeschrankte Zahl von Gerétetypen
verwenden werde, wirden einzelne Sicherheitsdurchbriiche aber immer eine grol3e Anzahl
von Geraten und Endnutzern betreffen.

(1) Vorbringen

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit des 6ffentlichen Telekommunikationsnetzes bringen
die Antragstellerinnen fir die Verlagerung des Netzabschlusspunktes vor, dass Hacker
Sicherheitsliicken in der Software der Endkundengerate ausnutzen und Schadsoftware
einschleusen kénnten. In einem solchen Fall kdnne die Sicherheit des gesamten 6ffentlichen
Netzes gefahrdet sein.

Der Netzbetreiber habe keinen Einfluss darauf, ob ein Endnutzer eine zum Netz passende
Software verwende und regelmaRig Software-Updates fur das direkt mit der
Vermittlungsstelle verbundene Glasfasermodem durchfiihre, wenn der ONT nicht als
Netzabschlusspunkt festgelegt wiirde. Die Netzbetreiber hétten ein eigenes Interesse an
hohen Sicherheitsstandards und seien nach § 165 TKG auch rechtlich dazu verpflichtet,
technische und organisatorische Schutzmafinahmen fur ihre Netze zu ergreifen.

Die Antragstellerinnen weisen weiter darauf hin, dass die Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerke
aufgrund ihrer Funktionsweise eine erhdhte Anfalligkeit fir Identitatsfalschungen aufwiesen.
In Point-to-Point-Netzen werde die individuelle Kommunikationsbeziehung zum Endnutzer
durch dessen exklusive Leitungsnutzung auf physische Weise hergestellt. Die Identitat des
Endnutzers konne durch Identifizierung der genutzten Leistung abgesichert werden. Es sei
hier mit erheblichem Aufwand verbunden, eine falsche Identitat vorzugeben. Zuséatzlich zum
physischen Leitungszugriff misste das Endgerat des Endnutzers eine andere Identitat
vorspiegeln. Dies wére kaum zu realisieren. Die Identitat werde sowohl netzseitig als auch
endnutzerseitig abgesichert.

Im Unterschied dazu sei in Point-to-Multipoint-Netzen nicht méglich, die individuelle
Kommunikationsbeziehung mit einem Endnutzer durch das physische Netz zu bestimmen.
Der Aufbau einer Kommunikationsbeziehung kénne nur auf der hoheren Ebene (PPPOE 1A
bzw. DHCP Option 82) erfolgen und musse an ein Netzabschlussgerat (ONT usw.)
anknupfen, das flr die Authentifizierung des Endnutzers die relevante Instanz sei. Die
Identitat des Endnutzers kénne deshalb nicht durch ein Netzelement (OLT usw.) abgesichert
werden. Das ONT bzw. Glasfasermodem befinde sich aber im alleinigen physischen Zugriff
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des Endnutzers. Das Glasfasermodem bzw. das dieses integrierende Endgerat kénne so
manipuliert werde, dass es wirksam vortauschen kénne, ein anderes Gerét zu sein, z. B. das
eines anderen Nutzers am gleichen PON-Port. So lieRen sich nicht nur fremde Leistungen
nutzen, sondern auch Straftaten unter Verschleierung der wahren Identitat begehen. Dann
bestehe auch die Gefahr, dass Notrufe falsch zugeordnet wiirden und lebensrettende Hilfe
unterbleibe.

Dem kdnne man nur dadurch entgegenwirken, dass den Netzabschlussgeraten
unveranderliche und eindeutige Kennungen zugeordnet wirden. Vorstellbar waren z. B. eine
Verknipfung der Seriennummer und der MAC-Adresse. Durch geschickte
Hardwaremanipulationen oder durch Eingriffe in die Kommunikation kénne aber auch dies
umgegangen werden, sog. Spoofing. Eine moderne Lésung wére, die Zertifikate
auszutauschen. Eine asymmetrische Verschliisselung ermégliche sichere Kommunikation
und Identifikation. Solche Zertifikate seien weitgehend falschungssicher, falls sie nicht in
unberechtigte Hande fallen. Methoden des Social Engineering oder auch Fehler in der
Programmierung der Firmware seien die wichtigsten Einfallstore. Zertifikatbasierte
Mechanismen hatten geholfen, dieses Problem in Kabelnetzen einzuddmmen.

Die Antragstellerinnen weisen auf einen Fall im Jahr 2016 hin. Damals seien AVM-
FritzBoxen mit integrierten Kabelmodems im grof3en Stile kompromittiert worden, nachdem
der geheime Schlussel dieser Zertifikate in der Firmware der Boxen abgelegt und
ausgelesen werden konnte. Der Umfang der gefalschten und missbrauchlich verwendeten
Zertifikate sei nicht bekannt. Behoben werden konnten die Probleme durch das Aufspielen
neuer Zertifikate auf den entsprechenden Geraten. Dies habe erheblichen Aufwand bei den
Netzbetreibern verursacht. In die LaAnge gezogen habe sich die Mangelbeseitigung, da die
Nutzer nur wenig zur Mitarbeit bereit gewesen waren. Es sei notwendig gewesen Modems,
deren Aktualisierung verweigert wurden, zwangsabzuschalten. Die Antragstellerinnen
verweisen auf ein Verwaltungsverfahren der Bundesnetzagentur Az. 416a (18-12). Die
Antragstellerinnen teilen mit, dass noch heute auf den Netzsteuersegmenten ein Widerruf
der Zertifikate handisch eingetragen und vom Netzbetreiber bei jedem Firmwareupdate
geprift werden musse.

Denkbar seien vergleichbare Félle in allen Point-to-Multipoint-Netzen, auch in PON. Dieses
Risiko werde grofRer werden, je mehr Verfugungsgewalt der Endnutzer ber ein Gerat habe
bzw. je weniger Einfluss der Netzbetreiber auf dieses habe. Dies gelte insbesondere fir
Gerate aus dubiosen Quellen hin. Sicherheitslicken kdnnten nur auf anbietereigenen
Geréaten rasch geschlossen werden.

Diesem Vorbringen der Antragstellerinnen halt der VTKE entgegen, dass die Sicherheit
eines Netzes unabhangig vom angeschlossenen Endgerat gewahrleistet werden und die
Herrschaft tber den ONT bzw. dessen Funktion fur die Sicherheit eines Netzes keinen
Beitrag leisten musse.

Der Netzausruster konne dem PON-Betreiber ein gefordertes Mindestmal3 an Sicherheit
durch die Ausgestaltung des PON-OLT ermdglichen, so dass ein ONT bzw. die integrierte
ONT-Funktion eines Endgerates nicht einseitig das Sicherheitsniveau zu senken in der Lage
sei. Zwischen dem OLT und ONT wirden die gewlinschten Sicherheitseigenschaften
ausgehandelt und ausgetauscht. Sicherheitsvorgaben der Anbieter fir den Netzzugang und
die erbrachten Dienste wirden durch Schnittstellenbeschreibungen fur den passiven
Netzabschlusspunkt transparent und erméglichten auch Anregungen fir Verbesserungen.
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Die Identitét eines Nutzers kdnne am Punkt B nicht zweifelsfrei abgesichert werden. Dies
musse im Netz selbst erfolgen, z. B. durch die Zuordnung der Dienstleistung auf ein
bestimmtes Netzsegment (einen PON-Strang) sowie durch Sicherung der Einwahl Uber
Benutzername/Passwort u. a.

Des Weiteren kénne jederzeit ein anderes Endgerét an eine Dose/Stecker angeschlossen
werden oder ein falsches Signal auf die Leitung gegeben werden, unabhangig von den
Vorgaben der Anbieter oder des Telekommunikationsrechts. Unabhéngig von der Zuordnung
des ONT wiirde sich dieser weiterhin im Einflussbereich des Endnutzers befinden, so dass
das Risiko von Manipulationen nicht ausgeschlossen werden kénne.

Der VTKE verweist zu Sicherheitsfragen auf eine Untersuchung von Max Franke und
Sebastian Neef von der Technischen Universitat Berlin, die zu dem Ergebnis komme, dass
die Zuordnung eines ONT zum Netz des Anbieters im Falle der Verwendung normkonformer
Gerate keinen Zugewinn an Sicherheit bringe. Dies beginne damit, dass die Normen fur
GPON nicht zwischen ONT im Netz des Anbieters und ONT im Hoheitsbereich des
Endnutzers unterschieden. Die ITU selbst weise darauf hin. Es reiche aus, wenn ein ONT
bzw. das diesen integrierende Geréat eine geeignete Schnittstelle zur Konfiguration aufweise.
Zweitens konne das Netz des Anbieters ein gewisses Sicherheitsniveau sicherstellen, weil
die gewlnschten Sicherheitseigenschaften zwischen dem OLT und dem ONT ausgehandelt
wirden. Ohne Zustimmung des OLT, etwa wenn die Aufforderung des OLT zur Wahl eines
Sitzungsschlussels /Session Key nicht beantwortet wirde, kénne das ONT nicht den
Zustand ,,05-Operational” (bestehende GPON-Verbindung nach Aushandlung aller
Eigenschaften zwischen OLT und ONT) erhalten.

Drittens sei fur den Zugang zu den fur den jeweiligen Endnutzer bestimmten Daten nur die
Entschlusselung im eigenen ONT ausschlaggebend. Diese habe keinen Einfluss auf die
Sicherheit des Netzes oder die Sicherheit der Datenstréme zu anderen Endnutzern. Der
jeweilige Endnutzer misse den ONT lediglich mit den zutreffenden Zugangsinformationen
versehen. Dies unterscheide sich nicht von den Anforderungen im DSL- oder Kabelbereich.
Viertens enthalte der Standard zusatzliche Sicherheitsfunktionen wie Pre-Shared Key oder
Upstream Encryption bei XGS-PON. Es sei aber nicht bekannt, dass Netzbetreiber diese
einsetzen wirden. Die entscheidende Geféahrdung fir die Sicherheit des Netzes gehe von
dem physischen Zugriff auf den ONT im Hoheitsbereich des Endnutzers aus. Es sei immer
maglich, Angriffe auf das Netz Giber den Anschluss dafiir geeigneter Gerate durchzuftihren.
Darum mussten solche Angriffe auf der Ebene des OLT abgewehrt werden.® Um die
Sicherheit zu verbessern, sei deshalb eine Zuordnung des ONT zum Netz nicht notwendig.
Sicherheitsrelevante Software-Updates wiirde automatisiert durch den Hersteller, den
Diensteanbieter oder den Endnutzer selbst aufgespielt. Ebenso werde bei einer groR3eren
Vielfalt der an ein Netz angeschlossenen Telekommunikationsendgeréte die mdgliche
Angriffsflache durch einzelne Sicherheitsdurchbriiche verringert. Dies gehe auch aus Nr. 95
der NTP-Guidelines hervor.1°

9 S. Franke, Neef: ,A review of the security role of ISP mandated ONU’s and ONT’s in GPONs*, TU
Berlin 2023, https://arxiv.org/pdf/2310.05687.pdf vom 12.01.2024.

10vgl. BEREC NTP Guidelines 95: 95. End-users may use a variety of different types of TTE (see
section 3.3.2.1) and, therefore, the number of end-users that deploy a certain type of TTE is
comparatively small (compared to the situation in paragraph 106). This diversity of TTE devices limits
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Eine Verortung des Netzabschlusspunktes an Point B bringe deshalb keine
Sicherheitsvorteile. Eine Absicherung des Netzes miisse tiber Mechanismen im Netz
vorgenommen werden. Diese Einschatzung werde auch von der niederlandischen Autoriteit
Consument & Markt ACM und dem Belgischen Institut fir Postdienste und
Telekommunikation (BIPT) vertreten.

Der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik und die FSFE sehen ebenfalls keinen Gewinn
an Sicherheit bei einer Verlagerung des Netzabschlusspunktes an den ONT, weil der ONT
im Einwirkungsbereich des Endnutzers verbleibe, der jederzeit Zugang zum Gerat und zum
passiven Glasfaseranschluss habe. Ein Kunde kdnne Gerate austauschen (u. a. um seine
Zugangskennung zu verschleiern) und vielleicht auch gezielte einen Upload in der
Netzwerkumgebung durch Geratemanipulation storen. Sicherheitsrelevante Meldungen aus
der Nachbarschaft waren also gezielt unterdriickbar. Deshalb seien ausschlie3lich vom
Netzbetreiber gestellte ONT in Bezug auf Sicherheits- und QoS-Argumente nach Ansicht des
BHE nur dann sinnvoll, wenn der Netzbetreiber durch bauseitige Vorkehrungen am
Ubergabepunkt den direkten Zugriff des Endkunden auf ONT und den Endpunkt der
Glasfaser unmdglich mache und den ONT auch selbst mit Energie versorge. In diesem
Zusammenhang sei auch eine eventuelle Verpflichtung der Netzbetreiber zu einem Vorort-
Service rund um die Uhr (24/7) fir schutzbedurftige Haushalte zu sehen. Im vorgelegten
Antrag sei diese sinnvolle Malinahme zur Begriindung von QoS durch Netz-ONT aber nicht
genannt worden. Das von den Glasfasernetz-Betreibern herausgestellte Qualitats- und
Sicherheitsniveau sei bisher ausschlie3lich durch kundeneigene integrierte Sicherheitsrouter,
die von professionellen Dienstleistern installiert werden, zu realisieren. Der QoS-Standard
werde durch Standard-ONT der Netzbetreiber signifikant reduziert, die Entstor-
Dienstleistungen der Servicebetriebe aber nachhaltig beeintrachtigt.

Der BHE und die VdS Schadensverhitung GmbH sehen es darum jedenfalls mit Blick auf
sicherheitsrelevante Anwendungen wie Geb&udelberwachungen und Alarmanlagen
geradezu als erforderlich an, dass der Zugang am passiven Netzabschlusspunkt auch in
GPON erhalten bleibt, um die notwendigen Sicherheitsanforderungen fir die zugehorigen
Telekommunikationsverbindungen weiter erflllen zu kénnen. Die Mitte 2016 in Deutschland
eingefiihrte freie Endgeratewahl mit passiver Schnittstelle in allen Zugangstechnologien
(DSL, Kabel und Glasfaser), wie in 8 73 Abs. 1 TKG festgelegt, miisse unbedingt weiterhin
bestehen bleiben. Diese Praxis habe sich seit mehr als sieben Jahren bewahrt. Der direkte
passive Netzzugang sei fur die Bereitstellung von hochverfligbarer Sicherheits- und
Uberwachungstechnik von Bedeutung. So wiirden neben DSL- und Kabelroutern sich dann
auch spezielle Sicherheitsrouter mit passivem Netzzugang am Markt etablieren und spezielle
sicherheitsbezogene Kundenbedurfnisse befriedigen kénnen.

Alle Komponenten im elektronischen Ubertragungsweg fur Alarm- und Notfallmeldungen
mussten stets hochverfiigbar und gegen alle Cyber- Risiken gehértet sein. Sicherheitsrouter
(mit integriertem ONT) mussten auch auf Kundenseite Uber den aktuellen Status der
Ubertragungsqualitat informiert sein. Dies sei ein wesentliches Leistungsmerkmal, auch
wenn es um eine mdgliche Beeinflussung durch benachbarte Endanschlisse gehe.

the number of compromised devices in the event of a vulnerability being discovered in a particular
device.
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Sicherheitsrelevante Anwendungen mit VdS- Zertifizierung oder diejenigen, die direkt bei der
Polizei aufgeschaltet sind, benétigten einen direkten Zugriff auf interne Informationen des
Medienkonverters. So héatten Sicherheitsdienstleister die Mdglichkeit, rechtzeitig auf
alternative Ubertragungswege auszuweichen oder vorbeugende MaRnahmen zur
Gefahrenabwehr einzuleiten. Ein separater ONT, der durch die Standard-Stromversorgung
des Kundenobjekts gespeist werde, sei nicht mehr in der Lage, Alarmmeldungen (Brand,
Uberfall, Einbruch) zu tibertragen, sollte (vielleicht sogar unmittelbar durch Einfluss des
Ereignisses oder Angriffs) die Stromversorgung ausfallen. Der BHE geht davon aus, dass
zuklnftig noch weitere Anforderungen an den Netzwerkzugang aus der Energiewirtschaft
(netzdienliche Schalthandlungen zur Energie-Versorgungssicherheit) und der
Gebéaudetberwachung hinzukommen werden, die mit netzseitig bereitgestellten ONT-
Geraten, die fur den breiten Verbrauchermarkt mit Steckernetzteil entworfen wurden, nicht
angemessen bedient werden konnten. Es bedurfe stattdessen eines Angebots an frei am
Markt verfliigbaren Sicherheitsroutern fir besondere Kundenbedurfnisse, z. B. mit
integriertem ONT und interner Notstromversorgung bis zur Glasfaser-Sendediode.

Es bestiinden keine technischen Griinde fir eine Ausnahme nach § 73 Abs. 2 TKG, vielmehr
waére sie eine ernste Bedrohung fir die Sicherheit der Ubertragungswege und fiir die weitere
nationale Innovationsfahigkeit der Industrie gesehen. Der Antrag sei daher zuriickzuweisen.

(2) Bewertung

Das Kriterium der Sicherheit des 6ffentlichen Telekommunikationsnetzes kann ebenfalls
keine Verlagerung des Netzabschlusspunktes rechtfertigen, denn die organisatorische
Zuordnung des ONT zum Netz beeinflusst die Gefahrdungslage nicht in ausreichendem
Mal3e.

Die organisatorische Zuordnung kann namlich nichts daran @ndern, dass der ONT und der
Endpunkt der Glasfaser im Einwirkungsbereich des Endnutzers verbleiben und dort von
diesem manipuliert werden kénnen. Bei entsprechendem Vorsatz ware der Endnutzer nicht
daran gehindert, den ONT des Netzbetreibers am Endpunkt der Glasfaser zu demontieren
und durch ein Gerét mit modifizierter Software zu ersetzen, um damit Angriffe auf das Netz
oder betriigerische Kommunikation durchzufihren.

Fur die meisten angefiihrten Angriffsmoglichkeiten ist ohnehin nicht der Zugriff auf die
Funktionen des Modems, sondern auf die Routerfunktionen erforderlich, etwa bei Denial-of-
Service-Attacken, in denen Internetadressen durch massierte Anfragen blockiert werden.

Die Vergangenheit hat hier gezeigt, dass auch vom Netzbetreiber bereitgestellte Geréte nicht
vor solchen Angriffen geschitzt sind.

Werden derartige Angriffe mit manipulierter Software durchgefiihrt, ist auch zweifelhaft, ob
der Netzbetreiber in der Lage wére, ihnen effektiv entgegenzuwirken, weil er hierzu
modifizierte Software aufspielen misste, etwa um eine entdeckte Sicherheitsliicke zu
schlieRen. Diese Korrektursoftware (“patches”) werden aber regelmaf3ig vom Hersteller des
Gerates und/oder des Betriebssystems entwickelt und verteilt, so dass Endnutzergerate mit
aktiviertem Auto-Update nicht weniger schnell solche Patches erhalten dirften als
Betreibergerate.

Hinsichtlich der Sicherheit von Endgeraten ist weiter zu berticksichtigen, dass durch die
Verordnung (EU) 2022/30 zusatzliche Grundlegende Anforderungen nach Art. 3 Abs. 3 lit. d)
der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU fur integrierte Gerate festgelegt worden sind, weil
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diese wegen der typischerweise enthaltenen WLAN-Funktion als Funkanlagen dieser
Richtlinie unterfallen. Diese grundlegende Anforderung besagt, dass die ihr unterfallenden
Gerate weder schéadliche Auswirkungen auf das Netz oder seinen Betrieb haben noch sie
eine missbrauchliche Nutzung von Netzressourcen bewirken durfen, durch die eine
unannehmbare Beeintrachtigung des Dienstes verursacht wirde.

Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/30 legt fest, dass dieser grundlegenden Anforderung
fur alle Funkanlagen gilt, die direkt oder indirekt mit dem Internet kommunizieren kénnen.
Dies ist bei integrierten Geraten der Fall.

Dabei gilt, dass nicht nur die funkspezifischen, sondern samtliche Funktionen dieser
Anforderung entsprechen mussen. Die Verordnung (EU) 2022/30 fuhrt hierzu in
Erwagungsgrund 8 aus:

Die Richtlinie 2014/53/EU gilt fiir Produkte, die der Definition des Begriffs
.Funkanlagen® in Artikel 2 entsprechen, vorbehaltlich besonderer Ausnahmen geman
Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 1 Absatz 3. Wahrend sich die Definition von
Funkanlagen in Artikel 2 der Richtlinie 2014/53/EU auf Anlagen bezieht, die per
Funkwellen kommunizieren konnen, wird in den Anforderungen der Richtlinie
2014/53/EU nicht zwischen den funkbasierten und nicht funkbasierten Funktionen der
Funkanlage unterschieden; daher sollten alle Aspekte und Teile der Anlage die in
dieser Delegierten Verordnung vorgesehenen grundlegenden Anforderungen erfillen.

Dies bedeutet nach Erwagungsgrund 9 im Einzelnen:

Was die schadlichen Auswirkungen auf das Netz oder seinen Betrieb oder eine
missbrauchliche Nutzung von Netzressourcen betrifft, so kann eine unannehmbare
Beeintrachtigung des Dienstes durch mit dem Internet verbundene Funkanlagen
verursacht werden, von denen nicht gewahrleistet wird, dass Netze keinen Schaden
erleiden oder missbraucht werden. Beispielsweise kann ein Angreifer eine mutwillige
Uberlastung der Netzinfrastruktur herbeifiihren, um den regularen Netzverkehr zu
behindern, die Verbindungen zwischen zwei Funkprodukten stéren und so den
Zugang zu einem Dienst verhindern, eine bestimmte Person am Zugang zu einem
Dienst hindern, einen Dienst fir ein bestimmtes System oder eine bestimmte Person
unterbrechen oder den Informationsfluss stéren. Die Beeintrachtigung der Online-
Dienste kann somit zu bdswilligen Cyberangriffen flhren, die mit hdheren Kosten,
Unannehmlichkeiten oder Risiken fiir Betreiber, Diensteanbieter oder Nutzer
verbunden sind. Die Anforderung aus Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie
2014/53/EU, dass Funkanlagen weder schadliche Auswirkungen auf das Netz oder
seinen Betrieb haben noch eine missbrauchliche Nutzung von Netzressourcen
ermdglichen, die eine unannehmbare Beeintrachtigung des Dienstes verursachen
wirde, sollte daher fir mit dem Internet verbundene Funkanlagen gelten.

Die Anforderungen der Verordnung (EU) 2022/30 sind gemaf Art. 3 ab dem 01.08.2024 zu
erfillen, so dass die Sicherheit nach diesem Datum in Verkehr gebrachter Gerate weiter
erhoht werden drfte.

Das Fehlen einer wie bei DOCSIS implementierten Zertifikatsoption, wie es die
Antragstellerinnen herausgestellt haben, stellt keinen entscheidenden Mangel dar, da deren
Funktion anderweitig abgebildet werden kann, denn es gibt sofern erforderlich alternative
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Mechanismen zur Adressierbarkeit und Authentifizierung. Bisher erfolgt die Aktivierung und
Personalisierung tber SN und Mac-Adresse bzw. ONT-ID.

Hinsichtlich der Sicherheit der Datenstrome zu den einzelnen Endnutzern gilt, dass hier
wegen der genutzten Verschliisselungen nicht die Herrschaft Gber ein Gerét, sondern tber
den zu verwendenden Schlissel entscheidend ist. Die Zuordnung des ONT zum Netz des
Anbieters kann deshalb keinen Sicherheitsgewinn bieten.

Das Argument, dass bei einer Stérung ein Notruf nicht abgesetzt werden kann, besteht bei
allen Netzen und Netztopologien und kann zu keiner Sonderbehandlung von PON-Netzen
fuhren.

gg) Ziffer 3.3.4 der NTP-Leitlinien zum Datenschutz

Nach Ziffer 3.3.4 der NTP-Leitlinien sind bei der Bestimmung des Netzabschlusspunktes
auch Gesichtspunkte des Datenschutzes und der Vertraulichkeit der Kommunikation zu
bertcksichtigen. Dies betrifft einmal den Schutz der Daten des Endnutzers vor der
Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber. Hierzu stellen die NTP-Leitlinien fest, dass es zu
ihrem Schutz keine objektive technische Notwendigkeit dafir gebe, Komponenten wie
Modem oder Router dem offentlichen Telekommunikationsnetz zuzuordnen, weil dadurch die
Zugriffsmoglichkeiten des Netzbetreibers nur erhoht wirden,

vgl. NTP-Leitlinien Rz. 113, 121.

Zweitens ist die Vertraulichkeit der Kommunikation und ihrer Inhalte gegeniber Dritten
sicherzustellen. In Netzen mit gemeinsam genutzten Ubertragungsmedien bedeutet dies,
dass die fur einen Endnutzer bestimmten verschlisselten Daten durch ihn wieder
entschlisselt werden missen. Liegt der Netzabschlusspunkt bei Punkt A, ist es erforderlich,
dass die dafir genutzten Geréate mit dem Netz des Betreibers interoperabel sind.
Wesentliches Mittel hierzu sei eine Schnittstellenbeschreibung, in der die technischen
Voraussetzungen fur die Ver- und Entschlisselung niedergelegt seien,

vgl. a.a. O. Rz. 117 bis 119, 121.

(1) Vorbringen

Fur die Antragstellerinnen sprechen auch Gesichtspunkte des Datenschutzes fur die
Zuordnung des ONT zum Netz des Anbieters. Die Betreiber eines offentlichen
Telekommunikationsnetzes héatten dann geeignete Mal3nahmen zu ergreifen, um die privaten
Daten der Endnutzer zu schitzen. Hierzu misse das Modem beim Endnutzer mit dem
Verschlisselungssystem des Netzbetreibers korrespondieren kdnnen. Damit eine
Entschlisselung der Daten erfolgen kann missen Anforderungen an die Interoperabilitat
erfullt werden, sollte das Glasfasermodem nicht Teil des 6ffentlichen
Telekommunikationsnetzes sein. Es ware dann der Endnutzersphare zuzurechnen.

Der VTKE sieht den Datenschutz am besten bei einer fortfihrend der gegenwartigen
Verpflichtung zur Zugangsgewéahrung am passiven Netzabschlusspunkt gewéhrleistet. Die
eingesetzten Verschlisselungsmaflinahmen, deren Einhaltung vom OLT kontrolliert werde,
stelle sicher, dass ein Endnutzer trotz PON-Architektur keinen Zugriff auf die fir Dritte
bestimmte Kommunikation haben kénne. Dies hatten auch die Erfahrungen der letzten



55

sieben Jahre seit Einfiihrung von PON-Netzen in Deutschland gezeigt. Mit der Verlagerung
des Netzabschlusses an den Punkt B sei kein Sicherheitsgewinn gegeniber dem Endnutzer
verbunden, weil die Verschliisselung der Kommunikation der entscheidende Faktor sei.
Auch die FSFE sieht den Datenschutz am besten durch die geltende Regelung des
Netzabschlusspunktes gewéahrleistet.

(2) Bewertung

Keiner der beiden Daten- und Kommunikationsschutzaspekte spricht fir eine Verlagerung
des Netzabschlusspunktes an den Punkt B. Der Schutz vor einer Einsichtnahme durch den
Netzbetreiber ist grundsatzlich grof3er, wenn die Funktion des ONT in der Sphére des
Endnutzers angesiedelt ist. Was den Schutz der Vertraulichkeit der eigenen Kommunikation
des Endnutzers vor Dritten und der Kommunikation Dritter vor einer Kenntnisnahme des
Endnutzers betrifft, so wird diese auf allen Feldern elektronischer Kommunikation durch
Verschlisselungsverfahrens sichergestellt, deren wesentliches Element Kenntnis und
Nutzung des zu verwendenden Schlissels ist. Dieser Schlissel wird regelmafig an Gerate
Ubermittelt, die sich in der Herrschaft des Endnutzers befinden, etwa bei Mobilfunknetzen,
ohne dass aus diesem Umstand wesentliche Sicherheitsrisiken entstanden waren. Auch bei
der Mobilfunkkommunikation sind alle Signale frei empfangbar, aber eben nur fir den
jeweiligen adressierten Endkunden entschliisselbar.

hh) Ziffer 3.3.5 der NTP-Leitlinien zu lokalen Verkehren

Bei der Bestimmung des Netzabschlusspunktes ist auch ihre Auswirkung auf die
Verantwortlichkeit fur die lokalen Telekommunikationsverkehre in den Raumlichkeiten des
Endkunden zu bertcksichtigen, also die Verkehre vom Router zu verschiedenen Endgeréaten
wie PC, Telefon oder Fernseher. Wird der Netzabschlusspunkt an Punkt A oder B verortet,
so verbleiben die lokalen Verkehre innerhalb des Herrschaftsbereiches des Endnutzers. Bei
der Positionierung an Punkt C wird der Router dagegen Teil des offentlichen
Telekommunikationsnetzes und unterliegt dessen Regeln. Die Leitlinien kommen zu dem
Schluss, dass aus dem Kriterium der 6ffentlichen Verkehre jedenfalls keine objektive
technische Notwendigkeit dafir hergeleitet werden kann, den Router zum Teil des
offentlichen Telekommunikationsnetzes zu machen,

vgl. NTP-Leitlinien Rz. 122 bis 131.
(1) Vorbringen

Fur den VTKE spricht das Kriterium ,lokale Verkehre* eindeutig fur die Beibehaltung des
passiven Netzabschlusspunktes, weil der lokale Verkehr so vollsténdig in der Hoheit des
Endnutzers verbleibe. Bei einer Verlagerung an Punkt B wiirde dagegen bei der
Bereitstellung von integrierten Endgeraten durch den Anbieter faktisch der gesamte lokale
Verkehr in den Einflussbereich des Anbieters gebracht.

(2) Bewertung

Vorliegend sind keine Grinde erkennbar, die dafir sprechen, aus Grinden der Fihrung des
lokalen Verkehrs den Netzabschlusspunkt an Punkt B zu verlagern. Solche wurden auch
nicht geltend gemacht.
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ii) Ziffer 3.3.6 der NTP-Leitlinien zu funkbasierten Festnetzangebote

Nach Ziffer 3.3.6 der NTP-Leitlinien sind bei der Festlegung des Netzabschlusspunktes auch
die Auswirkungen auf funkbasierte Festnetzersatzprodukte zu beriicksichtigen. Vorliegend
wird jedoch alleine der Netzabschlusspunkt fir GPON-Glasfasernetze betrachtet, der auf
funkbasierte Festnetzersatzprodukte keine Auswirkungen hat und darum auch keine
Verlagerung des Netzabschlusspunktes begrinden kann.

jj) Ergebnis der Prifung nach den NTP-Leitlinien

Insgesamt ergibt sich nach Durchlaufen des Prifprogrammes der NTP-Leitlinien des GEREK
keine Begrindung daftr, fir den Netzabschlusspunkt von GPON eine Verlagerung von
Punkt A nach Punkt B vorzunehmen. Die technischen und topologischen Besonderheiten
von GPON sind nicht so erheblich, dass dies geboten ware. Dieses Ergebnis entspricht dem
Umstand, dass in Kabel- und Mobilfunknetzen, die ebenfalls Netze mit von mehreren
Endnutzern geteilter Infrastruktur sind, ein passiver Netzabschlusspunkt erfolgreich
verwirklicht ist und die beflirchteten Probleme dort ebenfalls nicht aufgetreten sind.

4. Endgeratewahlfreiheit nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/2120

Eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes war auch nicht aus Grinden der nach § 73
Abs. 2 TKG zu bertcksichtigenden Endgeratewahlfreiheit nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung
(EVU) 2015/2120 erforderlich, weil das nach den NTP-Leitlinien anzuwendende Kriterium der
objektiven technischen Notwendigkeit ebenfalls bei der ndheren Bestimmung der
Endgeratewabhlfreiheit nach dieser Vorschrift der TSM-VO anzuwenden ist,

vgl. BEREC Guidelines on Guidelines on the Implementation of the Open Internet
Regulation, BoR 22 (81) Ziff. 27.

Weil das Kriterium identisch ist, flihrt eine Prifung anhand von Art. 3 Abs. 1 der Verordnung
(EV) 2015/2120 nicht zu einem abweichenden Ergebnis.

5. Berlicksichtigung der Regulierungsziele

Die Beibehaltung des passiven Netzabschlusspunktes fiir GPON entspricht auch den von
der Bundesnetzagentur bei Austibung ihrer Tatigkeit zu beachtenden Regulierungszielen
nach 8 2 Abs. 2 TKG.

Ziele der Regulierung sind

a) Die Sicherstellung der Konnektivitat sowie die Forderung des Zugangs zu und der
Nutzung von Netzen mit sehr hoher Kapazitat durch alle Birger und Unternehmen,
8 2 Abs. 2 Nr. 1 TKG.
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aa) Vorbringen

Die Antragstellerinnen befiirchten hier, dass die Umsetzung des passiven
Netzabschlusspunktes Anpassungen an ihrer Infrastruktur erfordern wirden. Die dafur
bendtigten Mittel wiirden dann fiir den Netzausbau fehlen.

Der VTKE hingegen ist der Ansicht, dass eine breite Auswahl an Endgeraten fir den
Endkunden die Attraktivitéat des Wechsels zu Glasfaseranschliissen erhéhen wirden. Das
Beispiel der DSL/VDSL- und Kabelnetze habe gezeigt, dass der passive Netzabschlusspunkt
und die damit verbundene Endgeratewabhlfreiheit den Netzausbau nicht gebremst habe. Die
Innovation in Netzen und bei Endgeraten fordere sich vielmehr gegenseitig.
Leistungsfahigere Netz erlaubten die Entwicklung leistungsfahigerer Endgerate, und diese
schaffen ihrerseits einen Bedarf fir die mit diesen Netzen erzielbaren Leistungen.

bb) Bewertung

Wie oben dargelegt, ist ein Abgehen vom Grundsatz des Zugangs am passiven
Netzabschlusspunkt nicht zur Sicherstellung der Interoperabilitét erforderlich. Durch die
getroffene Entscheidung wird eine Art der Endgeratewahlfreiheit auch fir GPON
sichergestellt, die der den Endnutzern aus anderen Telekommunikationsnetzen vertraut ist.
Dies gilt insbesondere fur die Nutzung integrierter Geréte, die sich auch in GPON
durchsetzen dirften. So wird verhindert, dass durch eine aus Endnutzersicht unzureichende
Endgeratewabhlfreiheit Vorbehalte gegen den Wechsel auf einen GPON-Anschluss entstehen
kénnten. Dies gilt insbesondere, solange glasfaser- und kupferbasierte Anschlisse
hinsichtlich typischerweise nachgefragter Dateniibertragungsraten austauschbar sind,

vgl. hierzu Festlegung BK1-19-001, Punkt 8.1.1.1.1.6 und 8.1.1.1.2.

b) Die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und die Férderung
nachhaltig wettbewerbsorientierter Markte der Telekommunikation im Bereich der
Telekommunikationsdienste und -netze — einschlief3lich eines effizienten
infrastrukturbasierten Wettbewerbs — sowie der zugehdérigen Einrichtungen und
Dienste, auch in der Flache, 8 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG.

Die Beibehaltung einer einheitlichen Ausgestaltung der Endgeréatewahlfreiheit Gber alle
Netze hinweg fordert auch den chancengleichen Wettbewerb zwischen Anbietern auf der
Grundlage technologisch unterschiedlicher Netze. Sie haben in gleicher Weise den Folgen
der Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt Rechnung zu tragen. GPON-
Betreiber kdnnen auch gegenuber anderen Netzbetreibern keine Zusatzeinnahmen dadurch
erzielen, dass nur sie im Falle der Uber ihre Herrschaft Gber den ONT geftrderten
Bereitstellung integrierter Gerate Zusatzeinnahmen etwa fir die Freischaltung von WLAN-
Funktionen erzielen kénnen, die Betreibern von Netzen mit passivem Netzabschlusspunkt
nicht offenstehen. Weiter fuhrt die passive Netzschnittstelle wie oben dargestellt dazu, dass
auch der Nutzer von Vorleistungen selbst Informationen Uber die Leitungsqualitat erhalten
und fir den Kundenkontakt nutzen kann (Uber die ONT-Funktion, ggf. des integrierten
Gerétes), die er nicht erhalten wiirde, wenn der ONT zum Netz des Vorleistungsanbieters
z&hlt.
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Wirde dagegen wegen mdglicherweise noch bestehender Unsicherheiten in GPON vom
Grundsatz des Zugangs am passiven Netzabschlusspunkt abgewichen, wirde kein Anreiz
mehr bestehen, Interoperabilitat, Dienstqualitdt und Sicherheit der Netze durch technische
Fortentwicklung an endnutzerfernen Netzkomponenten auf einen Stand zu bringen, der
demjenigen in anderen Netzen wie DSL, VDSL- und Kabelnetzen entspricht, weil
Netzbetreiber sich auf ihre Herrschaft Giber den ONT verlassen wiirden. Die technische
Entwicklung wirde abgeschnitten, und es ware nicht zu erwarten, dass zukinftig ein Zustand
erreicht wiirde, der es dann gestattete, von der gewéahrten Ausnahme wieder abzugehen.

Die Antragstellerinnen kénnen sich auch nicht darauf berufen, dass die Pflicht zur
Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt fir sie nicht vorhersehbar gewesen
sei. Diese Pflicht bestand von Anfang an und wurde nur deshalb nicht problematisch, weil es
am Markt lange Zeit keine integrierten Telekommunikationsendgerate gab. Wie oben zur
Entwicklung der Rechtslage dargestellt, hatte der Gesetzgeber bereits im Jahre 2016 zu
erkennen gegeben, dass Netztopologien mit gemeinsam genutzten Infrastrukturen keinen
Grund fur Ausnahmen von der Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt sind.
Sie hatten sich von Anfang an darauf einrichten missen, dass sie die gesetzlich
vorgegebene Art der Zugangsgewahrung auch faktisch durchfiihren missten.

c) Die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbraucherinteressen auf dem Gebiet
der Telekommunikation, 8 2 Abs. 2 Nr. 3 TKG. Die Bundesnetzagentur fur
Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn (Bundesnetzagentur)
und andere nach diesem Gesetz zustdndige Behérden fordern die Interessen der
Nutzer, indem sie

aa) die Konnektivitat, die breite Verfliigbarkeit sowie den beschleunigten Ausbau von
Netzen mit sehr hoher Kapazitat wie auch von Telekommunikationsdiensten
sicherstellen und deren Nutzung foérdern,

Die Beibehaltung einer passiven Netzschnittstelle auch fir GPON erleichtert die Nutzung von
GPON-basierten Vorleistungen und fordert durch die Fortfiihrung der bekannten
Endgeratewabhlfreiheit die Akzeptanz und damit auch Nutzung von GPON als Netz hoher
Kapazitat.

bb) auf groRtmaogliche Vorteile der Nutzer in Bezug auf Auswabhl, Preise und Qualitat
auf der Grundlage eines wirksamen Wettbewerbs hinwirken,

Die Zugangsgewahrung am passiven Netzabschlusspunkt erlaubt es dem Birger, durch eine
freie Wahl zwischen (insbesondere integrierten) Endgeréaten, die fur ihn am besten geeignete
Einrichtung zu wahlen und die ihm angebotenen Dienste bestmdglich auszunutzen. Die
Moglichkeit des direkten Anschlusses integrierter Geréate an ein Glasfasernetz reduziert
insbesondere den Stromverbrauch gegentber dem getrennten Betrieb von ONT und Router
oder gar dem Betrieb eines integrierten Gerates des Anbieters im Bridge-Mode und dem
endnutzereigenen Router. Zugleich ist es Endnutzern weiter moglich, einen vom
Netzbetreiber bereitgestellten ONT oder integriertes Gerat zu nutzen, wenn dies ihren
Interessen besser entspricht.
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Der passive Netzabschlusspunkt stellt auch sicher, dass der Endnutzer ein integriertes Gerat
als Eigentimer nutzen kann und nicht auf ein vom Anbieter gemietetes Geréat angewiesen
ist, wenn dieser keine Kaufgerate anbietet. Nach Angaben der VZ-RIP sei es bei Mietgeraten
haufiger zu Uberhdhten Schadensersatzforderungen bei der Riickgabe beschadigter Gerate
oder dem Unterschieben von Vertragsverlangerungen beim Austausch von Geréaten
gekommen. Solche Risiken werden durch Pflicht zur Zugangsgewahrung am passiven
Netzabschlusspunkt vermindert.

Sofern die Antragstellerinnen hinsichtlich der Nutzerinteressen darauf abgestellt haben, dass
dieser hauptsachlich an einer stérungsfreien und qualitativ abgesicherten Versorgung mit
Telekommunikationsdienstleistungen interessiert ist, so trifft dies zwar zu, jedoch konnten die
von den Antragstellerinnen behaupteten Interoperabilitats- und Sicherheitsprobleme durch
den Zugang am passiven Netzabschlusspunkt nicht belegt werden.

cc) die Interessen der 6ffentlichen Sicherheit wahren und die Sicherheit der Netze und
Dienste gewéhrleisten,

Wie schon oben zu Punkt 3.3.3 der NTP-Leitlinien dargestellt, fiihren Uberlegungen zur
Sicherheit der Netze nicht zu einer Verlagerung des Netzabschlusspunktes an den Punkt B.
Einem moglichen Sicherheitsgewinn durch die Herrschaft des Netzbetreibers Uber die
Modemfunktionalitat steht eine Risikoerhéhung durch einen vereinheitlichten
Endgeratebestand durch eine geringere Anzahl verwendeter Endgeratetypen gegenuber. Im
Zuge der gesteigerten Verbreitung integrierter Gerate durfte sich die Vereinheitlichung des
Endgeratebestandes eben nicht nur auf die Modemfunktion des ONT, sondern auch auf die
Ubrigen Funktionen des Endgerates, insbesondere die fir Denial of Service Attacken
wesentlichen Routerfunktionen erstrecken. Abzuwagen sind also eine verbesserte Kontrolle
des Netzbetreibers tiber den ONT gegen die bessere Risikostreuung bei Beibehaltung der
jetzigen Regelung. Fir letztere spricht erstens, dass Sicherheitsanpassungen der
verwendeten Software immer vom Hersteller des Endgerates oder Betriebssystems
ausgehen und insbesondere bei Aktivierung der automatischen Aktualisierung nicht
langsamer, sondern wegen des fehlenden Umweges lber den Anbieter bzw. Netzbetreiber
wabhrscheinlich sogar schneller zum Endnutzer gelangen durften. Weiter ist zu
bertcksichtigen, dass die Sicherung des Netzes auch durch MalZnahmen im Kernnetz
gefordert werden kann, wahrend der ONT immer zumindest im raumlichen Zugriff des
Endnutzers verbleiben und dort dessen Zugriff ausgesetzt sein wird. Es ist nicht
auszuschlieBen, dass die Herrschaft des Netzbetreibers Uber den ONT diesen dazu verleiten
kénnte, MalRnahmen im Kernnetz zur Steigerung der Sicherheit zu vernachlassigen.

Weiter ist das Vorbringen des BHE schliissig, dass es nur bei einem passiven
Netzabschlusspunkt moglich ist, besonders gesicherte Sicherheitsrouter in ausreichend
geschuitzter Weise an offentliche GPON anzuschliel3en. Auch wenn die mit solchen
Sicherheitsroutern erbrachten Dienste gegenwartig keine Massenmarktanwendungen sein
durften, ist ihre Bedeutung hinsichtlich der von ihnen abzuwehrenden Schaden erheblich und
durfte zukunftig insbesondere im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung von Gebauden
und ihren Infrastrukturen (Smart Home) weiter wachsen.
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dd) Gleichwertige Lebensverhdltnisse in stadtischen und landlichen Rdumen sowie
ein hohes gemeinsames Schutzniveau fir die Endnutzer sicherstellen und die
Bedlrfnisse —wie beispielsweise erschwingliche Preise — bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere von Endnutzern mit Behinderungen, alteren
Endnutzern und Endnutzern mit besonderen sozialen Bedurfnissen, sowie die
Wahlmaoglichkeiten und den gleichwertigen Zugang fir Endnutzer mit Behinderungen
beriicksichtigen,

Eine einheitliche Gestaltung des Netzabschlusspunktes Uber alle Netze hinweg férdert die
Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse. Der mit der Nutzung integrierter Gerate verbundene
geringere Energieverbrauch dient der Erschwinglichkeit von Telekommunikationsleistungen.

ee) sicherstellen, dass im Bereich der Telekommunikation keine
Wettbewerbsverzerrungen oder -beschrédnkungen bestehen,

Sofern die unterschiedliche Ausgestaltung von Netzabschlusspunkten Auswirkungen auf den
Wettbewerb zwischen Betreibern technisch unterschiedlicher Netze haben kann, wirkt eine
einheitliche Bestimmung des Netzabschlusspunktes dem entgegen.

d) die Forderung der Entwicklung des Binnenmarktes der Europaischen Union, indem
die Bundesnetzagentur und andere nach diesem Gesetz zustandige Behdrden
verbleibende Hindernisse fur Investitionen in Telekommunikationsnetze,
Telekommunikationsdienste, zugeho6rige Einrichtungen und zugehérige Dienste
sowie fUr deren Bereitstellung in der gesamten Europdischen Union abbauen
helfen und die Schaffung konvergierender Bedingungen hierfiir erleichtern,
gemeinsame Regeln und vorhersehbare Regulierungskonzepte entwickeln und
ferner offene Innovationen, den Aufbau und die Entwicklung transeuropaischer
Netze, die Bereitstellung, Verfigbarkeit und Interoperabilitdt europaweiter Dienste
und die durchgehende Konnektivitat fordern,

Die Beibehaltung des passiven Netzabschlusspunktes in GPON tragt auch diesem
Regulierungsziel Rechnung, denn sie stellt keinen deutschen Sonderweg dar, sondern
entspricht der Festlegung des Netzabschlusspunktes in den Nachbarlandern Kénigreich der
Niederlande

Beleidsregel handhaving besluit eindapparaten (acm.nl).*?

und Konigreich Belgien.

Vgl. Decision of 26 September 2023 regarding the identification of the network
termination point for broadband services and TV services | BIPT 12

11 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-publiceert-de-beleidsregel-handhaving-besluit-
eindapparaten

12 https://www.bipt.be/consumers/publication/decision-of-26-september-2023-regarding-the-
identification-of-the-network-termination-point-for-broadband-services-and-tv-
services#:~:text=and%20TV%20services-



61

e) die Sicherstellung einer effizienten und stérungsfreien Nutzung von Frequenzen,
auch unter Bertucksichtigung der Belange des Rundfunks.

Dieses Regulierungsziel hat fur die Bestimmung des Netzabschlusspunktes in Festnetzen
keine Bedeutung.

5. VerhaltnismaRigkeit

Eine Verlagerung des Netzabschlusspunktes an Punkt B ist auch nicht aus Griinden der
VerhaltnismaRigkeit geboten, sondern ware vielmehr selbst als unverhaltnismaRig
anzusehen. Denn wie die Uberlegungen anhand der NTP-Leitlinien gezeigt haben, kénnen
die Interessen der Netzbetreiber auch unter der geltenden gesetzlichen Regelung
verwirklicht werden, wahrend die Interessen der Endnutzer und Endgeratehersteller
nachteilig betroffen wiirden. Die Verlagerung des Netzabschlusspunktes an Punkt B wére
damit kein gleich geeignetes, aber milderes Mittel. Die Erwagungen zu den
Regulierungszielen haben gezeigt, dass den Interessen der Endnutzer und des Wettbewerbs
durch die geltende Regelung besser gedient wird. Hinzuweisen ist auch auf die in der
gegenwartigen Regelung angelegten Freiheiten, die beiden Seiten eine verbesserte
Wahrung ihrer Interessen gestatten: Endnutzer mit besonderen Interessen kénnen besser fur
sie geeignete Telekommunikationsendgerate auswahlen. Endnutzer, die sich nicht mit
technischen Einzelheiten befassen wollen und besonderen Wert auf eine mdglichst
vollstéandige Betreuung durch ihren Anbieter wiinschen, kdnnen dies weiter tun und von
diesem bereitgestellte ONT oder integrierte Endgeréte nutzen. Netzbetreiber kdnnen
verstarkt bereits in den Standards angelegte Mdglichkeiten zum Netzmanagement nutzen.
Diese Freiheiten und Entwicklungspotentiale wirden durch eine Verlagerung des
Netzabschlusspunktes an Punkt B eingeschrankt.

6. Ergebnis

Eine Ausnahme vom Grundsatz des Zugangs zu 6ffentlichen Telekommunikationsnetzen am
passiven Netzabschlusspunkt nach § 73 Abs. 1 Satz 2 TKG war fir FTTH-Netze in PON-
Architektur nicht zu gewahren.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn erhoben werden.

,Decision%200f%2026%20september%202023%20regarding%20the%20identification%200f
%20the,facilitate%20the%20free%20choice%20thereof.
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Im Auftrag

Klaus-Udo Marwinski

(Abteilungsleiter Technische Regulierung und Standardisierung Telekommunikation)



