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Modell zu den Gas-Szenarien
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• Anhand historischer Lastflussdaten (01/2018-07/2022) werden Lastflüsse an Ein- und Aus- 
speisepunkten in Abhängigkeit von erwarteten Tagestemperaturen für ein Jahr im Zeitraum Juli 
2022 bis Juni 2023 prognostiziert. 

• U.a. werden folgende Ereignisse aufgrund des gewählten Zeitraums eingebunden:

 ∙ Corona, L/H-Gas Umstellung

 ∙ Stärkere Speicherbefüllung durch Gasspeichergesetz

 ∙ Entwicklungen der Import-/Export- Mengen seit dem Ukraine Krieg 

• Modell simuliert den bilanziellen Ausgleich von Ein- und Ausspeisungen von Erdgas.  

• Mit der Modellierung verschiedener Szenarien können Aussagen über die Versorgungssituation 
in Deutschland prognostiziert werden. 

Allerdings: Aktuell täglich neue Flusssituationen und unsichere Nachfragemengen erschweren  
die Prognostizierbarkeit.



Wesentliche Modellannahmen
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• Sämtliche Prognosen der Parameter Verbrauch, Importe, Exporte und Erdgasförderung erfol-
gen anhand derer historischer Werte im Zeitraum 01/2018 bis 07/2022. Anschließend wird die 
Prognose um die folgend genannten Modifikationen angepasst, um die entsprechenden Szena-
rien abzubilden.

• Importe 
 ∙ Für die Importe werden die historischen Verläufe in den Szenarien angenommen.

 ∙ Je nach Szenario werden die russischen Importe auf 0 %, 20 % bzw. 40 % reduziert. 
 ∙ Je nach Szenario werden nicht russische Importe um 10 bzw. 15 GW erhöht. 

• Exporte bzw. Transit

 ∙ Exporte sind nach Einschränkungen der NS1 auf 40 % der Leistung temporär um  
  ca. 35 % gesunken. Diese beobachtete Reduktion wird in einzelnen  
  Szenarien zukünftig als permanent unterstellt.

 ∙ Weitere Szenarien unterstellen eine Reduktion der Exporte analog zur Verbrauchs- 
  anpassung (– 5 % und – 20 %). 



Wesentliche Modellannahmen
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• Verbrauch 

 ∙ Der gesamtdeutsche Verbrauch wird in einzelnen Szenarien um 5 % bzw. 20 % reduziert.   
  Da in diesem Jahr eine Verbrauchsreduzierung seit Jahresbeginn bereits beobachtet  
  wurde, bildet das Szenario mit einer 5-prozentigen Verbrauchsreduktion das Basisszenario,   
  was eine Prognose ausgehend von der aktuellen Situation darstellt.  

• Speicher 
 ∙ Initiale Speicherfüllstände aus AGSI+ vom 04.07.2022.

 ∙ Füllstandsabhängige Ein- und Ausspeicherraten berücksichtigt.

• Temperatur
 ∙ Tagestemperaturprognosen unterstellen einen durchschnittlichen Winter. 

• Deutsche LNG Terminals

 ∙ Die LNG-Mengen werden in allen Szenarien ab 2023 als zusätzliche Gasmengen  
  berücksichtigt.  
 ∙ Nach Inbetriebnahme (01/23) wird eine Auslastung von 90 % (von 16 GW) angenommen.
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• Nord Stream 1 (NS1)
 ∙ NS1 vom 11.07 – 21.07 mit Nulleinspeisung

 ∙ Sämtliche Szenarien beziehen sich auf den Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023 und  
  werden in folgenden Varianten betrachtet:

 
Variante 3: 40 % 

 
Nord Stream 1 liefert 

mit 40 %  
Leistung Erdgas

 
Variante 1: 0 % 

 
Nord Stream 1 liefert 

nicht mehr

 
Variante 2: 20 % 

 
Nord Stream 1 liefert 
zunächst 40%, wird 

jedoch ab dem 27.07. 
auf 20 % Leistung ge-

drosselt



Annahmen: Szenarien 1 – Variante Nord Stream 1 bei 0%

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)   Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario 6

IMPORTSZENARIO 1.3.1 
Import + 15 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

VERBRAUCHSSZENARIO 1.1
Import: /

Verbrauch: – 5 %
Export: – 5 %

VERBRAUCHSSZENARIO 1.1.1 
Import: /

Verbrauch: – 5 %

Export: – 35 %

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: /

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2.1
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: – 20 %

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2.2
Import: /

Verbrauch: – 20 %

Export: – 35 %

BASISSZENARIO 1
Import: 125 GW*

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch)
Export: 89 GW*

IMPORTSZENARIO 1.3 
Import + 10 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 bei 0 %  

LNG-Terminals ab 01/23



Ergebnisse Speicherfüllstände Nord Stream 1 bei 0 %

7

Gesetzliche Ziele zur 

Speicherbefüllung

 1.3.1: Import + 15 GW; Verbrauch – 20 %; Export – 20 %

 1.2.2: Import /; Verbrauch - 20 %; Export – 30 GW

 1.3: Import + 10 GW; Verbrauch – 20 %; Export – 20 %

 1.1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 30 GW

 1.2.1: Import /; Verbrauch – 20 %; Export – 20 %

 1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 1.2: Import /; Verbrauch - 20 %; Export /

 1: Basisszenario Nord Stream 1 bei 0 %



Ergebnisse Gasmangel Nord Stream 1 bei 0 %
Nur Szenarien mit Mangellage dargestellt
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 1.3: Import + 10 GW; Verbrauch – 20 %; Export – 20 %

 1.1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 30 GW

 1.2.1: Import /; Verbrauch – 20 %; Export – 20 %

 1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 1.2: Import /; Verbrauch – 20 %; Export /

 1: Basisszenario Nord Stream 1 bei 0 %



Ergebnisse: Szenarien 1 – Variante Nord Stream 1 bei 0%

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)           Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario 9

IMPORTSZENARIO 1.3.1 
Import + 15 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 bei 0 %  

LNG-Terminals ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 1.1
Import: /

Verbrauch – 5 %
Export – 5 %

Gasmangel: 327 TWh ab 11/22

VERBRAUCHSSZENARIO 1.1.1
Import: /

Verbrauch – 5 %

Export – 35 %
Gasmangel: 120TWh ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2 
Import: /

Verbrauch – 20 %
Gasmangel: 222 TWh ab 12/22

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2.1
Import: /

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

Gasmangel: 79 TWh ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 1.2.2
Verbrauch – 20 %

Export – 35 %

BASISSZENARIO 1
Import: 125 GW*

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch)
Gasmangel: 366 TWh ab 11/22

IMPORTSZENARIO 1.3 
Import + 10 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

Gasmangel: 8 TWh ab 04/23

Hoher Gasmangel

Niedriger Gasmangel 

Kein Gasmangel
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Annahmen: Szenarien 2 – Variante Nord Stream 1 bei 20%

IMPORTSZENARIO 2.3.1 
Import + 15 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

VERBRAUCHSSZENARIO 2.1
Import: /

Verbrauch: – 5 %
Export: – 5 %

VERBRAUCHSSZENARIO 2.1.1 
Import: /

Verbrauch: – 5 %

Export: – 35 %

VERBRAUCHSSZENARIO 2.2
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: /

VERBRAUCHSSZENARIO 2.2.1
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: – 20 %

BASISSZENARIO 2
Import: 138,5 GW*

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch)
Export: 89 GW*

IMPORTSZENARIO 2.3 
Import + 10 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 ab dem 27.07. bei 20 %  

LNG-Terminals ab 01/23

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)           Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario



Ergebnisse Speicherfüllstände Nord Stream 1 bei 20 %
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Speicherfüllstands-Prognosen: Nord Stream 1 bei 20 %
Gesetzliche Ziele

Import + 15 GW; Export - 20%;
Verbauch - 20%; LNG ab 01/23

Import + 10 GW; Export - 20%;
Verbauch - 20%; LNG ab 01/23

Export- 30 GW; Verbrauch -5% ; LNG
ab 01/23

Export - 20%; Verbrauch - 20%; LNG ab
01/23

Export - 5%; Verbrauch - 5%; LNG ab
01/23

Verbrauch - 20%; LNG ab 01/23

Basisszenario: Verbrauch - 5%; LNG ab
01/23

 2.3.1: Import: + 15 GW; Verbrauch: – 20 %; Export: – 20 %

 2.3: Import: + 10 GW; Verbrauch: – 20 %; Export: – 20 %

 2.2.1: Import: /; Verbrauch: – 20 %; Export: – 20 %

 2.1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 30 GW

 2.2: Import /; Verbrauch – 20 %; Export / 

 2.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 2: Basisszenario Nord Stream 1 bei 20 %; Verbrauch – 5 %Gesetzliche Ziele zur 

Speicherbefüllung



Ergebnisse Gasmangel Nord Stream 1 bei 20 %
Nur Szenarien mit Mangellage dargestellt

12

-140 GWh/h

-130 GWh/h

-120 GWh/h

-110 GWh/h

-100 GWh/h

-90 GWh/h

-80 GWh/h

-70 GWh/h

-60 GWh/h

-50 GWh/h

-40 GWh/h

-30 GWh/h

-20 GWh/h

-10 GWh/h

0 GWh/h

10 GWh/h
21

.0
6.

20
22

01
.0

7.
20

22

11
.0

7.
20

22

21
.0

7.
20

22

31
.0

7.
20

22

10
.0

8.
20

22

20
.0

8.
20

22

30
.0

8.
20

22

09
.0

9.
20

22

19
.0

9.
20

22

29
.0

9.
20

22

09
.1

0.
20

22

19
.1

0.
20

22

29
.1

0.
20

22

08
.1

1.
20

22

18
.1

1.
20

22

28
.1

1.
20

22

08
.1

2.
20

22

18
.1

2.
20

22

28
.1

2.
20

22

07
.0

1.
20

23

17
.0

1.
20

23

27
.0

1.
20

23

06
.0

2.
20

23

16
.0

2.
20

23

26
.0

2.
20

23

08
.0

3.
20

23

18
.0

3.
20

23

28
.0

3.
20

23

07
.0

4.
20

23

17
.0

4.
20

23

27
.0

4.
20

23

07
.0

5.
20

23

17
.0

5.
20

23

27
.0

5.
20

23

06
.0

6.
20

23

16
.0

6.
20

23

26
.0

6.
20

23

06
.0

7.
20

23

Prognose des akuten Gasmangels (NS 1 bei 20 %)
Basisszenario: Verbrauch - 5%;
LNG ab 01/23

Export- 30 GW; Verbrauch -5% ;
LNG ab 01/23

Verbrauch - 20%; LNG ab 01/23

Export - 5%; Verbrauch - 5%;
LNG ab 01/23

 2.1.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 30 GW

 2.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 2.2: Import /; Verbrauch – 20 %; Export / 

 2: Basisszenario Nord Stream 1 bei 20 %; Verbrauch – 5 %

Gesetzliche Ziele zur 

Speicherbefüllung
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Ergebnisse: Szenarien 2 – Variante Nord Stream 1 bei 20%

IMPORTSZENARIO 2.3.1 
Import + 15 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 ab dem 27.07. bei 20 %  

LNG-Terminals ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 2.1
Import: /

Verbrauch – 5 %
Export – 5 %

Gasmangel: 211 TWh ab 12/22

VERBRAUCHSSZENARIO 2.1.1
Import: /

Verbrauch – 5 %

Export – 35 %
Gasmangel: 23 TWh ab 02/23

VERBRAUCHSSZENARIO 2.2 
Import: /

Verbrauch – 20 %
Gasmangel: 112 TWh ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 2.2.1
Import: /

Verbrauch – 20%
Export – 20%

BASISSZENARIO 2
Import: 138,5 GW*

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch)
Export: 89 GW*

Gasmangel: 248 TWh ab 11/22

IMPORTSZENARIO 2.3 
Import + 10 GW

Verbrauch – 20 %
Export – 20 %

Hoher Gasmangel

Niedriger Gasmangel 

Kein Gasmangel

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)           Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario



Annahmen: Szenarien 3 – Variante Nord Stream 1 bei 40%

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)           Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario 14

VERBRAUCHSSZENARIO 3.1 
Import: /

Verbrauch: – 5 %
Export: – 5 %

VERBRAUCHSSZENARIO 3.1.1
Import: /

Verbrauch: – 5 %
Export: – 35 %

VERBRAUCHSSZENARIO 3.2
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: /

IMPORTSZENARIO 3.3.1
Import: + 15 GW
Verbrauch: – 5 %

Export: – 5 %

VERBRAUCHSSZENARIO 3.2.1
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: – 20 %

BASISSZENARIO 3
Import: 152 GW* 

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch) 
Export: 89 GW*

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 bleibt ganzjährig bei 40 %

LNG-Terminals ab 01/23

IMPORTSZENARIO 3.3
Import: + 10 GW
Verbrauch: – 5 %

Export: – 5 %



Ergebnisse Speicherfüllstände Nord Stream 1 bei 40 %
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 3.2.1: Import: /; Verbrauch: – 20 %; Export: – 20 %

 3.1.1: Import: /; Verbrauch: – 5 %; Export: – 30 GW

 3.3.1: Import + 15 GW; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 3.3: Import: + 10 GW; Verbrauch: – 5 %; Export: – 5 %

 3.2: Import /; Verbrauch – 20 %; Export /

 3.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 3: Basisszenario Nord Stream 1 bei 40 %; Verbrauch – 5 %Gesetzliche Ziele zur 

Speicherbefüllung



Ergebnisse Gasmangel Nord Stream 1 bei 40 %
Nur Szenarien mit Mangellage dargestellt
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 3.3.1: Import + 15 GW; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 3.3: Import + 10 GW; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 3.2: Import /; Verbrauch – 20 %; Export / 

 3.1: Import /; Verbrauch – 5 %; Export – 5 %

 3: Basisszenario Nord Stream 1 bei 40 %



Ergebnisse: Szenarien 3 – Variante Nord Stream 1 bei 40%
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VERBRAUCHSSZENARIO 3.1
Import: /

Verbrauch: – 5 %
Export: – 5 %

Gasmangel: 112 TWh ab 01/23

VERBRAUCHSSZENARIO 3.1.1
Import: /

Verbrauch: – 5 %

Export: – 35 %

VERBRAUCHSSZENARIO 3.2
Import: /

Verbrauch: – 20%
Export: /

Gasmangel: 19 TWh ab 02/23

IMPORTSZENARIO 3.3.1
Import: + 15 GW
Verbrauch: – 5 %

Export: – 5 % 
Gasmangel: 5 TWh ab 04/23

VERBRAUCHSSZENARIO 3.2.1
Import: /

Verbrauch: – 20 %
Export: – 20 %

IMPORTSZENARIO 3.3
Import: + 10 GW
Verbrauch: – 5 %

Export: – 5 %
Gasmangel: 41 TWh ab 02/23

GRUNDANNAHME
Nord Stream 1 bleibt ganzjährig bei 40 %

LNG-Terminals ab 01/23

BASISSZENARIO 3
Import: 152 GW*

Verbrauch: 107 GW* (entspricht – 5 % Verbrauch)
Export: 89 GW*

Gasmangel: 144 TWh ab 12/22

Hoher Gasmangel

Niedriger Gasmangel 

Kein Gasmangel

*durchschnittlicher GW-Wert der Prognose (Jahreswert = durchschnittlicher GW-Wert x 8.760 h/a)           Export: / = Wert wie bei Basisszenario Import: / = Wert wie bei Basisszenario



Ergebnisse
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Gasmangellage
• Eine Gasmangellage kann nur durch deutliche Gaseinsparungen, ausreichende Gaseinspeicherun-

gen und zusätzliche Gaslieferungen verhindert werden. 

• Die inländische Verbrauchsreduktion ist neben der Sicherstellung der eigenen Versorgungssi-
cherheit auch zur notwendigen Versorgung der Nachbarländer unverzichtbar, da sich die euro-
päischen Länder in einer Mangellage solidarisch zeigen.  

• In Szenarien, in denen Juni bis Juli 2023 keine Gasmangellage auftritt, sind die Speicherfüllstände 
im Sommer 2023 teils besonders niedrig. Die Versorgungssicherheit für den Winter 2023/24 wird 
dadurch eine Herausforderung. 

Speicherfüllstände
• In keinem der betrachteten Szenarien werden sämtliche Speicherfüllstände erreicht.  

• Fällt die Versorgung durch Nord Stream 1 komplett aus, wird keiner der vorgegebenen Speicher-
füllstände erreicht.



Ergebnisse

19

Variante Nord Stream 0 %
• Neben einer Verbrauchsreduktion von 20% sind weitere Maßnahmen (wie z.B. zusätzliche Import-

kapazitäten) notwendig, um eine Gasmangellage im nächsten Winter zu verhindern.
• Ohne entsprechende Maßnahmen kann es ab November 2022 für den gesamten Winter zu einer 

Gasmangellage in Höhe von ca. 366 TWh kommen. Dass entspricht ca. 1/3 des gesamten Jahres-
bedarf an Gas. 

Variante Nord Stream 20 %
• Bei einer Anpassung der Exporte auf -20% wäre eine Verbrauchsreduktion von mindestens 20% 

notwendig, um die Gasversorgung für den kommenden Winter - aber nicht automatisch auch für 
den Winter 23/24 - zu sichern.

• Ohne entsprechende Maßnahmen kann es ab November 2022 für den gesamten Winter zu einer 
Gasmangellage in Höhe von ca. 248 TWh kommen.

Variante Nord Stream 40 %
• Bei einer Anpassung der Exporte auf -20% wäre eine Verbrauchsreduktion von 20% ausreichend, 

um die Gasversorgung sowohl für diesen als auch für den nächsten Winter zu sichern.
• Ohne entsprechende Maßnahmen kann es ab Dezember 2022 für den gesamten Winter zu einer 

Gasmangellage in Höhe von ca. 144 TWh kommen.


