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Kuckucksbähnel Bahnbetriebs GmbH, Strecke Nr. 3432 Frankeneck - Elmstein

Streckendatenblatt, gültig ab: 01.05.2020 

Art des Schienenweges Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)

Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen DB-Netz AG, Bf Lambrecht(Pfalz) Bft Frankeneck, km 2,500

Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO Nebenbahn

Ein- oder Mehrgleisigkeit eingleisig

Elektrifizierung nein

Spurweite 1435mm

Streckenklasse (Achs- und Meterlast) A / 16t / 5,0t

Streckenhöchstgeschwindigkeiten 20 km/h

Neigungen und Steigungen 14,3 ‰

Kleinster Bogenmesser 170m

Maximal zulässige Zuglängen / Wagenzuglängen 170m / 160m

Bremsweg 100m

Mindestbremshundertstel 52 P / 69 G

Betriebsverfahren Einzugbetrieb nach FV-NE mit Zusatzbestimmungen lt. SbV, Teil A 1.2, 1.3

Zugbeeinflussung nein

Informations- und Kommunikationssysteme nein

Spezielle Ausrüstungsgegenstände und Bezugsmöglichkeiten nein

für den Zugangsberechtigten

Abweichungen vom Regellichtraum gem. EBO nein

KV-Kodifizierung nein

Gefahrgutrestriktionen keine Beförderung von Gefahrgut

Verbot einzelner Traktionsarten für bestimmte Gesamtstrecke: Nicht mehr als vier gekuppelte Achsen in einem Rahmen.

Streckenabschnitte                         Drehgestelle max. zwei Achsen.

Besondere Schienenwege (§ 19 EIBV) nein

Eventuelle Einschränkungen der Verkehrsart Wagenzuglänge max. 160m.

Eventuelle sonstige Einschränkungen 1. Verbot der Energieversorgung über Zugsammelschiene

(z.B. aufgrund baulicher Maßnahmen, oder der Traktionsart)) 2. Sperrung der gesamten Infrastruktur zu Instandhaltungsmaß-

    nahmen vom 23.12. bis 30.04. einschl. in jedem Kalenderjahr

Anforderungen an Fahrzeuge bei Abweichungen vom Regelbetrieb entfällt

Besetzung der Triebfahrzeuge und Züge mit Personal siehe SbV, Teil A 1.3

Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis ja

Angaben zu den Betriebsstellen Bahnsteighöhe = 38cm ü SO; Weiteres SbV Teil B


