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Eisenbahnbetriebsleiter
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Redaktion: Aufgestellt:
RST Rangier Service & Transport GmbH am 02.05.2011
Am Giterbahnhof 11 Eisenbahnbetriebsleiter:

66386 St. Ingbert

Dipl. Ing. (FH) Manfred Richter

Die Urheberrechte liegen bei der RST Rangier, Service & Transport GmbH. Jegliche Form der Ver-
vielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung der Geschéaftsleitung der

RST Rangier, Service & Transport GmbH.

Werden in der Sammlung betrieblicher Vorschriften dienst- und tatigkeitsbezogene Bezeichnungen
fir Personen genannt, trifft dies in gleicher Weise auf Frauen und Ménner zu.
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Verteilungsplan

(1)  Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft des Saarlandes

{2) Landesbevollméchtigter fir Bahnaufsicht beim Eisenbahn-Bundesamt, AuBenstelle Frankfurt /

Saarbriicken

(3) Eisenbahnbetriebsleiter
Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters
Ortlicher Betriebsleiter
DB Netz AG, Niederlassung Siidwest Karisruhe
.DB Netz AG, Fahrdienstleiter Dillingen (Saar)
EVU mit Infrastrukturnutzungsvertrag

(4) personlich zuzuteilen: Triebfahrzeugfiihrer
Zugfiihrer
Rottenfiihrer
zur Einsicht: allen Obrigen Betriebshediensteten

Berichtigungen

Nummer des giiltig ab berichtigt
Berichtigungsblattes am durch
Sammﬁmg betrieblicher Vorschriften ) giiltig ab 09. Mai 2011
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Eisenbahn-Infrastruktur

A:  Betriebliche Bestimmungen

zusélzliche Bestimmungen

Zusatzliche Bestimmungen zur ESO

Zusatzliche Bestimmungen zu sonstigen Betriebsvorschriften
Verhalten bei Unfallen

B: Bahniibergangsanlagen

Allgemeine Bestimmungen
Verzeichnis der Bahniibergénge mit Postensicherung

C: Beschreibung der értlichen Verhilthisse

Bestimmungen f(ir die Strecke

Awanst RWE
Awanst Hartsteinwerke Michelbach
Bahnhof Limbach
Anlagen
Anlage 1 Ertauterung der Symbole in den Lageskizzen
Anhinge nicht fiir Dritte |
Anhang | Bestimmungen zur Kontrolle der Bahnanlagen und technischen Siche-

rungseinrichiungen
Anhang I Meldebuch

Seite
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Abktirzungen
Allgemein:

Abzweig
Anschlussstelle

Ausweichanschlussstelle

Bahnhof

Bahnbetriebsunfalivorschrift fiir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

Bau- und Betriebsanweisung

Dienstanweisung

Dienstsache

Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung
Eisenbahnbetriebsleiter

Eisenbahnbetrigbsleiter - Vertreter
Eisenbahninfrastrukiurunternehmen
Eisenbahnverkehrsunternehmen

Fahrdienstvorschrift

Fahrdienstvorschrift fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Gleisabschluf

Giiterbahnhof

Konzernrichtlinie der Deutschen Bahn AG
Oberbaurichtlinie fiir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Rangisrabteilung

Rangierbezirk

Rangierfahit :

Richtlinie der Deutschen Bahn A

Sammlung betrieblicher Vorschriften

Stellwerk

Triebfahrzeug

Triebfahrzeugfihrer

Azwg
Anst
Awanst
Bf
Buvo-NE
DB AG
Betra
DA

DS

EBO

Ebl

VEDI

EIU

EVU

Fv
FV-NE
Glab
Gbf i
KoRil _ ‘
Obri-NE ' |
Rabt '
Rbz

Rf l
Ril |
Sbv |
Slw

Tfz

Tf
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'RST Rangier Service & Transport GmbH

Rufliste
' Nr. des Fernsprechers
Eisenbahnbetriebsleiter Herr Manfred Richter 0681 212-351 80
06024 63 50 37
Mobiltelefon 0173 744 8017
0171 7891299
Verlreter Eisenbahnbelriebsleiter Herr Giinter Schmidt 06851 - 3721
Mobiltelefon 0171 2820625
Betrisbsleitung St Ingbert 06894 9634 -0
Mobil Herr Kus 0172 6 199063
Leitstelle Brebach (0681)] 8701392
Mobil Herr Fess 01721 6199041
Fahrdienstieiter Dillingen 0151] 27 4026 04

Eisenbahnverkehrsunternehmen

DB Schenker Rail Nahbereichsdisponent 0681 308 -1712

Sammlung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Eisenbahn-Infrastruktur
Bestimmungen fiir die Nutzung

Infrastrukiurinhaber: DB Netz AG
Niederlassung Slidwest

Schwarzwaldstralle 86

76137 Karlsruhe
Pachter der Infrastruktur Fa. Gebr. Meiser GmbH Schmelz
Infrastrukturbetreiber: RST Rangier Service & Transport GmbH

Am Giiterbahnhof 11
66386 St. Ingbert

Die Infrastruktur der Primstalbahn schliet am Abzweig Dillingen(8S) Ford/ZKS im km
3,850 an die Infrastruktur der DB Netz AG an. Es handelt sich um eine eingleisige nicht-
elekltrifizierte Nebenbahn. Die Fahrten werden als Zugfahrten durchgefiihrt.
Unterhaltungsgrenze ist Signal 18 des Bahnhofs Dillingen Saar.

Die Strecke endet in km 35,000 am Gleisabschiuss des Bahnhof Limbach (Kr. Saar-

louis).

Kilometrierung der Strecke , '
Abzwelg Dillingen(S) Ford/ZKS Km 3,850 3211
Bf Primsweiler Km 13,45

Bf Primsweiler Km 23,280 3274
Bf Limbach (Kr. Saarlouis) - Km 35,000 (Glab)

Sammlung betrieblicher Vorschriften giiitig ab 09. Mai 2011
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RST Rangier Service & Transport GmbH

A Betriebliche Bestimmungen

zusitzliche Bestimmungen

1. Abschnitt - Allgemeines

Fir die Primstalbahn gelten nachfolgend genannte Vorschriften und Bestim-
mungen in der jeweils glilligen Fassung.

1.1 Gesetzliche Grundlagen:

EBO - Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
ESO - Eisenbahn-Signalordnung

1.2 Eingefiihrte Vorschriften

Ril 301
FV-NE
Buvo —~ NE

BUOV-NE
DMV-NE

AUw
VDV 753
VDV 754

VDV 755

Signalbuch

Fahrdienstvorschrift fiir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Bahnbelriebsunfallvorschrift fiir Nichtbundeseigen Eisenbah-
nen : _
Bahnlibergangsvorschrift fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Dienstanweisung fiir die Mitarbeiter im Verkehrswesen der
Nichtbundeseigener Eisenbahnen

Unfallverhiitungsvorschrift

~ Eisenbahnfahrzeug-Fiihrerschein-Richilinie

Richtlinie Giber die Anforderung und Befdhigung von Mitarbei-
tern im Eisenbahnbetrieb
Streckenkenntnis-Richtlinie

Aligemeines

Gesetze

Vorschriften

Sammlung betrighlicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

2. Abschnitt - Befriebsdienst

2.1 Betriebsverfahren

Es ist Zugleitbetrieb gemaf § 1(2) der FV-NE eingefiihrt.
Ist nur eine Zugeinheit auf der Strecke unterwegs, wird gemaf §12 (1) der FV-
NE auf das Zugleitlverfahren verzichtet.

Zugleitstelle ist die Betriebsleitung Brebach.
Zuglaufmeldestellen sind:
»  Abzweig Dillingen(S) Ford/ZKS
= Primsweiler
= Limbach {Kr. Saarlouis)
Zuglaufstelle:
= Michetbach
Es wird das Meldebuch fiir den Zugteiter gemal Anlage 7 FV-NE bei der Zug-

leitstelle gefiihrt.

Folgendes Meldeverfahren ist zur Sicherung des Zugvefkehrs auf der freien

Strecke auflerhalb des Zugleitbetriebes ein zu halten.

* Anfrage des Tf beim Fdl Diliingen zum Befahren der Strecke

= Anfrage des Fdl Dillingen in der Leitstelle Brebach

= Zustimmung der Leitstelle Brebach zur Fahrt

= Zustimmung des Fdl Dillingen (fernmtindlich oder durch Hp 1 am Signal 18)
an den Tf

= Tf darf nach Zustimmung die Strecke befahren

Wird der Fahrt nicht zugestimmt, ist die Ablehnung zu begriinden.

Zug- und Rangierfunk ist nicht vorhanden.
Die Meldungen sind Uber Mobiltelefon zu geben. Die Telefonnummer ist bei der
Trassenanmeldung, spatestens vor Fahrtbeginn der Leitstelle und dem Fdl zu

tbermittetn.

Beim Einsatz von Baumaschinen und/oder Zweiwegefahrzeugen ist die Strecke
durch die Leitstelle Brebach zu sperren.

Betrieb

Betriebsverfahren

Sammlung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

2.2 Streckendaten:

Die Hochstgeschwindigkeil betragt 50 km/h.
Einfahrt in den Bahnhof Limbach mit 40 km/h ab Einfahrweiche
Die hochstzuldssige Radsatziast betragt fir die gesamte Strecke 22,5 to und

das hichstzuldssige Fahrzeuggewicht je Langeneinheit 8,0 t/m — Streckenklas-
seD4

2.3 Ortliche Weisungen

_Fiir Weisungen und Bestimmungen, die einer gewissen zeitlichen Begrenzung
unterliegen oder noch nicht in die ShV eingearbeitet wurden, liegt in der Zuglei-
tung Brebach und beim Ebl jeweils ein Nachwe:s der Dienstanweisungen oder
Bau- und Betriebsanweisungen vor.

Die Weisungen werden vom Eisenbahnbetriebsleiter oder seinem Vertreter er-
lassen. In dringenden Féllen darf der &rtliche Betriebsleiter Dienstanweisungen
erlassen.

Die Welsungen werden durchlaufend nummeriert,

Dem Nachweis ist ein Inhaltsverzeichnis mit folgenden Musler vorzuheften:

1 2 3 4 5a | 5b
Ifd. Nr. Inhalt eingelegt giiltig enifernt
am ab am | durch

Die Weisungen sind in das Inhaltsverzeichhis einzutragen und abzuheften.
nicht mehr giiltige Weisungen sind am Tag des AuRerkrafttretens zu entfernen
und in den Spalten 5a und §b auszutragen.

Dem Fdl Dillingen und den EVU sind dle Weisungen per Fax oder Mail zu tber-
mitteln, ,

Vor Dienstantritt hahen sich die Betriebhsbediensteten {Triebfahrzeugfith-

rer, Rangierbegleiter) iiber gliltige oder aufgehobene Dienstanweisungen

zu informieren.

Fir Bauarbeiten in den Gleisaniagen und in der unmittelbaren Nihe der Gleis-
anlagen werden Bau- und Betriebsanweisungen herausgegeben.

Es wird zwischen geplanten und unvorhergesehenen Sperrungen unterschie-
den. :

Bei unvorhergesehenen Sperrungen (Schaden am Gleis, Entgleisung o. &.)
erfolgt die Sperrung durch die Leitstelle Brebach oder in dringenden Fallen di-
rekt durch den Fdl Diltingen. Er hat zu veranlassen, dass der nicht befahrbarer
Gieisabschnitt mit Sh 2 Scheiben beiderseits ab zu riegeln ist.

Die betroffenen EVU sind fernmiindlich sofort zu informieren

Héchstgeschwin-

digkeit

Streckenklasse

Ortliche
- Weisungen

Sperren von
Gleisen
Belra

Sammilung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Fiir planmaBige Sperrungen ist rechtzeitig im vorab eine Bau- und Betriebsan-
weisung auf zu stellen. :

Die betroffenen EVU mit Nutzungsvertrag und der Fdl Dillingen sind rechlzelllg
schriftlich hierliber zu verstandigen.

Dienstanweisungen bzw. Bau- und Betrlehsanwefsungen werden bei folgenden
Stellen ausgelegt:

» Zugfeitstelle Brebach

« Betriebsleitung St. Ingbert

Die planméfBige Sperrung von Gleisen erfolgt durch den, in der Betra festgeleg-
ten, verantwortlichen Mitarbeiter.

Ein Doppel der Wagenliste nach Anlage 18 FV-NE oder nach KoRil
408.0311V01 ist durch das jeweilige Eisenbahnverkehrsunternehmen an die
Zugleitung Brebach zu faxen. :

2.4 Durchfithrung von Zuafahrten

Es durfen nur streckenkundige TF die Strecke befahren.
Zugfahrten mif eingeschrinkter Streckenkenntnis sind ausdriicklich untersagt

Ziige haben die nach Ril 301 gliltigen Signale zu fiihren.

Transporte mit aul&ergew&ihnﬁchen Sendungen (Lii, Schwerwagen) werden im
Einzelfall gepriift. Die Durchfiihrung darf nur mit besonderer Genehmigung der

RST erfolgen.
Auf dem Tfz ist die schriftliche Genehmigung der RST mitzufiihren und auf Ver-

langen vorzuweisen.

2.5 Rangierdienst

Sind bel einer Rangierabteilung zwei Personale eingesetzt, gehen die Aufgaben
des Triebfahrzeugfiihrers auf den Rangierbegleiter liber.

Rangierfahrten dirfen nur_durch értlich eingewiesene Triebfahrzeugfithrer

und/oder Rangierbegleiter durchgefuhrt werden. Diese haben die Bestimmun-
gen der SbV zu kennen.

Festgestellie UnregelméRigkeiten bzw. Betriebsgefahren sind umgehend an die
Zugleitung Brebach zu melden. Diese hat, wenn maglich, fiir Abhilfe zu sorgen
und den Ebl bzw. den VEb} und die Geschaftsleitung zu verstindigen.

Bei eingedeckien Gleisanlagen ist stets damit zu rechnen, dass sich Stralten-
fahrzeuge oder Personen im Gleisbereich oder im Lichtraumprofil befinden bzw.
den Fahrweg der Rangierabteilung kreuzen kénnen. In dlesen Bereichen ist mit
aroBter Vorsicht zu fahren.

Besonderheiten sind im Teil C geregelt.

Zugfahrdienst

Rangierdienst

Sammiung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Das Verschieben von Wagen ohne Triebfahrzeug ist grundsétzlich untersagt,

Durch Ubersicht gesicherte Bahniibergange sind mit besonderer Vorsicht zu
befahren. Erforderichenfalls ist Zp 1 - Achtungssignal zu geben,
Postensicherung an Bahniibergéangen ist in Teil C festgelegt.

Diese Bahniibergénge diirffen nicht durch stehende Eisenbahnfahrzeuge be-
setzt werden.

Das Abstofien und Ablaufen lassen von Fahrzeugen ist auf allen Betriebsstellen
grundsétziich uniersagt.

Beim Rangleren sind alie Eisenbahnfahrzeuge an die durchgehende Hauptiuft-
leitung an zu schliefien. Abweichungen sind nur in Stérungsfillen zul#ssig.
Das Bewegen von Eisenbahnfahrzeugen ohne bediente Druckluftbremse ist im

Teil C geregelt.

Zum Bedienen drilich verschlossener Weichen hat der Ti/Rb den Zugfiihrer-
schlissel (Schllsselbund) mit zu fiihren. Dieser ist vor Beginn der Fahrt aus
dem Schilisselkasten (Nahe Rangiergebdude in Dilllingen) zu entnehmen.

Die Ubernahme und das Zurlicklegen nach Ankunft in Dillingen meldel der Tf
an den Nahbereichsdisponenten Schenker Rail.

2.5 ZusétzlicheABestimmunqen zur ESO

Das Spitzensignal Zg 1 ist auch am Tag und beim Rangieren zu fiihren.

Lf — Signale werden im Einvernehmen mit dem Ebl aufgestellt.

Bei Geschwindigkeitswechseln werden in der Rege! keine Lf — Signale aufge-
stelll. Die betreffenden Gleisabschnitte sind im Punkt 2.2 aufgefiihrt,

Bei Arbeiten in und am Gleis werden Lf - Signale im Regelfali nicht aufgestelit.
Die betreffenden Stellen sind in der jeweiligen Bau- und Belriebsanweisung
sowie der Dienstanweisung festgelegt.

Bei Arbeiten im oder am Gleis ist Zp 1 — Achtungssignal stets zu geben, auch
wenn die Arbeiter bereits aus dem Gefahrenbereich des Gleises getreten sind.

Bahniibergénge -

| Eisenbahn-
signalordnung

Lf-Signale

Sammilung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

2.6 Verhalten bei Unfallen

2.6.1 Meldewesen

Bei Eintreten eines gefahrlichen Ereignisses oder eines Bahnbetriebsunfalls ist
sofort die Zugleitung Brebach — 0681 / 8 70 13 92 - zu informieren. Die Leitstel-
le informiert umgehend den Fdl Dillingen.

Die Meldung muss in Stichpunkten folgende Angaben enthalten:
-1 Was ist geschehen?
' Woist die Unfalistelie?
! Wurden Personen verletzt?
!' st Feuer ausgebrochen?
I Sind gefdhrliche Giiter freigeworden?
! Sind Bahnanlagen (Gleise, Weichen, Bahniibergangssicherungsanla-
gen) beschéadigt?
! Sind Eisenbahnfahrzeuge beschadigt oder entgleist?

Je nach Ausmaf des Unfalls hat der Tf Uber Notruf 110 bzw. 112 sofort die
erforderlichen Rettungskrifte anzufordern. .

2.6.2 Verhalten vor Ort

Die Betriebsbediensteten vor Ort iibernehmen nach Méglichkeit als erstes die -

Leitung der Unfalistelle Sie leisten im Rahmen lhrer Méglichkeit erste Hilfe und
riegeln die Unfallstelle zur Vermeidung weiterer Personen- und Sachschéden

ab.
Abgabe der Meldungen gemaf Pkl. 2.6.1.

An der Unfallstelle diirfen keine Veranderung vorgenommen werden, bis der
Notfalimanager der RST oder eine von der Betriebsleitung der RST hierzu be-
auftragte Person dies anordnet,

Hilfeleistungen fliir Personen und Abwendung weiterer Gefahren haben Vor-
rang.

Gegenliber Dritten (auler den untersuchenden Organen) sind keine Aussagen
zum Hergang und méglichen Schuldfragen zu tatigen.

- Unfélle

Meldewesen

Verhalten vor Ort

Sammlung betreblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Allgeméine Besfimmungen

B Bahniibergangsanlagen

Die technische Sicherung aller Bahniiberginge ist aufer Betrieb.
Die Bahniibergédnge sind durch Posten zu sichern.

Die Zugfahrt (Rangierfahrt) hat vor dem Hinweiszeichen ,Halt fiir Zug- und Rangierfahrten zu

halten.
Weiterfahrt nach érllicher Sicherung durch Posten. -

Schrankenanlagen

Die Schrankenanlagen in Schmelz.
Km 26,650 — Amberistralle
und
Km 26,890 — B 268

sind handbediente Schrankenanlagen. Die Anlagen sind mit dem Zugfiihrerschliissel zu ent-

sperren und durch das Zugpersonal zu bedienen.
Bei Ziigen liber 200 m Zuglédnge sind beide Anlagen zilgig hintereinander zu bedienen um
léngere Sperrzeiten der Bii zu vermeiden. Ein nochmaliges Halten des Zuges ist zu vermei-

den.

Verzeichnis der Bahniibergdnge mit Postensicherung

km Wegeart Orislage StraRenname | |

5,355 Gemeindeweg Kieswerk Ahrweiler
8,588 | Gemeindestralle Blisdorf Wiesenstrale
9,187 | Gemeindestralie Blisdorf Briickenstrafte
9,614 | Gemeindestrafie Kérprich Bahnhofstrale

10,392 Gemeindesiral‘&e Kérprich Kapsllenweg

10,792 | Gemeindesiralie Kérprich Leibachstrafle

29,207 Gerﬁeindeweg Michelbach Schotterwerk

31,140 | Werksiliberfahrt Limbach

Sammlung betrieblicher Vorschrifien
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RST Rangier Service & Transport GmbH

C Beschreibung der értlichen Verhaltnisse

Bestimmungen fiir die Strecke

Die Erlduterungen fir die Lageskizzen sind in Anlage 1 enthalten.

Abschnitte mit mehr als 2,5 % Gefélie

Awanst RWE Anschlussgleis

Bf (u) Michelbach

Bf Limbach Gleise 1 und 2

Km 28,745

Km 28,860

Km 29,280

Km 31,545

Km 28,860
Km 29,280
Km 29,390

31,600

: 250
1274
: 362
7385

- 344

4,00 %q0

3,65 %0
2,76 %o
2,59 %o
2,91 %0

In der Rege! sind abgestelite Wagengruppen mit Hand- oder Feststellbremse zu sichern.
Die Sicherung mit Hemmschuh in Richtung des Gefélles wird zugelassen.

Abgestelite Fahrzeuge sind unmittelbar nach dem Abkuppeln vom Triebfahrzeug mit Hand-
oder Feststellbremse bzw. Hemmschuh zu sichern. Erfolgt die Sicherung mit Hand- oder
Feststellbremse bei einer Neigung von bis zu 2,5 %40 (1:400) sind pro angefangene 30 Ach-

sen oder pro angefangene 600 to je eine Hand- oder Feststellbremse an zu ziehen.

In der Regel sind bei Rangierfahrten alle Fahrzeuge an die durchgehende Druckluftbremse

anzuschliellen.

Fur je angefangene 18 Achsen in Bremsstellung G bzw. 42 Achsen in Bremsstellung P muss

mindestens eine Druckluftbremse wirken.
Der Rangierbegleiter (Lokrangierfiihrer) hat die Wirksamkeit der Bremsen vor Beginn der

Rangierfahrt gemaB Ril 915.0104A21 (VDV Schrift 757) zu prifen.

Sammiung betrigblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Ausweichanschlussstelle RWE

Ql

LY

Y

~F

=
¥

Dillinge + Hy Limbech
HH
RWE o1

Zwischen der Anschiussweiche und der Gleissperre besteht Schliisselabhangigkeit.

Die Bedienung des Anschlusses erfolgt als Sperrfahrt.

Sammlung betrieblicher Vorschriften giiltig ab 09. Mai 2011
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RST Rangier Service & Transport GmbH"

Ausweichanschlussstelle Hartsteinwerke Michelbach

Spurplan (unmalstiblich)

. Drtln =

o 2VHE0

‘§

k

J:: kw 2%, 492
WY e e - .

W o)
[~ Yo
o {M{H!l" "'}gl

ko 29,207 _

Die Auswsichanschlusstelle ist zur Zeit nicht befahrbar.

Die Weichen im durchgehenden Streckengleis sind verschlossen.

giiltig ab 09. Mai 2011
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RST Rangier Sérvice & Transport GmbH

Bahnhof Limbach
Anschluss Fa. Meiser

Spurplan {unmafistablich)

Sammlung betrieblicher Vorschriften
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RST Rangier Service & Transport GmbH

Die Einfahrgeschwindigkeit ab Einfahrweiche betragt 40 km/h

Rangierfahrten iiber die Einfahrweiche sind erlaubt.

Soll in Ausnahmeféllen eine zweite Zugfahrt stattfinden, ist die Erlaubnis zum Rangie-
ren Uber die Einfahrweiche durch die Zugleitung Brebach zu wiederrufen.

Eine erneute Zustimmung darf erst gegeben werden, wenn durch den Tf des zweiten

Zuges die Ankunftsmeldung gegeben wurde.

Fahrt der zweite Zug bis Limbach, so hat das Zugpersonal des ersten Zuges die Wei-
chen fiir die Einfahrt in das freie Gleis zu stellen. Die Einstellung des Fahrweges ist
dem Fdl zu bestatigen. Dieser bestétigt dem Tf des zweiten Zuges die ordnungsgemé-
Be Einstellung des Fahrweges.

Die Einfahrt des zweiten Zuges hat auf Sicht mit hichstens 30 km/h ab Einfahrweiche
Zu erfolgen.

Nach Beendigung des Rangierens sind die Einfahrweichen wieder zu verschlieRen. Die
Fahrerlaubnis zur Rickfahrt ist durch den Tf ein zuholen.

giiltig ab 09. Mai 2011
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