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1 Anlass

Das im Titel genannte Gutachten wurde vom Konsortium Consentec, FGH und Frontier fiir
die Bundesnetzagentur erstellt. Im Nachgang zur Verdffentlichung des Gutachtens wurden
Fehler in der grafischen Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 4 identifiziert. Das vorliegende
Dokument beschreibt diesen Sachverhalt und enthélt die korrigierten grafischen Darstellun-

gen.
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2 Zu den Diagrammdarstellungen in Kapitel 4, Wirkungsanalyse

Im Endgutachten "Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitits-Elements (Q-Element)
im Bereich Netzzuverldssigkeit Strom sowie dessen Integration in die Erlosobergrenze" vom
20.10.2010 wurde Ende 2011 ein Dokumentationsfehler in Kapitel 4 in den Darstellungen
Bild 4.1 bis Bild 4.6 festgestellt. Die Untersuchung des Sachverhalts hat ergeben, dass es bei
der Erstellung dieser Grafiken durch eine Umsortierung der Datensdtze nach den durchgefiihr-

ten Berechnungen fiir die Parameteranalyse zu einer falschen Farbmarkierung gekommen ist.

Bei allen Analysen im Rahmen der quantitativen Untersuchungen in Kapitel 3 wurde jedoch
die korrekte Ost-/West-Zuordnung beachtet. So wurden bei den Berechnungen zur Parameter-
analyse alle Netzbetreiber mit der korrekten Belegenheit beriicksichtigt. Die an die Bundes-

netzagentur tibermittelten Ergebnistabellen sind richtig.

Die farbliche Unterscheidung wurde im Rahmen der Parameteranalyse in Kapitel 3 vorge-
nommen, um die Unterschiede zwischen Belegenheit Ost und West grafisch darstellen zu
konnen. Die auf S. 93 der Druckfassung vom 20.10.2010 dargestellte Grafik 3.30 ist nicht von
dem oben genannten Sortierungsfehler betroffen. Sie zeigt die Verteilung der Netzbetreiber

mit ihrer korrekten Belegenheit.

Erst in Kapitel 4 sind die Belegenheiten in den grafischen Darstellungen fehlerhaft. Hier
wurde die farbliche Unterscheidung der Belegenheiten aus Kapitel 3 beibehalten, ohne jedoch
fiir die Wirkungsanalyse in Kapitel 4 selbst notwendig zu sein. Aufgrund der Umsortierungen
des Datensatzes wurde die Farbkodierung in Kapitel 4 jedoch verfilscht. In den Bildern 4.1
bis 4.6 ist somit lediglich die grafische Darstellung der Belegenheit der Netzbetreiber nicht
korrekt. Auf die Ergebnisse der Modellrechnungen und die Empfehlungen im Rahmen der
Wirkungsanalysen hat diese fehlerhafte Farbmarkierung der Diagrammdarstellungen der
Belegenheit in Kapitel 4 jedoch keinen Einfluss. Die Aussagen und Schlussfolgerungen blei-
ben also unverdndert giiltig, da die Aussagen gegen eine Verwendung der Belegenheit als
Parameter bereits unter Beachtung der korrekten Belegenheit der Netzbetreiber in Abschnitt

3.3 hergeleitet und begriindet wurden.

Nachfolgend sind die korrigierten Darstellungen eingefiigt, die an Stelle der fehlerhaften
Darstellungen Bild 4.1 bis Bild 4.6 treten:
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Bild 4.1:  SAIDI-Werte und Ndherungswerte der gewichteten, strukturkorrigierten Kenn-

grofienvorgaben in der Mittelspannung
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Bild 4.2:  SAIDI-Werte und Ndherungswerte der gewichteten, strukturkorrigierten Kenn-

groffenvorgaben in der Niederspannung
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Bild 4.3:  SAIDI-Werte und Ndherungswerte der gewichteten, strukturkorrigierten Kenn-

grofenvorgaben fiir Mittel- und Niederspannung zusammengefasst
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Bild 4.4:  Ndiherungswerte der Uber- und Unterschreitung von Kennzahlenvorgaben zu-

sammengefasst fiir Mittel- und Niederspannung
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Bild 4.5:

Ndherungswerte der Mehr- und Mindererlose zusammengefasst fiir Mittel- und

Niederspannung
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Bild 4.6:

Ndherungswerte der prozentualen Mehr- und Mindererlése




