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Vorwort

Die nachfolgende Spezifikation der Diagnoseschnittstelle (,DIAGSS®) fur die Abfrage
von Informationen in einem Netz eines Zugangsnetzbetreibers zeigt die erforderliche
IT-orienterte Schnittstelle auf, die flr eine interoperable und einheitliche Diagnose von
Endkundenanschlissen erforderlich ist. Im Fokus der aktuellen Ausgestaltung dieses
Dokumentes liegen die zugrundeliegenden Absprachen aus dem Grundsatzdokument'
des NGA-Forums.

Das vorliegende Dokument modelliert eine technische Schnittstelle zur Unterstiitzung
betriebsrelevanter Ablaufe flr dedizierte Endkundenanschlisse im NGA-Kontext. Es
werden die technischen Rahmenbedingungen der Diagnoseschnittstelle beschrieben,
welche im Rahmen der AG Interoperabilitat des NGA-Forums entwickelt wird.

Das Modell dieser Schnittstelle ist erweiterbar auf weitere und kiinftige Diagnoseanfra-
gen die sich im Rahmen der neu zu gewinnenden Erfahrungen aus den NGA-Netzen
ergeben.

Tvgl. [1]
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1 Grundlagen

1.1 Allgemeines

Die Diagnoseschnittstelle ermoglicht die Abwicklung von Operationen zu Diagnose-
zwecken innerhalb von NGA-Netzen. Dabei werden dedizierte standardisierte Diagno-
seanfragen eines Diensteanbieters mittels der definierten Schnittstellenoperationen an
ein System des Zugangsnetzbetreibers gesendet. Dieses System verifiziert die Diag-
noseanfrage und erzeugt im positiven Fall eine gekapselte Anfrage an die entspre-
chenden operativen Monitoringsysteme zur weiteren Bearbeitung. Welche Diagnose-
operationen zur Verfligung stehen und in welchem Umfang diese betrieben werden,
sind in Abhangigkeit der Netze und deren zugrundeliegenden Technologien vorbe-
stimmt.

Die Spezifikation beschreibt abstrakte und allgemeingultige Diagnoseanfragen (durch
dieses Dokument standardisierte Methoden samt Parameter und Ausgaben), welche
sich Uber alle im NGA-Kontext identifizierten Technologien im Einsatz befinden kén-
nen. Welche dieser spezifizierten Methoden und in welchem Umfang diese im Rahmen
einer vereinbarten Nutzung von Abfragen abgerufen werden kdnnen, ist in Abhangig-
keit der bilateralen Vereinbarungen zwischen zwei Partnern zu sehen.

Die Kommunikation zwischen zwei DIAGSS-Systemen der beteiligten Partner wird mit-
tels einer automatisierten elektronischen Schnittstelle realisiert. In diesem Dokument
wird die Spezifikation der DIAGSS-Schnittstelle, die Prinzipien, der Aufbau sowie die
technischen Voraussetzungen zur Implementierung derselben beschrieben.

Die DIAGSS-Spezifikation (Version 1.0) ist eine Erweiterung der S/PRI 3.0 Schnittstel-
lenspezifikation um diagnoserelevante Vorgange, welche als ein autarker ,Spin-off’
konzipiert und im nachfolgenden weiter beschrieben werden. Diese Spezifikation fligt
sich in die S/PRI 3.0 Nomenklaturen ein, ohne diese dabei zu verandern und ist fiir zu-
kiinftige Versionen kompatibel.

Die DIAGSS 1.0 Spezifikation ist modular aufgebaut, so dass ein vorgeschriebener
Satz an Methoden und Ausgabeattributen definiert wird. Eine offene Modellierung wei-
teren optionalen Methoden, Parameter und Ausgabeattribute ist mdglich, ohne dabei
einen Versionskonflikt herbeizufihren.

NGA Forum AG Interoperabilitat 2012 NGA-AG_L2-BSA_Diagnoseschnittstelle_V1.0
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1.2 Webservices

Die DIAGSS-Sperzifikation orientiert sich an der S/PRI-Spezifikation? in der aktuellen
Version 3.0 und erweitert diese um diagnosespezifische Schemata.

Dieses betrifft im Besonderen die dort angeflihrten Webservices (Kapitel 3 und Kapitel
10 im Dokument ,Technische Schnittstellenbeschreibung der Web Services der Supp-
lier / Partner Requisition Interface —Schnittstelle (S/PRI)“) sowie die nichtfunktionalen
Anforderungen (Kapitel 10 im Dokument ,Technische Schnittstellenbeschreibung der
Web Services der Supplier / Partner Requisition Interface —Schnittstelle (S/PRI)“).

Die im Dokument ,Technische Schnittstellenbeschreibung der Web Services der Supp-
lier / Partner Requisition Interface —Schnittstelle (S/PRI)* beschrieben Inhalte sind auch
fur die Diagnoseschnittstelle gultig, Abweichungen werden in diesem Dokument be-
schrieben.

In dem vorliegenden Dokument werden spezifische Modellierungsgegebenheiten der
Diagnoseschnittstelle ausgearbeitet, um den Betriebsmodus der S/PRI an die DIAGSS-
Gegebenheiten anzupassen. Die S/PRI-Schnittstellenstruktur soll im Wesentlichen
wiederverwendet werden. Es werden dabei Erweiterungen und Anderungen an den
XML-Schemata und den Meldungen vorgenommen. Weiterhin werden XML-Strukturen
hinzugefigt, die fir die Umsetzung der Modellierung notwendig sind und in diesem Zu-
ge auch Nachrichten- und Austauschformate sowie Statuscodes gemaR dieser Model-
lierung angepasst.

2vgl. [2}
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2 Methoden der Diagnoseschnittstelle

Die Methodenarten stellen die in der Diagnoseschnittstelle definierten Abfragearten
und Methoden dar. Welche einzelnen Methoden von einem Diensteanbieter genutzt
werden kénnen, ist in Abhangigkeit der vereinbarten Ziele zwischen zwei Partnern und
der zur Verfugung gestellten Abfrageparameter zu sehen. Eine Methode implementiert
einen obligatorischen Teil einer Anfrage sowie einen optionalen Teil, der einer bilatera-
len Absprache bedarf.

2.1 Ubersicht der Methoden

Die Methoden, die auf ein Objekt angewandt werden kénnen, untergliedern sich grund-
satzlich in zwei Methodenarten:

- Abfrage (,Get“-Methode®, auch als ,GET“ bezeichnet),
- Diese wird als eine lesende Operation auf ein Objekt definiert und liefert In-
formationen Uber ein abgefragtes Objekt des Zugangsnetzbetreibers

- Handlung (,Set-Methode®, auch als ,SET* bezeichnet),
- Diese wird als eine auslésende Operation auf ein Objekt definiert und fordert
eine Veranderung eines Objektes des Zugangsnetzbetreibers an

Eine Methode beschreibt das XML-Set an Nachrichten, durch die dedizierte Funktionen
am Zielobjekt aufgerufen werden kénnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die aktuell verfiigbaren Methoden dar:

Methoden

Abfrageart Methode | Kirzel Beschreibung Bemerkung

GET getLinelnfo [ INF Abfrage von aktuellen In-[ Die gelieferten Rickgabewerte
formationen zu einer End-[sind von den durch den Zu-
kundenleitung (,Line®). gangsnetzbetreiber realisierten

Technologien abhangig.

SET setLineReset| RST | Durchfiihrung eines| Die Durchfliihrbarkeit ist ab-
Lineresets fiir eine einzelne| hangig von der zugrundelie-
Endkundenleitung genden Technologie. Wenn

nicht zutreffend, wird keine
Aktion durchgefuhrt.

Tabelle 1: Methoden in der Diagnoseschnittstelle
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13



2.2 Grundlegendes Verhalten der Methoden

Nachfolgend sind die Uber die Diagnoseschnittstelle moglichen Methoden inklusive de-
ren Meldungsverhalten beschrieben.

Fur alle aufgelisteten Methoden gelten nachfolgend aufgeflihrte Gemeinsamkeiten:
- Der primare Schlissel zu jeder Methode ist die LinelD

- Der Datenaustausch Uber die DIAGSS findet mit den selben Kommunikations-
mechanismen wie die S/PRI Schnittstelle statt

- Die Anfragen werden beim Empfanger immer auf syntaktische Korrektheit und
anschlieftend auf inhaltliche Korrektheit Gberpruft

- Die Prifung der syntaktischen Korrektheit umfasst u.a. die Prifung des XML-
Schema und damit die Prifung der Ubergeben Informationen in den Datenfel-
dern und liefert eine Technische Eingangsquittung (TEQ) an den Anfragenden
zurtck

- Die TEQ enthalt entweder eine Meldung zur technischen Korrektheit (,0k“) der
Anfrage oder liefert einen spezifischen Fehlerode (sog. Meldecode) zurlick

- Die Prifung der inhaltlichen Korrektheit beinhaltet u.a. die Prifung auf Zulassig-
keit der Methode im Kontext des Diensteanbieters und die Durchfihrbarkeit im
Netz des Zugangsnetzbetreibers

- Die zugehorige Antwort wird in Abhangigkeit von der Anfrageart und der dazu-
gehorigen Antwortzeit zeitversetzt gesendet

- Auf eine Anfrage erfolgt nur eine Antwort, welche einen generellen Statuscode
(z.B. Fehlermeldungen) enthalt und auch die ggf. angeforderten Informationen
liefert

- Im Negativfall (z.B. Diagnosespezifischer Fehler) wird in der Antwort mit einem
Fehlercode / Fehlermeldung geantwortet, welcher die fehlgeschlagene Anfrage
naher spezifiziert und der Vorgang anschlieend beendet. Auch hier erfolgt nur
eine Antwort

- Eine Methode hat obligatorische Anfrageparameter und kann zudem auch op-
tionale Anfrageparameter enthalten

- Die Informationen in der Antwort untergliedern sich ebenfalls in obligatorische
und ggf. optionale Felder

NGA Forum AG Interoperabilitat 2012 NGA-AG_L2-BSA_Diagnoseschnittstelle_V1.0
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2.3 getLinelnfo (INF)

2.3.1  Anwendungsfall

Der Diensteanbieter soll durch Informationen Uber den Status seiner Endkunden auf
dem Anschlusssystem des Leistungserbringers in die Lage versetzt werden, eine Vor-
klarung vorzunehmen um zu entscheiden, in wessen Einflussbereich eine eventuelle
Stérung des Einzelanschlusses vorliegt. Hierzu sollen in Abhangigkeit der durch den
Zugangsnetzbetreiber genutzten Technologien verschiedene Informationen abgefragt
werden kdnnen.

Im Grundsatzdokument® des NGA-Forums wurden 3 Methoden fiir die Diagnose-
schnittstelle genannt, von denen 2 Methoden zur Abfrage von Informationen dienen:
Abfrage des Portstatus und Abfrage der Sync-Rate (bei FTTx-Ports welchen eine
VDSL2-Signalisierung zu Grunde liegt). Die Methode getLinelnfo vereint in einer einzi-
gen Anfrage sowohl die Abfrage zum Portstatus als auch zur Sync-Rate und liefert in
einer kumulierten Nachricht die zutreffenden Ruckgabewerte zuriick, sofern diese im
Kontext des Anbieters zur Verfligung stehen.

Die Systeme des Zugangsnetzbetreibers miissen wahrend bzw. nach der Uberpriifung
der inhaltlichen Korrektheit und Zulassigkeit der Anfrage (Autorisierung) anhand der
Line-ID feststellen, um welche Anschlussart sowie welche Technologie (FTTH/C/B) es
sich dabei handelt und die Anfrage intern an das richtige Netzelement weiterleiten. Da-
bei kann es vorkommen, dass bei zwei verschiedenen Anschlissen (abhangig von der
verwendeten Technologie) fur die gleiche Abfrage jeweils Rickmeldungen mit einer
unterschiedlichen Anzahl von Rickgabewerten geliefert werden.

*vgl. [1]
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2.3.2 Meldungsverhalten

Diensteanbieter Netzbetreiber

Anfrage vorbereiten

Anfrage >

Syntaktische Priifung durchfiihren und Meldungscode
fiir Antwort generieren

- Technische Eingangsquittung (TEQ)

Ruckmeldung verarbeiten

Vorgang beendet

Berechtigung zur Ausflihrung der Aktion und Inhalte priifen und
bei Fehler Meldungscode generieren und Vorgang beenden

Aktion durchfiihren und Riickmeldungen
der Netzkomponenten aufbereiten

Meldungscode und Inhalte fir Antwort
aufbereiten und Antwort generieren

- Antwort (ERLM oder ABBM)

Ruckmeldung verarbeiten

Vorgang beendet Vorgang beendet

Abbildung 1: Meldungsverhalten getLinelnfo (INF)
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2.3.3 Prozessdiagramm

Aktion oder
Info wird
bendtigt

Anfrage tber
DIAGSS
senden

Sequenz (1)
LAnfrage

Anfrage liegt
vor

Syntaktische
Prifung
vornehmen

Zugangsnetz-
betreiber

Dienste-
anbieter

Anfrage

syntaktisch
nicht korrekt

0990, 0991,
0993, 0995,
0999

Antwort (iber
DIAGSS
senden

Sequenz (2)
TEQ (negativ)

(Negative)
TEQ liegt vor

(Negative)
TEQ
verarbeten

Vorgang
beendet

Sequenz (3)
ERLM

XOR
N

Sequenz (2)
TEQ (positiv)

Anfrage

syntaktisch
korrekt

Antwort iber
DIAGSS
senden

Berechtigung
und Inhalt der
Anfrage

Anfrage
berechtigt und
inhaltlich
korrekt

Interaktion mit
Netzwerkkom-
ponenten

Parameter
zusammen-
stellen

Anfrage
inhaltlich nicht
korrekt/ keine,
Berechtigung

1012, 1013,
1014, 1015,
1048, 1023,
1050, 2001,
5001, 7500,
7501, 7502,
7503, 8003

Statuscode fiir
die Antwort
generieren

Sequenz (3)
ABBM

ABBM liegt
vor

ABBM
verarbeiten

Antwort iber
DIAGSS
senden

Antwort liegt
vor

Antwort
verarbeiten

Vorgang
beendet

Vorgang
beendet

0010, 7504

Abbildung 2: Prozessdiagramm getLinelnfo (INF)
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2.3.4 Aufrufparameter

Die Aufrufparameter fir die Methode sind grundsatzlich der Anlage ,AuftragsMel-
dungsstruktur_DIAGSS* zu entnehmen.

Innerhalb der Datenstruktur ,Parameter” der Auftragsposition kann dabei eine variable
Anzahl (Liste) an abzufragenden Parametern als ,Operation“ angegeben werden, so
dass Art und Umfang der Antwort durch den Diensteanbieter beeinflusst werden kon-
nen.

Wenn die Methode mit der einzelnen Operation ,alles* aufgerufen wird, erhalt der
Diensteanbieter mdglichst alle spezifizierten und im bilateralen Kontext vereinbarten
Methoden-Rickgabewerte (siehe: Tabelle 2) zuriick. Sollte eine Anfrage Operationen
enthalten die nicht beim Zugangsnetzbetreiber zur Verfugung stehen, werden diese
Operationen unter Lieferung der restlichen Rickgabewerte ignoriert.

2.3.5 Rilckgabewerte

Die Ruckgabewerte fir die Methode sind grundsatzlich der Anlage ,AuftragsMeldungs-
struktur_DIAGSS* zu enthehmen.

Die Rickgabewerte werden in der DIAGSS-Schnittstelle standardisiert Uber die
Schnittstelle Gbertragen. Die einzelnen Elemente, die in unterschiedlichen Technolo-
gien und bei Herstellern eine andere Parameter-Benennung aufweisen kdnnen, sollen
hiermit soweit moglich normalisiert werden.

Bei einer Abfrage mit der Methode getLinelnfo werden, wie in der nachfolgenden Ta-
belle 2 aufgelistet, die Rickgabeparameter mit korrespondierenden Werten zurtick ge-
geben. Bei einer Anfrage mit bilateral vereinbarten Abfrageparametern, kbnnen weitere
Parameter dementsprechend zuriickgeliefert werden.

Die in Tabelle 2 aufgeflihrten Werte stellen nicht eine Standardabfrage dar, dienen je-
doch der Normierung der Abfrageparameter die einer bilateralen Vereinbarung unter-
liegen. Das Rahmenwerk der DIAGSS-Spezifikation stellt hierzu lediglich sicher, dass
es innerhalb einer DIAGSS-Schnittstelle mdglich ist, weitere Abfragen zu formulieren,
ohne dabei die DIAGSS-Spezifikation verlassen und eine eigenstandige Schnittstelle
implementieren zu missen, falls der Standardsatz an Rickgabewerten einer getLineln-
fo nicht ausreichend ist.
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Antwortparameter (exemplarische Auflistung fiir Datenstruktur ,,Operation®)

Kardinalitat

(M = Muss
O = Optional)

Bezeichnung

Beschreibung

Feldtyp

Einheit

M

LinelD

Eindeutige Bezeichnung mit der
die Line des Endkunden identifi-
ziert wird.

String[21]

Reference

Eindeutige Referenz des Leis-
tungsnehmers flr die angeforder-
te Aktion. Ist aus dem Aufruf
Ubernommen worden. Sollte kei-
ne Reference zur Verfligung ste-
hen, ist das Feld leer zu lassen.

String[21]

PortStatus

Aktueller Status des Ports der|
Line (z.B. auf dem DSLAM).
Kann ,up“, ,down“ oder ,dis-
abled” sein.

String[20]

Technology

Bezeichnung der eingesetzten
Technologie um die Antwortwerte
besser interpretieren zu kdnnen.
Zur Auswahl stehen aktuell:
VDSL, ETHERNET

String[20]

LineSyncBand-
widthDS

Aktuell Synchronisierte Bandbrei-
te in Downstream-Richtung. Bei
FTTH wird dieses Feld nicht
befillt.

String

MBit/s

LineSyncBandwid-
thus

Aktuell Synchronisierte Bandbrei-
te in Upstream-Richtung. Bei
FTTH wird dieses Feld nicht
beflllt.

String

MBit/s

ServiceProfile

Bezeichnung des aktuell einge-
stellten Serviceprofils.
Hinweis: Nicht moglich bei FTTH.

String[50]

LineAttenuationDS

Aktuelle Leitungsdampfung in
Downstream-Richtung.
Hinweis: Nicht mdglich bei FTTH.

String

dBm

LineAttenuationUS

Aktuelle Leitungsdampfung in
Upstream-Richtung.
Hinweis: Nicht mdglich bei FTTH.

String

dBm

NGA Forum AG Interoperabilitat 2012
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0] LineSNRMarginDS | Aktuelle Signal-to-Noise Margin | String dB
in Downstream-Richtung.
Hinweis: Nicht moglich bei FTTH.

O LineSNRMarginUS | Aktuelle Signal-to-Noise Margin | String dB
in Upstream-Richtung.
Hinweis: Nicht mdglich bei FTTH.

Tabelle 2: Liste der (mdglichen) Antwortparameter einer Abfrage fir getLinelnfo
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2.4 setLineReset (RST)

2.4.1 Anwendungsfall

Die dritte — im Grundsatzdokument* des NGA-Forums genannte — Methode bezieht
sich auf das Zuriicksetzen einer einzelnen Leitung (im Grundsatzdokument wird von
einem ,Port“ gesprochen, eine differenziertere Betrachtung kann tber die ,Leitung” des
Endkunden besser herbeigefiihrt werden).

Sofern die durch den Zugangsnetzbetreiber vorhandene Technik das Zurlicksetzen
(,Reset") einer einzelnen (Endkunden-) Leitung zulasst, welche eindeutig einem End-
kunden des Diensteanbieters zuzuordnen ist, kann der Diensteanbieter im Zuge der
Stérungseingrenzung, die Moéglichkeit nutzen, diese Leitung auf dem Anschlusssystem
des Zugangsnetzbetreibers zurlickzusetzen zu lassen.

*vgl. [1]
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2.4.2 Meldungsverhalten

Diensteanbieter Netzbetreiber

Anfrage vorbereiten

Anfrage >

Syntaktische Prufung durchfiihren und Meldungscode
fur Antwort generieren

- Technische Eingangsquittung (TEQ)

Riickmeldung verarbeiten

Vorgang beendet

Berechtigung zur Ausfiilhrung der Aktion und Inhalte prifen und
bei Fehler Meldungscode generieren und Vorgang beenden

Aktion durchfithren und Ruckmeldungen
der Netzkomponenten aufbereiten

Meldungscode und Inhalte fiir Antwort
aufbereiten und Antwort generieren

- Antwort (ERLM oder ABBM)

Riickmeldung verarbeiten

Vorgang beendet Vorgang beendet

Abbildung 3: Meldungsverhalten setLineReset (RST)
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2.4.2.1 Prozessdiagramm

Aktion oder
Info wird
bendétigt

Anfrage liegt
vor

Anfrage liber
DIAGSS
senden

Sequenz (1)
LAnfrage”

Syntaktische
Priifung
vomehmen

Zugangsnetz-
betreiber

Dienste-
anbieter

Anfrage

0990, 0991,
0993, 0995,
0999

Antwort tiber
DIAGSS
senden

Sequenz (2)
TEQ (negativ)

Sequenz (2)
TEQ (positiv)

(Negative)
TEQ liegt vor

syntaktisch syntaktisch
nicht korrekt korrekt

Anfrage

Antwort liber
DIAGSS
senden

Berechtigung
und |nhalt der
Anfrage

(Negative)

TEQ Anfrage
verarbeten berechtigt und

inhaltlich
korrekt

Vorgang

Rickmeldung
Netzwerkkom-
ponente vorh.

Antwort
Parameter
zusammen-
stellen

beendet Interaktion mit Sequenz (3) Statuscode fiir 1050, 2001,
Netzwerkkom- ABBM die Antwort 5001, 7500,
ponenten generieren 7501, 7502,

1012, 1013,
1014, 1015,
1048, 1023,

7503, 8003

ABBM liegt
vor

ABBM
verarbeiten

Antwort tiber
DIAGSS
senden

Sequenz (3)
ERLM

Antwort liegt
vor

Antwort
verarbeiten

Vorgang
beendet

0010, 7504 Vorgang

beendet

Abbildung 4: Prozessdiagramm setLineReset (RST)
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2.4.3 Aufrufparameter

Die Aufrufparameter flr die Methode sind grundsatzlich der Anlage ,AuftragsMel-
dungsstruktur_DIAGSS* zu entnehmen.

2.4.4 Antwortparameter

Antwortparameter (Bereich ,,Operation®)
Typ
Bezeichnung Beschreibung Feldtyp Einheit
(M = Muss
O = Optional)
M ResetStatus | Sofern an der Endkundenleitung| Integer -
/ Line ein Reset abgesetzt wor-
den ist, wird eine 0 zurlckgege-
ben, in allen anderen Fallen eine
1.
Tabelle 3: Liste der Antwortparameter fir setLineReset
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3 Struktur der Objekte

Dieses Kapitel illustriert die Attribute (Informationen), die mit den Nachrichten an der
Diagnose-Schnittstelle ausgetauscht werden.

Die Diagnose-Schnittstelle definiert die zwei folgenden synchronen Operationen:

¢ annehmenAuftrag

e annehmenMeldung

Jede Operation besteht dabei aus zwei ausgetauschten Nachrichten, dem Request
und der Response.

Im Folgenden werden diese Nachrichten in ihren verschiedenen Auspragungen darge-
stellt.

Im Kontext eine Geschéftsfallabarbeitung wird zunachst durch den Auftraggeber ein
Auftrag uber die ,annehmenAuftrag“-Operation an den Leistungserbringer Ubermittelt.

In der Folge wird der Leistungserbringer diesen Auftrag (Geschaftsfall) asynchron
durch den Versand einer Meldung (lber die Operation ,annehmenMeldung®) abschlie-
Ren.

Dies erfolgt im Positivfall durch eine Erledigungsmeldung, im Negativfall durch eine
Abbruchmeldung.
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3.1 Nachrichten beim Auftragsversand

3.1.1 Die Request-Nachricht

Die Request-Nachricht zum Versand eines Auftrages hat folgenden Aufbau:

\
\
\
\
\
\
\
\
\
} J control
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

annehmenAuftragRequest
fype | envelope.AnnehmenAufiragRe...

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ (o= [eroecAurragiyps T
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

= zeitstem pel
| tvpe [ simple:ZeitstempeType:

- majorRelease
| tvpe | simple:\VersionType

|
| tvpe | simple:\VersionType

type \ envelope:WholesaleRequesiType

| type [ envelope:SignaturidType

| type [ envelope:SignaturelssuerType.

i turid
[onewia

auftraggeber =
| tvpe [ complex:AuftraggeberType

E

| e[ simple:LeistungsnummerType

! besteller

| tvpe [ simple:LeistungsnummerType

geschaeftsfall
complex:Geschaefisfallfype

Generated by XMLSpy

Abbildung 5: Aufbau Request-Nachricht beim Auftragsversand
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Am rot hervorgehobenen Erweiterungspunkt werden dabei, je nach Geschéftsfall, fol-

gende Unterstrukture
3.1.1.1 Geschéftsfal

order:Get

=
type | order:GefType

n erganzt:

| ,GET*

Type

" vertragsnummer

imple:VertragsnummerType

= lineld

auftragsposition

| order:AuftragspositionGetType

~operation

type | simple: OperationType

1.@

Generated by XMLSpy www .altova.com

Abbildung 6: Aufbau Geschéftsfall ,GET" beim Auftragsversand

3.1.1.2 Geschaftsfal

=
order:SetType

|, SET*

E\.rertragaanummer
| t simple:VertragsnummerType

lineld
E simple:LineldType

auftragsposition

Generated by XMLSpy www .altova.com

Abbildung 7: Aufbau Geschéftsfall ,SET" beim Auftragsversand
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3.1.2 Die Response-Nachricht

Die synchrone Response-Nachricht durch den Leistungserbringer hat immer folgende

Struktur.

[F zeitstempel
[type [ simple:ZeitstempelType

majorRelease

[vpe [ simple: VersionType

inorRelease |

simple:WersionType |

annehmenAuftragResponse
==
[tvpe[envelope:AnnenmenauttragRe. .

\
\
\
\
\
\
\
\
\
| _[[control
[typeTen
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

quittung

=
[type [ complex:MessageTEQType

signaturid &
[tvp= [ envelope: SignaturidType

FmeldungsTyp
enumMeidungstypType
TEQ ERLM ABBM

Fmeldungscode
[type ] simple:Meldungs codeType

Fmeldungstext
[type [ simple:MeldungstesiType.

position

[position ]
| typ2 ] complex:MeldungspositionOhn ‘

L - _

Generated by XMLSpy www.altova.com

Abbildung 8: Aufbau Reponse-Nachricht beim Auftragsversand
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3.2 Nachrichten beim Meldungsversand

3.2.1 Die Request-Nachricht

Die Request-Nachricht zum Versand einer Meldung hat folgenden Aufbau:

| envelopelholesaleReguesiType

zeitstem pel
ivoe | simple: ZeitstempeMype

= majorRelease

imple:\VersionType

= minorRelease

issuer
1y | envelope:SignaturelssuerType

signaturid
[typ= [ envelo pe:SignaturidType

\

\

\

\

\

\

\

\

\

| [ contral L |
} pe WholesaleRequestType
\

|

\

\

\

\

|

\

Fserial ‘
| envelope SignatureSerialldType |

‘ annehmenMeldungRequest L
\ type | envelope: AnnehmenMeldungR.

auftragstyp & geschaeftsfall |
tvne | message:AuftragstynType ;‘.:}gr;m;sschaeﬂslall‘fype |
I e ==
meldung 4 ~ e 1|
type | message:MeldungType

meldungstyp
= | message:MeldungstypAbstraciT.__ |

Generated by XMLSpy www .altova.com

Abbildung 9: Aufbau Request-Nachricht beim Meldungsversand

Am rot hervorgehobenen Erweiterungspunkt werden dabei, je nach Meldungstyp, fol-
gende Unterstrukturen erganzt:
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3.2.1.1 Meldungstyp ,ERLM* (Erledigungsmeldung):

|

|

|

| externeAuftragsnummer ‘
| [fp= simple-ExterneAutir |
|

|

|

J meldungsattribute h
|tvpe | message:MeldungsatiributeERL...

Jzau\‘traggebernummer |

Fname
xed:string

|tvpe | message:DiagnoseErgebnisType

\
\
\
\
\
\
slmple:AuﬂraggebemummerType| ‘
\
\
|
\
\
\
\

[ ERLM
|tvpe | message: MeldungstypERLMType

1.2

]

|

|

| \
: J diagnoseErgebnis #

|

|

D

Emeldungs::ode
| type [ simple:Meldungs codeType:

osition
metdungspositonen B~ - 2
| ype [ complex:MeldungspositionOhn.

;meldungslext
| tvpe | simple:MeldungstextType

Generated by XMLSpy www.altova.com

Abbildung 10: Aufbau Meldungstyp ,ERLM* beim Meldungsversand

3.2.1.2 Meldungstyp ,ABBM* (Abbruchmeldung):

rmessage:!‘ﬂeltlungs',;.'pAEEP."!T',‘pe

type | simple:ExterneAufir |

~auftraggebernummer

~externeAuftragsnummer | |

[ ABBM 1
| type | message:MeldungstypABBMTy...

Emeldungscoue
simple:MeldungscodeType

Emeldungelext
[tvpe [ simple:MeldungstexiType

position
meldungspositionen -] —en— [] ]
:-.::e|cump\ex:r.leldungspos‘niononn... %

1.2 ‘

Generated by XMLSpy www .altova.com

Abbildung 11: Aufbau Meldungstyp ,ABBM* beim Meldungsversand
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3.2.2 Die Response-Nachricht

Die synchrone Response-Nachricht durch den Auftraggeber hat immer folgende Struk-
tur.

[F zeitstempel
[type [ simple:ZeitstempelType

D

majorRelease

[vpe [ simple: VersionType

\
\
\
\
\
\
\
‘ _[[contro | | [minorrelease |
} | nvelope: T [simpie-VersionType |
\
\
\
\
\
\
\
\

signaturid &
[tvp= [ envelope: SignaturidType

annehmenMeldungResponse -
[tvpe[envelope:AnnehmentteldungR...

FmeldungsTyp
enumMeidungstypType
TEQ ERLM ABBM

externeAuftragsnummer

quittung auftraggebernummer

=
complex MessageTEQType

Fmeldungscode

[type [ simple:Meldungs codeType.

Fmeldungstext

[type [ simple:MeldungstesiType.

position

[position ]
| typ2 ] complex:MeldungspositionOhn

Generated by XMLSpy www.altova.com

Abbildung 12: Aufbau Reponse-Nachricht beim Meldungsversand
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4 Spezifische Schemata der DIAGSS

4.1 Anlage 1: Fachliches Schema der Auftrags-, Meldungsstruktur

Schema der Auftragsstruktur der Geschéftsfallauftrage und der Meldungsstruktur der
Meldungstypen.

4.2 Anlage 2: XSD-Schema
WSDL, XSD der Auftrags-, Meldungstruktur.

4.3 Anlage 3: Meldungscodes

Meldungscodetabelle mit Hinweisen, Fehlern in den Riickmeldungen.
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Verzeichnis der Abkirzungen und Kurzschreibweisen

AK Arbeitskreis

BSA Bitstream Access

DIAGSS Diagnoseschnittstelle

DSLAM Digital Subscriber Access Multiplexer
EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette

FTTB Fiber to the Building

FTTC Fiber to the Curb

FTTH Fiber to the Home

NGA Next Generation Access

S/PRI Supplier / Partner Requisition Interface
VDSL2 Very High Speed Digital Subscriber Line 2
WSDL Web Service Description Language
XML Extended Markup Language

XSD XML Schema Definition
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