Bundesnetzagentur o :
Fir Rickfragen Eingangsstempel Bundesnetzagentur
@ 040 23655-0

040 23655-182
M seefunk@bnetza.de

Bearbeitungsvermerke (NICHT AUSFULLEN)

Bundesnetzagentur Rufzeichen
Aul3enstelle Hamburg MMSI
Sachsenstralle 12+14
20097 Hamburg ATIS
Datum
Nz.

Antrag auf Zuteilung von Nummern des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks
S Rufzeichen, MMSI und ATIS fir die Sportschifffahrt (SHIP STATION LICENCE)

[ 1 Neuantrag [] Anderungsantrag bisheriges Rufzeichen:

Angaben zum Antragsteller (Bitte am Computer ausfillen)

Eigentimer (ggf. laut Schiffsregister) (1)

Stral3e / Hausnummer

PLZ / Ort
bei natiirlichen Personen Geburtsdatum Handels- / Vereinsregisternummer (2)
Telefon Telefax E-Mail

Empfangsbevollmachtigte Person (Immer ausfillen, wenn der Eigentiimer den Wohnsitz im Ausland hat) (3)

Stral3e / Hausnummer

PLZ / Ort
bei natiirlichen Personen Geburtsdatum Handels- / Vereinsregisternummer (2)
Telefon Telefax E-Mail

Kontaktperson fur Rickfragen des MRCC Bremen bzw. der ITU in Notfallen (4)

Stral3e / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon Telefon (alternativ) Telefax

() siehe Ausfullhinweise
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Es wird die Zuteilung der Nummern des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks beantragt:

Rufzeichen [] MMSI [] ATIS ]

Hinweis: Es werden nur Nummern zugeteilt, die tatsachlich fur die Funkausristung bendtigt werden.

Angaben zum Schiff

Die Zuteilung soll bezogen auf das nachfolgend gekennzeichnete deutsche Schiff zur Nutzung der
Frequenzen des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks erfolgen.

Name des Schiffes Unterscheidungssignal (5)
Lange Uber Alles in Metern (6) Breite in Metern (6) Max. Zahl der Personen an Bord (6)
|:| Segelyacht |:| Motoryacht |:|

Sendefunkanlagen

Geratebestand

Art der Funkanlagen (7) bisher | jetzt

fest eingebaute Funkanlage zur Abwicklung von Sprechfunk ohne DSC

fest eingebaute Funkanlage zur Abwicklung von Sprechfunk und DSC

UKW

tragbare Funkanlage zur Abwicklung von Sprechfunk ohne DSC

tragbare Funkanlage zur Abwicklung von Sprechfunk und DSC

; EPIRB HEX ID Code,
Satelliten bitte den Kodierungsnachweis
EPIRB  |EPIRB mit AIS (fiir Suche und Rettung) einreichen (8)

AIS (hier ist die Anzahl der Sender / Transponder gefragt)
AIS SART (fur Suche und Rettung)

AIS

Ortungsfunkanlagen (9)

Radaranlage

9-GHz-Radartransponder fur Suche und Rettung (SART)

Radarzielverstarker (Radar Target Enhancer)

Funkbaken zur Kennzeichnung einer Notposition (MOB) (10)

MOB (121,5 MHz)
MOB (AlS-Technologie)

Art des Funkverkehrs

kein offentlicher Nachrichtenaustausch ]
offentlicher Nachrichtenaustausch (Abrechnungskennung AAIC angeben (11)) ]
() siehe Ausfullhinweise
Rechtsgultige Unterschriften
Ort, Datum Unterschrift des Eigentumers (Unterschrift von allen Zuteilungsinhabern)

(ggof. Firmenstempel)

Ort, Datum Unterschrift der Empfangsbevollméchtigten Person

Drucken des Antrages
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Allgemeine Hinweise

Gebiihren fiir die Zuteilung von Nummern sowie bei Anderungen der SHIP STATION LICENCE werden auf
der Grundlage des § 142 Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Verbindung mit der Telekommunikations-
Nummerngebihrenverordnung (TNGebV) erhoben.

Es kdnnen nur vollstandig ausgefillte und mit den erforderlichen Unterlagen versehene Antrage
bearbeitet werden.

Ausflllhinweise zum Antrag auf Zuteilung von Nummern des mobilen See- und
Binnenschifffahrtsfunks (SHIP STATION LICENCE) fur die Sportschifffahrt

Rufzeichen, MMSI und ATIS sind gemalRl ,Nummernplan fir den See- und Binnenschifffahrtsfunk fur
Maritime Mobile Service Identity (MMSI)“, ,Nummernplan fur Automatic Transmitter Identification System-
Nummern (ATIS) im Binnenschifffahrtsfunk® und ,Nummernplan fir Rufzeichen im See- und
Binnenschifffahrtsfunk Nummern des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks. Schiffe, die im
Seeschiffsregister eingetragen sind und denen vom Registergericht ein Unterscheidungssignal zugeteilt
wurde, bekommen ein gleichlautendes Rufzeichen zugeteilt. Fir die Ausstellung einer SHIP STATION
LICENCE sind die Nummern zu beantragen, die fur die Abwicklung des Funkverkehrs und zur Konfiguration
der an Bord des Schiffes betriebenen Funkanlagen tatséchlich benétigt werden. Es werden nur die
erforderlichen Nummern (mindestens eine Nummer) zugeteilt. Sollten an Bord befindliche Arten von
Funkanlagen nicht in diesem Antragsformular aufgefiihrt sein, ist das Formular ,Berufsschifffahrt* sinngemafr
zu verwenden.

(1) Die Ausstellung einer SHIP STATION LICENCE bzw. die Zuteilung der Nummern des mobilen See-
und Binnenschifffahrtsfunks kann nur an den Eigentumer einer Funkstelle auf einem deutschen Schiff
erfolgen. Deutsche Schiffe sind solche, die

1. nach den einschlagigen Vorschriften (Schiffsregisterordnung und Durchfihrungsverordnung zur
Schiffsregisterordnung) im deutschen See- oder Binnenschiffsregister eingetragen sind, oder

2. wenn keine Eintragungspflicht besteht, mit einem giltigen amtlichen oder amtlich anerkannten
deutschen Kennzeichen nach den Vorschriften der Verordnung tber die Kennzeichnung von auf
Binnenschifffahrtsstralen verkehrenden Kleinfahrzeugen versehen sind, oder

3. wenn weder eine Eintragungs- noch eine Kennzeichenpflicht bestehen, im Eigentum eines
deutschen Staatsangehdrigen stehen.

Der hier angegebene Eigentiimer erwirbt mit der Zuteilung alle Rechte und Pflichten, die sich aus dem
Nutzungsrecht (siehe Nummernplane) ergeben. Bei Eigentiimergemeinschaften sind die Angaben zur
Person (Anschrift und Geburtsdatum) und die Unterschriften aller Eigentimer oder der Nachweis
der Vertretungsberechtigung erforderlich.

(2) Bei Eintragungen im Handels- oder Vereinsregister ist die Registernummer anzugeben.

(3) Bei Eigentumern mit Sitz im Ausland ist ein Empfangsbevollméchtigter mit ladungsfahiger Anschrift in
Deutschland zu benennen.

(4) Diese Angaben werden zusatzlich bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und der
Seenotleitstelle (MRCC) Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichiger (DGzRS)
gespeichert, damit im Seenotfall entsprechende MaRnahmen eingeleitet werden kdénnen und eine
Kontaktaufnahme zu der angegebenen Kontaktperson erfolgen kann. Falls keine Kontaktperson
benannt wird, kann im Seenotfall nur auf die Eigentiimerdaten zugegriffen werden.

(5) Bei Eintragung im Seeschiffsregister ist das Unterscheidungssignal anzugeben und eine Kopie des
Registerauszuges beizufuigen.

(6) Diese Angaben werden zusétzlich bei der ITU und dem MRCC Bremen der DGzRS gespeichert. Sie
sind freiwillig, dienen jedoch dazu, im Seenotfall die erforderlichen RettungsmalRhahmen entsprechend
der Schiffsgrof3e und der Anzahl der an Bord befindlichen Personen sicher zu stellen.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Es sind alle Arten von Funkanlagen mit entsprechender Anzahl anzugeben, die tatsachlich an Bord
des Schiffes in Betrieb sind oder in Betrieb genommen werden. Aufzufiihren sind hier die
Funkanlagen, die Frequenzen gem&R der Allgemeinzuteilung von Frequenzen fir mobile
Funkanwendungen des See- und Binnenschifffahrtsfunks (Verfugung Nr. 23/2017 Amtsblatt 05/2017
BNetzA) nutzen.

Bei Funkanlagen fur den Sprechfunk ist immer ein Rufzeichen zu beantragen und bei Geraten mit DSC
zusétzlich eine MMSI.

Es dirfen nur Funkanlagen genutzt werden, die die Anforderungen der Richtlinie 2014/90/EU des
Europdaischen Parlaments und des Rates Uber Schiffsausriistung zum Zeitpunkt des Einbaus in der
jeweils gultigen Fassung erfilllen, oder die gem&R der Richtlinie 2014/53/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates bzw. des Gesetzes Uber die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
(Funkanlagengesetz-FUAG) in Verkehr gebracht worden sind. Zur Nutzung der Frequenzen der
Allgemeinzuteilung von  Frequenzen fir mobile Funkanwendungen des See- und
Binnenschifffahrtsfunks darf an Funkanlagen zum Zeitpunkt der Nutzung nur die Funktionalitdt des
See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks geschaltet sein. Die Nutzung anderer Frequenzen ist aufgrund der
beantragten Zuteilungen von Nummern des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks (SHIP STATION
LICENCE) nicht zulassig.

Empfanger (wie z. B. AIS Empfanger) und zuséatzliche Anlagen ohne Sendeeinrichtung sind nicht
aufzufuhren.

Der 15-stellige HEX ID Code nach der Geratenorm fir COSPAS-SARSAT EPIRB (406 MHz) wird in
Abhéngigkeit von der MMSI und der technischen Spezifikation der EPIRB gebildet.

Bei einem Antrag auf Nummernzuteilung kann der HEX ID Code nicht unmittelbar eingetragen werden,
da fur die Konfiguration der EPIRB die von der Bundesnetzagentur zugeteilte MMSI bendtigt wird.

Ubermitteln Sie bitte der Bundesnetzagentur den Kodierungsnachweis fiir jede EPIRB oder
veranlassen Sie die Ubermittlung durch Ihre Ausristungsfirma. Diese Angaben werden bei der ITU
und dem MRCC Bremen gespeichert, damit im Seenotfall entsprechende MaRnahmen eingeleitet
werden kénnen.

Hier kénnen Ortungsfunkanlagen, fur die in der Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine
Frequenzzuteilung besteht, zur Vervollstandigung der SHIP STATION LICENCE im Sinne der
Vollzugsordnung fir den Funkdienst (VO Funk) aufgelistet werden. Obwohl fur diese
Sendefunkanlagen keine Nummern zugeteilt werden, wird empfohlen, diese Sendefunkanlagen in die
SHIP STATION LICENCE aufzunehmen, da diese von auslandischen Verwaltungen weltweit als
Dokument zur Legitimation der See- bzw. Schiffsfunkstelle anerkannt wird. Aufzufiihren sind hier
Sendefunkanlagen gemafd der Allgemeinzuteilung von Frequenzen in den Frequenzbereichen
2900 - 3100 MHz wund 9200-9500 MHz fir Radaranlagen des Navigationsfunkdienstes /
Seenavigationsfunkdienstes fir Navigationszwecke auf Schiffen und zur Navigationshilfe auf
Schifffahrtszeichen (Verfiigung Nr. 12/2017 Amtsblatt 04/2017 BNetzA).

Hier konnen Funkbaken zur Kennzeichnung einer Notposition (MOB), fir die in der Bundesrepublik
Deutschland eine allgemeine Frequenzzuteilung besteht, zur Vervollstdndigung der SHIP STATION
LICENCE im Sinne der VO Funk aufgelistet werden. Obwohl fur diese Sendefunkanlagen keine
Nummern zugeteilt werden, wird empfohlen, diese Sendefunkanlagen in die SHIP STATION LICENCE
aufzunehmen, da diese von auslandischen Verwaltungen weltweit als Dokument zur Legitimation der
See- bzw. Schiffsfunkstelle anerkannt wird. Aufzufihren sind hier Sendefunkanlagen gemaR der
Allgemeinzuteilung von  Frequenzen fur mobile  Funkanwendungen des See- und
Binnenschifffahrtsfunks (Verfiigung Nr. 23/2017 Amtsblatt 05/2017 BNetzA).

Wenn Telefongesprache von der Funkstelle auf dem Schiff bei einer Kistenfunkstelle zur Vermittlung
zu einem Teilnehmer ins o6ffentliche Telekommunikationsnetz angemeldet werden sollen (&ffentlicher
Nachrichtenaustausch), ist fur die Gesprachsabrechnung ein Vertrag mit einer anerkannten
Abrechnungsgesellschaft abzuschlieBen. Die Abrechnungskennung (AAIC) der jeweiligen
Abrechnungsgesellschaft ist anzugeben, eine Kopie des Abrechnungsvertrages oder eine Bestatigung
der Abrechnungsgesellschaft ist beizuftigen.

Zusatzlicher Hinweis zu PLBs

Personenbezogene COSPAS-SARSAT Satellitenfunkbaken (Personal Locator Beacons, sogenannte PLBS)
auf der Frequenz 406 MHz werden nicht mit einer MMSI konfiguriert. Sie kénnen in der Bundesrepublik
Deutschland nicht registriert werden. Notfallalarmierungen durch PLBs sind in der bestehenden
Rettungskette innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehen. Bei PLBs, die von einer
auslandischen Verwaltung registriert wurden, ist nicht sichergestellt, dass die zustandige Rettungsleitstelle
bei einer Notfallalarmierung informiert wird.
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