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Die Notifizierung ist bei der Kommission unter der Nr. 2009/0192/D registriert.

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesell-
schaft (ABI. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABI. EU Nr. L 363

S. 81), sind beachtet worden.
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1 Allgemeines

Die Richtlinie 1999/5/EG uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen wurde in
der Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz tber Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen (FTEG) vom 31. Januar 2001 (BGBI. 2001 Teil | Nr. 6, S. 170), zuletzt gedndert
durch 8§ 22 Absatz 1 des Gesetzes Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln
— EMVG - vom 26. Februar 2008 (BGBI. 2008 Teil | Nr. 6, S. 220), umgesetzt. Dieses Gesetz re-
gelt das Inverkehrbringen, den freien Verkehr und die Inbetriebnahme von Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen sowie die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat. Gemaf
8§ 4 des FTEG stellt die Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen (Bundesnetzagentur) fur Funkanlagen, die in Frequenzb&ndern betrieben werden, de-
ren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist, genaue und angemessene Beschreibungen
der Funkschnittstelle bereit.

Die Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthélt Angaben, die erforderlich sind, damit die Hersteller
die jeweliligen Prifungen in Bezug auf die fur die Funkanlagen geltenden Anforderungen nach ei-
gener Wahl durchfiihren kénnen.

Die festgelegten Mindestanforderungen (normativer Teil) dienen neben den grundlegenden Anfor-
derungen nach 8 3 Absatze 2 und 3 FTEG in der Bundesrepublik Deutschland einer effizienten
und storungsfreien Nutzung des Frequenzspektrums; weitere zusatzliche Angaben sind im infor-
mativen Teil aufgefihrt.

Fur die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften
des Teils 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBI. 2004 Teil | Nr.
29, S.1190), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikati-
onstiberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmafinahmen sowie zur Umsetzung der Richt-
linie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 (BGBI. 2007 Teil | Nr. 70, S. 3198), Uiber die Frequenz-
ordnung unberthrt.

Glltigkeitsbereich:

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen an Funkanlagen
fur Punkt-zu-Punkt-Richtfunkanlagen des festen Funkdienstes im 400-MHz-Bereich .

Als Funkanlagen im Sinne dieser Schnittstellenbeschreibung sind Geréte zu betrachten, die fur
den vorgesehenen Zweck verwendet und gemaf den Anweisungen des Herstellers betrieben wer-
den. Die Richtlinie Uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen verpflichtet Her-
steller dazu, den Benutzern von Funkgeraten angemessene Informationen zur Verfigung zu stel-
len, so dass sie die Gerate wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie
betreiben kénnen. Dazu kdnnen auch angemessene Anweisungen (ber die Verkabelung und die
Antennentypen gehdren, die zusammen mit dem Gerat zu verwenden sind.
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2 Mindestanforderungen - Normativer Teil
Nr. |Parameter Beschreibung Bemerkungen
(Description) (Comments)
1 |Funkdienst Fester Funkdienst
(Radiocommunication Service)
2 |Verwendungszweck/Anwendung Punkt-zu-Punkt-Richtfunk Einkanal-Richtfunk
(Application)
3 |Frequenzbereich 410 — 420 MHz
(Frequency band) 420 — 430 MHz
4 |Kanalbelegung Kanalabstand: 20 kHz
(Channelling)
5 |Modulation/belegte Bandbreite 20 kHz
(Modulation/Occupied bandwith)
6 |Richtung/Abstand Gerichtete Strahlungscharakteristik |Duplexart: FDD
(Direction/Separation) Duplexabstand: 10 MHz
7 |Sendeleistung/Leistungsdichte max. 38 dBm (6,3 W) Der konkrete Wert wird mit
(Transmit power/Power density) der Frequenzzuteilung fest-
gelegt.
8 |Kanalzugangs- und Belegungsvor- |Duplex- und Simplexbetrieb In Ausnahmefallen auch
schriften Semi-Duplexbetrieb
(Channel access and occupation rules)
9 |Genehmigungsverfahren Einzelzuteilungen Die Zuteilungsart wird auf
(Authorisation regime) der Basis des Fiinften Teils
des Telekommunikations-
gesetzes festgelegt.
10 |Wesentliche Zusatzanforderungen |keine
(Additional essential requirements)
11 |Frequenzplanungsannahmen keine
(Frequency plannung assumptions)
3 Zusétzliche Anforderungen - Informativer Teil
Nr. |Parameter Beschreibung Bemerkungen
(Description) (Comments)
12 |Vorgesehene Anderungen keine
(Planning chnages)
13 |Referenzen ITU VO Funk
(References) EN 300 086-2
EN 300 113-2
EN 301 753
EN 301 489-1
Frequenzbereichszuweisungs-
planverordnung
14 |Notifizierungsnummer 2009/0192/D
(Notification number)
15 |Anmerkungen Aufgrund der Praferenzver-
(Remarks) einbarungen mit den Staa-

ten in den Grenzgebieten
stehen bestimmte Bereiche
des Frequenzspektrums
nicht fur eine Frequenzzu-
teilung zur Verfligung
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Dokumente:

e Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FregBZPV) vom 28. September 2004
(BGBI. 2004 Teil I Nr. 53, S. 2499); Notifizierung: 2004/0070/D, geéandert durch die ,Erste Ver-
ordnung zur Anderung der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung“ vom 23. August
2006 (BGBI. 2006 Teil I Nr. 40, S. 1977)

e Vollzugsordnung fiir den Funkdienst® (VO Funk), Ausgabe 2008,
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf
(Réglement des radiocommunications, Edition de 2008, Union internationale des télécommu-
nications (UIT), Geneve, septembre 2008)

e ETSIEN 300 086-2
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended pri-
marily for analogue speech;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Direc-
tive

e ETSIEN 300 113-2
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio
equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-
constant envelope modulation and having an antenna connector;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

e ETSIEN 301 753
Fixed Radio Systems;
Multipoint equipment and antennas;
Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering
the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC

e ETSIEN 301 489-1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 1: Common technical requirements

Kontaktinformationen:

Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
SeidelstralRe 49, 13405 Berlin

Telefon: +49 30 43740

Telefax: +49 30 4374 2555

E-Mail: ssb@bnetza.de

Internet: www.bundesnetzagentur.de

! Die VO Funk ist erhaltlich in den Sprachen Franzosisch, Englisch, Spanisch und Russisch. In allen Streit- und Zweifelsfallen ist der
franzosische Wortlaut maRgebend.
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