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1 Allgemeines 

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.April 2014 
(OJ L 153/62) über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz zur Neufassung der Regelungen über Funkanla-
gen und zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes sowie zur Aufhebung des Gesetzes über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr.42, 
S. 1947) umgesetzt. 
 
Artikel 1 dieses Gesetzes beinhaltet das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt (Funkanlagengesetz – FuAG). Gemäß FuAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur für 
Funkanlagen, die in Frequenzbändern betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht ge-
meinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete und angemessene Beschreibungen der Funkschnitt-
stellen bereit.  
 
Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit der 
Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemäß FuAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener 
Wahl durchführen kann.  
 
Die Bundesnetzagentur verfügt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veröffentlicht 
dort deren Fundstelle. 
 
Funkanlagen müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderun-
gen gemäß FuAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I Nr. 29, S. 1190), zuletzt geändert am 4. Juli 2017 durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, S. 1963), unberührt. 
 
Die Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder 
(BEMFV) vom 20. August 2002 (BGBl. I Nr. 60, S. 3366), zuletzt geändert am 4. Juli 2017 durch 
Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, S. 1947), ist zu beachten. 
 
 
 
2 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf das 
FuAG § 4 Absatz 2 an Radaranlagen an Bord von nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen (non-
SOLAS). 
 
Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen für den vorgesehenen Zweck verwendet und gemäß den 
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller 
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinien 
betreiben können. Dazu gehören auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die 
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind. 
 
Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB OR-N 004, Ausgabe Juli 2007, notifiziert unter 
der Nr. 2007/0127/D. 
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3 Dokumente und Kontaktinformationen: 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Für eine Konformitätsvermutung dürfen ausschließlich die Versionen der Harmonisierten Europäi-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im 
Rahmen der Richtlinien 1999/5/EG und 2014/53/EU aufgeführt werden und von der Europäischen 
Kommission im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden. 

• Frequenzplan gemäß § 54 TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 
3000 GHz auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznut-
zungen der Bundesnetzagentur, Ausgabe April 2016 

• GASV  Verordnung zur Bestimmung von weiteren grundlegenden Anforderungen an Geräte 
sowie zur Bestimmung von Äquivalenzen nationaler Schnittstellen und Geräteklassenken-
nungen auf dem Gebiet der Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Grund-
legende Anforderungen- und Schnittstellen-Verordnung - GASV) vom 08.01.2002, (BGBl. I 
S. 398 vom 11.01.2002) 

• Verfügung Nr. 12 / 2017 
Allgemeinzuteilung von Frequenzen in den Frequenzbereichen 2 900 MHz – 3 100 MHz und 
9 200 MHz – 9 500 MHz für Radaranlagen des Navigationsfunkdienstes / Seenavigations-
funkdienstes für Navigationszwecke auf Schiffen und zur Navigationshilfe auf Schifffahrtszei-
chen; Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 04 vom 22. Februar 2017 

• Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk), Ausgabe 2016 
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf 
(Règlement des radiocommunications, Édition de 2016, Union internationale des télécom-
munication (UIT); Genève) 

• ITU-R M.1177 
Techniques for measurement of unwanted emissions of radar systems 

• ITU-R M.1460 
Technical and operational characteristics and protection criteria of radiodetermination 
radars in the 2 900 – 3 100 MHz band 

• ITU-R SM.329 
Unwanted emissions in the spurious domain  

• ITU-R SM.1539 
Variation of the boundary between the out-of-band and spurious domains required for the 
application of Recommendations ITU-R SM.1541 and ITU-R SM.329 

• ITU-R SM.1540 
Unwanted emissions in the out-of-band domain falling into adjacent allocated bands 

• ITU-R SM.1541 
Unwanted emissions in the out-of-band domain 

• CEPT/ERC/REC 74-01 
Unwanted Emissions in the Spurious Domain 

• IEC EN 60945 
Maritime navigation and radio communication equipment and systems, 
General requirements, methods of testing and required test results 

                                                
1 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 

Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 
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• IEC EN 62252 
Maritime navigation and radio communication equipment and systems, Radar for craft not in 
compliance with IMO SOLAS Chapter V, Performance requirements, method of testing and 
required test results 

• ETSI EN 302 248 
Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonized Standard covering the essen-
tial requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU 
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4 Technische Schnittstellenanforderungen 

Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen für Radaranlagen auf Schiffen, 
die nach dem SOLAS-Übereinkommen Regel V/19 nicht ausrüstungspflichtig sind und nicht unter 
die Richtlinie 2014/90/EU der Kommission über Schiffsausrüstungen (Schiffsausrüstungsrichtlinie) 
in der jeweils gültigen Fassung fallen. 
 
 

 Tabelle 1: 2 900 MHz – 3 100 MHz und  9 300 MHz – 9 500 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) NAVIGATIONSFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) Schiffsradar  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

2 900 MHz – 3 100 MHz 
9 300 MHz – 9 500 MHz 
 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) P0N--, G0N--  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Frequenzbereich 9 300 – 9 500 MHz 
Max. 100 MW (80 dBW) EIRP 
 
Frequenzbereich 2 900 – 3 100 MHz 
Max. 50 MW (77 dBW) EIRP 
 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
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12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

Vfg. Nr. 12/2017,  
ITU-R M.1177, ITU-R M.1460, 
ITU-R SM.329, ITU-R SM.1539, 
ITU-R SM.1540, ITU-R SM.1541,  
CEPT/ERC/REC 74-01,  
IEC EN 60945, IEC EN 62252, 
ETSI EN 302 248 
 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2017/0362/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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