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1 Allgemeines 

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(OJ L 153/62) über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz zur Neufassung der Regelungen über Funkanla-
gen und zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes sowie zur Aufhebung des Gesetzes über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, 
S. 1947) umgesetzt. 
 
Artikel 1 dieses Gesetzes beinhaltet das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt (Funkanlagengesetz – FuAG). Gemäß FuAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur für 
Funkanlagen, die in Frequenzbändern betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht ge-
meinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete und angemessene Beschreibungen der Funkschnitt-
stellen bereit.  
 
Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit der 
Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemäß FuAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener 
Wahl durchführen kann.  
 
Die Bundesnetzagentur verfügt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veröffentlicht 
dort deren Fundstelle; nur die Ausgabe in deutscher Sprache ist verbindlich. 
 
Funkanlagen müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderun-
gen gemäß FuAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I Nr. 29, S. 1190), zuletzt geändert am 7. Dezember 2018 durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I Nr. 42, S. 2230), unberührt. 
 
 
 
2 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen an Funkanlagen 
für Boden- und Wandradaranwendungen. 
 
Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen für den vorgesehenen Zweck verwendet und gemäß den 
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller 
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
betreiben können. Dazu gehören auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die 
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind. 
 
Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB OR-NN 013, Ausgabe Juni 2013, notifiziert unter 
der Nr. 2013/0437/D.  
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3 Dokumente und Kontaktinformationen: 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Für eine Konformitätsvermutung dürfen ausschließlich die Versionen der Harmonisierten Europäi-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im 
Rahmen der Richtlinien 1999/5/EG und 2014/53/EU aufgeführt werden und von der Europäischen 
Kommission im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden. 

• Frequenzplan gemäß § 54 TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 
3000 GHz auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznut-
zungen; Bundesnetzagentur, Ausgabe März 2018 

• Vfg Nr. 22/2017 
Allgemeinzuteilung von Frequenzen für Funkanwendungen geringer Reichweite für Bodenra-
daranwendungen; „Ground Probing Radar (GPR)“; Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 5 
vom 15.03.2017 

• Verwaltungsvorschriften für Frequenzzuteilungen im nichtöffentlichen mobilen Landfunk 
(VVnömL), Bundesnetzagentur, Stand: Oktober 2018 

• Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk), Ausgabe 2016, 
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf 
(Règlement des radiocommunications, Édition de 2016, Union internationale des télécommu-
nications (UIT), Genève) 

• ECC/DEC/(06)08 
ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- 
and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems  

• ERC Recommendation 70-03 
Relating to the use of Short Range Devices (SRD) 

• EN 302 066-2 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ground- and Wall- Probing 
Radar applications (GPR/WPR) imaging systems; Part 2: Harmonized EN covering essential 
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 

Hinweise:  

o Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungs-
parameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für diese Parameter keine Kon-
formitätsvermutung. Quelle: Amtsblatt der EU, C326/132 v. 14.09.2018 

o Die Norm wird z.Zt. auf der Grundlage der RL 2014/53/EU überarbeitet. 

 
 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Ref. 421 
Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
 
Telefon: +49 30 4374 0 
Telefax: +49 30 4374 1180 
E-Mail:  ssb@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de 
 
                                                
1 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 

Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 

mailto:ssb@bnetza.de?subject=Schnitstellenbeschreibung%20...
http://sp-portal.intranet.intern.adns/orge/421/Documents/Dokumentvorlagen/www.bundesnetzagentur.de
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4 Technische Schnittstellenanforderungen 

Diese SSB beinhaltet technische Schnittstellenanforderungen für Funkanlagen folgender Funkan-
wendungen: 
 
Tabelle 1: Bodenradaranwendungen 
Tabelle 2: Wandradaranwendungen 
 

 Tabelle 1: Funkanlagen für Bodenradaranwendungen 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

UWB-Funkanwendungen Anmerkung 1 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

9 kHz – 30 MHz 
30 MHz – 275 GHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

  Max. mittlere Leistungs- 
 Frequenzbereich dichte (EIRP) 
 < 230 MHz 316 pW/MHz 
 230 – 1 000 MHz 1 nW/MHz 
 1 000 – 1 164 MHz 316 pW/MHz 
 1 164 – 1 215 MHz 31,6 pW/MHz 
 1 215 – 1 559 MHz 316 pW/MHz 
 1 559 – 1 610 MHz 31,6 pW/MHz 
 1 610 – 3 400 MHz 7,41 nW/MHz 
 3 400 – 5 000 MHz 74,1 nW/MHz 
 5 000 – 6 000 MHz 7,41 nW/MHz 
 > 6 000 MHz 316 pW/MHz 
   
 Frequenzbereich Max. Spitzenleistung 
 30 - 230 MHz 35,5 nW/120 kHz (ERP) 
  295,1 nW/MHz (ERP) 
 230 – 1 000 MHz 177,8 nW/120 kHz (ERP) 
  1,48 µW/MHz (ERP) 
 1 000 – 18 000 MHz 1 µW/MHz (EIRP) 

 
 
-65,0 dBm/MHz 
-60,0 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
-75,0 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
-75,0 dBm/MHz 
-51,3 dBm/MHz 
-41,3 dBm/MHz 
-51,3 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
 
 
-44,5 dBm/120 kHz 
-35,3 dBm/MHz 
-37,5 dBm/120 kHz 
-28,3 dBm/MHz 
-30 dBm/MHz 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Anmerkungen 2, 3 und 4  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 302 066; ECC/DEC/(06)08;  
ERC/REC 70-03 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2019/0155/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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Anmerkungen: 
 
Nr. 1 Ein Feldstörungssensor, der dahingehend entwickelt wurde, in direktem Kontakt oder innerhalb eines 

Meters, den Boden auf verdeckte Objekte oder seine physikalischen Eigenschaften hin zu untersu-
chen. 

 
Nr. 2 Die erhöhten Schutzanforderungen von funktechnischen Einrichtungen (Flughäfen) bzw. Funkanwen-

dungen (Radioastronomie, Nichtnavigatorischer Ortungsfunk) sind zu gewährleisten. Hierzu wurden 
national Schutzzonen festgelegt, in denen der Betrieb von Bodenradaren nicht gestattet ist (siehe Vfg 
Nr. 22/2017). 

 
Nr. 3 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sowohl bei manueller Bedienung als auch bei 

ferngesteuertem bzw. programmgesteuertem Betrieb der Bodenradare eine automatische Abschal-
tung des Sendebetriebes spätestens 10 Sekunden nach Beendigung des Normalbetriebs erfolgt. 

 
Nr. 4 Bodenradare müssen so konstruiert sein, dass ein Betrieb nur in Kontakt bzw. in unmittelbarer Nähe 

zum untersuchten Objekt möglich ist. 
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 Tabelle 2: Funkanlagen für Wandradaranwendungen 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

UWB-Funkanwendungen Anmerkungen 1  
und 2 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

9 kHz – 30 MHz 
30 MHz – 275 GHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

  Max. mittlere Leistungs- 
 Frequenzbereich dichte (EIRP) 
 < 230 MHz 316 pW/MHz 
 230 – 1 000 MHz 1 nW/MHz 
 1 000 – 1 164 MHz 316 pW/MHz 
 1 164 – 1 215 MHz 31,6 pW/MHz 
 1 215 – 1 559 MHz 316 pW/MHz 
 1 559 – 1 610 MHz 31,6 pW/MHz 
 1 610 – 3 400 MHz 7,41 nW/MHz 
 3 400 – 5 000 MHz 74,1 nW/MHz 
 5 000 – 6 000 MHz 7,41 nW/MHz 
 > 6 000 MHz 316 pW/MHz 
   
 Frequenzbereich Max. Spitzenleistung 
 30 - 230 MHz 35,5 nW/120 kHz (ERP) 
  295,1 nW/MHz (ERP) 
 230 – 1 000 MHz 177,8 nW/120 kHz (ERP) 
  1,48 µW/MHz (ERP) 
 1 000 – 18 000 MHz 1 µW/MHz (EIRP) 

 
 
-65,0 dBm/MHz 
-60,0 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
-75,0 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
-75,0 dBm/MHz 
-51,3 dBm/MHz 
-41,3 dBm/MHz 
-51,3 dBm/MHz 
-65,0 dBm/MHz 
 
 
-44,5 dBm/120kHz 
-35,3 dBm/MHz 
-37,5 dBm/120kHz 
-28,3 dBm/MHz 
-30 dBm/MHz 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Anmerkungen 3, 4 und 5  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 302 066; ECC/DEC/(06)08;  
ERC/REC 70-03  

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2019/0155/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 

Verwaltungsvorschriften für Frequenz-
zuteilungen im nichtöffentlichen mobilen 
Landfunk  
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Anmerkungen: 
 
Nr. 1 Ein Feldstörungssensor, der zur Untersuchung von Wänden auf verdeckte Objekte oder physikalische 

Eigenschaften verwendet wird. Die zu untersuchenden Wände müssen ausreichend dick und dicht 
sein, um den größten Teil der Aussendung zu absorbieren. 

 
Nr. 2 Die Nutzung dieser UWB Anwendung ist beschränkt auf Bau-. Bergbaufirmen, Materialprüfungsämter 

sowie andere Unternehmen und Behörden, welche sich professionell mit der zerstörungsfreien Unter-
suchung von Wänden wie z.B. Brückenpfeilern, Hauswänden, Tunnelwänden beschäftigen. 

 
Nr. 3 Die erhöhten Schutzanforderungen von funktechnischen Einrichtungen (Flughäfen) bzw. Funkanwen-

dungen (Radioastronomie, Nichtnavigatorischer Ortungsfunk) sind zu gewährleisten. Hierzu wurden 
national Schutzzonen festgelegt, in denen der Betrieb von Wandradaren nicht gestattet ist. 

 
Nr. 4 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass sowohl bei manueller Bedienung als auch bei 

ferngesteuertem bzw. programmgesteuertem Betrieb der Wandradare eine automatische Abschaltung 
des Sendebetriebes spätestens 10 Sekunden nach Beendigung des Normalbetriebs erfolgt. 

 
Nr. 5  Wandradare müssen so konstruiert sein, dass ein Betrieb nur in Kontakt bzw. in unmittelbarer Nähe 

zum untersuchten Objekt möglich ist. 
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