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1 Allgemeines 

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(OJ L 153/62) über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt (Funkanlagengesetz – FuAG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, S. 1947), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (BGBl. I Nr. 148), umgesetzt. 
 
Gemäß FuAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur für Funkanlagen, die in Frequenzbändern 
betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht gemeinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete 
und angemessene Beschreibungen der Funkschnittstellen bereit.  
 
Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit der 
Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemäß FuAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener 
Wahl durchführen kann.  
 
Funkanlagen müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderungen 
gemäß FuAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 6 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I Nr. 35, S. 1858), zuletzt geändert am 30. Juli 2025 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Juli 2025 (BGBl. I Nr. 181), unberührt. 
 
Darüber hinaus sind hinsichtlich der Funkausrüstung auf Schiffen noch verkehrsrechtliche Vorschrif-
ten der Seefahrt zu beachten. 
 
Die Bundesnetzagentur verfügt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veröffentlicht dort 
deren Fundstelle; nur die Ausgabe in deutscher Sprache ist verbindlich. 
 
 
 
2 Binnenmarktklausel 

Waren, die rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei 
in Verkehr gebracht werden oder die ihren Ursprung in einem EFTA-Staat haben, der Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, und dort rechtmäßig in Verkehr ge-
bracht werden, gelten als mit dieser Maßnahme vereinbar. Die Anwendung [dieser Maßnahme] un-
terliegt der Verordnung (EU) 2019/515 vom 19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von 
Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat ab dem 19. April 2020 rechtmäßig in Verkehr gebracht 
worden sind. 
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3 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf das 
FuAG § 4 Absatz 2 an UKW-Funkanlagen im Seefunk (ohne Automatic Identification System - AIS). 
 

 
Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen für den vorgesehenen Zweck verwendet und gemäß den 
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller 
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
betreiben können. Dazu gehören auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die 
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind. 
 
Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB SE 018, Ausgabe September 2013, notifiziert un-
ter der Nr. 2013/0623/D. 
 
 
 
4 Dokumente 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei da-
tierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt 
die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Für eine Konformitätsvermutung dürfen ausschließlich die Versionen der Harmonisierten Europäi-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im Rah-
men der Richtlinie 2014/53/EU aufgeführt werden und von der Europäischen Kommission im Amts-
blatt der EU veröffentlicht wurden. 

 Frequenzplan gemäß TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 3000 GHz 
auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznutzungen 
Herausgegeben von der Bundesnetzagentur 

 GASV - Verordnung zur Bestimmung von weiteren grundlegenden Anforderungen an Geräte 
sowie zur Bestimmung von Äquivalenzen nationaler Schnittstellen und Geräteklassenkennun-
gen auf dem Gebiet der Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Grundle-
gende Anforderungen- und Schnittstellen-Verordnung - GASV) vom 08.01.2002, (BGBl. I S. 398 
vom 11.01.2002), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 31. März 2014 (BGBl. I S. 
313) geändert worden ist 

 Verfügung 52/2023, Allgemeinzuteilung von Frequenzen für mobile Funkanwendungen des 
See- und Binnenschifffahrtsfunks; Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 10 vom 24.05.2023 

 Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk),  
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf 
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), 
Genève) 

 ITU-R M. 489 
Technical characteristics of VHF radiotelephone equipment operating in the maritime mobile 
service in channels spaced by 25 kHz 

 ITU-R M. 493 
Digital selective calling system for use in the maritime mobile service 

 ITU-R M. 541 
Operational procedures for the use of digital selective calling equipment 
in the maritime mobile service 

 
1 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 

Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 
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 ITU-R M.1084 
Interim solutions for improved efficiency in the use of the band 156-174 MHz by stations in the 
maritime mobile service 

 ETSI EN 300 338 
Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmis-
sion and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF 
mobile service 
- 1: Common requirements, 
- 2: Class A DSC 
- 3: Class D DSC 
- 4: Class E DSC 
- 5: Handheld VHF Class H DSC 
- 6: Class M DSC 
- 7: Implementation of Bridge Alert Management (BAM) in DSC radio equipment 
- 8: Enabling DSC radio equipment with remote control capabilities 

 ETSI EN 301 025 
VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for 
Class "D" Digital Selective Calling (DSC);  
Harmonised Standard for access to radio spectrum and for features for emergency services   

 ETSI EN 301 033 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and 
methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selec-
tive Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands 

 ETSI EN 301 178 
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service 
operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only);  
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU 

 ETSI EN 301 925 
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF 
bands;  
Technical characteristics and methods of measurement 

 ETSI EN 302 885 
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service 
operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC;  
Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Di-
rective 2014/53/EU 

 ETSI EN 303 132 
Maritime low power VHF personal locating beacons employing Digital Selective Calling (DSC);  
Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU 

 CEPT ECC Decision (19)03 
Harmonised usage of the channels of the Radio Regulations Appendix 18 (transmitting frequen-
cies in the VHF maritime mobile band) 

 CEPT/ERC/REC 74-01 
Unwanted Emissions in the Spurious Domain 
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5 Technische Schnittstellenanforderungen 

Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen für UKW-Funkanlagen im See-
funk (ohne AIS) für folgende Funkstellen: 
 

Tabelle 1: Seefunkstellen: 156,0125 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz 

Tabelle 2: Seefunkstellen: 156,7625 – 156,8375 MHz (Notfall und Anruf) 

Tabelle 3: Seefunkstellen: 156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz,  
161,7875 - 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz 

Tabelle 4 Seefunkstellen: 156,4875 – 156,5625 MHz (K10, K70 und K11, Notfall und Anruf  
über DSC) 

Tabelle 5: Luftfunkstellen: 156,2875 – 156,3125 MHz, 156,3626 – 156,3875 MHz, 
156,4375 - 156,4625 MHz, 156,6125 – 156,6375 MHz, 156,6625 – 156,6875 MHz 

Tabelle 6: Luftfunkstellen: 156,4875 – 156,5125 MHz, 156,5125 – 156,5375 MHz (K10 und K70 
Notfall und Anruf über DSC) 

Tabelle 7: Luftfunkstellen: 156,7875 – 156,8125 MHz (K16, Notfall und Anruf) 
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 Tabelle 1: Seefunkstellen: 156,0125 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILFUNKDIENST  
außer mobiler Flugfunkdienst (R) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,0125 – 156,4875 MHz,  
156,5625 – 156,7625 MHz 

 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E 
 

Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 25 W  
 
 
≤ 6 W 

Eingebaute  
Funkanlagen 
 
Tragbare Funkanlagen 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
ve

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084 
EN 301 178, EN 301 925, 
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von  
Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023). 
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 Tabelle 2: Seefunkstellen: 156,7625 – 156,8375 MHz (Notfall und Anruf) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILER SEEFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,7625 – 156,8375 MHz K75: 

156,7625-156,7875 MHz 
K16: 
156,7875-156,8125 MHz 
K76: 
156,8125-156,8375 MHz 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 25 W  
 
 
≤ 6 W  
 
 
≤ 1 W (automatische  
           Leistungsreduzierung) 

Fest eingebaute Funk-
anlagen, nur K16 
 
Tragbare Funkanlagen, 
nur K16 
 
Nur K75 und K76 
 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084 
EN 301 178, EN 301 925,  
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von  
Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023). 
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 Tabelle 3: Seefunkstellen: 156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz, 
161,7875 – 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILFUNKDIENST  
außer mobiler Flugfunkdienst 
 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,8375 – 157,4375 MHz,  
160,6125 – 160,9625 MHz, 
161,7875 – 161,9625 MHz, 
161,9875 – 162,0125 MHz 

 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster Anmerkung 1 

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E 
 
FXB 

Sprache 
 
Daten (VHF Data 
Exchange System  
– VDES) 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 25 W  
 
 
≤ 6 W  

Eingebaute Funkanla-
gen 
 
Tragbare Funkanlagen 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 2 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084 
EN 301 178, EN 301 925,  
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
a) Keine analoge Frequenznutzung für Sprache zulässig für die Kanäle: K24, K84, K25, K85, K26, K86, K27 

und K28.  
b) Nur digitale Frequenznutzung durch VDES für die Kanäle: K1024, K2024, K1084, K2084, K1025, K2025, 

K1085, K2085, K1026, K2026, K1086 und K2086. 
c) Analoge Frequenznutzung für Sprache ab 01.01.2024 für die Kanäle K1027 (157,3375 – 157,3625 MHz) 

und K1028 (157,3875 - 157,4125 MHz). 
d) Frequenznutzung für application specific message ab 01.01.2024 für die Kanäle ASM1 (161,9375 - 

161,9625 MHz) und ASM2 (161,9875 - 162,0125 MHz). 
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Anmerkung 2: 
Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von  
Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023). 
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 Tabelle 4: Seefunkstellen: 156,4875 – 156,5625 MHz (K10, K70 und K11, Notfall und Anruf  
über DSC) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
ve

r 
T

e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILER SEEFUNKDIENST 
(Notfall und Anruf über DSC) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

mit der Möglichkeit zur 
Nutzung des digitalen 
Selektivrufes (Digital Se-
lective Calling - DSC) im 
GMDSS 
 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,4875 – 156,5125 MHz 
156,5125 – 156,5375 MHz 
156,5375 – 156,5625 MHz 

K10 
K70: Daten (nur DSC) 
K11 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster 

 
 

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E 
 
G2B 

Sprache 
 
Daten  

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 25 W  
 
 
≤ 6 W 

Eingebaute  
Funkanlagen 
 
Tragbare Funkanlagen 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 493,  
ITU-R M. 541, ITU-R M. 1084 
EN 300 338, EN 301 025, EN 301 033, 
EN 301 178, EN 301 925, EN 302 885, 
EN 303 132, 
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von  
Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023). 
  



DE Schnittstellenbeschreibung UKW-Funkanlagen im Seefunk (ohne AIS) SSB SE 025 September 2025 

 

 Seite 11 / 13 

 

 Tabelle 5: Luftfunkstellen: 156,2875 – 156,3125 MHz, 156,3625 – 156,3875 MHz, 
156,4375 – 156,4625 MHz, 156,6125 – 156,6375 MHz, 156,6625 – 156,6875 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILFUNKDIENST  
außer mobiler Flugfunkdienst (R) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,2875 – 156,3125 MHz 
 
156,3625 – 156,3875 MHz 
 
156,4375 – 156,4625 MHz 
 
 
156,6125 – 156,6375 MHz  
 
 
156,6625 – 156,6875 MHz 

K06: Sprechfunk analog, 
simplex 
K67: Sprechfunk analog, 
simplex. 
K09: Sprechfunk analog, 
simplex, nur für Lotsen-
versetzdienst 
K72: Sprechfunk analog, 
simplex, nur für Lotsen-
versetzdienst 
K73: Sprechfunk analog, 
simplex 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E Sprache 

 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 1 W  

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084 
EN 301 178, EN 301 925, 
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
a) Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das 

Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnen-
schifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus. 

b) Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten. 
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 Tabelle 6: Luftfunkstellen: 156,4875 – 156,5125 MHz, 156,5125 – 156,5375 MHz  
                       (K10 und K70 Notfall und Anruf über DSC) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILER SEEFUNKDIENST 
(Notfall und Anruf über DSC) 
 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

mit der Möglichkeit zur 
Nutzung des digitalen 
Selektivrufes DSC im 
GMDSS 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,4875 – 156,5125 MHz 
 
156,5125 – 156,5375 MHz 

K10: Sprache (analog),  
simplex 
K70: Daten (DSC) 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E 
G2B 

Sprache 
Daten (DSC) 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 1 W  

 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 493, 
ITU-R M. 541, ITU-R M. 1084 
EN 300 338, EN 301 025, EN 301 033, 
EN 301 178, EN 301 925, EN 302 885, 
EN 303 132, CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
a) Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das 

Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnen-
schifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus.  

b) Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten. 
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 Tabelle 7: Luftfunkstellen: 156,7875 – 156,8125 MHz (K16, Notfall und Anruf) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o
rm

a
ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 
MOBILER SEEFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 
Fest eingebaute und tragbare UKW- 
Funkanlagen des Seefunkdienstes 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 
156,7875 – 156,8125 MHz  K16 Sprache (analog), 

simplex, Frequenznut-
zung nur für Notverkehr, 
Dringlichkeits- und Si-
cherheitsanrufe sowie 
als Anrufkanal 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 
25 kHz Kanalraster  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 
G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 
  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 
≤ 1 W  

 

8 Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 
Allgemeinzuteilung Anmerkung 1 

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 
  

In
fo

rm
a
ti
v
e
r 

T
e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planned changes) 
  

13 Referenzen 

(References) 
ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084 
EN 301 178, EN 301 925,  
CEPT ECC Decision (19)02,  
CEPT/ERC/REC 74-01 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 
2025/0677/DE  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
  

 
 
Anmerkung 1: 
a) Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das 

Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnen-
schifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus.  

b) Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten. 
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	Tabelle 1:	Seefunkstellen: 156,0125 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST 
	außer mobiler Flugfunkdienst (R)
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,0125 – 156,4875 MHz, 
	156,5625 – 156,7625 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	Sprache
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 25 W 
	≤ 6 W
	Eingebaute Funkanlagen
	Tragbare Funkanlagen
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084
	EN 301 178, EN 301 925,CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023).
	Tabelle 2:	Seefunkstellen: 156,7625 – 156,8375 MHz (Notfall und Anruf)
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILER SEEFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,7625 – 156,8375 MHz
	K75:
	156,7625-156,7875 MHz
	K16:
	156,7875-156,8125 MHz
	K76:
	156,8125-156,8375 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	Sprache
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 25 W 
	≤ 6 W 
	≤ 1 W (automatische            Leistungsreduzierung)
	Fest eingebaute Funkanlagen, nur K16
	Tragbare Funkanlagen,
	nur K16
	Nur K75 und K76
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084
	EN 301 178, EN 301 925, CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023).
	Tabelle 3:	Seefunkstellen: 156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz,161,7875 – 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST 
	außer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz,161,7875 – 161,9625 MHz,
	161,9875 – 162,0125 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	Anmerkung 1
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	FXB
	Sprache
	Daten (VHF Data Exchange System – VDES)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 25 W 
	≤ 6 W 
	Eingebaute Funkanlagen
	Tragbare Funkanlagen
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 2
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084
	EN 301 178, EN 301 925, CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	a)	Keine analoge Frequenznutzung für Sprache zulässig für die Kanäle: K24, K84, K25, K85, K26, K86, K27 und K28. 
	b)	Nur digitale Frequenznutzung durch VDES für die Kanäle: K1024, K2024, K1084, K2084, K1025, K2025, K1085, K2085, K1026, K2026, K1086 und K2086.
	c)	Analoge Frequenznutzung für Sprache ab 01.01.2024 für die Kanäle K1027 (157,3375 – 157,3625 MHz) und K1028 (157,3875 - 157,4125 MHz).
	d)	Frequenznutzung für application specific message ab 01.01.2024 für die Kanäle ASM1 (161,9375 - 161,9625 MHz) und ASM2 (161,9875 - 162,0125 MHz).
	Anmerkung 2:
	Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023).
	Tabelle 4:	Seefunkstellen: 156,4875 – 156,5625 MHz (K10, K70 und K11, Notfall und Anruf 
	über DSC)
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILER SEEFUNKDIENST(Notfall und Anruf über DSC)
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	mit der Möglichkeit zur Nutzung des digitalen Selektivrufes (Digital Selective Calling - DSC) im GMDSS
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,4875 – 156,5125 MHz
	156,5125 – 156,5375 MHz
	156,5375 – 156,5625 MHz
	K10
	K70: Daten (nur DSC)
	K11
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	G2B
	Sprache
	Daten 
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 25 W 
	≤ 6 W
	Eingebaute Funkanlagen
	Tragbare Funkanlagen
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 493, ITU-R M. 541, ITU-R M. 1084
	EN 300 338, EN 301 025, EN 301 033, EN 301 178, EN 301 925, EN 302 885, EN 303 132,CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	Die Nutzung der Frequenzen setzt eine vorherige Erteilung einer Ship Station Licence (Zuteilung von Nummern des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks) durch die Bundesnetzagentur voraus (Vfg. 52/2023).
	Tabelle 5:	Luftfunkstellen: 156,2875 – 156,3125 MHz, 156,3625 – 156,3875 MHz,156,4375 – 156,4625 MHz, 156,6125 – 156,6375 MHz, 156,6625 – 156,6875 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST 
	außer mobiler Flugfunkdienst (R)
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,2875 – 156,3125 MHz
	156,3625 – 156,3875 MHz
	156,4375 – 156,4625 MHz
	156,6125 – 156,6375 MHz 
	156,6625 – 156,6875 MHz
	K06: Sprechfunk analog, simplex
	K67: Sprechfunk analog, simplex.
	K09: Sprechfunk analog, simplex, nur für Lotsenversetzdienst
	K72: Sprechfunk analog, simplex, nur für Lotsenversetzdienst
	K73: Sprechfunk analog, simplex
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	Sprache
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 1 W
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084
	EN 301 178, EN 301 925,CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	a)	Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnenschifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus.
	b)	Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten.
	Tabelle 6:	Luftfunkstellen: 156,4875 – 156,5125 MHz, 156,5125 – 156,5375 MHz                        (K10 und K70 Notfall und Anruf über DSC)
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILER SEEFUNKDIENST(Notfall und Anruf über DSC)
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	mit der Möglichkeit zur Nutzung des digitalen Selektivrufes DSC im GMDSS
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,4875 – 156,5125 MHz
	156,5125 – 156,5375 MHz
	K10: Sprache (analog), simplex
	K70: Daten (DSC)
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	G2B
	Sprache
	Daten (DSC)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 1 W
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 493,
	ITU-R M. 541, ITU-R M. 1084
	EN 300 338, EN 301 025, EN 301 033, EN 301 178, EN 301 925, EN 302 885, EN 303 132, CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	a)	Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnen-schifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus. 
	b)	Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten.
	Tabelle 7:	Luftfunkstellen: 156,7875 – 156,8125 MHz (K16, Notfall und Anruf)
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILER SEEFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	Fest eingebaute und tragbare UKW- Funkanlagen des Seefunkdienstes
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	156,7875 – 156,8125 MHz 
	K16 Sprache (analog), simplex, Frequenznutzung nur für Notverkehr, Dringlichkeits- und Sicherheitsanrufe sowie als Anrufkanal
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	25 kHz Kanalraster
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	G3E
	Sprache
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	≤ 1 W
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Allgemeinzuteilung
	Anmerkung 1
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	ITU-R M. 489, ITU-R M. 1084
	EN 301 178, EN 301 925, CEPT ECC Decision (19)02, CEPT/ERC/REC 74-01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2025/0677/DE
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Anmerkung 1:
	a)	Die Nutzung von Frequenzen des mobilen Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks durch das Luftfahrtpersonal in Luftfahrzeugen setzt eine vorherige Zuteilung einer Nummer des See- bzw. Binnen-schifffahrtsfunks für das jeweilige Luftfahrzeug durch die Bundesnetzagentur voraus. 
	b)	Weitere Frequenznutzungsbedingungen sind in der Vfg. 52/2023 enthalten.

